
Kierunek spływu wody

zieleń

15 - krawężnik 15x30

20 - ściek z kostki betonowej

jezdnia asfaltowa

Proj. wpust żeliwny D400
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Szczegół 1

Skala: 1:20

podsypka piaskowa

warstwa wzmacniająca podł. gruntowe z

kruszywa stab. cementem C1,5/2

Ev2 ≥ 80MPa

płyty betonowe 50x50cm - kolor szary

podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10
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Ława betonowa z oporem - beton C12/15

Obrzeże betonowe 8x30

Szczegół 2

Skala: 1:20

Szczegół 3

Skala: 1:20

Szczegół 4

Skala: 1:20
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podsypka piaskowa

warstwa wzmacniająca podł. gruntowe z

kruszywa stab. cementem C1,5/2

Ev2 ≥ 80MPa

płyty betonowe 50x50cm - kolor szary

podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10
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25

Ława betonowa z oporem - beton C12/15

Krawężnik uliczny betonowy 15x30

15

2

podsypka piaskowa

kostka betonowa wibroprasowana - kolor czerwony

istn. konstrukcja nawierzchni
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Ława betonowa z oporem - beton C12/15

Krawężnik uliczny betonowy 15x30
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podsypka piaskowa

warstwa wzmacniająca podł. gruntowe z

kruszywa stab. cementem C1,5/2

Ev2 ≥ 80MPa

płyty betonowe 50x50cm - kolor szary

podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10

6

50

Uzupełniona warstwa

podbudowy

8
5

warstwa wiążąca z AC16W WMS 20/30

istn. nawierzchnia po sfrezowaniu 1cm

warstwa ścieralna z AC11S 50/70

siatka szklano - węglowa ze skrop. em. asf.
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Szczegół 5

Skala: 1:20

Szczegół 6

Skala: 1:20

Szczegół 7

Skala: 1:20

3
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4015

8
5podsypka cem. - piaskowa 1:4

bet. kostka bruk.

Ława betonowa z oporem - beton C12/15

Krawężnik uliczny betonowy 15x30

6

warstwa wiążąca z AC16W WMS 20/30

warstwa ścieralna z AC11S 50/70

podbudowa zasadnicza z  AC22P WMS 20/30

podbudowa zasadnicza z miesz.

niezw. kruszywem C90/3 Ev2≥160MPa

28cm - warstwa mrozoochronna z

miesz. niezw. kruszywa

naturalnego 2/31,5; k10 ≥ 8m/dobę; o Ev2 ≥ 100MPa

warstwa ulepszonego podłoża z gr. stab.

cementem C0,4/0,5≤ 2,0MPa, Ev2 ≥ 50MPa
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warstwa wiążąca z AC16W WMS 20/30

warstwa ścieralna z AC11S 50/70

podbudowa zasadnicza z  AC22P WMS 20/30

podbudowa zasadnicza z miesz.

niezw. kruszywem C90/3 Ev2≥160MPa

podsypka piaskowa

warstwa wzmacniająca podł. gruntowe z

kruszywa stab. cementem C1,5/2

Ev2 ≥ 80MPa

płyty betonowe 50x50cm - kolor szary

podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10
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Ława betonowa z oporem - beton C12/15

Krawężnik uliczny betonowy 15x30
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5

warstwa wiążąca z AC16W WMS 20/30

istn. nawierzchnia po sfrezowaniu 1cm

warstwa ścieralna z AC11S 50/70

siatka szklano - węglowa ze skrop. em. asf.
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podsypka cem. - piaskowa 1:4

bet. kostka bruk.
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Ława betonowa z oporem - beton C12/15

Słupek ZAP - 03

Ława betonowa z oporem - beton C12/15

Krawężnik uliczny betonowy 15x30
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18

Ława betonowa z oporem - beton C12/15

Krawężnik uliczny betonowy 15x30

Ława betonowa z oporem - beton C12/15

Krawężnik uliczny betonowy 15x30

Ława betonowa z oporem - beton C12/15

Słupek ZAP - 03

50

Uzupełniona warstwa

podbudowy

Uzupełniona warstwa

podbudowy

warstwa wiążąca z AC16W WMS 20/30

istn. nawierzchnia po sfrezowaniu 1cm

warstwa ścieralna z AC11S 50/70

siatka szklano - węglowa ze skrop. em. asf.
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Szczegół 8

Skala: 1:20

podsypka cem. - piaskowa 1:4

bet. kostka bruk.

Szczegół krawężnika nadwieszonego

Skala: 1:20

Fundament - beton C16/20

Krawężnik mostowy
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16 1640

Strzemiona Ø4,5mm dł. 35cm

w rozstawie co 30cm

3xØ10mm fyk>350MPa
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100 - 200cm

dylatacja 1cm
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Krawężnik nadwieszany

Fundament betonowy C16/20

Podsypka cem.-piask. 1:3

Zbrojenie krawężnika nadwieszonego

Skala: 1:10

istn. korzenie

Lokalizację fundamentów i ich odstęp należy dostosować do faktycznej lokalizacji korzeni
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0

podsypka piaskowa, grub. 5cm

istn. korzeń

Konstrukcja zamienna chodnika

Skala: 1:20

podsypka piaskowa

warstwa wzmacniająca podł. gruntowe z

kruszywa stab. cementem C1,5/2

Ev2 ≥ 80MPa

płyty betonowe 50x50cm - kolor szary

podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10
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płyty betonowe 50x50cm - kolor szary, grub. 7cm

nasyp z piasku, grub. zmienna

istn. podłoże

10 10

50

istn. korzenie

obrzeże bet. na ławie z oporem

Wycięcie obrzeża chodnikowego

Skala: 1:20

Poziom  istn. terenu
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325

płyty betonowe 50x50cm - kolor szary, grub. 7cm

podsypka piaskowa, grub. 4cm

warstwa wzmacniająca podł. gruntowe z kruszywa

stab. cementem C1,5/2 Ev2 ≥ 80MPa, grub. 10cm

istn. podłoże

podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10, grub. 15cm

Chodnik o konstrukcji wyniesionej

Skala: 1:20

istn. korzenie

Palisada 18x100
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Ława betonowa z oporem - beton C12/15

Krawężnik drogowy betonowy 12x25

12 10

warstwa wiążąca z AC16W WMS 20/30

istn. nawierzchnia po sfrezowaniu 1cm

warstwa ścieralna z AC11S 50/70

siatka szklano - węglowa ze skrop. em. asf.

5
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dylatacja 1cm

3cm - podsypka piaskowa

8cm - kostka betonowa wibroprasowana - kolor czerwony

9cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. cementen C8/10

istn. nawierzchnia po sfrezowaniu 1cm

3cm - podsypka piaskowa

8cm - kostka betonowa wibroprasowana - kolor czerwony

12-22cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. cementen C8/10

15cm - warstwa ulepszonego podłoża z gr. stab. cementem

C0,4/0,5 ≤ 2,0MPa, o Ev2 ≥ 100MPa

podłoże gruntowe, Ev2 ≥ 25MPa
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Szczegół wykonania najazdy na wyspę skrzyżowania wyniesionego

Skala: 1:20

50

28cm - warstwa mrozoochronna z

miesz. niezw. kruszywa

naturalnego 2/31,5; k10 ≥ 8m/dobę; o Ev2 ≥ 100MPa

warstwa ulepszonego podłoża z gr. stab.

cementem C0,4/0,5≤ 2,0MPa, Ev2 ≥ 50MPa
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