Parkbank mit Riicklehne und Armlehnen Lange 1,8 m

Varianten: LME156t Tropenholz
LME156y Resysta

Konstruktion: Gussstucke aus Aluguss mit Holzplatten mittels Schrauben aus nichtrostendem Stahl verbunden.

Oberflachenbehandlung: die Gusstlicke der Seitenteilen werden entweder ohne eine weitere Oberflachenbehandlung oder auf Anfrage pulverbeschichtet
geliefert.

Traggestell: Gusstlcke aus Aluguss.

Sitz: 3 Massivholzplatten mit rechteckigem Querschnitt (120x33 mm) Lange 1800 mm.

Riicklehne: 2 Massivholzplatten mit rechteckigem Querschnitt (120x33 mm) Lange 1800 mm.

1 Massivholzplatte mit rechteckigem Querschnitt (95%x33 mm) Lange 1800 mm.

Farbe: Farbténe von Polyester-Pulverlacken in matter Feinstruktur, die standardgemaf von der Gesellschaft mmcité geliefert werden.
Sonstige Farbtone nach RAL Mustermappe auf Anfrage.

Verankerung: Verankerung in Betonfundament unterm Pflaster mittels M8 Gewindestangen.

Alle Elemente des Stadtmobiliars muss ordentlich laut der Grundlagen des Herstellers verankert werden. Anderenfalls bei
unvorsichtiger Verwendung droht die Umkehrung des Produkts und fir die Folgen hat der Hersteller keine Verantwortung.

Gewicht: LME156t 50,2 kg
LME156y 51,9 kg
Option: eine andere als Standardfarbe.
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