Szczegot 1

Skala: 1:20

2%~

ptyty betonowe 50x50cm - kolor szary
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Obrzeze betonowe 8x30

ltawa betonowa z oporem - beton C12/15

podsypka piaskowa
podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10

warstwa wzmacniajgca podt. gruntowe z
kruszywa stab. cementem C1,5/2
Ev2 = 80MPa

ptyty betonowe 50x50cm - kolor szary
podsypka piaskowa
podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10

warstwa wzmacniajgca podt. gruntowe z
kruszywa stab. cementem C1,5/2
Ev2 = 80MPa

tawa betonowa z oporem - beton C12/1

Szczegot 4
Skala: 1:20

bet. kostka bruk.
podsypka cem. - piaskowa 1:4]

15 4,7

[~ warstwa $cieralna z AC11S 50/70

10

Kraweznik uliczny betonowy 15x30
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Szczegot 2

Skala: 1:20

bet. kostka bruk.
dsypka cem. - piaskowa 1:4]

i

Stupek ZAP - 03
tawa betonowa z oporem - befon C12/15|

ptyty betonowe 50x50cm - kolor szary
podsypka piaskowa
podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10

warstwa wzmacniajgca podt. gruntowe z
kruszywa stab. cementem C1,5/2
Ev2 = 80MPa

5] 8

40 50

warstwa $cieralna z AC11S 50/70

w] warstwa wigzgca z AC16W WMS 20/30
siatka szklano - weglowa ze skrop. em. asf.

istn. nawierzchnia po sfrezowaniu 1cm

Uzupetniona warstwa
podbudowy

[Kraweznik uliczny betonowy 15x30

kawa betonowa z oporem - beton C12/15

Szczeqgot 3
Skala: 1:20

warstwa $cieralna z AC11S 50/70
warstwa wigzgca z AC16W WMS 20/30+>

siatka szklano - weglowa ze skrop. em. asf.

Uzupetniona warstwa
podbudowy

Szczego6t 5
Skala: 1:20
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istn. nawierzchnia po sfrezowaniu 1cm

Kraweznik uliczny betonowy 15x30
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Uzupetniona warstwa
podbudowy

awa betonowa z oporem - beton C12/15|

15 4,7
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Szczegot 6
Skala: 1:20

1%

« 2%
\ \ © kostka betonowa wibroprasowana - kolor czerwony bet. kostka bhdk =
podsypka piaskowa odsypka com ook bral
istn. konstrukcja nawierzchni
50

Kraweznik uliczny betonowy 15x30

ltawa betonowa z oporem - beton C12/15

Kraweznik uliczny betonowy 15x30
lLawa betonowa z oporem - beton C12/15

wl warstwa wigzgca z AC16W WMS 20/30

siatka szklano - weglowa ze skrop. em. asf.

Stupek ZAP - 03
lEawa betonowa z oporem - beton C12/15

istn. nawierzchnia po sfrezowaniu 1cm

warstwa $cieralna z AC11S 50/70
warstwa wigzgca z AC16W WMS 20/30
podbudowa zasadnicza z AC22P WMS 20/30

podbudowa zasadnicza z miesz.
niezw. kruszywem C90/3 Ev22160MPa

28cm - warstwa mrozoochronna z
miesz. niezw. kruszywa
naturalnego 2/31,5; k102 8m/dobe; o Ev2 =2 100MPa

warstwa ulepszonego podtoza z gr. stab.
cementem CO0,4/0,5< 2,0MPa, Ev2 = 50MPa

Kierunek sptywu wody

Szczegot 7

Skala: 1:20

Szczegot kraweznika nadwieszonego

Skala: 1:20

1%

100 - 200cm

dylatacja 1cm
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Kraweznik uliczny betonowy 15x30

ptyty betonowe 50x50cm - kolor szary
podsypka piaskowa

podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10
warstwa wzmacniajgca podt. gruntowe z
kruszywa stab. cementem C1,5/2

Ev2 = 80MPa

ltawa betonowa z oporem - beton C12/15

Szczeqgot 8

Skala: 1:20
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~ warstwa $cieralna z AC11S 50/70
[~ warstwa wigzgca z AC16W WMS 20/30
I~ podbudowa zasadnicza z AC22P WMS 20/30

podbudowa zasadnicza z miesz.
niezw. kruszywem C90/3 Ev22160MPa

28cm - warstwa mrozoochronna z
miesz. niezw. kruszywa

Proj. wpust zeliwny D400

42

Wyciecie obrzeza chodnikowego

25

naturalnego 2/31,5; k102 8m/dobe; o Ev2 = 100MPa

warstwa ulepszonego podioza z gr. stab.
cementem C0,4/0,5< 2,0MPa, Ev2 = 50MPa

Skala: 1:20

obrzeze bet. na tawie z oporem

19

istn. korzenie

jezdnia asfaltowa

20 - Sciek z kostki betonowej

15 - kraweznik 15x30

zielen

23

70
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Kraweznik mostowy

undament - beton C16/20

Zbrojenie kraweznika nadwieszonego

AN

Chodnik o konstrukcji wyniesionej

Skala: 1:20

325

\Kraweznik nadwieszany
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Skala: 1:10

15

12

Strzemiona @4,5mm dt. 35cm
w rozstawie co 30cm

3x@10mm fyk>350MPa

16

40 16

40 30

Lokalizacje fundamentéw i ich odstep nalezy dostosowac¢ do faktycznej lokalizacji korzeni

Poziom istn. terenu/

istn. korzenie /

ptyty betonowe 50x50cm - kolor szary, grub. 7cm
podsypka piaskowa, grub. 4cm
podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10, grub. 15cm

warstwa wzmacniajgca podt. gruntowe z kruszywa
stab. cementem C1,5/2 Ev2 = 80MPa, grub. 10cm

Palisada 18x100

Konstrukcja zamienna chodnika
Skala: 1:20

L 50 L
\ q ptyty betonowe 50x50cm - kolor szary
% ¢ 7 podsypka piaskowa

>§' ‘@.. W podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10
A "{' warstwa wzmacniajgca podt. gruntowe z
Wg‘&/\\ N kruszywa stab. cementem C1,5/2

10 10 Ev2 = 80MPa
RS

15 1417

10

istn. korzen

ptyty betonowe 50x50cm - kolor szary, grub. 7cm
podsypka piaskowa, grub. 5cm

nasyp z piasku, grub. zmienna

istn. podtoze

Szczegot wykonania najazdy na wyspe skrzyzowania wyniesionego

warstwa $cieralna z AC11S 50/70
warstwa wigzaca z AC16W WMS 20/30

siatka szklano - weglowa ze skrop. em. asf.

dylatacja 1cm

Skala: 1:20

100 .

istn. nawierzchnia po sfrezowaniu 1cm

tawa betonowa z oporem - beton C12/1

N

istn. podtoze

Pracownia: 60-682 Poznan, os. B. Smiatego 30/75,

4
tel: (61) 6229518, fax: (61)62295 19
I www.prosystem-poznan.pl

e-mail : biuro@prosystem-poznan.pl

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji

Investor / Inwestor I

Poznanskie Inwestycje Miejskie

Poznanskie Inwestycje Miejskie

61-831 Poznan, pl. Wiosny Ludéw 2

Branch / Branza

DROGOWA

Project Phase / Stadium dokumentacji

PROJEKT WYKONAWCZY

Investment / addres

Nazwa inwestycji / adres Remont ul. Palacza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorazych

Theme

Temat Remont ul. Palacza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorazych

Collaboration / Zesp6t projektowy :

Number of qualification

Numer uprawniet Signature / Podpis

Designer
Projektowat

mgr inz. Rafat Kups$

konstrukcyjno-inzynieryjna
Upr. Nr: BP-N-834/238/79
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101 |10

Kraweznik drogowy betonowy 12x25

Assistent designer
Opracowat

mgr inz. Michat Werbinski

Assistent designer
Opracowat

inz. Marcin Zok

Veryfication
Sprawdzajgcy

mgr inz. Jacek Tomaszewski

konstrukcyjno-inzynieryjna
Upr. Nr: 13/87/Pw

Director
Dyrektor

mgr inz. Julian Kaluba

68/87/Pw

8cm - kostka betonowa wibroprasowana - kolor czerwony

3cm - podsyp

a piaskowa

9cm - Podbud

owa zasadnicza z kruszywa stab. cementen C8/10

istn. nawierzc

hnia po sfrezowaniu 1cm

Bcm - kostka betonowa wibroprasowana - kolor czerwony
3cm - podsypka piaskowa
12-22cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. cementen C8/10
15cm - warstwa ulepszonego podioza z gr. stab. cementem
C0,4/0,5 < 2,0MPa, o Ev2 > 100MPa
odfoze gruntowe, Ev2 = 25MPa

Drawning content
Tres$¢ rysunku

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Project number Date Scale Number draught
Numer projektu Data Skala Numer rysunku
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