Remont ul. Palacza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorgzych
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.Nr
43

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczenia na
drogach

- Zatgczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw

- drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach poz. 2181 Dz. U Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r

- Opinia koncepcji Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu

- Pismo ZDM nr RO.400.509.2017 odnosnie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego
na ul. Swietlanej

- Opinia Miejskiego Inzyniera Ruchu

- Uzgodnienia ze spotkan zespotu roboczego

- Wizja lokalna

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na ul.

Palacza w Poznaniu.

3. Stan istniejacy:

Inwestycja usytuowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, na terenie m. Poznania.
Ul. Palacza to droga gminna nr 877942P. Znajduje sie w terenie zabudowanym. Wystepuje
zabudowa wielo i jednorodzinna.

Ulica posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci ok. 7,0m. Ulica posiada jedng
jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz obustronne chodniki. Nie wystepuje $ciezka rowerowa.

Na terenie inwestycji wystepuje uzbrojenie terenu w postaci podziemnych
sieci elektroenergetycznych oraz teletechnicznych. Wystepujg réwniez wodociagi,

kanalizacja sanitarna, deszczowa, sie¢ cieptownicza oraz gazociag.
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Skrzyzowanie ul. Palacza i ul. Grunwaldzkiej wyposazone jest w sygnalizacje

Swietlng.

4. Stan projektowany:

Projektuje sie remont ulicy polegajgcy na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni,
chodnikéw, zjazdow oraz wszystkich elementow infrastruktury drogowej. Projektuje sie
rowniez odtworzenie zieleni ulicznej w zwigzku z czym likwidacji ulegng wszystkie nielegalne
miejsca postojowe. Ulica jest drogg gminng nr 877942P o parametrach drogi klasy L (wg

MPZP projektuje sie ul. Palacza jako klase Z).

W projekcie przewidziano dowigzanie do projektowanych s$ciezek rowerowych
zlokalizowanych wzdtuz ul. Grunwaldzkiej. Na etapie opracowywania niniejszego projektu

doktadne rozwigzania projektowe nie sg znane Projektantowi.

Projekt rozwigzuje rowniez wtgczenie do ruchu ogolnego na ul. Palacza rowerzystéw

poruszajgcych sie z i do ,Parku Heweliusza”.

Przewiduje sie zachowanie miejsc postojowych zlokalizowanych wzdtuz pawilonu
handlowego przy posesji 141. Przewiduje sie zmiane ich usytuowania wzgledem jezdni ze
skosnych na prostopadte. Projektuje sie miejsca postojowe o wymiarach 2,5m x 4,5m.
Wydzielono réwniez dwa miejsca dla oséb niepetnosprawnych o szerokosci 3,6m.
Powierzchnie miejsca postojowego dla osoby niepeitnosprawnej nalezy wykonaé

w kolorze niebieskim.

5. Organizacja ruchu

5.1 Zatozenia ogodlne

Projektowang organizacje ruchu wykonano w nawigzaniu do istniejgcego w terenie
oznakowania. Zgodnie z zaleceniami inwestora na przedmiotowym odcinku ulicy projektuje
sie ograniczenie predkosci na progach zwalniajgcych (w obrebie wyniesionych skrzyzowan).

W zawigzku z wprowadzeniem uspokojenia ruchu zlikwidowano oznakowanie przejs¢
dla pieszych.

W zwigzku z wytycznymi odnosnie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul.
Swietlanej w kierunku od ul. Palacza do ul. Sciegiennego na skrzyzowaniu z ul. Palacza
zaprojektowano znak D-3. Oznakowanie ul. Sciegiennego nalezy uzupetnié o pozostale,
wymagane oznakowanie dostosowujgc ja jednoczesnie do mozliwosci postoju po

jednej stronie ulicy.
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Zgodnie z wytycznymi, ruch jednokierunkowy na ul. Wolskiej, Swietlanej oraz
Stonecznej nie dotyczy rowerzystow. W ramach inwestycji nalezy uzupetni¢ oznakowanie na

ul. Sciegiennego we wskazanym zakresie.
5.2 Oznakowanie poziome :

Podstawowe  wymagania dotyczace materiatdw do  oznakowania poziomego

wq kryterium bezpieczenstwa ruchu:

o wilasciwosci odblaskowe,

e wysoka trwatosc

e dobra widzialnos¢ w dzien i w porze nocne;j.
Oznakowanie poziome przewiduje sie wykonac¢ w technologii cienkowarstwowe;.
Szczegodtowe wymagania techniczne dotyczace oznakowania poziomego - wg zatgcznika nr

2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.
5.3 Oznakowanie pionowe:

e znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, (A, B, C, D)

e tabliczki do znakéw drogowych (T)

Podstawowe wymagania dotyczgce znakdéw pionowych wg kryterium bezpieczenstwa ruchu:

e znaki pionowe powtarzalne, z grupy wielkosci - ,mate”, z wyjgtkiem znaku A-7,
ktory powinien mie¢ wymiary jak znaki z grupy wielkosci ,srednie” oraz znaku D-1,
ktory, oprocz pierwszego, powinien by¢ z grupy wielkosci ,mini”.

¢ lica naniesione na tarcze znakéw z folii odblaskowej typu 1 (znaki A-7 wykonaé
z folii odblaskowej typu 2).

e materiaty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B” lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania
pionowego oznakowania drog wydane przez IBDIM producentowi pionowego

oznakowania drogowego.

5.4 Urzadzenia bezpieczenstwa:

Na catej diugosci ulicy przewiduje zastosowanie stupkéw zabezpieczajgcych przed

niepozgdanym parkowaniem. Zaprojektowano stupki zgodne z Katalogiem Mebli Miejskich.

Ponadto w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym zaprojektowano stojaki

rowerowe.

6. Wnioski i uwagi koncowe

Uzasadnienie wprowadzenia docelowej organizacji ruchu:
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Powodem wprowadzenia organizacji ruchu jest remont ul. Palacza w Poznaniu.
Celem projektowanej organizacji ruchu jest zapewnienie bezpieczenstwa
uczestnikom ruchu drogowego poprzez jego uregulowanie za pomocg nowego oznakowania

oraz stworzenie bezpiecznych ciggdéw rowerowych i pieszych.

Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu:

Przewiduje sie wprowadzenie docelowej organizacji ruchu do konca 2018 roku.
O szczegoétowym terminie zadecyduje Inwestor.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Wykonawca robét poinformuje o wprowadzeniu nowej

organizacji ruchu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Opracowat

inz. Marcin Zok
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