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Obrzeze betonowe

8x30cm na tawie

betonowej

12x25cm na tawie
betonowej z oporem
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7cm - ptyty betonowe 50x50cm - kolor szary

kraweznik najazdowy

15x25cm na fawie betonowej
z oporem

20cm - podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10

4cm - podsypka piaskowa

jzupeiniona warstwa
odbu

8cm - betonowa kostka brukowa typu CEGLA - kolor szary

4cm - podsypka piaskowa

15cm - warstwa wzmacniajgca podt. gruntowe z
kruszywa stab. cementem C1,5/2 Ev2 = 80MPa

20cm - podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10

podtoze gruntowe

15cm - warstwa wzmacniajgca podt. gruntowe z
kruszywa stab. cementem C1,5/2 Ev2 = 80MPa

wykonac zjazdy o szerokosciach oraz
promieniach zgodnych z planem sytuacyjnym

podtoze gruntowe
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Obrzeze betonowe
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opornik betonowy

12x25cm na tawie

betonowej z oporem
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7cm - ptyty betonowe 50x50cm - kolor szary
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4cm - podsypka piaskowa

8cm - betonowa kostka brukowa typu CEGLA - kolor szary

20cm - podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10

4cm - podsypka piaskowa

15cm - warstwa wzmacniajgca podt. gruntowe z
kruszywa stab. cementem C1,5/2 Ev2 = 80MPa

20cm -podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10

15cm - warstwa wzmacniajgca podt. gruntowe z
kruszywa stab. cementem C1,5/2 Ev2 = 80MPa

podtoze gruntowe

podtoze gruntowe

15x25cm na tawie betonowej
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1.

wykonac zjazdy o szerokosciach
zgodnych z planem sytuacyjnym
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