
ul. Świetlana

4cm - podsypka piaskowa

10cm - warstwa wzmacniająca podł. gruntowe z

kruszywa stab. cementem C1,5/2 Ev2 ≥ 80MPa

7cm - płyty betonowe 50x50cm - kolor szary

15cm - podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10
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4cm - podsypka piaskowa

10cm - warstwa wzmacniająca podł. gruntowe z

kruszywa stab. cementem C1,5/2 Ev2 ≥ 80MPa

7cm - płyty betonowe 50x50cm - kolor szary

15cm - podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10

i%
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5cm - warstwa wiążąca z AC16W WMS 20/30

istn. nawierzchnia po sfrezowaniu 1cm

5cm - warstwa ścieralna z AC11S 50/70

siatka szklano - węglowa wraz ze

skropieniem emulsją asfaltową

podłoże gruntowe Ev2 ≥ 25MPa

ściek z kostki betonowej na

ławie betonowej, gł. zmienna

ściek z kostki betonowej na

ławie betonowej, gł. zmienna

obrzeże betonowe

8x30cm na ławie

betonowej z oporem
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z oporem
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ul. Gwiaździsta

4cm - podsypka piaskowa

10cm - warstwa wzmacniająca podł. gruntowe z

kruszywa stab. cementem C1,5/2 Ev2 ≥ 80MPa

7cm - płyty betonowe 50x50cm - kolor szary

15cm - podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10

podłoże gruntowe

i%

4cm - podsypka piaskowa

10cm - warstwa wzmacniająca podł. gruntowe z

kruszywa stab. cementem C1,5/2 Ev2 ≥ 80MPa

7cm - płyty betonowe 50x50cm - kolor szary

15cm - podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10

i%

i% i%

5cm - warstwa wiążąca z AC16W WMS 20/30

istn. nawierzchnia po sfrezowaniu 1cm

5cm - warstwa ścieralna z AC11S 50/70

siatka szklano - węglowa wraz ze

skropieniem emulsją asfaltową

podłoże gruntowe Ev2 ≥ 25MPa

ściek z kostki betonowej na

ławie betonowej, gł. zmienna

ściek z kostki betonowej na

ławie betonowej, gł. zmienna

obrzeże betonowe

8x30cm na ławie

betonowej z oporem

obrzeże betonowe

8x30cm na ławie

betonowej z oporem

krawężnik uliczny

15x30cm na ławie betonowej

z oporem

krawężnik uliczny

15x30cm na ławie betonowej

z oporem

1,50
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2,50 2,502,00
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8x30cm na ławie

betonowej z oporem

podłoże gruntowe
podłoże gruntowe

podłoże gruntowe

Słupek ZAP-03

na fundamencie bet. C16/20

Słupek ZAP-03

na fundamencie bet. C16/20
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UWAGA:

W obrębie istniejących korzeni stosować krawężniki nadwieszone zgodnie ze szczegółem
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