Remont ul. Palacza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorazych
PROJEKT WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego
BRANZA DROGOWA

1. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy Miastem Poznan, reprezentowanym przez Poznanskie
Inwestycje Miejskie, a firmg PROSYSTEM, os. B. Smiatego 30/75,
60-682 Poznan

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegotowych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U.Nr 43

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na
drogach

e Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych — Zarzgdzenie Nr 10 Dyrektora
Generalnego Drog Publicznych z dnia 12.06.2001r.

e Zatgczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczenia na drogach poz. 2181 Dz. U Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r.

e Woytyczne i warunki techniczne branzowe uzyskane od gestoréw sieci.

o Wizja lokalna

2. Inwestor

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie zamowienia publicznego
dla Miasta Poznania, reprezentowanego przez Poznanskie Inwestycje Miejskie
z siedzibg: pl. Wiosny Ludow 2; 61-831 Poznan, ktory jest jednoczesnie Inwestorem
i Zamawiajgcym.

3. Jednostka projektowa

Jednostkg opracowujgcg dokumentacje projektowg jest Biuro Projektéw
i Realizacji Inwestycji ,PROSYSTEM”, 60-682 Poznan , os. B. Smiatego 30/75.

4. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont ul. Palacza w Poznaniu na odcinku od ul.
Grunwaldzkiej do ul. Podchorazych.

Inwestycja usytuowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, w m. Poznan.

W ramach przedmiotowej inwestycji przebudowie podlega¢ beda krzyzujgce
z projektowang ulice: Wolska, Olszynka, Listopadowa, Swietlana, Heweliusza,
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Gwiazdzista, Stoneczna oraz Podchorgzych w zakresie umozliwiajgcym poprawne
potgczenie sytuacyjne i wysokosciowe.

Celem projektowanej budowy jest polepszenie warunkow bezpieczenstwa oraz
komfortu uzytkownikéw drogi poprzez remont jezdni o nawierzchni bitumicznej lub z kostki
betonowej oraz budowe chodnikow, zjazdéw na dziatki sgsiednie z kostki betonowej oraz
miejsc postojowych.

W projekcie przedstawiono rozwigzanie sytuacyjne projektowanego remontu ulic,
zjazdébw na posesje, chodnikow oraz terendw zielonych. Projektowane rozwigzania
przedstawiono na aktualnej mapie do celéw projektowych.

Niniejsza dokumentacja stanowi¢ bedzie podstawe realizacji przedmiotowej
inwestycji.

5. Stan istniejacy

5.1. Inwentaryzacja stanu istniejacego

Na potrzeby inwestycji przeprowadzono szereg wizji terenowych majgcych na celu
okreslenie i zbadanie stanu istniejgcego:

1. Wizje terenowe stuzgce do wizualnej oceny stanu istniejgcych nawierzchni i
zagospodarowania terenu.

2. Przeprowadzono pomiar natezenia ruchu.

3. Badania geotechniczne stuzace do okreslenia istniejacej budowy
nawierzchni oraz okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych. Dokumentacja
z badan stanowi odrebne opracowanie.

4. Badanie nosnosci nawierzchni jezdni. Sprawozdanie z badania no$nosci
stanowi odrebne opracowanie.

5. Geodezyjna inwentaryzacja stanu istniejgcego wraz z pomiarami rzednych
wysokosciowych wszystkich elementéw paséw drogowych stuzgca do
sporzgdzenia mapy i numerycznego modelu terenu

6. Inwentaryzacja dendrologiczna istniejgcej zieleni drogowej obejmujgca pas
terenu w odlegtosci 5m od granicy pasa drogowego. Dokumentacja z
inwentaryzacji stanowi odrebne opracowanie.

Na przedmiotowym obszarze istniejg ulice o nawierzchni asfaltowej wyposazone w
obustronne chodniki oraz zjazdy. Pozostatg cze$¢ pasow drogowych stanowig pasy
Zieleni z zielenig wysoka i trawnikami.

Na istniejgcej nawierzchni asfaltowej wystepujg uszkodzenia w postaci wybojéw i
kolein. Zaobserwowano licznie wystepujgce miejsca napraw (tzw. taty). Na podstawie
przeprowadzonych badan nos$nosci i konstrukcji nawierzchni, istniejagcg nawierzchnie
jezdni przewidziano do remontu.

Istniejgce chodniki z betonowych ptyt chodnikowych sg w bardzo ztym stanie.
Wystepujg liczne klawiszowania ptyt, spekania i braki w nawierzchni.

Pasy zieleni sg zdegradowane. Na przewazajgcej dtugosci rozpatrywanego
odcinka wystepuje klepisko.

Stan istniejgcych paséw zieleni oraz chodnika wynika z nieprawidtowo i niezgodnie
z przepisami parkujgcych samochoddéw.
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Z uwagi na niedawng inwestycje w zakresie remontu pétnocnego chodnika na
odcinku od ul. Heweliusza do zjazdu na teren posesji Palacza 138 nawierzchnia chodnika
jest w dobrym stanie.
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5.2. Rozbiorki

W trakcie realizacji zaprojektowanych robo6t powstang odpady w postaci:

- gruz betonowy

- materiaty z rozbiérek nawierzchni jezdni, zjazdow i chodnikdw,

- gruntu z wykopu (koryto pod projektowane konstrukcje nawierzchni i wykopy pod
roboty instalacyjne)
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- inne nie wymienione odpady, ktérych ewentualnego wystgpienia wykluczy¢ nie

mozna na etapie projektu budowlanego

W ramach przebudowy ulicy nie przewiduje sie przebudowy ogrodzen i bram
wjazdowych na posesje.

Wykonawca robaét jest zobowigzany do:

- wywiezienia i zagospodarowania gruzu betonowego i innych materiatéw
pochodzacych z rozbidrki, a nie nadajgcych sie do powtdrnej zabudowy przy zachowaniu
zasad ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami),

- wywiezienia materiatbw nadajgcych sie do powtoérnego wbudowania w miejsce
uzgodnione z Inwestorem. Materiaty drogowe nadajgce sie do powtérnego wbudowania
muszg by¢ oczyszczone i posortowane wedtug asortymentu oraz zlozone w sposob
i w miejscu wskazanym przez Inwestora,

- wywiezienia elementéw pochodzgcych z rozbidrki oznakowania drég i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu w miejsce wskazane przez Inwestora.

Z catego terenu przeznaczonego pod budowe jezdni i chodnikéw nalezy zdjgc
humus. Humus nalezy spryzmowaé w okolicy terenu robdét z przeznaczeniem do
wykonania trawnikow.

W celu zapewnienia potgczenia nowej nawierzchni ze starg, istniejgcg na poczatku
projektowanego odcinka nalezy rozebraé czes¢ istniejgcej nawierzchni na gtebokosé min.
9cm zgodnie ze specyfikacjg techniczng. W celu zabezpieczenia nawierzchni przed
powstawaniem peknie¢ odbitych na potgczeniu nalezy zastosowac geosiatke z widkna
weglowo - szklanego o szerokosci pasma min. 2,0m. Geosiatke nalezy uktada¢ zgodnie z
zaleceniami producenta i specyfikacji technicznej.

Nalezy w catosci rozebraé¢ istniejgcg nawierzchnie jezdni ul. Heweliusza w
zakresie podlegajgcym remontowi, chodnikow, zjazddw, a materiaty z rozbiorki przekazac¢
do utylizacji. Istniejgcg nawierzchnie ulicy Palacza w obrebie projektowanych
skrzyzowania wyniesionych nalezy rozebra¢ w catosci i wykonac nowa.

Istniejace nawierzchnie jezdni przewidziane do remontu nalezy sfrezowaé na gt.
ok. 1,0cm i przygotowa¢ do utozenia warstw asfaltowych.

Z uwagi na stan (drzewo jest pochylone i w dtuzszej perspektywie bedzie
stanowito zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu) przewiduje sie wycinke drzewa: lipy
drobnolistnej, zlokalizowanej na skrzyzowaniu ul. Palacza z ul. Listopadowg. W ramach
inwestycji przewiduje sie przyciecie istniejgcych w granicach nasadzen krzewdéw oraz
usuniecie krzewdw niewymagajacych pozwolenia na wycinke.

Planowany zakres rozbiorek pokazano na zatgczonym rysunku.

6. Rozwiagzania projektowe

Zaprojektowano remont ulicy Palacza na odcinku o dtugosci ok 745 m oraz ulic
krzyzujgcych sie z ul. Palacza na odcinkach o dtugosci 20,0m o tgcznej dtugosci 180m.

Ulice Palacza na catej dtugosci projektuje sie jako jednojezdniowa, dwupasowa
o szerokosci dostosowanej do stanu istniejgcego — 7,0m oraz ulic dochodzacych o
szerokosci od 5,0m do 6,0m(szerokosci pokazano na planie zagospodarowania terenu).

Przewidziano budowe chodnikéw o szerokosci 2,0m — chodnik potudniowy oraz od
25m do 3,5m - chodnik potnocny. Pozostate ulice majg szerokos¢ chodnikow
dostosowang do stanu istniejgcego (szerokosci pokazano na planie zagospodarowania
terenu).
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Jezdnie ulic zaprojektowano w przekroju daszkowym o pochyleniu poprzecznym
2%. Wyjatek stanowi ulica Podchorgzych, gdzie zastosowano pochylenia jednostronne
0 pochyleniu poprzecznym 2%.

Pochylenie podtuzne ulic miesci sie w zakresie od 0,30% do 0,83%. Na catej
dtugosci remontowanego odcinka nalezy wykonac¢ $ciek przykraweznikowy o szer. 0,2m z
betonowej kostki brukowej. Sciek nalezy wykonaé¢ z pochyleniem min. 0,5%.

Nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe typu ulicznego 15x30cm na tawach
betonowych z oporem z betonu C12/15 obnizonych do 6cm. Na fukach, na
skrzyzowaniach nalezy stosowaC krawezniki tukowe o promieniu zgodnym z
projektowanym. Zjazdy zaprojektowano w kraweznikach najazdowych 15x25cm na
tawach betonowych z oporem z betonu C12/15, obnizonych do 4cm. Jako potgczenie
kraweznika ulicznego i najazdowego nalezy stosowac krawezniki skosne (przejsciowe) na
tawach betonowych z oporem.

W obrebie skrzyzowan o powierzchni wyniesionej i zwyklych nalezy zastosowac
obnizenie kraweznika do 2cm. Chodniki ograniczono stosujgc obrzeza betonowe 8x30cm
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Zjazdy na posesje nalezy usytuowac zgodnie z rys. 2 Plan sytuacyjny, majgc na
uwadze dowigzanie sie do bram i drzwi garazowych na posesjach prywatnych, o ile takie
wystepujg. Na przecieciach krawedzi zjazdoéw i ulic nalezy stosowac skosy 1:1. Zjazdy,
nalezy ograniczy¢ w planie poprzez zastosowanie kraweznikow betonowych typu
drogowego 12x25cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na szerokosci
chodnika nie stosowac¢ kraweznika. Wszystkie zjazdy przewiduje sie do remontu jako
istniejgce.

Wszystkie projektowane krawezniki, oporniki, obrzeza nalezy w obrebie
wystepujgcych korzeni drzew wykona¢ na fundamentach zgodnych z zatgczonym
szczegotem Ilub z uwzglednieniem kraweznika mostowego. W przypadku braku
mozliwosci wykonania obramowania projektowanych powierzchni za pomoca
przewidzianego w projekcie asortymentu wyrobow budowlanych nalezy przedstawi¢ do
akceptaciji Inspektora i Projektanta rozwigzanie alternatywne spetniajgce wytyczne.

W ramach remontu projektuje sie uspokojenie ruchu. Jako elementy uspokojenia
ruchu zaprojektowano progi zwalniajgce w formie wyniesionych skrzyzowan. Z uwagi na
koniecznos¢ wykonania najazdu na powierzchnie wyniesienia nalezy obszar
skrzyzowania rozebra¢ w catosci i wykona¢ nowg nawierzchnie pod najazd. Szczegoty
zawarto na rysunkach. Projektuje sie wykona¢ progi o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej typu CEGLA w kolorze czerwonym.

Z uwagi na istniejgcg nawierzchnie ul. Heweliusza wykonang z betonowej kostki
brukowej przewiduje sie jej rozbiodrke, utylizacje i wykonanie jako nowej na przewidzianym
do remontu odcinku.

Chodniki wykonane z betonowych ptyt chodnikowych podlegajg catkowitej
rozbiorce i wykonaniu na nowo. chodniki o nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych o
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wymiarach 50x50cm w kolorze szarym i konstrukcji zgodnej z opisem i przekrojami.
Wyjatek stanowi istniejgcy chodnik wykonany z bet. kostek brukowych w kolorze szarym i
czerwonym na odcinku od skrzyzowania z ul. Heweliusza do zjazdu na teren posesji
Palacza 138.

Pasy zieleni nalezy zrewitalizowa¢ poprzez wykonanie humusowania z obsianiem
trawg oraz przez wykonanie nowych nasadzen. Projekt zagospodarowania zielenig
stanowi odrebne opracowanie.

W ramach remontu zaprojektowano matg architekture w skfad ktérej wchodza:
1. tawki
2. Smietniki
3. stojaki rowerowe
4. stupki zabezpieczajgce pasy zieleni

Nalezy stosowa¢ meble zgodnie z katalogiem miejskim i zatgczonym
uzgodnieniem Plastyka Miejskiego. Dopuszcza sie zmiane projektowanego asortymentu
pod warunkiem akceptacji Inwestora, Projektanta oraz po uzgodnieniu z Plastykiem
Miejskim.

6.1. Zestawienie powierzchni

1. Ul. Palacza

e Jezdnia Pow. 6103,00m?

e Chodniki Pow. 4475,00m?

e Zjazdy Pow. 503,00m?

o Zielen Pow. 2013,00m?
2. Ul. Wolska

e Jezdnia Pow. 109,00m?

e Chodniki Pow. 79,00m?
3. UL Olszynka

e Jezdnia Pow. 111,00m?

e Chodniki Pow. 68,00m?

o Zielen Pow. 30,00m?

4. Ul Listopadowa

e Jezdnia Pow. 180,00m?
e Chodniki Pow. 55,00m?
o Zielen Pow. 148,00m?

5. Ul. Swietlana

e Jezdnia Pow. 109,00m?
e Chodniki Pow. 64,00m?
e Zielen Pow. 35,00m?
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6. Ul. Heweliusza

e Jezdnia Pow. 124,00m?

e Chodniki Pow. 29,00m?
7. Ul. Gwiazdzista

e Jezdnia Pow. 111,00m?

e Chodniki Pow. 71,00m?

e Zielen Pow. 35,00m?
8. UI. Stoneczna

e Jezdnia Pow. 229,00m?

e Chodniki Pow. 110,00m?
9. Ul. Podchorgzych

e Jezdnia Pow. 111,00m?

e Chodniki Pow. 51,00m?

6.2. Rozwigzania sytuacyjne

Rozwigzanie sytuacyjne projektowanych ulic pokazano na rys. 2 Plan
zagospodarowania terenu.

6.3. Ulica w przekroju podiuznym

Niwelete ulic zaprojektowano w nawigzaniu do obecnego uksztattowania terenu
oraz zjazdéw na posesje.

Niewielkie korekty wynikajg z koniecznosci dostosowania niwelety do poziomu
istniejgcych zjazddéw na teren posesji, oraz wyréwnan podtuznych.

W przypadku wystgpienia nie zaznaczonych na mapie réznic w wysokosci
posadowienia zjazdéw w stosunku do poziomu niwelety, nalezy je zredukowaC poprzez
zastosowanie zmiennego pochylenia zjazdu.

Odcinek potnocnego i potudniowego chodnika w rejonie skrzyzowania z ul. Wolskg
nalezy wykona¢ zgodne ze szczegdtem, jako chodnik wyniesiony. Spdd konstrukcji
nawierzchni nalezy wykona¢ w poziomie istniejgcego chodnika. Nalezy stosowac
pochylenie rampy chodnika o wartosci max 8%. Na krawedzi chodnika przylegajacej do
granicy wykonac¢ zamiennie zamiast obrzeza palisade z prefabrykowanych elementow
betonowych o wysokosci min 1,0m. W obrebie rampy stosowac elementy o wysokosci
dopasowanej do wymaganych.

6.4. Konstrukcja nawierzchni

6.4.1 Warunki gruntowo-wodne

W  podtozu gruntowym wystepujg grunty wskazane do posadowienia
bezposredniego. Bezposrednio pod istniejgcymi warstwami nawierzchni zalegajg grunty
niespoiste w formie nasypow budowlanych zbudowanych z piaskéw drobnych, srednich z
domieszkami kamieni, zwiru i piasku gliniastego. Pod nasypem wystepuje grunt rodzimy w
formie piaski drobne na pograniczu pisakéw gliniastych. Na catym obszarze nie
nawiercono zwierciadta wod gruntowych.
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Majgc na uwadze rodzaj gruntu i warunki wodne, przyjeto nosnos¢ podioza do
grupy G4.

Do doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1 przyjeto stabilizacje gruntu
i wymiane gruntu na mieszanke kruszywa niezwigzanego. Zatozono wykonanie warstwy
ulepszonego podtoza z gr. stab. cementem CO0,4/0,5<2,0MPa o E,,=250MPa grub. 25cm
oraz warstwy mrozoochronnej z miesz. niezw. Kruszywa naturalnego 2/31,5 o
E.»2100MPa grub. 28cm. Dla chodnika przyjeto warstwe wzmacniajgcg podtoze gruntowe
z kruszywa stab. cementem C1,5/2,0 i E,,280MPa i grubosci 10cm, a dla zjazdow
warstwe wzmacniajacg podtoze gruntowe z kruszywa stab. cementem C1,5/2,0 i
E,>=80MPa i grubosci 15cm.

6.4.2 Mrozoodpornos¢ podtoza nawierzchni

W zwigzku z wystepowaniem w podtozu gruntdéw watpliwych okreslono grupe
nosnosci podtoza jako G4. Grubos¢ warstw nawierzchni KR3 nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,7h, czyli dla Wielkopolski 56cm. Projektowane nawierzchnie spetniajg warunek
mrozoodpornosci podtoza.

6.4.3 Przyjete rozwigzania konstrukcyjne

Zaprojektowano nawierzchnie jezdni dla ruchu kategorii KR3. Projekt nawierzchni
wykonano w oparciu o badania geotechniczne, badania nosnosci, natezenie ruchu.

Na podstawie wykonanych odwiertéw geotechnicznych na analizowanym odcinku
ul. Palacza w Poznaniu, okreslono najmniejszg grubos¢ mieszanki asfaltowej na poziomie
2cm. W zwigzku z tym zatozono wykonanie frezowania nawierzchni o grubosci 1cm.

Zgodnie z uzgodnieniem Zarzadcy Drogi na catej powierzchni remontowanej
nawierzchni, po wykonaniu frezowania profilujgcego nalezy zastosowac¢ zbrojenie
w formie siatki szklano — weglowe;.

Nawierzchnia KR3 jezdni przewidzianej do remontu, podtoze G4
o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grub. 5cm
o Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W WMS o grub. 5cm
¢ Siatka szklano — weglowa wraz ze skropieniem emulsja asfaltowg
¢ |Istniejgca konstrukcja nawierzchni po sfrezowaniu

Nawierzchnia KR3 jezdni przewidzianych do budowy, podioze G4

o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grub. 4cm

e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W WMS o grub. 5cm

e Podbudowa zasadnicza z AC22P WMS 20/30 grub. 7cm

¢ Podbudowa zasadnicza z miesz. kruszywa C90/3 E,,=2160MPa grub. 20cm

e Warstwa mrozoochronna z miesz. niezw. Kruszywa naturalnego 2/31,5 o
wsp. filtracji k10 = 8m/dobe i E,»2100MPa grub. 28cm

o Warstwa ulepszonego podtoza z gr. stab. cementem CO0,4/0,5<2,0MPa o
E.>=50MPa grub. 25cm

e Podtoze gruntowe E,, = 25MPa
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Nawierzchnia KR3 w obrebie progéw zwalniajgcych, podtoze G4

Warstwa Scieralna z betonowych kostek brukowych typu BEHATON grub.
8cm, kolor czerwony

Podsypka piaskowa grub. 3cm

Podbudowa z betonu cementowego C8/10 grub. 9cm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni po sfrezowaniu

W obrebie najazdéw na wyniesienia w obrebie skrzyzowania stosowac
konstrukcje:

Warstwa scieralna z betonowych kostek brukowych typu BEHATON grub.
8cm, kolor czerwony

Podsypka piaskowa grub. 3cm

Podbudowa z betonu cementowego C8/10 grub. 12-22cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gr. stab. cementem CO0,4/0,5 i E,, 2
100MPa grub. 15¢cm

Podtoze gruntowe E,, = 25MPa

Nawierzchnia miejsc postojowych, podtoze G4

Warstwa $cieralna z betonowych kostek brukowych typu CEGLA grub.
8cm, kolor grafit

Podsypka piaskowa grub. 4cm

Podbudowa z betonu cementowego C 8/10 grub. 20cm

Warstwa wzmacniajgca podioze gruntowe z kruszywa stab. cementem
C1,5/2,0i E,»,= 80MPa grub. 10cm
Podtoze gruntowe E,, = 25MPa

Nawierzchnia miejsc postojowych o nawierzchni przepuszczalnej, podioze G4

Warstwa $cieralna z betonowych, prefabrykowanych ptyt azurowych MEBA
grub. 8cm, kolor grafit

Podsypka piaskowa grub. 4cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 2/31,5 grub. 25cm

Warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o wsp. filtracji ko = 8m/dobe
i E\o= 80MPa grub. 15cm

Podtoze gruntowe E,, = 25MPa

Nawierzchnia chodnikéw, podtoze G4

Warstwa $cieralna z betonowych piyt chodnikowych 50x50cm grub. 7cm,
kolor szary

Podsypka piaskowa grub. 4cm

Podbudowa z betonu cementowego C8/10 grub. 15¢cm

Warstwa wzmacniajgca podioze gruntowe z kruszywa stab. cementem
C1,5/2,0i E,»= 80MPa grub. 10cm

Podtoze gruntowe E,, = 25MPa

W obrebie zjazdow stosowac konstrukcje podbudowy i wzmocnionego
podtoza jak dla zjazdow
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Z uwagi na kolizje projektowanej nawierzchni chodnika z istniejgcym
systemem korzeniowym drzew dopuszcza sie wykonanie chodnika o
zamiennej konstrukcji. Konstrukcje zamienng nalezy stosowaé wytgcznie
bezposrednio nad korzeniem zgodnie ze szczegbtem.

Zamienna nawierzchnia chodnikéow (stosowaé¢ wytgcznie bezposrednio nad

korzeniami)

Warstwa $cieralna z betonowych piyt chodnikowych 50x50cm grub. 7cm,
kolor szary

Podsypka piaskowa grub. 5cm

Nasyp z piasku $redniego grub. zmienna

Nawierzchnia $ciezki rowerowej, podtoze G4

Warstwa $cieralna z betonowych betonu asfaltowego AC5S 50/70 grub.
5cm, w kolorze czerwonym (malowanie grubowarstwowe)

Podbudowa z betonu cementowego C8/10 grub. 15¢cm

Warstwa wzmacniajgca podioze gruntowe z kruszywa stab. cementem
C1,5/2,0i E,»= 80MPa grub. 10cm

Podtoze gruntowe E,, = 25MPa

Nawierzchnia zjazdéw, podtoze G4

Warstwa Scieralna z betonowych kostek brukowych typu CEGLA 10x20cm
grub. 8cm, kolor szary

Podsypka piaskowa grub. 4cm

Podbudowa z betonu cementowego C8/10 grub. 20cm

Warstwa wzmacniajgca podioze gruntowe z kruszywa stab. cementem
C1,5/2,0i E,»= 80MPa grub. 10cm

Podtoze gruntowe E,, = 25MPa

6.5. Odwodnienie i oswietlenie

Wody opadowe systemem pochylen podtuznych i poprzecznych nawierzchni
jezdni odprowadzone zostang do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Projektuje sie nowe
wpusty deszczowe i likwidacje istniejgcych. Projektuje sie rowniez odcinki nowej
kanalizacji deszczowej. Projekt odwodnienia ulicy stanowi odrebne opracowanie.

Remontowana ulica posiada oswietlenie. Nie przewiduje sie budowy nowego
oSwietlenia ulicznego.

7. Uzbrojenie terenu

W pasie drogowym wystepuje szereg urzgdzen uzbrojenia:

sie¢ wodociggowa,

sie¢ energetyczna (powietrzna i podziemna),
sie¢ gazociggowa,

sie¢ telekomunikacyjna

kanalizacja deszczowa
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e kanalizacja sanitarna
e cieptociag.

Nie przewiduje sie przebudowy istniejacego uzbrojenia terenu.

8. Wycinki

Z uwagi na stan (drzewo jest pochylone i w dtuzszej perspektywie bedzie
stanowito zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu) przewiduje sie wycinke drzewa: lipy
drobnolistnej, zlokalizowanej na skrzyzowaniu ul. Palacza z ul. Listopadowg. W ramach
inwestycji przewiduje sie przyciecie istniejgcych w granicach nasadzen krzewow oraz
usuniecie krzewdw niewymagajacych pozwolenia na wycinke.

9. Zielen

Na terenie przeznaczonym pod zieleh projektuje sie zatozenie trawnikéw
przydroznych oraz wykonanie nowych nasadzen uzupetniajgcych. Projekt zieleni stanowi
odrebne opracowanie.

9.1. Wymagania w zakresie zaktadania nowych trawnikow

Teren przeznaczony pod trawniki nalezy wyplantowaé i uporzgdkowaé oraz
wyhumusowac¢ warstwg ziemi urodzajnej o grubosci min 15cm. W mieszankach traw
nalezy uwzgledni¢ gatunki odporne na zasolenie, np. kostrzewa owcza, kostrzewa
czerwona, mietlica pospolita, zycica trwata, wiechlina fgkowa. Na terenie przeznaczonym
pod obsadzenia nalezy wykonacC prace ziemne i agrotechniczne zwigzane z uprawg
gleby. Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé
nastepujgce charakterystyki:

— Zziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci, nadmiar humusu
nalezy zutylizowac.

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

9.2. Wymagania w zakresie prowadzenia prac drogowych w obrebie systemoéw
korzeniowych

Podczas prowadzenia robét ziemnych w rejonie systemu korzeniowego drzew
Wykonawca powinien prowadzi¢ prace recznie i zabezpieczy¢ drzewa przed
uszkodzeniami mechanicznymi poprzez owiniecie geowidkning oraz deskami. Plac
budowy nalezy odgrodzi¢ od terendéw zielonych ogrodzeniem tymczasowym z siatki.
Krawezniki i oporniki biegngce nad systemem korzeniowym bedace w kolizji z korzeniami
muszg byC¢ zastgpione kraweznikiem mostowym wykonywanym w wytworni (lub na
mokro) wedtug rysunku konstrukcyjnego uktadu drogowego. Kraweznik skiada sie ze
zbrojonej belki wysokosci 20 cm i szerokosci od 12 do 18 cm o dtugosci do 2,00 m
(dostosowanej do rozktadu odkrytych korzeni). Belka bedzie podparta punktowo na
fundamencie z oporem 30x30x60 cm. W trakcie prowadzonych robét ziemnych koniecznie
nalezy zweryfikowa¢ usytuowanie systemu korzeniowego drzew i dostosowac roboty
zwigzane z utozeniem kraweznikéw mostowych do faktycznej potrzeby. Dopuszcza sie
mozliwo$¢ zastosowania przycietych obrzezy o ile gwarantuje to pozostawienie korzenia.
Roboty ziemne w obrebie systemu korzeniowego nalezy prowadzi¢ recznie. W rejonie
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skrzyzowania z ul. Wolskg chodniki pdtnocny i potudniowy nalezy wykona¢ jako
wyniesione zgodnie z rysunkiem szczegotu. W przypadku braku mozliwosci wykonania
petnej konstrukcji chodnika z uwagi na jej kolizie z korzeniem dopuszcza sie
zastosowanie zamiennej konstrukcji chodnika opisanej w p. 6.4.3. Konstrukcje zamienng
nalezy stosowaé wytgcznie bezposrednio nad korzeniem.

Na rysunku przedstawiono orientacyjny zakres miejsc gdzie wystepuje
koniecznos¢ stosowania rozwigzan technicznych koniecznych do uchowania korzeni oraz
obszar gdzie Wykonawca musi zachowac¢ szczegdélng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac i
musi wykonac reczne prace inwentaryzacyjne systemu korzeniowego.

Ponizej przedstawiono rysunek przedstawiajgcy zasieg systemu korzeniowego
starodrzewu, celem zobrazowania jego mozliwej rozlegtosci. Gtebokos¢ penetracji korzeni
zalezy od wiasciwosci gleby i na ogol nie wykracza poza warstwe 70-90 cm. Pod
istniejgca nawierzchnig system korzeniowy jest z reguty stabo rozbudowany.

Przy zagospodarowaniu zielenig nalezy przestrzega¢ wytycznych ZDM. Nalezy
wygrodzi¢ stupkami metalowymi tereny zieleni, aby wyeliminowa¢ mozliwos¢ parkowania
samochodow na swiezo zrekultywowanych trawnikach i pod drzewami. Po zakonczeniu
budowy kazdego etapu inwestycji konieczne jest zrekultywowanie wszystkich trawnikow w
obrebie placu budowy oraz tereny nieutwardzone w granicach inwestycji, ktére zostaty
zniszczone w wyniku nielegalnego parkowania samochodéw. Nie dopuszczalne jest
zasypywanie szyjek korzeniowych/nasad pni drzew jakimkolwiek podtozem.

______________________ et
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Ryc. 1 Zasieg systemu korzeniowego drzew (Szczepanowska 2001, zmienione). Materiat Zrodtowy:
Zielone miasto. Zielen przy ulicach (A. Szulc, 2013)
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Szkieltowy system korzeniowy rozprzestrzeniajgcy sie giownie
w pasie zieleni | pod nawierzchnig chodnikowg (BRAK ZGODY
NA AMPUTACIE SZKIELETOWEGO SYSTEMU KORZENIOWEGO)
Ryc. 2 Schemat obrazujgcy zasieg prowadzenia prac recznych w obrebie systemu korzeniowego drzew

(opracowanie: M. Jaroszewska)

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego ze szczegdlnym uwzglednieniem
nowelizacji przepiséw Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W okresie
trwania budowy i robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie stosowaé sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie przyjetej
technologii robét i organizacji placu budowy.

W przypadku prowadzenia prac powodujgcych zniszczenie drzewostanu (a jest
nim amputacja systemu korzeniowego, nalezy liczy¢ sie z konsekwencjami finansowymi
zniszczenia drzewa- Art. 88 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody. Zgodnie z nowelizacjg ww. ustawy, odpowiedzialnos¢ za ww. szkody spoczywa
w tym przypadku na podmiotach wykonujgcych prace (Art. 88 ust. 2 uop, ktéry mowi, ze
Kara, o ktérej mowa w ust. |, jest nakladana na posiadacza nieruchomosci, albo
wiasciciela urzadzen, o ktérych mowa w art. 49 paragraf 1 Kodeksu cywilnego, albo na
inny podmiot, jezeli dziata bez zgody posiadacza nieruchomosci). Nalezy przestrzegac
zapiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na mocy, ktérych
zarzadca jest zobligowany do zachowania, ochrony i odtwarzania drzewostanu
przyulicznego, stad wszelkie prace nalezy wykonywac¢ w sposéb nie powodujgcy szkdd w
drzewostanie, z zastosowaniem dostepnych technologii w wykonawstwie drogowym.

9.3. Wytyczne odnosnie Programu Ochrony Zieleni

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy opracowac¢ i uzgodni¢ z
Zarzadca Drogi Program Ochrony Zieleni, ktéry bedzie zawierat:

1. Inwentaryzacje istniejgcych drzew i krzewow (tereny zieleni w obrebie pasa
drogowego, jak i w jego okolicach, w zasiegu prac remontowych)

2. Lokalizacje ogrodzen ochronnych drzew i skupin krzewéw (opis stowny i schematy
oraz zakres na planszy)

3. Opis organizacji placu budowy - okreslenie miejsc i sposobu skfadowania
materiatéw
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Program Ochrony Zieleni musi obejmowac:

1. Regularny nadzér nad inwestycijg INTZ, od momentu przekazania terenu budowy
do zakonczenia procesu inwestycyjnego

2. Oznaczenie stref ochronnych poprzez ich wygrodzenie z wizualng informacjg dla
wykonawcow, np. tabliczki o tresci:

~Strefa ochronna drzew
Nie wchodzi¢
Nie przesuwac ogrodzenia
Nie sktadowaé materiatéw”

Brak zgody na wejscie w wygrodzenie. Sktadowanie materiatdw, praca ciezkim
sprzetem na terenie wygrodzonym skutkowaé bedzie  konkretnymi
konsekwencjami.

3. Prace w obrebie obrysu koron drzew nalezy prowadzi¢ recznie i jedynie
w minimalnym zakresie oraz czasie niezbednym dla wykonania poszczegdlnych
etapdw robdt, bez naruszenia szkieletowego systemu korzeniowego drzew.
Nie zezwala sie na amputacje systemu korzeniowego drzewostanu. W
przypadku odkrycia korzeni nalezy zabezpieczy¢ je przed przesuszeniem mokrg
wiokning, warstwg wilgotnej ziemi, przy jednoczesnym podlewaniu ich woda

4. Kazde uszkodzenie, amputowanie systemu korzeniowego (nie dotyczy
szkieletowego systemu korzeniowego drzewa, dla ktérego, jak podano wyzej -
brak zgody na amputacje korzeni), skutkowa¢ bedzie koniecznoscig
wprowadzenia zabiegéw rehabilitacyjnych przez okres 1 roku po zakonczeniu
inwestycji

5. W trakcie prowadzenia prac nie zezwala sie na wylewanie jakichkolwiek
pozostatosci pobudowlanych, sktadowanie urobku, ziemi i in. w terenach zieleni

6. Nie dopuszcza sie naruszenia koron drzew np. poprzez prace wysokim sprzetem

7. Nie zezwala sie na zmiane poziomu gruntu w obrebie systemoéw korzeniowych
drzew (zasypanie lub odstoniecie korzeni)

8. Wykonywane prace nie mogg przyczyni¢ sie do pogorszenia kondycji i stanu
zdrowotnego drzew oraz krzewow. Trwate uszkodzenie roslinnosci skutkowato
bedzie pociggnieciem wykonawcy do odpowiedzialnosci i wyciggniecia
konsekwenciji prawnych wynikajgcych m.in. z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.). Ponadto zniszczone rosliny
bedg musiaty by¢ wymienione na nowe, o tych samych parametrach, co istniejgce
i by¢ objete roczng pielegnacjg na koszt Wykonawcy.

9. Nie dopuszcza sie sktadowania ziemi i odpadéw w poblizu pnia drzewa i jego
systemu korzeniowego

10. Nie dopuszcza sie przejazdu sprzetu budowlanego, ciezarowek i samochoddéw bez
zabezpieczenia w strefie systemu korzeniowego

Program ochrony zieleni powinien zostaé¢ opracowany przy wspoétpracy
Architekta Krajobrazu i Inspektora Terenéw Zielonych.

10. Wymagania ogélne i szczegétowe wykonania robét drogowych

10.1. Wymagania ogéine
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Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w uzgodnieniach i

warunkach technicznych oraz wymaganiami Prawa Budowlanego,

roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,

przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

o poinformowaé¢ (z odpowiednim wyprzedzeniem) wiascicieli/gestoréw/zarzgdcéw
sieci potozonych w pasach ulic o rozpoczeciu robo6t budowlanych, zgodnie ze
wskazaniami i wytycznymi podanymi w uzgodnieniach i opiniach wydanych przez
gestoréw.

o uszczegotowi¢ projekt oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym.
Projekt nalezy dostosowa¢ do harmonogramu prac oraz posiadanego sprzetu i
uzgodni¢ z zarzadcg drogi oraz wladzami lokalnymi

w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ przepisow i norm dotyczgcych

ochrony srodowiska naturalnego oraz zapiséw i wytycznych zawartych w

zatgczonych decyzjach, uzgodnieniach i opiniach, w tym wydanych od gestorow

sieci i stanowigcych integralng czes$¢ opracowanej dokumentacji projektowej

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepiséw ochrony przeciw

pozarowej, bhp, ochrony intereséw o0sob trzecich, a w szczegdlnosci zapewnic¢, w

miare mozliwoéci dojazd do posesji

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé wszystkie przepisy zwigzane

z wykonywanymi robotami.

korzystajgc z istniejgcych nawierzchni ulic przylegtych do pasa roboczego,

wykonawca robdét zobowigzany jest do utrzymania ich wilasciwego stanu

technicznego i czystosci

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania

budowy. Roboty ziemne i montazowe nie mogg powodowac trwatych szkod na

terenie przylegajgcym do inwestycji.

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét, instalacji i sieci nie

ujawnionej na mapie do celdow projektowych, nalezy niezwtocznie przerwaé prace do

czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe
jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

w celu unikniecia ujemnych skutkéw wibracji w poblizu obiektow wrazliwych na

drgania nie nalezy stosowac walcow wibracyjnych, ubijakow.

10.2. Wymagania szczegétowe

warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy i normy
branzowe oraz specyfikacje techniczne robét podane przez zleceniodawce.
wymagania dla materiatdw przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru
zawierajg Polskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r,
Dz. U. nr 43

11. Technologia robét ziemnych

G4.

Przyjeto konstrukcje jezdni dla obcigzenia ruchem KR3 i warunkow gruntowych
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Po wykonaniu korytowania pod warstwy konstrukcyjne, pozostawione w podtozu
grunty nalezy dogesci¢ i na tak przygotowanym podtozu nalezy utozyé warstwy
wzmacniajgce istniejace podtoze gruntowe — no$nos¢ zageszczanego podtoza nalezy
kontrolowac¢ na biezgco pomiarami ptytg sztywng — zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-98/S-02205
(zastepujacg norme BN--72/8932-01) oraz zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
D.02.00.00 Roboty Ziemne, koryta pod projektowane konstrukcje nawierzchni, podioze
gruntowe nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia, przy czym
uzyskanie wspotczynnika zageszczenia powinno zostac potwierdzone laboratoryjnie

W projekcie zatozono niezbedne ze wzgledu na przemarzanie korytowanie oraz
wprowadzono, ze wzgledu na wystepowanie gruntdw wysadzinowych, do spodnich
warstw konstrukcji dodatkowych warstw wzmacniajgcych istn. podtoze gruntowe.

W przypadku natrafienia w trakcie robo6t ziemnych w podtozu na grunty organiczne
nalezy je wymieni¢ zastepujgc piaskami srednimi, uktadajac i zgeszczajgc warstwami.

Wykonanie roboét ziemnych realizowanych w ramach przebudowy polegajg na:

— usunieciu warstwy humusu i odtozenie na odktad,

— wykonaniu zasadniczych robét ziemnych — wykopoéw (korytowanie
pod warstwy konstrukcyjne), nasypow

— zahumusowaniu skarp i poboczy gruntowych na catym odcinku
warstwg grubosci 10 cm,

— obsianiu trawg o gatunkach odpornych na butwienie i silnym
systemie korzeniowym, przystosowanej do trudnych warunkéw wynikajgcych
z miejskiego uzytkowania drég oraz gatunkéw traw mato wymagajgcych i
tatwych w pielegnaciji.

Wykonanie zasadniczych robot ziemnych

Roboty rozpoczg¢ od zdjecia humusu. Humus przeznaczony do wykorzystania
w robotach ziemnych skarp nalezy spryzmowaé w bezposredniej bliskosci robdét.
Pozostatg czes¢ humusu nalezy wbudowac w pasy zieleni i wykorzysta¢ przy rekultywac;ji
terenu, a nadmiar usung¢ z terenu budowy i zutylizowac.

Nasyp nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, rownomiernie na catej szerokosci.
Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

12. Organizacja ruchu, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na catym odcinku remontowanej ulicy przewidziano wykonanie stupkéw
zabezpieczajgcych przed wjazdem na pas zieleni. Nalezy stosowal stupki zgodne z
katalogiem mebli miejskich. W przypadku zmiany przewidzianego w projekcie wzoru
nalezy uzyska¢ zgode Plastyka Miejskiego na zastosowanie stupka zamiennego. Stupki
ustawia¢ w rozstawie co 1,5m. Nalezy unika¢ dublowania stupkéw z innymi elementami
infrastruktury naziemnej tj. stupkami znakéw drogowych, latarniami, stupami
napowietrznych linii energetycznych, podporami drzew, itp.

Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

Opracowat

inz. Marcin Zok
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