ul. Wolska

ul. Stoneczna 2

chodnik jezdnia

chodnik

szer. zmienna 2,50

2,50 szer. zmienna

obrzeze betonowe

kraweznik uliczny

betonowej z oporem

8x30cm na fawie 15x30cm na tawie betonowej

Z oporem
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4 Sciek z kostki betonowej na
tawie betonowej, gt. zmienna

7cm - ptyty betonowe 50x50cm - kolor szary

4cm - podsypka piaskowa

15cm - podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10

Sciek z kostki betonowej na

kraweznik uliczny
15x30cm na tawie betonowej
z oporem

obrzeze betonowe
8x30cm na tawie
betonowej z oporem

tawie betonowej, gt. zmienna

5cm - warstwa $cieralna z AC11S 50/70

7cm - ptyty betonowe 50x50cm - kolor szary

5cm - warstwa wigzgca z AC16W WMS 20/30 |4cm - podsypka piaskowa

siatka szklano - weglowa wraz ze

10cm - warstwa wzmacniajgca podt. gruntowe z
kruszywa stab. cementem C1,5/2 Ev2 = 80MPa

podtoze gruntowe

skropieniem emulsjg asfaltowag

15cm - podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10
10cm - warstwa wzmacniajgca podt. gruntowe z

istn. nawierzchnia po sfrezowaniu 1cm

kruszywa stab. cementem C1,5/2 Ev2 = 80MPa

podtoze gruntowe Ev2 = 25MPa

podtoze gruntowe

ul. Olszynka
ul. Stoneczna 1

chodnik jezdnia

ul. Listopadowa

chodnik

jezdnia

zielen

ul. Heweliusza

chodnik

jezdnia

chodnik

2,00 2,50

2,50

obrzeze betonowe

kraweznik uliczny

8x30cm na fawie
betonowej z oporem

15x30cm na tawie betonowej
z oporem
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Sciek z kostki betonowej na

tawie betonowej, gt. zmienna

7cm - ptyty betonowe 50x50cm - kolor szary

4cm - podsypka piaskowa

15cm - podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10

kraweznik uliczny Stupek ZAP-03

15x30cm na tawie betonowej

Sciek z kostki betonowej na

na fundamencie bet. C16/20

Z oporem

2,00 3,00

| 3,00 szer. zmienna

obrzeze betonowe
8x30cm na tawie
betonowej z oporem

kraweznik uliczny

15x30cm na tawie betonowej
z oporem

tawie betonowej, gt. zmienna 5

5cm - warstwa $cieralna z AC11S 50/70

5cm - warstwa wigzgca z AC16W WMS 20/30

10cm - warstwa wzmacniajgca podt. gruntowe z
kruszywa stab. cementem C1,5/2 Ev2 = 80MPa

podtoze gruntowe

chodnik

szer. zmienna 3,00 | 3,00

szer. zmienna

obrzeze betonowe kraweznik uliczny

kraweznik uliczny

obrzeze betonowe

8x30cm na fawie
betonowej z oporem
i%
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15x30cm na tawie betonowej
z oporem
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Sciek z kostki betonowej na
tawie betonowej, gt. zmienna

sciek z kostki betonowej na
tawie betonowej, gt. zmienna

7cm - ptyty betonowe 50x50cm - kolor szary 5cm - warstwa $cieralna z AC11S 50/70

15x30cm na tawie betonowej[  8x30cm na fawie
Z oporem betonowej z oporem
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4cm - podsypka piaskowa

5cm - warstwa wigzgca z AC16W WMS 20/30

15cm - podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10
10cm - warstwa wzmacniajaca podt. gruntowe z
kruszywa stab. cementem C1,5/2 Ev2 = 80MPa
podtoze gruntowe

siatka szklano - weglowa wraz ze
skropieniem emulsjg asfaltowag

istn. nawierzchnia po sfrezowaniu 1cm
podtoze gruntowe Ev2 = 25MPa

2

"f

7cm - ptyty betonowe 50x50cm - kolor szary

siatka szklano - weglowa wraz ze
skropieniem emulsjg asfaltowag

istn. nawierzchnia po sfrezowaniu 1cm

podtoze gruntowe Ev2 = 25MPa
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Sciek z kostki betonowej na
tawie betonowej, gt. zmienna

7cm - ptyty betonowe 50x50cm - kolor szary

4cm - podsypka piaskowa

15cm - podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10
10cm - warstwa wzmachniajgca podt. gruntowe z
kruszywa stab. cementem C1,5/2 Ev2 = 80MPa
podtoze gruntowe

ul. Podchorazych

chodnik jezdnia

chodnik

zer. zmienna 2,75 |

2,75 zer. zmienna

obrzeze betonowe

kraweznik uliczny

8x30cm na fawie
bstonowej z oporem
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4cm - podsypka piaskowa

15cm - podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10

podtoze gruntowe

10cm - warstwa wzmacniajgca podt. gruntowe z
kruszywa stab. cementem C1,5/2 Ev2 = 80MPa

15x30cm na tawie betonowej
Z oporem
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Sciek z kostki betonowej na
tawie betonowej, gt. zmienna

7cm - ptyty betonowe 50x50cm - kolor szary

5cm - warstwa $cieralna z AC11S 50/70

kraweznik uliczny
15x30cm na tawie betonowej
z oporem

obrzeze betonowe
8x30cm na tawie
betonowej z oporem
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Sciek z kostki betonowej na
tawie betonowej, gt. zmienna

7cm - ptyty betonowe 50x50cm - kolor szary

4cm - podsypka piaskowa

5cm - warstwa wigzgca z AC16W WMS 20/30  |4cm - podsypka piaskowa

15cm - podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10

siatka szklano - weglowa wraz ze

10cm - warstwa wzmachniajgca podt. gruntowe z

skropieniem emulsjg asfaltowag

15cm - podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10
10cm - warstwa wzmacniajgca podt. gruntowe z

kruszywa stab. cementem C1,5/2 Ev2 = 80MPa

istn. nawierzchnia po sfrezowaniu 1cm

kruszywa stab. cementem C1,5/2 Ev2 = 80MPa

podtoze gruntowe

podtoze gruntowe Ev2 = 25MPa

podtoze gruntowe

L

77

kraweznik uliczny

15x30cm na tawie betonowej

z oporem

G 74444444

Sciek z kostki betonowej na
tawie betonowej, gt. zmienna

Z Z

5cm - warstwa $cieralna z AC11S 50/70

5cm - warstwa wigzgca z AC16W WMS 20/30

7cm - podbudowa zasadnicza z AC22P WMS 20/30

20cm - podbudowa zasadnicza z miesz.
niezw. kruszywem C90/3 Ev22160MPa

81uazpoIbo "us!

7cm - ptyty betonowe 50x50cm - kolor szary

4cm - podsypka piaskowa

15cm - podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10

podtoze gruntowe

28cm - warstwa mrozoochronna z miesz. niezw. kruszywa

naturalnego 2/31,5; k1o = 8m/dobe; o Ev2 2 100MPa

25cm - warstwa ulepszonego podtoza z gr. stab.
cementem CO0,4/0,5< 2,0MPa, o Ev2 = 50MPa

podtoze gruntowe, Ev2 = 25MPa

10cm - warstwa wzmacniajaca podt. gruntowe z
kruszywa stab. cementem C1,5/2 Ev2 = 80MPa

UWAGA:
W obrebie istniejacych korzeni stosowac¢ krawezniki nadwieszone zgodnie ze szczegétem

Pracownia: 60-682 Poznan, os. B. Smiatego 30/75,
tel: (61) 6229518, fax: (61)62295 19
www.prosystem-poznan.pl

e-mail : biuro@prosystem-poznan.pl
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