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TECHNICAL SPECIFICATIONS 

MIELA LME156 
All rights reserved. Protectionofindustrial design. 

Rozměryvýrobkůmajíinformativnícharakter. Výrobce si vyhrazujeprávo na změnutechnickéspecifikacebezpředchozíhoupozornění. Rozměryspodnístavby a způsobosazenívýrobkujsouzávazné. Roztečekotevrozměřovatdlerozměrůdodanéhovýrobku. 
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundantion baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product. 
Die Abmessungen der Produktesindinformativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren. 
Dimensions des produitssontà titre informatifseulement. Lefabricant se réserveledroit de modifier les spécificationstechniquessanspréavis. Dimensions des fondations et manièrede l’implantationduproduitsontobligatoire. Ancreécartementdimensions á partir des dimensionsduproduitlivré. 
Las dimensiones de los productostienencarácterinformativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificacióntécnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentacióncomo el sistema de fijación son inalterables. Hayquemedir el espaciamiento de anclajessegún las dimensionesdelproductosuministrado. 
 
 

 

 

Parkbank mit Rücklehne und Armlehnen Länge 1,8 m 

 

Varianten:    LME156t Tropenholz 

LME156y Resysta 

Konstruktion:    Gussstücke aus Aluguss mit Holzplatten mittels Schrauben aus nichtrostendem Stahl verbunden. 

Oberflächenbehandlung:  die Gusstücke der Seitenteilen werden entweder ohne eine weitere Oberflächenbehandlung oder auf Anfrage pulverbeschichtet  
      geliefert. 

Traggestell:     Gusstücke aus Aluguss. 

Sitz:     3 Massivholzplatten mit rechteckigem Querschnitt (120×33 mm) Länge 1800 mm. 

Rücklehne:    2 Massivholzplatten mit rechteckigem Querschnitt (120×33 mm) Länge 1800 mm. 

     1 Massivholzplatte mit rechteckigem Querschnitt (95×33 mm) Länge 1800 mm. 

Farbe:     Farbtöne von Polyester-Pulverlacken in matter Feinstruktur, die standardgemäß von der Gesellschaft mmcité geliefert werden. 

Sonstige Farbtöne nach RAL Mustermappe auf Anfrage. 

Verankerung:    Verankerung in Betonfundament unterm Pflaster mittels M8 Gewindestangen. 

Alle Elemente des  Stadtmobiliars  muss ordentlich  laut der Grundlagen des Herstellers verankert werden. Anderenfalls bei 
unvorsichtiger Verwendung droht die Umkehrung des Produkts  und für die Folgen hat der Hersteller keine Verantwortung. 

Gewicht:    LME156t 50,2 kg  

LME156y 51,9 kg  

Option:    eine andere als Standardfarbe. 


