Lavicka s opéradlem a podruckami délky 1,8 m

Varianty: LME156t tropické dfevo
LME156y resysta
Charakter konstrukce: odlitky ze slitiny hliniku spojené dfevénymi deskami pomoci $roubovych spoju z nerezu.
Povrchova uprava: odlitky bo¢nic se dodavaji bud bez dalsi povrchové Upravy nebo se na pfani opatfuji praSkovym vypalovacim lakem.
Nosna kostra: odlitky ze slitiny hliniku.
Sedak: 3 desky z masivniho dfeva obdélnikového prafezu (120x33 mm) délky 1800 mm.
Opéradlo: 2 desky z masivniho dfeva obdélnikového prifezu (120x33mm) délky 1800 mm.

1 deska z masivniho dfeva obdélnikového prafezu (95x33 mm) délky 1800 mm.

Barevnost: odstiny polyesterovych praskovych lakd v jemné struktufe mat dodavanych standardné spole¢nosti mmcité.
Ostatni odstiny dle vzorniku RAL jsou k dispozici na pozadani.

Kotveni: kotveni pod dlazbu do betonového zakladu pomoci zavitovych tyCi M8.

VSechny prvky méstského mobiliafe musi byt fadné ukotveny podle podklad( vyrobce, v opaéném pfipadé hrozi pfi neopatrném
uzivani pfevrhnuti vyrobku, za jehoz nasledky nenese vyrobce Zadnou odpovédnost.

Hmotnost: LME156t 50,2 kg
LME156y 51,9 kg
Opce: jina nez standardni barva.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
All rights reserved. Protectionofindustrial design.
Rozmeéryvyrobkimajiinformativnicharakter. Vyrobce si vyhrazujepravo na zmént ické ifi Fedchozihoupozornéni. Rozmér istavby a zplisobc nivyr jsouzavazné. ¢ éfovatdlerozméridodanéhovyrobku.
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundantion baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Pr rmativ. Der Hersteller behlt sich das Recht an Anderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung — Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gem&R der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Dimensions des produitssonta titre informatifseulement. Lefabricant se réserveledroit de modifier les spécificationstechniquessanspréavis. Dimensions des fondations et maniérede I'implantationduproduitsontobligatoire. Ancreécartementdimensions & partir des dimensionsduproduitlivré.
Las dimensiones de los productostienencaracterinformativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificaciéntécnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentaciéncomo el sistema de fijacion son inalterables. Hayquemedir el iento de anclaj (n las di i ini do.
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