Wiaz wentylowany zeliwny @600 kl. D400 (400 kN)
z pokrywg z wypetnieniem betonowym kl.C35/45

Kwadratowa, prefabrykowana ptyta zelbetowa z betonu kl. C35/45

Warstwa nawierzchni

144

600

Hcatk.
hkr=n x (250-1000)

hd

DOOEDLER> ~ [ 1 SOOI
PSSIPSPIISITICISITITITIIITITITIIITITITIIITITITITIIITITIITITITI$5e
hp=n x 60 (80-1083333333333333335 70 R30S0 930 93RRI
SRR RRRRRIRIRARRRRRRRRRRIIRRELRRRIARRARRDOB
\ ,/' N Pierscien wyréwnawciy z betonu kl. C35/45
SO @éZS N Porecz chwyt ta stal k. 30
Q . N e ytna z preta stal. ocynk. 30 mm
N : 150NN
N \
N o N
AN K Ire) N
/ N N Zwezka asymetryczna DN1000/625 mm h=600 mmn
: ( S
P> | \
N | [ — .
\\ I
N R \\ Stopnie ztazowe w uktadzie drabinkowym wg normy DIN 1212E
> pokryte tworz. antyposlizgowym
N § X
\\ \\
N o \\ Kregi DN1000 mm z betonu kl. C35/45 tgczone na uszczelke gumowg
10
N h = 250 mm, 500 mm, 750, 1000 mm

250

150

250
7
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Kineta z betonu C35/45

Pracownia: 60-682 Poznan, os. B. Smiaiego 30/75,
. tel: (61)6229518, fax: (61) 6229519
Izolacja, dwukrotna powtoka I el: (61) ax: (61)
www.prosystem-poznan.pl

e-mail : biuro@prosystem-poznan.pl
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Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji

Izolacja pozioma 2x papa na lepiku

150100,150

Pefabrykowana ptyta zelbetowa z betonu C12/15 gr. 150 mm * i m POzna hSkle I nWGStije M |eJSk|e

o $r. min. 100 mm > od $r. zewn kregu beton.

200 [150 1000 150| 200 SR 61-831 Poznan, pl. Wiosny Ludow 2
POdSypka z piasku gr- 15 om Branch / Branza Project Phase / Stadium dokumentacji
SANITARNA PROJEKT WYKONAWCZY

Investment / addres

Nazwa inwestycji / adres Remont ul. Palacza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorazych

Szczelne tuleje ochronne Tneme Odwodnienia ul. Palacza na _odcinku od ul. Grunwaldzkiej
do ul. Podchorazych w Poznaniu

Collaboration / Z Ot projekt : Number of lificati . .

ollaboration / Zespét projektowy unuire;)u?)?:v;:](i::r;on Signature f?édp's
Designer
Projektowat mgr inz. Katarzyna Pszczotkowska WKP//SS:Z;?/?S/O?’

cati |
Veryfication
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Padurski WKP//g:;Z;Qﬂ:)SIO4 Pﬂ c&nkg«‘
Director
Dyrektor mgr inz. Julian Kaluba 68/87/Pw
“

Dra\'N'ning content \
Stopnie ztazowe w uktadzie drabinkowym wg normy DIN 1212E Tresé rysunku

pokryte tworz. antyposlizgowym .
Studzienka betonowa DN 1,0m nr S1-S3

Project number Date Scale Number draught
Numer projektu Data Skala Numer rysunku

Szczelne tuleje ochronne 53/2017 04.2018 1:25 3
Version / Wersja "G"

‘ Attention ! All rights reserved. / Wszelkie prawa zastrzezone ! Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody B.P. i R.l. PROSYSTEM zabronione !
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