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1. Przedmiot inwestycji

3.

Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienia ulicy Palacza na odcinku od ul.
Grunwaldzkiej do ul. Podchorgzych w Poznaniu. Wody opadowe z ulicy zostang
odprowadzane poprzez projektowane wpusty uliczne do istniejgcych oraz projektowanych

sieci kanalizacji deszczowe;j.
Zamawiajacy

Poznanskie Inwestycje Miejskie,
61-831 Poznan,
pl. Wiosny Ludow 2

Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem

Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa, w skali 1:500 do celéw projektowych.

,Opinia geotechniczna” opracowana przez Przedsiebiorstwo Ustugowo-Konsultingowe
DZGEO-Technika Dariusz Ziotkowski w 2017 r.

Projekt ,Remont ul. Palacza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorgzych” -
branza drogowa

Warunki techniczne na odwodnienie ulicy Palacza, pismo nr: Dw/IBM/093/63614/2017 z
dnia 03.11.2017 wydane przez Aquanet SA w Poznaniu

Opinia z narady koordynacyjnej dotyczgca uzgadniania usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu i obiektéw

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane, (Dz.U. nr 89, poz. 414) wraz z
pbézniejszymi zmianami

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

PN-S-02204 ,Drogi samochodowe. Odwodnienie drog”

PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

PN-EN 752-1 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogodlne i definicje”.

PN-EN 476 ,Wymagania ogoélne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”.

PN-EN 752-2 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania”.

PN-EN 752-3 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie”.
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- PN-EN 7524 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne

i oddziatywanie na srodowisko”

4. Warunki gruntowo-wodne

4.1 Budowa geotechniczna

Grunty rozpatrywanego podtoza zaliczono do nasypowych, rodzimych organicznych oraz
rodzimych mineralnych, nieskalistych sypkich jak i spoistych. Wystepujgce w podtozu grunty
ujeto w trzy warstwy:

Utwory wspofczesne objeto warstwg | (Qy).

Utwory plejstocenu tj. gline zwatowg (¥“B?) ujeto w warstwe nr Il jako piaski gliniaste i serie
piaskow by¢ moze nasypowych jako warstwa II.

Grunty podtoza budowlanego ujeto w trzy ponizej opisane warstwy geotechniczne:

Warstwe | - to utwory holocenskie reprezentowane przez nasypy budowlane i
niekontrolowane, ktére budujg w gtdbwnej mierze kamienie granitowe oraz piasek Sredni,
drobny i gliniasty. Grunty reprezentujgce tg warstwe wystepujg w stanie Sredniozageszczonym
o sredniej wartosci stopnia zageszczenia 1p=0,51

Warstwa Il — to plejstocenskie gliny zwatowe wystepujace tu jako piaski gliniaste
przewarstwione piaskiem drobnym, wystepujg w Kkonsystencji plastycznej i stanie

twardoplastycznym o sredniej wartosci stopnia plastycznosci 1, =0,23.

4.2. Hydrogeologia

W trakcie wykonywania prac geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania poziomu wody
podziemnej. Nalezy jednak pamietaé, ze woda opadowa moze wykazywacC bardzo duze
wahania w ciggu roku i zalegaé¢ na stropie glin.

Warunki filtracji

Wystepujagce w podtozu nasypy sg gruntem o bardzo zréznicowanych wtasnosciach
filtracyjnych wynikajgcych z jej zréznicowanego sktadu mechanicznego. Nasypy zbudowane
sg przewaznie z gruntéw niespoistych i wykazujg wtasnosci filtracyjne zblizone do piaskow je
budujgcych. Ewentualng migracje wody w obrebie tych gruntéw beda utatwia¢ wystepujgce
grunty piaszczyste. Warto$s¢ wspotczynnika filtracji dla nasypéw zawiera sie w szerokim
przedziale od k10=0,009 m/d do k10=40 m/d.

Przepuszczalnos¢ gruntéw niespoistych uzalezniona jest od ich uziarnienia. Dla piaskéw
drobnych wynosi od 2,16 m/d do 8,64 m/d, natomiast dla piaskéw srednich i grubych od 8,64
m/d do 25,06 m/d.
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Przepuszczalnos¢ piaskoéw gliniastych jest bardzo zmienna i zalezna od zawartosci i
uziarnienia frakcji piaszczystej. Orientacyjne wartosci wspoétczynnika wodoprzepuszczalnosci

dla glin piaszczystych wynoszg od 0,005 m/d do 0,24 m/d.

WNIOSKI

Stosownie do rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25.IV.2012 w sprawie ustalenia warunkéw
geotechnicznych posadowienia obiektow budowlanych, oraz normy PN-EN 1997-1:2008,
warunki gruntowe w podtozu budowlanym nalezy sklasyfikowa¢ jako proste warunki

geologiczne.
Warstwa holocenhska nasypow budowlanych i niekontrolowanych nalezy do gruntéw nosnych,

wykazujgcych bardzo duzg wytrzymatosc i znaczng odksztatcalnosc¢.

Ponizej nasypéw wystepuja lokalnie piaski drobne z domieszkami oraz piaski gliniaste. Grunty
te wystepujg w stanie sredniozageszczonym i twardoplastycznym i wykazujg wysokie wartosci
parametrow geotechnicznych.

W rejonie wykonywanych prac nie stwierdzono wystepowania poziomu wodono$nego, lecz na
stropie piaskow gliniastych, woda moze wystgpi¢ okresowo.

Przed przystgpieniem do realizacji prac budowlanych zaleca sie obnizy¢ w sposoéb trwaty lub
okresowy mogacy sie pojawi¢ poziom woéd gruntowych np. poprzez zastosowanie drenazu

liniowego

5. Stan istniejacy

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w ul. Macieja Palacza w Poznaniu. Projektowana
inwestycjia ma by¢ usytuowana w pasie istniejacej drogi asfaltowej. Obecnie ulica jest
odwodniona do istniejgcych kanatéw deszczowych . Cze$¢ wpustow jest w ztym stanie
technicznym.

Na terenie ulicy wystepuje liczna infrastruktura podziemna {j:

- Kanalizacja deszczowa o $rednicy @ 1,2m, @300, @250, @200 z rur betonowych

- Kanalizacja sanitarna o $rednicy @ 0,8 m, @315, @250, @200

- Sieci wodociggowe o $rednicy @250, @150

- Sieci gazowe o $rednicy @250, & 100

- Sieci cieplne

- Kable telekomunikacyjne i elektryczne

- Przytagcza wodociggowe, gazowe, cieplne i energetyczne do posesji.
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6. Stan projektowany

Zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez Aquanet SA w Poznaniu,
zaprojektowano odwodnienie drogi do istniejgcych kanatéw deszczowych. W miejscach gdzie
brak jest istniejgcego odbiornika zaprojektowano odcinki kanalizacji deszczowej z wigczeniem
do istniejgcych kanalizaciji.

Zrzut wéd opadowych zaprojektowano w nastepujgcy sposob:

- od ul. Grunwaldzkiej do skrzyzowania ulic Palacza/Wolskiej odprowadzenie wod
opadowych do projektowanego odcinka kanalizacji o $rednicy dz250 z PCV z

wigczeniem do istniejgcego kanatu betonowego dn250,

- od skrzyzowania ulic Palacza/Wolskiej do skrzyzowania ulic Palaczal/Listopadowa
odprowadzenie wod opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej z rur betonowych
dn 250 i dn300;

- od skrzyzowania ulic Palaczal/Listopadowej do posesji nr 133 zaprojektowano dwa
przesta kanalizacji deszczowej dz 300 PCV z odprowadzeniem wod opadowych do

kanalizacji w ulicy Listopadowe;j.

- od skrzyzowania ulic Palacza/Swietlanej do posesji nr 117a odprowadzenie wod

opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej z rur betonowych dn300

- od skrzyzowania ulic Palacza/Stonecznej do skrzyzowania ulic Palacza/Podchorgzych
odprowadzenie wod opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej z rur
zelbetowych dn1200 i dn 250, ktéra potaczona jest z kolektorem dn 1200.

Projekt nie obejmuje przykanalikow odprowadzajgcych wody opadowe z terendw posesji

prywatnych.
6.1 Kolektor i przykanaliki

Kanaty odprowadzajgce wody deszczowe zaprojektowano z rur tworzywowych PVC-U klasy
S — z litej $cianki zgodnie z normg PN-EN 1852 i wytrzymatosci obwodowej 8 kN/m? o
Srednicy dz 250 i dz300 (kolektory) i dz 160 - 200 (przykanaliki), tgczonych na uszczelki
gumowe.

Odcinek sieci kanalizacyjnej zaprojektowano z rur dz250, ze wzgledu na $rednice istniejgcego
kanatu dn250, do ktorego przewiduje sie zrzut.

Rury powinny posiadac:

- system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13476,
- aprobate COBRTI Instal,
- aprobata IBDiM - mozliwos¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej,

Nalezy stosowac¢ system kanalizacyjny (rury, ksztattki) od jednego producenta.

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM
Pracownia projektowa: 60-682 Poznan, 0s. B. Smiatego 30/75



»Projekt wykonawczy odwodnienia ul. Palacza
na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorazych w Poznaniu”

Wigczenie projektowanych przykanalikbw do kanalizacji zaprojektowano w wiekszosci
przypadkéw do istniejgcych lub projektowanych studni/komor.

Wigczenie kolektora do istniejgcej/lub projektowanej studni rewizyjnej nalezy dokonaé poprzez
nawiercenie w niej otworu za pomocg specjalnego urzgdzenia wiercacego i zastosowanie
wiasciwych, szczelnych ksztattek przytgczeniowych.

Ze wzgledu na istniejgcg infrastrukture i brak miejsca na lokalizacje studni, w kilku miejscach,

zaprojektowano witgczenie przyklanalikéw bezposrednio do kanalizacji.

Wigczenie do projektowanych kanatow nalezy wykonaé za pomocg trojnika redukcyjnego
dz300/200 — oznaczony T4.

Wiaczenie do istniejacych rur betonowych nalezy wykona¢ poprzez wykonanie otworu
wiertnicg i zastosowanie szczelnych potgczen np. przylgcza siodtowego FABEKUN ze
zintegrowanym przegubem kulowym, ktore stosuje sie do potgczen z rurami betonowymi i
rurami zelbetonowymi (EN 1917). Optymalne dopasowanie przytgcza siodtowego do srednicy
wewnetrznej kolektora uzyskuje sie dzieki tréjwymiarowej konstrukcji uszczelnienia.
Zintegrowany przegub kulowy umozliwia odchylenie podtgczonego przytgcza rurowego w
zakresie kata od 0° do 13° i kompensuje réznice w osiadaniu gtéwnego przewodu rurowego
i przytaczy. Przytgcze siodtowe jest kotwione na state w otworze rury betonowej przy pomocy
zywicy dwusktadnikowej, a w przypadku rury zelbetonowej zywica chroni tez odstoniete

zbrojenie scianki otworu przed korozja.

Technologia montazu rur powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta.

Uwaga: Ze wzgledu na brak pomiarow geodezyjnych w czeSci istniejgcych kolektorow

deszczowych, rzedne dna studni odczytano z mapy lub okreslono obliczeniowo. W przypadku

stwierdzenia innych rzednych, na etapie wykonawstwa, nalezy ustalic _nowe rzedne

wtgczeniowe, w porozumieniu z projektantem.

6.2 Podstawowe parametry kanatéw

taczna dtugos¢ (netto) projektowanej kanalizacji deszczowej wynosi:

Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PCV-U dz 300 — 53 mb

Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PCV-U dz 250 — 45 mb
Przykanaliki z rur PCV-U dz 200 — 225 mb
Przykanaliki z rur PCV-U dz 160 — 5 mb
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6.3 Studzienki rewizyjne.

Zaprojektowano studzienki rewizyjne o $rednicy wewnetrznej DN1000 catkowicie
prefabrykowane z betonu klasy C 35/45 o w/c 0,45, z zamontowanymi stopniami wtazowymi,
uksztattowang kinetg z betonu klasy C 35/45, z zamontowanymi przez producenta przejsciami
szczelnymi do podigczenia rurociggéw kanalizacji deszczowe.

Studzienki rewizyjne posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o
grubosci 15 cm i o srednicy min. 0,10 m wiekszej niz Srednica zewnetrzna kregu betonowego.
Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ w odwodnionym wykopie, na wiasciwie zageszczonej
podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 15 cm. Podsypke nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego o
uziarnieniu do 16 mm i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s20,95.

Przykrycia studzienek wykonaé¢ za pomocg wtazu kanatowego okragtego, o srednicy DN 600
mm, klasy D 400 (400 kN), z korpusem z Zeliwa o wysokosci min. 140 mm, wypetnionym
betonem.

Zaprojektowano wiazy z pokrywg z wentylacjg.

Do regulacji wysokosci osadzenia wltazu nalezy stosowac prefabrykowane pierscienie
dystansowe z betonu o parametrach takich jak podstawowe elementy studni rewizyjnych.
Wokot wiazu nalezy wykonaé umocnienie z kwadratowej, prefabrykowanej ptyty zelbetowej o
wymiarach 110 cm x 110 cm z betonu klasy C 35/45 z otworem na wiaz. Dopasowanie
poziomu ptyty do nawierzchni przeprowadzié¢ przez podbetonowanie betonem klasy C 35/45.
Szczeliny pomiedzy nawierzchnig, kwadratowymi ptytami zelbetowymi oraz wtazami nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowg oraz masg asfaltowg zalewowg DS 164.

Stopnie witazowe (jako klamry) mogg byé réwniez wykonane z pretdow stalowych
ocynkowanych, o $rednicy @ 30 mm lub pretéw stalowych, o srednicy @ 30 mm, pokrytych
tworzywem, o strukturze antyposlizgowe;j.

Pod wtazem, (ok. 10 cm), nalezy montowacC tzw. porecz chwytng, z preta stalowego

ocynkowanego, o srednicy @ 30 mm - w odlegtosci 7 cm od $ciany.

Na istniejgcych kanatach zaprojektowano studnie rewizyjne nabudowane na istniejgcy kanat o
Srednicy DN1000. Dno studni nalezy wymurowac¢ z cegty klinkierowej klasy 350. Przestrzen
miedzy Scianami rury i studzienki nalezy wypetni¢ betonem C25/30 do wysokosci $rednicy
rury- a nastepnie rozbi¢ kolektor od gory. Studnie od zewnagtrz nalezy zabezpieczy¢ izolacjg

bitumiczna.

Uwaga: Wiaz studni nalezy obsadzi¢ zgodnie z niweletg nawierzchni ulicy.
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6.4 Studzienki sciekowe

Na projektowanej kanalizacji deszczowej, zaprojektowano studzienki, wyposazone we wpusty
uliczne zeliwne, przejazdowe typu ciezkiego D400.

Projektowane wpusty osadzone bedg na studzienkach z rur o $rednicy 500 mm, z osadnikiem
o wysokosci minimum 0,95 m. Wpusty montowac¢ na ptytach odcigzajgcych. Wpusty zostang
podtgczone przykanalikami o Srednicy dz 200 do studni rewizyjnej. Przejscie kanatow przez
Sciany studzienek wykonac¢ jako szczelne. W S$ciance nalezy fabrycznie osadzi¢ tuleje
potgczeniowe dla rur PCV.

Uwaga: Wiaz wpustu nalezy obsadzi¢ zgodnie z niweleta nawierzchni ulicy.

6.5 Odwodnienia liniowe

Na zjezdzie do posesji nr 134, gdzie ze wzgledu na uksztattowanie terenu nie ma mozliwosci
odprowadzenia wéd opadowych w kierunku jezdni, zaprojektowano odwodnienia liniowe z
rusztem zeliwnym i klasg obcigzenia D400 — oznaczone na planie i profilu jako OLA1.
Odwodnienie nalezy uktada¢ z elementéw ze spadkiem w dnie 0,5% w kierunku odptywu, na
podsypce cementowo-piaskowej — zgodnie ze wskazéwkami producenta.

Dtugos¢ odwodnienia liniowego wynosi 11 mb.

Potaczenie odwodnien liniowych z kanalizacjg zaprojektowano za pomocg korytka z odptywem

bocznym DN160, wyposazonym w uszczelke.

7 Wykonanie

Rury kanalizacyjne nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm wykonanej z
piasku grubo-, srednio- lub drobnoziarnistego. Materiat do podsypki powinien spetniac
nastepujgce wymagania: nie powinny wystepowac¢ czastki o wymiarach powyzej 16mm,
materiat nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Zageszczenie
podtoza i podsypki winno by¢ nie mniejsze niz 100% zmodyfikowanej proby Proctor'a.
Grubos¢ warstw i procedure zageszczania nalezy dostosowa¢ do wymaganej catkowitej
grubosci i posiadanego sprzetu.

Po zmontowaniu rurociggu nalezy go przysypac¢ ziemig (pozostawiajgc ztgcza odkryte), aby jej
ciezar ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem proby szczelnosci.

Obsypka wokoét rury nalezy wykonacé tak, aby grunt wypetnit wykop na catej jego szerokosci.
Na wysokos$¢ utozonego przewodu obsypke dla rury petnej nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego,
takiego jak stosowany do wykonania podsypki.

Zageszczenie powinno przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim sprzetem. Zageszczenie

winno by¢ nie mniejsze niz 100% zmodyfikowanej proby Proctor'a. Wykop nad rurg, 30cm
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powyzej wierzchu przewodu, ale nie mniej niz na 3/4 jego srednicy zewnetrznej, nalezy
zasypywacé gruntem piaszczystym, zwirem lub pospétkg o ziarnach nie wiekszych niz 20mm.
Podczas prac wykonawczych musi byé zwrécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i

przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy.

Technologia montazu rur powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta.

Rury kanalizacyjne wprowadza¢ do budowli (studnie, wpusty) przez uprzednio obsadzone w
nich tuleje ochronne.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”.

Przed przystgpieniem do prac zaleca sie obnizenie poziomu wod gruntowych poprzez
zastosowanie drenazu liniowego z odpompowaniem do odbiornika (po uzgodnieniu z
uzytkownikiem). Niezbedne jest prowadzenia tych rob6t w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do
pogorszenia nosnosci gruntu rodzimego.

Zaktada sie czesciowe wykorzystanie gruntdéw niespoistych z wykopdw do obsypek i zasypek.
Nie mozna wykorzystywac ponownie glin piaszczystych i piaskéw gliniastych do zasypywania.
Wszystkie przewody znajdujgce sie w strefie przemarzania nalezy ociepli¢ tupkami z pianki

poliuretanowej warstwg o grubosci min. 30 cm.

8 Istniejace uzbrojenie sieci sanitarnych na terenie inwestycji

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna, deszczowa, sie¢ wodociggowa i
sie¢ gazowa. W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie regulacje pionowg wtazéw na
studniach i komorach rewizyjnych, regulacje skrzynek do zasuw (na sieci wodociggowej i
gazowej) i dostosowanie ich do rzednej projektowanej niwelety jezdni.

Dodatkowo istniejgce studzienki sSciekowe w ulicy Heweliusza nalezy wyremontowac,
wymieni¢ zwienczenia z regulacjg pionowa.

Uwaga: Roboty drogowe, w obrebie istniejaceqo uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

uzytkownika sieci, z powiadomieniem o© ich rozpoczeciu, z co najmniej tygodniowym

wyprzedzeniem.

9 Kolizje

Skrzyzowania kanalizacji z przeszkodami terenowymi nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi
normami i przepisami.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:
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ustali¢ gtebokos¢ utozenia istniejgcej infrastruktury w ziemi metoda przekopu prébnego

rozpoczecie prac ziemnych zgtosi¢ uzytkownikom sieci
prace wykonywa¢ zgodnie z

koordynacyjnej.

uzgodnieniami

branzowymi

i opinig

narady

W przypadku stwierdzenia kolizji projektowanej sieci deszczowej z istniejgcg siecig, po

okresleniu dokfadnej rzednej istniejgcego uzbrojenia, nalezy przebudowac odcinek istniejgcej

sieci

gestorem sieci i projektantem.

po tej samej trasie zagtebiajgc (lub wyptycajac) go odpowiednio — w uzgodnieniu z

10. Zestawienia studni rewizyjnych i ksztaltek wigczeniowych
. . Rzedna | Rzedna ‘oz
Nr Rodzaj $rednica Wspétrzedna | Wspoéirzedna wiazu dna Glebokosé
Y X . . [m]
studni studni

$1 Studnia bet. 1m 6422924,31 | 5807622,96 | 83,09 81,78 1,31

S2 Studnia bet. 1 6423136,71 | 5807431,04 | 82,86 80,57 2,29

s3 Studnia bet. 1 6423167,21 | 5807403,09 82,9 80,7 2,2
Studnia

Sn1 nabudowana 1 6423107,21 | 5807460,92 | 82,72 80,68 2,04
Studnia

Sn2 nabudowana 1 6423010,92 | 5807546,90 | 82,93 81,15 1,78
Studnia

Sn3 nabudowana 1 6422969,82 | 5807584,15 | 83,21 81,47 1,74
Studnia

Sn4 nabudowana 1 6423372,50 | 5807238,13 | 83,52 81,37 2,15

T1 Nawiercenie 0,25 6423072,80 | 5807491,48 | 82,78 80,86 1,92

T2 | "ury. ksztattka [ g 55 1 5493040,04 | 5807520,70 | 82,81 81,03 1,78

siodtowa np.
FABEKUN,,

T3 fuk 45st 0,25 | 6423037,75 | 5807522,78 | 82,81 81,04 1,77
Trojnik

T4 redukcyjny | 0,2/0,3 | 6423144,05 | 5807424,31 82,73 80,6 2,13

T5 0,3 6423213,55 | 5807361,71 83,3 80,97 2,33

T6 Nawiercenie 0,3 6423232,37 | 5807344,93 | 83,46 81,17 2,29

7 rgga:)s;;a:;a 0,3 | 6423330,93 | 5807257,49 | 83,74 | 81,61 2,13

T8 FABEKUN, 0,3 6423332,96 | 580725566 | 83,73 81,62 2,11

T9 tuk 45st 0,25 | 6423393,37 | 580720146 | 8343 81,89 1,54

T10 0,25 | 642339543 | 5807199,59 | 83,41 81,87 1,54
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11. Zestawienia studzienek sciekowych

] ] Rzedna Rzedna | Rzedna B Nr .
Nr Wspéirzedna | Wspétrzedna : dna dna Dlugosé¢ | Spadek | studni
wpustu Y X gory wylotu z | wlotu do [m] [%] wiacze-
wpustu wpustu kanatu niowej
OL1 6423139,98 5807434,62 82,66 81,04 80,97 4,85 1,5 S2
w1 6422925,14 5807625,17 83,05 81,91 81,88 2,36 1,50 S1
W2 6422920,41 5807619,80 82,99 81,95 81,88 5,02 1,50 S1
w3 6422958,09 5807595,56 83,12 81,72 81,70 1,53 1,50 Si3
w4 6422953,18 5807590,03 83,12 81,67 81,60 6,79 1,00 Si3
W5 6422970,64 5807585,55 83,09 81,69 81,67 1,62 1,50 Sn3
W6 6422961,09 5807575,82 83,07 82,13 81,77 12,07 3,00 Sn3
W7 6423010,86 5807548,00 82,82 81,30 81,25 1,11 5,00 Sn2
ws 6423005,71 5807543,74 82,83 81,24 81,15 6,09 1,50 Sn2
w9 6423037,64 5807524,13 82,71 81,26 81,24 1,35 1,50 T3
w10 6423035,80 5807516,38 82,69 81,22 81,13 6,05 1,50 T2
W11 6423072,80 580749277 82,72 81,20 81,16 1,29 3,00 T1
w12 6423107,11 5807462,15 82,64 81,14 81,08 1,24 5,00 Sn1
w13 6423102,61 5807457,08 82,64 81,18 80,88 5,99 5,00 Sn1
w14 6423126,60 5807444,77 82,56 81,06 80,97 1,78 5,00 Si2
w15 6423122,22 5807439,83 82,56 81,07 80,77 5,96 5,00 Si2
W16 6423146,50 5807427,08 82,63 80,77 80,67 10,56 1,00 S2
w17 6423142,08 5807422,15 82,62 80,69 80,60 2,93 3,00 T4
w18 6423172,43 5807403,94 82,86 80,96 80,80 5,30 3,00 S3
w19 6423168,02 5807399,01 82,86 80,93 80,80 4,16 3,00 S3
w20 6423211,88 5807359,92 83,25 81,74 81,24 10,01 5,00 Si4
w21 6423216,43 5807364,97 83,25 81,59 81,37 4,35 5,00 T5
w22 6423230,63 5807343,20 83,41 81,91 81,54 5,27 7,00 Si5
w23 6423235,21 5807348,25 83,40 81,88 81,57 4,37 7,00 T6
w24 6423279,53 5807308,45 83,71 82,21 81,75 7,73 6,00 Si6
w25 6423275,13 5807303,50 83,71 82,22 81,75 6,80 7,00 Si6
W26 6423331,13 5807253,63 83,59 82,14 81,91 3,87 6,00 T7
wa7 6423335,53 5807258,55 83,59 82,11 81,92 3,86 5,00 T8
w28 6423350,02 5807236,75 83,56 81,37 80,50 8,74 10,00 Si10
w29 6423354,46 5807241,68 83,56 82,04 81,37 6,63 10,00 W28
w30 6423349,55 5807226,08 83,58 81,98 81,54 5,44 8,00 Si11
W31 6423353,42 5807221,47 83,58 82,05 81,44 7,58 8,00 Si11
W32 6423370,22 5807240,10 83,48 82,01 81,77 3,01 8,00 Sn4
W33 6423373,68 5807237,09 83,48 81,99 81,87 1,58 8,00 Sn4
W34 6423393,57 5807197,33 83,31 81,95 81,89 4,13 1,50 T9
W35 6423398,23 5807202,64 83,31 81,93 81,87 4,14 1,50 T10
W36 6423423,46 5807180,11 83,14 80,72 79,90 6,32 13,00 Si9
w37 6423418,81 5807174,94 83,14 80,24 79,90 2,60 13,00 Si9
W38 6423446,37 5807150,27 82,95 80,34 78,80 11,85 13,00 Si8
w39 6423450,96 5807155,62 82,95 81,26 80,34 7,05 13,00 W38
w40 6423467,68 5807140,72 82,83 80,36 78,80 12,02 13,00 Si8
w41 6423463,28 5807135,81 82,83 79,86 78,50 10,47 13,00 Si8
w42 6423446,64 5807139,54 83,10 81,59 81,46 2,64 5,00 Si12
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12. Uwagi koncowe

Realizacja projektowanej kanalizacji deszczowej powinna by¢ zgodna z ustaleniami z
Inwestorem, warunkami technicznymi, Szczeg&towymi Specyfikacjiami Technicznymi
wykonania i odbioru robot oraz Polskimi Normami i wymaganiami zawartymi w opinii narady
koorynacyjnej.

Zamiar realizacji sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz czynno$ci

odbiorowe nalezy zgtosi¢ do Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu.

Opracowat:

mgr inz. Katarzyna Pszczotkowska
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