Remont ul. Palacza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorazych
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY

BRANZA DROGOWA

Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont ul. Palacza w Poznaniu na odcinku od ul.
Grunwaldzkiej do ul. Podchorgzych.

W ramach przedmiotowej inwestycji przebudowie podlega¢ beda krzyzujgce
z projektowang ulice: Wolska, Olszynka, Listopadowa, Swietlana, Heweliusza,
Gwiazdzista, Stoneczna oraz Podchorgzych w zakresie umozliwiajgcym poprawne

potgczenie sytuacyjne i wysokosciowe.

2. Stan istniej acy

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Poznania. Wystepuje zabudowa o

charakterze wielorodzinnym oraz zabudowa indywidualna.

Na przedmiotowym obszarze istnieje droga o nawierzchni bitumicznej. Ulica
Palacza posiada chodnik dwustronny. Na nawierzchni zaobserwowano nieliczne wyboje
i miejscowe zniszczenia krawedzi.

Oswietlenie uliczne wystepuje na stupach napowietrznej linii elektroenergetycznej.

W pasie drogowym przebudowywanych drég wystepuje szereg urzgdzen uzbrojenia:
* sie¢ wodociggowa,

* sie¢ kanalizacyjna sanitarna,

* sieC kanalizacyjna deszczowa,

» sie¢ gazociggowa,

» siec¢ elektroenergetyczna doziemna i napowietrzna,

* siecC cieptociggowa,

* sjec¢ teletechniczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Ulice na cate] dlugosci projektuje sie jako jednojezdniowg, dwupasowg
0 szerokosci 7,0m zgodnie z planem sytuacyjnym. Przewidziano remont chodnikéw

0 szerokosci od 2,0m do 3,5m.
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Projekt przewiduje remont zjazdéw na posesje zgodnie z zatgczonym rysunkiem.
Na przecieciach krawedzi zjazdow indywidualnych i ulic nalezy stosowac skosy 1:1.
W ramach inwestycji przewiduje sie réwniez rozbudowe i przebudowe kanalizacji

deszczowej stuzacej do odwodnienia drogi.

4. Zestawienie powierzchni

1. Ul. Palacza

« Jezdnia Pow. 6103,00m?

e Chodniki Pow. 4475,00m?

e Zjazdy Pow. 503,00m?

e Zielen Pow. 2013,00m?
2. Ul. Wolska

« Jezdnia Pow. 109,00m?

« Chodniki Pow. 79,00m?
3. Ul Olszynka

« Jezdnia Pow. 111,00m?

e Chodniki Pow. 68,00m?

« Zielen Pow. 30,00m?

4. Ul Listopadowa

o Jezdnia Pow. 180,00m?
e Chodniki Pow. 55,00m?
e Zielen Pow. 148,00m?

5. Ul. Swietlana

e Jezdnia Pow. 109,00m?
e Chodniki Pow. 64,00m?
e Zielen Pow. 35,00m?

6. Ul. Heweliusza
o Jezdnia Pow. 124,00m?
e Chodniki Pow. 29,00m?

7. Ul. Gwiazdzista

o Jezdnia Pow. 111,00m?
e Chodniki Pow. 71,00m?
o Zielen Pow. 35,00m?
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8. UI. Stoneczna
o Jezdnia Pow. 229,00m?
e Chodniki Pow. 110,00m?

9. UL Podchorgzych

o Jezdnia Pow. 111,00m?
e Chodniki Pow. 51,00m?
5. Dane informuj ace czy teren na ktorym realizowana jest inwestycja jest wpisany

do rejestru zabytkdw oraz czy podlega ochronie na p odstawie zapisow MPZP

Teren na ktérym realizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw

i nie podlega z tego tytutu ochronie zgodnie z zapisami MPZP.

6. Dane okre slajace wptyw eksploatacji goOrniczej na teren zamierzeni a

budowlanego

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego w zwigzku z czym

nie przewiduje sie jakiekolwiek wptywu eksploatacji gorniczej.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istnie jacych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u zytkownikéw projektowanych

obiektdw budowlanych i ich otoczenia

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie wymaga uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Przedsiewziecie nie bedzie wywierato negatywnego
wplywu na srodowisko. Inwestycja po zrealizowaniu przyczyni sie do poprawy
bezpieczenstwa uzytkownikow drogi. Poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni

i chodnikéw oddzieleniu ulegnie ruch samochodowy i pieszy.

8. Obszar oddzialywania inwestyciji

W odniesieniu do wymogow zapisow art.20 ust.1 pkt 1 ¢, art. 34 ust.3 pkt 5
ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z p6z. zm,) oraz §13a pkt.1)
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012 r. poz. 462 ze zmianami), wskazuje sie, ze planowana inwestycja w zakresie
budowy drog nie bedzie wywiera¢ negatywnego oddziatywania na srodowisko,

a realizacja inwestycji nie przewiduje powstania konfliktéw spotecznych zwigzanych
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z budowg uktadu komunikacyjnego. Obszar oddziatywania zwigzany z budowg uktadu
drogowego miesci sie w liniach rozgraniczajgcych planowanej inwestycji. Zgodnie
zapisami art. 43.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015
r., poz. 460), odlegtos¢ obiektéw budowlanych w terenie zabudowy dla drég gminnych

powinny znajdowac sie w odlegtosci od zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej 6m.

Opracowat

mgr inz. Rafat Kups
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