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Dotyczy: Zaopiniowania remontu ul. Palacza od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorazych w

Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo w w/w sprawie, po zapoznaniu si¢ z przedtozong mapg przekazujemy
nastepujace uwagi:

1.

O rozpoczeciu robét powiadomi¢c AQUANET SA - Dzial Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul.
Pigtkowska 117/119 i Zarzad Drég Miejskich ul. Wilczak 17 w Poznaniu z co najmniej
2-tygodniowym wyprzedzeniem.

Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociagowego i kanalizacyjnego prowadzi¢ pod statym
nadzorem pracownikéw naszej Spotki oraz ZDM przy uzyciu sprzetu lekkiego i w sposéb nie
powodujgcy zagrozenia uszkodzenia przewodow oraz ich uzbrojenia.

Odbi6r nawierzchni dokona¢ przy wspotudziale pracownikéw AQUANET SA i ZDM (adresy
kontaktowe patrz pkt 1.).

W trakcie prowadzenia prac, wlazy studzienek, skrzynki od zasuw odcinajacych w weztach
wodociggowych i na przylgczach nalezy wyregulowacé do rzednej projektowanej nawierzchni.

Krawezniki nalezy lokalizowaé tak, aby nie bylo kolizji z hydrantami oraz ze skrzynkami
ulicznymi od zasuw na sieci wodociggowe;j.

Kraweznik nad wodociggiem wykona¢ na lekkiej podbudowie betonowe;.

Nie wyrazamy zgody na planowane nasadzenie nowych drzew w strefie ochronnej sieci
wodociagowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Palacza w Poznaniu. Zgodnie z
wytycznymi AQUANET S.A. (dostepne na stronie www.aquanet.pl) "Dla zapewnienia
bezpieczeristwa i wymogow eksploatacyjnych nalezy zachowaé pasy ochronne pozbawione
zabudowy stalej, tymczasowej i zadrzewienia o szerokosci liczonej od osi przwodu w kazdg
strong dla sieci wodociggowej o Srednicy <300 mm - po 3,0m. Szerokos¢ pasa ochronnego
ma zastosowanie do projektowania nowych sieci wodociggowych, jak réwniez do ustalenia
zasad eksploatacji sieci istniejgcych"

W wyniku prowadzonych robét drogowych przykrycie istniejacego uzbrojenia wod-kan nie
moze by¢ mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.:
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dla sieci wodociagowej 1,5m, dla kanalizacji - 1,2m i nie moze by¢ zwigkszone >30cm). Przy
braku mozliwosci spelnienia tych warunkéw nalezy w AQUANET SA przedstawi¢ do
zaopiniowania niwelete drogi z zaznaczonym istniejacym i projektowanym terenem oraz
wrysowanym istniejacym uzbrojeniem.

9. Dodatkowo informujemy, ze AQUANET:

e dokona wymiany wodociggowych przylaczy stalowych oraz wykonanych z winiduru
(37 sztuk),

e dokona wymiany niesprawnych zasuw (25 sztuk) oraz hydrantéw (8 sztuk) na
istniejacych sieciach wodociagowych,

e wprowadzi do planu inwestycyjnego Spotki wykonanie renowacji odcinkow kanalu
wybudowanych z betonu lub jesli niemozliwa bedzie renowacja, przed inwestycja
drogowa, zleci naprawe miejsc awaryjnych,

® po ocenie stanu technicznego istniejacych studni kanalizacji sanitarnej, zleci
ewentualng ich naprawe (wyprzedzajaco przed inwestycja drogow3), wymiang wlazow
studni powinien wykonawca zrealizowaé¢ w uzgodnieniu z Dzialem Eksploatacji Sieci
Wod-Kan.

W zwiazku z powyzszym prosimy o padanie terminu realizacji inwestycji drogowej
celem skoordynowania w/w prac.

Sprawe prowadzi: Malgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata.pietras@aquanet.pl

Zalaczniki:
plan sytuacyjny
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