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Dotyczy: warunkow technicznych na odwodnienie ulicy Palacza na odcinku od ulicy
Grunwaldzkiej do ulicy Podchorazych w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.10.2017 roku (data wplywu do AQUANET SA w
dniu 03.10.2017 roku) w sprawie jw. oraz w nawiazaniu do informacji o zamierzeniach
inwestycyjnych i remontowych w ulicy Palacza wydanej przez AQUANET SA pismem znak:
DW/IBM/746/39829/2016 z dnia 08.07.016 roku jak réwniez przestanego o$wiadczenia e-
maila w dniu 02.11.2017 roku, w ktéorym Spétka Poznanskie Inwestycje Miejskie
oswiadczyla, ze:

1. Biuro Projektéw dziala w imieniu spotki Poznanskiej Inwestycje Miejskie, ktora peini
Junkcje Inwestora zastgpczego dla Miasta Poznania.

2. Przedmiotem zamierzenia jest wykonanie remontu nawierzchni drogowej (jezdnia,
chodniki). W zwigzku z powyzszym nie podejmuje sie dziatan zwigzanych z budowqg
kanalu deszczowego wskazanego przez AQUANET SA w informacji wydanej pismem
znak: DW/IBM/746/39829/2016 z dnia 08.07.2016 r., co uzyskala akceptacje Zarzgdu
Drog Miejskich.

3. Prace nie spowodujq zwigkszenia powierzchni nawierzchni utwardzonej.

4. Projektowane odwodnienie ma usprawnié¢ dzialanie juz istniejgcego, ewentualne,
dodatkowe wpusty i przykanaliki zostang wlgczone do istniejqcej w ulicy kanalizacji
deszczowej.”

informujemy, co nastepuje:
Odprowadzenie $ciekow deszczowych z remontowanego ukltadu drogowego ulicy Palacza, na

odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Podchorazych w Poznaniu nalezy zaprojektowaé

poprzez przebudowe istniejacych wpustow wraz z wymiang przykanalikéw lub
zaprojektowanie nowych przykanalikéw kanalizacji deszczowej, z wigczeniem do

istniejgcych kanalow deszczowych zlokalizowanych w tym rejonie tj:
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kolektora deszczowego o srednicy 1400 mm z rur zelbetowych w ulicy Palacza od
posesji przy ulicy Palacza 103 do skrzyzowania ulic: Palacza - Podchorazych (do
komory kanalizacyjnej o rzednej dna 76,07 m n.p.m. zlokalizowanej na polaczeniu
kolektora deszczowego o srednicy 1400 mm z rur zelbetowych i o $rednicy 1200
mm);

kolektora deszczowego o srednicy 1200 mm z rur zelbetowych w ulicy Palacza od
skrzyzowania ulic: Palacza — Podchorazych od komory kanalizacyjnej o rzednej dna
76,07 m n.p.m. do skrzyzowania ulic: Podchorazych — Stonecznej (do komory
kanalizacyjnej o rzednej dna78,16 m n.p.m.);

kanalu deszczowego o srednicy 250 mm z rur betonowych i o srednicy 300 mm z rur
betonowych w ulicy Palacza, na odcinku od posesji przy ulicy Palacza nr 119 do
skrzyzowania ulic: Palacza — Swietlana (w AQUANET SA brak dokumentacji
powykonawczej);

kanalu deszczowego o $rednicy 300 mm z rur betonowych w ulicy Palacza, na
odcinku od posesji przy ulicy Palacza 151 (od studzienki kanalizacyjnej o rzednej dna
81,45 m np.m. do skrzyzowania ulic: Palacza — Listopadowa (do studzienki
kanalizacyjnej o rzgdnej dna 81,45 m n. m. m.);

kanatu deszczowego o $rednicy 250 mm z rur betonowych w ulicy Palacza w rejonie
ulicy Wolskiej, na odcinku od studzienki kanalizacyjnej o rzednej dna 81,60 do
studzienki kanalizacyjnej o rzednej dna 81,45 m n. m. zlokalizowanej na polaczeniu

kanatu deszczowego o $rednicy 250 mm i o $rednicy 300mm.

Wiaczenie przykanalikow do ww. kanatlow nalezy wykona¢ do studzienek kanalizacyjnych

lub w przesto kanatu, w obu przypadkach poprzez wykonanie otworu wiertnicg 1

zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dostepnych na

rynku, szczelnych potaczen.

Ponadto zwracamy uwage, ze w ulicy Palacza zlokalizowane sg min. kanaly deszczowe o

$rednicy 250 mm rur betonowych zgodnie z wytycznymi AQUANET SA zawartymi w

opracowaniu ,,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz

przylgezy. Wymagania ogélne”- wydanie AQUANET SA, styczen 2013r. (zaakceptowanymi

rowniez przez Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu w stosunku do kanalizacji deszczowej)

minimalna Srednica kanatow deszczowych powinna wynosi¢ DN 300 mm.
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Uwagi ogélne.

1. Projekt na przykanaliki dla wpustow ulicznych nalezy opracowaé na aktualnych
mapach zasadniczych do celow projektowych w skali 1:500 oraz zgodnie z
wytycznymi zawartymi w opracowaniach:

e Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych 1 kanalizacyjnych oraz
przytaczy. Wymagania ogolne” AQUANET SA, styczen 2013 r,

e . Standardy, materiatowe sieci kanalizacyjnych w obszarze dzialania AQUANET
SA”.

2. Trase projektowanego uzbrojenia naniesiong na aktualnych mapach zasadniczych do
celow projektowych nalezy uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjne; dziatajacej przy
Geopozie, ul. Gronowa 20 w Poznaniu, a uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej
nalezy zataczy¢ do projektu technicznego uzgadnianego w AQUANET SA.

3. Projekt na przykanaliki dla wpustéw ulicznych nalezy uzgodni¢ w AQUANET SA
ulica Dolna Wilda 126 w Poznaniu, na mapach z naniesionym uktadem drogowym.

4. Do projektu nalezy zalaczy¢ mape stanu prawnego lub mapg ewidencji gruntu
7 wkre§lonym projektowanym uzbrojeniem wraz z wypisem zewidencji gruntu
opatrzonym imienna pieczatka i podpisem pracownika osrodka prowadzacego te
ewidencja.

5. W przypadku odcigcia przykanalikéw i pozostawieniu w gruncie nieczynnych
przewodéw, geodeta uprawniony, na inwentaryzacji geodezyjne] powykonawczej,
przyjetej do zasobéw osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
zobowigzany jest dokonaé¢ oznaczenia tego przewodu jako nieczynny.

6. Wykonane przykanaliki dla wpustow ulicznych nalezy zglosi¢ do odbioru w Zarzadzie
Drog Miejskich, ul. Wilczak 17 w Poznaniu.

7. Zaopiniowanie przez AQUANET SA , Projektu zagospodarowania terenu’” ulicy
Palacza nastgpi oddzielnym pismem. |

8. Niniejsze warunki techniczne sa wazne dwa lata.

Zalacznik: P
1. Mapa z uktadem drogowym (opieczetowana przez AQUANET SA) AQUA&’E%MT
Sprawe prowadzila: BIURO ROZWQUJU ! IAJATKL
Krystyna Pukaczewska 77 4 i

61 8359 262 , e-mail: krystyna pukaczewska@aquanet.pl Kryst \ A7

Do wiadomosci: Starszy Sp rystyna Pukaczewska

Zarzad Drog Miejskich ecjalista ds. Warunkow Technicznych

Ul. Wilczak 17, 61-245 Poznan
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