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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

1. Dane ewidencyjne

- Obiekt: Zespot Szkot Specjalnych nr 105

- Adres: ul. Nieszawska 21, Poznan

- Inwestor: Zespot Szkot Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima
- Projektant: P.P.U.H.”"Marker” Magdalena Stutéw

ul. Winklera 24, 60-246 Poznanh
tel. 61-866-02-86

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na termorenowacje budynku szkolne-
go zgodnie z zakresem ujetym w umowie.

Projekt budowlany sktada sie z:

— projektu technicznego docieplenia i kolorystyki elewacji,

1.2 Podstawa opracowania

e Uzgodnienia i warunki okreslone przez zleceniodawce.

e Inwentaryzacja budynku wykonana przez projektanta

¢ Audyt energetyczny wykonany w 2015r. przez inz. J6zefa Zielezinskiego

o Wytyczne technologiczne producenta systemu do wykonywania ocieplenia budynku

e Instrukcja ITB nr 334/2002 ,Bez spoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkow”

ewizja lokalna dokonana przez autora projektu

e obowigzujgce normy i przepisy

e literatura naukowo - techniczna dotyczaca zakresu opracowania

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- czesc opisowg, zawierajgcg informacje o istniejgcym obiekcie, sposobie docieplenia i wykon-
czenia powierzchni elewaciji

- cze$¢ graficzng zawierajgcg rysunki wszystkich elewacji i fragmentéw przekrojéw
w charakterystycznych miejscach Scian zewnetrznych oraz szczegoty rozwigzania detali
w roznych punktach elewacji budynku

2. Opis architektoniczno- konstrukcyjny budynku
Stan istniejacy

2.1 Usytuowanie

Przedmiotowa Szkota zlokalizowana jest we wschodniej czesci Poznania, przy ul. Nieszawskiej 21.
Nr dziatek geod. 5/11, 2/2. Do budynku prowadzi odnoga ulicy Nieszawskiej. Poziom terenu przy
budynkach jest zréznicowany - podnosi sie w strone pd-wsch. Teren szkoty jest ogrodzony i cze-
sciowo zagospodarowany, w duzym stopniu utwardzony, we fragmentach pokryty zielenig. Otocze-
nie szkoty to zréznicowana zabudowa budynkéw mieszkalnych i przemystowych.



2.2 Dane o obiekcie

Obiekt szkolny stanowi kompleks budynkéw potgczonych miedzy sobg funkcjonalnie i konstrukcyj-

nie.

Obiekt sktada sie z trzech segmentéw:

— budynek gtowny — dydaktyczny - Ma trzy kondygnacje naziemne, w niewielkiej czesci jest
podpiwniczony, ze wzgledu na swojg dtugos¢ jest zdylatowany. Ukiad konstrukcyjny
podtuzny, korytarzowy o traktach 6m/3m/6m i 6m/3m/3m. W tej czesci budynku znajdujg sie
dwie klatki schodowe. Wysokos¢ kondygnacji nadziemnych 3,52m. Elementami nosnymi
scian zewnetrznych sg prefabrykowane stupy zelbetowe, a $ciane wewnetrzng podtuzng
tworzg bloki kanatowe. Stropy (za wyjatkiem czesci podpiwniczonej ze stropem gesto-
zebrowym) wykonane z typowych prefabrykowanych ptyt kanatowych. Stropodach wentylo-
wany - ptyty kanatowe, nieocieplony, kryty papa.

— fgcznik — Oddzielony dylatacjg od czesci gtdéwnej i czesci sali gimnastycznej. Fundamenty w
postaci betonowych taw zbrojonych pod scianami. Dach jednospadowy wentylowany

— czesSc¢ z salg gimnastyczng — Jednokondygnacyjna sala gimnastyczna sgsiaduje z jednokon-
dygnacyjnym blokiem pomieszczen szatni od zachodu oraz dwukondygnacyjnym blokiem
klas od potudnia. Konstrukcje sali gimnastycznej stanowig zelbetowe stupy rozmieszczone
co 3m, na ktoérych oparte sg przestrzenne kratownice stalowe o rozpietosci 15m. Na kra-
townicach spoczywajg ptytki korytkowe.

Wszystkie segmenty posiadajg wentylacje grawitacyjng - powietrze doptywa przez nieszczelno-
sci w oknach i drzwiach, odprowadzane jest na zewnagtrz kanatami wentylacyjnymi.

Powierzchnia zabudowy obiektu: 1 882,90 m?
w tym 939,70m? ,czes¢ A”
w tym 81,40m? ,cze$¢ B”

w tym 861,80m? ,czesé C

Powierzchnie uzytkowa: 3 466,53 m?
Wysokos¢ obiektu: 12,50 m
Kubatura catego obiektu 18 020,40 m?®
Wysokos¢ kondygnacji w swietle: 3,15m
Ogrzewanie wezet cieplny
Wentylacja budynku grawitacyjna
Rodzaj systemu ogrzewania budynku ogrzewanie centralne

2.3 Elementy wykonczenia zewnetrznego budynku

Wykonczenie zewnetrzne scian stanowig tynki cementowo — wapienne. Cokoty: cementowe, cof-
niete w stosunku do lica budynku o 10cm.

2.4 Stolarka okienna i drzwiowa

Okna w ,czesci A i B” sg nowe, szczelne, wykonane z PVC. Okna w sali gimnastycznej sg niewy-
mienione, drewniane, zespolone o niskiej szczelnosci.

2.5 Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

Stan konstrukcji budynku ogdlnie dobry.

Uwagi wymaga awaria instalacji wody cieptej powodujgca zawilgocenie scian na styku ,czesci A” i



,czesci B” od strony zachodniej.

Tynki zewnetrzne obiektu spekane, w wielu miejscach liczne ubytki, wymagajg naprawy. Rynny i
rury spustowe sg w ztym stanie, w wielu miejscach przy rurach spustowych wystepujg ubytki w tyn-
ku i zawilgocenia $cian. Naprawy wymaga poétnocne wejscie do budynku — schody i balustrady. Na
zachodniej elewaciji ,czesci C” znajdujg sie stelaze metalowe po elementach maskujgcych rynny.

3. Opis zakresu prac

3.1

Dane wyjsciowe do projektu

W ramach zadania termomodernizacji wykona¢ nalezy:

wykonac ocieplenie stropodachu metodg wdmuchiwania z uzyciem wetny mineralnej,
granulowanej, wspoétczynnik przewodzenia A= 0,039 W/mxK , grubos¢ izolacji min. 18 cm
wykona¢ ocieplenie dachu nad salg gimnastyczng przez utozenie ptyt ze styropianu
samogasngcego, odmiany PS-E FS 15 laminowanego jednostronnie papg asfaltowag
podktadowg, wspétczynnik przewodzenia A = 0,040 W/mxK , grubos¢ izolacji min. 19 cm
zmniejszy¢ powierzchnie i wymienic istniejgce luksfery, na okna (1 szt.) wykonane z profili
PVC - wspodtczynnik przenikania ciepta dla okna Uo = 1,1 W/m2xK. Prod. np. MS Pomorska
Fabryka Okien Sp. z 0.0., wraz z osadzeniem nadprozy

wykona¢ ocieplenie $cian zewnetrznych do wysokosci cokotu (od 0,25...0,80m) nad
poziomem terenu metodg bezspoinowg z uzyciem styropianu odmiany EPS-70 o
wspétczynniku przewodzenia A = 0,031 W/mxK i grubo$ci min. 10 cm.

Pozostatg wysokos¢ cokotu do gtebokosci 0,5m pod poziomem terenu ociepli¢ styropianem
ekstrudowanym XPS (materiat odporny na dziatanie wody) o grubosci min.10,0 cm,
2=0,031 W/mK.

wykonac¢ ocieplenie scian zewnetrznych powyzej cokotu metodg bezspoinowg z uzyciem
styropianu odmiany EPS-70 o wspotczynniku przewodzenia A = 0,031 W/mxK i grubosci
min. 10 cm

wymieni¢ 20 szt. okien w sali gimnastycznej (w tym 3 okna otwierane automatycznie) na
nowe okna, wykonane z profili PVC - wspétczynnik przenikania ciepta dla okna Uo = 1,1
W/m2xK

wykonac pasy ocieplenia z materiatu niepalnego (wetny mineralnej) zgodnie z rysunkiem
wymieni¢ balustrade przy poinocnym wejsciu do budynku na nowa, stalowa, malowang
proszkowo, zgonie z rysunkiem

zamontowac nowe balustrady przy wejsciu gtbwnym zgodnie z rysunkiem

zdemontowac krate okienng zgodnie z rysunkiem

naprawi¢ istniejgce okna (oznaczone na rysunku)- wykona¢ poprawki przy ich osadzeniu
wymieni¢ uszczelki w istniejgcych oknach

uzupetni¢ ubytki w tynku zgodnie z rysunkiem elewacji

otynkowac sciany po zamurowaniu otworéw okiennych

naprawic istniejgce instalacje zewnetrzne

otynkowac i pomalowac policzki schodow zewnetrznych zgodnie z rysunkiem
zdemontowad istniejgce rynny i rury spustowe i zamontowac¢ nowe, zgodnie z rysunkiem
wymieni¢ obrébki blacharskie i parapety

zasypac wyptukany ubytek ziemi i wykona¢ nowg opaske wokot budynku

wymieni¢ o$wietlenie zewnetrzne na nowe wedtug oddzielnego opracowania

oczysci¢ otwory wentylacyjne i wymieni¢ kratki wentylacyjne

zdemontowac istniejgce metalowe wsporniki zgodnie z rysunkiem elewacji

zdemontowac¢ wsporniki dawnego neonu na dachu

naprawi¢ kominy wentylacyjne na dachu

wykonac¢ daszek nad wejsciem do fgcznika

zdemontowaé drabine prowadzgcg na dach sali gimnastycznej i zamontowa¢ nowg
wymieni¢ wytaz dachowy oraz drabine w budynku gtéwnym

wymieni¢ wtazy do kanatéw oznaczone na rysunkach

pomalowac Sciany okienne po wymianie instalacji centralnego ogrzewania



* wyszpachlowagé, wyréwnac i pomalowac $ciany sali gimnastyczne;j
* wymieni¢ oswietlenie sali gimnastycznej i bloku sportowego
* wymieni¢ instalacje odgromowg (wedtug oddzielnego opracowania)

Dodatkowo planowana jest:

* modernizacja instalacji c.0. wedtug oddzielnego opracowania

W czasie wykonywania inwentaryzacji budynku nie stwierdzono miejsc, ktére mogtyby wskazywac
na mozliwos¢ gniezdzenia sie ptakow takich jak jerzyki i inne chronione. Réwniez uzytkownik nie
zgtasza obecnosci takich ptakow w innych okresach.

3.2 Projektowane wykonczenie przegréd zewnetrznych

Projekt termomodernizacji budynku opracowano w oparciu 0 wymogi zawarte w nizej wyszcze-
golnionych normach i przepisach :
- PN-EN ISO 6949:1999 “Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”;
- PN-B-02025:1999 “Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkow mieszkalnych i uzytecznosci publicznej”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie“Warunkow technicznych  jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002 r. z
pdzniejszymi zmianami.).

3.2.1 Ocieplenie i izolacja elewaciji

e Budynek agtéwny — dydaktyczny

Zabezpieczenie Scian strefy cokotowej:
Sciany cokotu oraz fundamentowe pod powierzchnig terenu nalezy zaizolowaé przeciwwodnie i
przeciwwilgociowo. Mur izolowa¢ masg bitumiczng przez malowanie, po wykonaniu ocieplenia
zabezpieczy¢ dodatkowo folig kubetkowa:

Nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg, oraz utozyé ocieplenie. Po wykonaniu ocieplenia
$cian wykonac izolacje przeciw wodng z bitumicznej masy izolacyjnej. Nastepnie $ciane zabez-
pieczy¢ folig kubetkowa.

Ocieplenie cokotu i scian:
Ocieplenie scian zewnetrznych do wysokosci cokotu (od 0,25...0,80m) nad poziomem terenu
metodg bezspoinowg z uzyciem styropianu odmiany EPS-70 o wspotczynniku przewodzenia A =
0,031 W/mxK i grubosci min. 10 cm.
Pozostatg wysokos¢ cokotu do gtebokosci 0,5m pod poziomem terenu ociepli¢ styropianem
ekstrudowanym XPS (materiat odporny na dziatanie wody) o grubosci min.10,0 cm, A=0,031
W/mK.
Po wykonaniu ocieplenia sciany cokotowej nalezy wykona¢ nowg opaske betonowg z kostki
brukowej o szerokosci 60cm ze spadkiem min. 2% od budynku.

Sciany zewnetrzne budynku powyzej cokotu ocieplié metodg bezspoinowg warstwa styropianu
odmiany EPS-70 o wspotczynniku przewodzenia A = 0,031 W/mxK i grubosci min. 10 cm mo-
cowanego do sciany zewnetrznej za pomocg zaprawy klejowej na catej wysokosci elewacji.

Wykona¢ pasy ocieplenia z materiatu niepalnego (wetny mineralnej) zgodnie z rysunkiem.

3.2.2 Rozwigzanie kolorystyczne i forma architektoniczna

W ramach termomodernizacji nie projektuje sie zmian w formie architektonicznej istniejgcego



obiektu. Zmienia sie natomiast jego kolorystyka.

Na calej elewacji zastosowano 3 kolory.

Sciany nalezy wykonczyé tynkiem mineralnym w kolorze biatym i pomalowaé farbg sylikonowg w
kolorze zitamana biel i popiel, zgodnie z rysunkami elewacji. Cokoly wykonczy¢ tynkiem
mineralnym wedtug zatgczonych rysunkow.

Uwaga!

Przed przystapieniem do prac wykonawczych nalezy wykona¢ probke kolorystyczng o
powierzchni minimum 1 m?i uzgodnié z biurem projektowym oraz z Wydziatem Oswiaty.

3.2.3 Ocieplenie dachu i stropodachu

¢ Stropodach

Projektuje sie ocieplenie stropodachow wetng mineralnej w granulacie metodg wdmuchiwania
— pneumatyczna, wspotczynnik przewodzenia A= 0,039 W/mxK , grubos¢ izolacji min. 18 cm

Otwory do wdmuchiwania nalezy robi¢ w ten sposob, by zapewni¢ réwnomierne roziozenie
nanoszonego granulatu, oraz by zniwelowa¢ uszkodzenia pokrycia dachowego powstatego
wskutek wykonania tych otworéw. Po wykonaniu nadmuchu materiatu izolacyjnego nalezy
wykona¢ zasklepienie otworéw rewizyjnych poprzez wykonanie szalunku traconego oraz
zasklepienie otworu blachg tytan — cynk i pokrycie jej papg termozgrzewalng.

e Dach nad salg gimnastyczng

Dach nad salg gimnastyczng ociepli¢ przez utozenie ptyt ze styropianu samogasngcego, od-
miany PS-E FS 15 laminowanego jednostronnie papg asfaltowg podktadowa, wspotczynnik
przewodzenia A = 0,040 W/mxK , grubos¢ izolacji min. 19 cm, laminowanego jednostronnie
papa asfaltowg podktadowsg i pokry¢ papg termozgrzewalng po wymianie obrébek blacharskich
i odwodnienia dachu.

3.3 Prace dociepleniowe elewacji — technologia wykonania prac

W miejscach istniejgcych dylatacji ( w tym, w naroznikach wewnetrznych na potgczeniu bryt budyn-
ku) nalezy przenies¢ szczeline dylatacyjna na warstwe ocieplenia.

Profile dylatacyjne nalezy wkleja¢ na krawedziach szczeliny przy uzyciu zaprawy uniwersalnej
klejgcej. Profile powinny by¢ wyposazone w paski siatki z wtdkna szklanego, umozliwiajgce
uzyskanie zaktadu min 10 cm na potgczeniu z siatkg systemowa. Od wewnagtrz szczeline dyla-
tacyjna nalezy wypetni¢ sznurem dylatacyjny lub tasmag rozprezna.

3.3.1 Przygotowanie prac

Przed przystgpieniem do ocieplenia $Scian nalezy zdemontowaé opierzenia i obrobki blachar-
skie, tablice informacyjne, uchwyty na drzewce flag, oraz instalacje odgromowa, a takze — na
czas prowadzenia robdt - elementy instalacji oswietlenia i innych elementéw znajdujacych sie
na elewacjach (np. instalacja TV, monitoring). Instalacje odgromowa nalezy wykonaé¢ na nowo
po zakohczeniu prac termoizolacyjnych, utozywszy jg w rurkach podtynkowo, w ostonie z wetny
mineralnej, a po zamontowaniu wykonac¢ pomiar sprawnosci instalacji.

Zdemontowane ww tablice, elementy monitoringu, oflagowanie nalezy zamontowac¢ ponownie
po wykonaniu ocieplenia budynku.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy zdemontowac¢ rowniez istniejgce orynno-
wanie oraz wykonaé odpowiednie odsuniecie rur spustowych i elementéw czyszczakow. Pro-
jekt przewiduje konieczno$¢é wymiany wszystkich elementéw systemu odprowadzania wody —
rynien oraz rur spustowych ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcej instalacji. Nowe oryn-
nowanie projektuje sie z blachy tytan — cynk.

Nalezy zlikwidowa¢ kratki wentylacyjne na elewacjach, ktore wentylujg istniejgce stropodachy
— nalezy je zdemontowac¢ a otwory zamurowac, nastepnie ocieplic.



Po odstonieciu istniejgcego muru przyziemia do tawy fundamentowej w przypadku wystgpienia
zawilgocenia i stwierdzenia uszkodzen nalezy uzupetni¢ ich ubytki zaprawg. Nastepnie nalezy
wykonac izolacje przeciwwilgociowg, oraz utozy¢ ocieplenie. Po wykonaniu ocieplenia $cian
wykonac izolacjie przeciw wodng z bitumicznej masy izolacyjnej. Nastepnie sciane zabezpie-
czy¢ folig kubetkowg, po czym mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu. Po zasypaniu wykopu
nalezy wykonac opaske z kostki betonowej na warstwie piasku o gr. 20 cm.

Przewody antenowe na elewacjach nalezy poprowadzi¢ podtynkowo w rurkach PCV. Nalezy
przetozy¢ elementy antenowe mocowane do elewaciji.

Przed przystgpieniem do montazu ptyt styropianowych nalezy wykona¢ naprawe ubytkdw ist-
niejgcego tynku w celu zapewnienia réwnej powierzchni poditoza oraz odpowiedniej przyczep-
nosci.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system musi byé uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostow, luzno zwigzanych fragmentow.

Podioze problematyczne nalezy przygotowac¢ do przyklejenia izolacji najpierw przez oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsjg typu UNI-GRUNT.

3.3.2 Mocowanie ptyt termoizolacyjnych.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego stosowaé
tzw. listwe cokotowa, dajgcg pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwe
dobraé przekrojem do grubo$ci styropianu i mocowa¢ do podtoza stalowymi kotkami rozporo-
wymi.

Ocieplenie $cian wykonac z ptyt styropianu samogasngcego uktadanych w cegietke i mocowa-
nych do podtoza za pomocg zaprawy klejgcej do styropianu. Po natozeniu zaprawy ptyty nalezy
bezzwtocznie przytozyé do ocieplanej $ciany i lekko docisng¢ uzywajgc dtugiej taty. Réwnosc¢
powierzchni zamocowanych ptyt styropianowych mozna korygowaé¢ do 20 min od ich przykleje-
nia. Ptyty nalezy mocowac Scisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem
.mijankowego” uktadu stykow pionowych. Piyty styropianowe mocowac¢ do sciany przy pomocy
kotkow w ilosci 4 sztuk na 1 m2 (strefa naroznikowa — 1 m od naroznika — 6 kotkdw /m 2).

UWAGA'!

Operacja wyrownywania nieréwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynnoscig w tech-
nologii ocieplania metodg lekkg-mokra, odpowiedzialng za korcowy efekt zmierzajgcy do uzy-
skania elewaciji gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnos$ci pdzniejsze nie dajg zgodnej z

technologig skutecznej mozliwosci poprawienia niestaranno$ci tego etapu prac.

3.3.3 Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojgca z widkna szklanego zatopiona w zaprawie klejgcej
— kleju szpachlowym. Przy montazu siatki nalezy pamietac¢ o prawidtowym montazu oraz odpo-
wiednich zaktadach i dodatkowych powierzchniach zbrojenia w narozach okien i drzwi. W $cia-
nach do wys. 200 cm, oraz na filarkach miedzyokiennych nalezy przewidzie¢ dodatkowg war-
stwe siatki zbrojgcej.

Wyprawa elewacyjna osciezy - o$cieza okienne i drzwiowe obrobi¢ nalezy zgodnie z przyje-
tym systemem docieplenia z uwzglednieniem 2cm styropianu. Ponadto zaleca sie wykonanie
oku¢ naroznikdw wypuktych za pomocg listew aluminiowych. Narozniki gérne i dolne otworéw
wzmacnia¢ dodatkowymi pasami siatki o wymiarach 20x45 cm. Dzieki temu unikngé mozna
ukosnych peknie¢ w obrebie otworu.

Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gtadka i rowna. Siatka zbrojgca nie moze by¢
widoczna. Po catkowitym zwigzaniu (ok. 3 dni) nalezy wyréwnac¢ papierem $ciernym ewentual-
ne $lady po wygtadzaniu paca.

3.3.4 Wykonanie podktadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykonac¢ podktad z ptynu gruntujgcego. Masa ta chroni i
wzmacnia podtoze oraz zwieksza przyczepno$¢. Preparat nalezy rozprowadzi¢ réwnomiernie



na catej powierzchni za pomocg watka lub pedzla przynajmniej 12 godzin przed rozpoczeciem
prac tynkarskich.

3.3.5 Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarskg wykonac przy uzyciu zaprawy w postaci ,baranka” o gr. ziarna 2.0 mm. Za-
stosowac tynk mineralny w kolorze biatym.

W strefie do wys. 2,0 m stosowac tynk o wysokich parametrach absorbujgcych uderzenia — ela-
stycznych. Tynk silikonowy na warstwie zbrojgcej klejem bez cementowym.

Wyprawa tynkarska cokotow — tynk zywiczny mozaikowy — kolorystyka podana na rysunkach.
3.3.6 Powtioki malarskie

Powtoki malarskie tynkéw nie barwionych w masie wykonac¢ poprzez malowanie dwukrotne far-
ba silikonowg w kolorach podanych na rysunkach. Dobér odpowiedniej farby zapewnié powi-
nien efekt samoczyszczenia sie elewaciji.

Uwaga!
Przed przystapieniem do prac wykonawczych nalezy wykona¢ prébke kolorystyczng o
powierzchni minimum 1 m?i uzgodni¢ z biurem projektowym oraz z Wydziatem Oswiaty.

3.4 Ocieplenie stropodachu i dachu

3.4.1 Stropodachy wentylowane

Izolacje cieplne stropodachu wentylowanego z granulatu powinny by¢ wykonywane przez firmy
przeszkolone i poinstruowane w zakresie warunkow i technologii wykonywania termomoderni-
zacji stropodachow oraz posiadajgce specjalistyczny sprzet do podawania granulatu w prze-
strzen stropodachu.

3.4.2 Kolejnos¢ robét:

¢ Wykonanie otworéw umozliwiajgcych podawanie materiatu
e Kontrola i ewentualne uprzatniecie zanieczyszczen z przestrzeni stropodachu.

e Zamurowanie istniejgcych otworéw wentylacyjnych stropodachu (otwory wentylacyjne
znajdujg sie ponizej poziomu projektowanej izolacji termicznej)

¢ Kontrola stanu wentylacji i montaz dodatkowych kominkéw wentylacyjnych.
e Zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych siatka.

e Podanie granulatu za pomocg odpowiedniego sprzetu.

¢ Robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac.

e Zamkniecie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

Stropodach wentylowany nalezy ociepli¢ warstwg wetny mineralnej w granulacie wdmuchiwa-
nej w przestrzen stropodachu metodg pneumatyczng. Minimalna grubos¢ warstwy izolacji ter-
micznej to 18 cm. Otwory do wdmuchiwania nalezy robi¢ w ten sposdéb, by zapewni¢ réwno-
mierne roztozenie nanoszonego granulatu, oraz by zniwelowac¢ uszkodzenia pokrycia dacho-
wego powstatego wskutek wykonania tych otworéw. W razie koniecznosci przewidzie¢ rozkucia
Scianek azurowych w przestrzeni stropodachu, a nastepnie ich zamurowanie po wykonaniu na-
dmuchu granulatu.

Przewidzie¢ nalezy 1 otwor technologiczny na kazde 50 m? dachu .

Po wykonaniu nadmuchu materiatu izolacyjnego nalezy wykona¢ zasklepienie otworéw rewizyj-
nych poprzez wykonanie szalunku traconego oraz zasklepienie otworu blachg tytan — cynk i
pokrycie jej papa termozgrzewalna.

Po wykonaniu izolacji termicznej stropodachu wentylowanego nalezy wykonaé kominki wenty-



lacyjne w potaci dachu w ilosci 1 kominek na kazde 50 m? potaci dachowe;j.

W trakcie prac nalezy zadbaé¢ o odpowiednie zabezpieczenie otworéw technologicznych przed
wodg opadowa.

UWAGA!

Aby zachowac¢ charakter budynku (czes¢ dydaktyczna) w trakcie ocieplania budynku nalezy
powtérzy¢ istniejgcy ksztalt gzymsu i odtworzy¢ go w warstwie styropianu.

3.4.3 Kontrola jakosci wykonywanych robét

e Sprawdzenie grubosci utozenia warstwy ocieplenia

e Warstwa termoizolacji powinna by¢ utozona rownomiernie, bez przerw i ubytkéw. Kontrole
grubosci utozonej izolacji przeprowadza sie poprzez pomiar ptytkg o wymiarach 200 x
200 mm i masie 200 £5 g, w co najmniej pieciu punktach na kazde 100 m2 izolac;ji.

3.4.4 Sprawdzenie wentylacji przestrzeni powietrznej stropodachu

Odlegtos¢ pomiedzy wywietrznikami powinna wynosic nie wiecej niz 20 m. Wykonanie otworow
wentylacyjnych w $cianach jest niemozliwe, dlatego nalezy przewidzie¢ do wentylowania prze-
strzeni powietrznej stropodachu tylko wywietrzniki, ustawione w podanej wyzej ilosci w najniz-
szych punktach oraz takiej samej ilosci w najwyzszych punktach stropodachu. Otwory wentyla-
cyjne powinny by¢ zabezpieczone (np. siatka stalowa), przed dostepem ptakéw i zwierzat do
wnetrza stropodachu oraz przed wnikaniem wody opadowej do wnetrza stropodachu.

3.4.5 Dachy

Izolacja termiczna dachu polega na montazu na istniejgcym dachu ptyt ze styropianu gasnagce-
go laminowanego jednostronnie papg asfaltowag podktadowg, wspétczynnik przewodzenia
A=0,040 W/mK o grubosci 19 cm.

Przed mocowaniem ptyt do podtoza nalezy podtoze zagruntowa¢ odpowiednig masg asfaltowg
np. asfaltowg emulsjg anionowa. Mocowanie ptyt do podtoza dokonuje sie za pomocg klejow
objetych normami lub Aprobatami Technicznymi. W strefie przy krawedziowej, ptyty powinny
by¢ dodatkowo mocowane mechanicznie lub poprzez zastosowanie wiekszej ilosci kleju. Nor-
my zuzycia kleju i sposéb uzycia podaje jego producent.

3.5 Inne roboty uzupetniajace

3.5.1 Obroébki dekarsko - blacharskie

Po wykonaniu izolacji termicznej stropodachéw nalezy przewidzie¢ koniecznos¢é wykonania na-
praw warstwy papy (stropodachy wentylowane), oraz wykonanie nowego pokrycia dachu papa
wierzchniego krycia.

Do wykonywania napraw i nowych pokry¢ dachowych nalezy uzywaé wytgcznie papy wierzch-
niego krycia, modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z wktadkg PV 250, papa termozgrzewalna podktado-
wa modyfikowana o gr. 4,0 mm z wktadkg PV 200

W zwigzku z pracami termomodernizacyjnymi nalezy zdemontowac istniejgce parapety okien-
ne i wykonaé¢ nowe o dtuzszym okapniku z blachy powlekanej (systemowe) lub tytan-cynk, za-
konczone systemowymi elementami plastikowymi w kolorze szarym.

Nalezy takze zdemontowaé istniejgce opierzenia ze $cian szczytowych i murkéw ogniowych
oraz innych elementdéw oblachowanych, i wykonaé nowe obrébki blacharskie po wykonaniu
ocieplenia $ciany zewnetrznej.

Uwaga: Nalezy wykonaé nowg instalacje odgromowa, poprowadzong w rurkach PCW podtyn-
kowo, z kratkg rewizyjng w gruncie — otulina z wetny mineralnej. Przed zakonczeniem prac ter-
momodernizacyjnych wykonaé pomiary sprawnosci odgromoéw. Instalacja musi spetnia¢ wyma-



gania normy PN-86/E-05003.

Wszystkie elementy instalacji elektrycznej oraz antenowej itp. nalezy przetozy¢, a przewody
poprowadzi¢ w rurkach PCV podtynkowo.

Wszystkie elementy metalowe montowane na elewacji (kratki, dystanse) — malowane w kolorze
aluminium.

Po wykonaniu ocieplenia stropodachéw nalezy sprawdzi¢ droznosé rur spustowych w pionach
wewnatrz budynku oraz zamontowaé w koszach odptywowych kratki zbierajgce liScie i zanie-
czyszczenia.

3.5.2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej /wg zestawienia stolarki/
Projektuje sie wymiane stolarki okiennej i drzwiowej /wg zestawienia stolarki/.

Stolarka okienna wg zestawienia stolarki, kolor biaty, szklenie szktem bezpiecznym. Okna wy-
posazy¢ w nawiewniki. 3 okna na sali gimnastycznej otwierane automatycznie.

Po wykonaniu demontazu istniejgcego okna — osadzi¢ nowe mocujgc na kotwach. Zatozy¢
nowe opierzenie — parapet zewnetrzny i wykona¢ wyprawki osciezy wewnetrznych.

Podczas wykonywania wymiany stolarki zachowac nalezy odpowiednie Srodki zabezpieczajgce
pomieszczenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniami.

UWAGA !!!

PRZED WYKONANIEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WSZYSTKIE WYMIARY NA-
LEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

3.5.3 Modernizacja instalacji grzewczej
W ramach termomodernizacji budynku projektuje sie rowniez modernizacje instalacji c.o.
Przewidzie¢ nalezy demontaz istniejgcej instalacji c.0. zgodnie z odrebnym opracowaniem.

3.5.4 Prace murarskie

W zwigzku z dostosowaniem budynku do obowigzujgcych przepiséw ppoz nalezy zamurowaé dol-
ny pas okien w sali gimnastyczne;.

3.5.5 Schody i podesty

Nalezy otynkowaé¢ i pomalowac policzki poszczegolnych schoddéw zewnetrznych zgodnie z
rysunkiem elewaciji.

Przy wyesciu potnocnym balustrady wymieni¢ na nowe, stalowe, malowane proszkowo na kolor
jasny popiel, dostosowane do obowigzujgcych przepiséw pod wzgledem wysokosci i przeswitu.
Przy wejsciu gtébwnym zamontowa¢ dwie nowe balustrady (zgodnie z rysunkiem), stalowe,
malowane proszkowo na kolor jasny popiel, dostosowane do obowigzujgcych przepisow pod
wzgledem wysoko$ci i przeswitu.

3.5.6 Zadaszenia

1. Wykona¢ zadaszenie nad wejsciem do tgcznika.

3.5.7 Zmiana witryny na mniejsze okna.

W miejscu likwidacji luksferéw zastosowac nadproza prefabrykowane typu L dt.180cm, zgodnie z
zaleceniami konstruktora. Sciane pomiedzy otworami murowaé z bloczkéw z keramzyto-betonu
kotwigc do $cian po bokach. Sciany otynkowaé od wewnatrz. Od zewnatrz wykonczyé jak reszte
elewacji(ociepleniei tynk cienkowarstwowy).



3.6

3.6.1

Inne roboty uzupetniajace

¢ Uzupetni¢ lub wykonaé izolacje przeciwwilgociowg przy nowych obrébkach dachu z papy
termozgrzewalnej;

¢ Przewidzie¢ zamurowanie otworow wentylacyjnych stropodachéw.

e Podczas prac ociepleniowych nalezy otynkowa¢ na nowo réwniez istniejgce kominy
wentylacji znajdujgce sie na dachu budynku.

e Skrzynki przytgczy elektroenergetycznych i gazowych zachowac¢ a nowe drzwiczki
osadzi¢ tak, aby ich drzwiczki nie byty cofniete w stosunku do lica muru bardziej niz
5cm;

o Wszystkie kraty znajdujgce sie na oknach nalezy zdemontowad;

ow przypadku stwierdzenia obecnosci materiatéw niebezpiecznych w istniejgcym budynku,
(np. ptyty dachowe lub Scienne zawierajgce azbest) nalezy je zdemontowaé
i zutylizowac. Roboty zwigzane z demontazem i utylizacjg materiatéw niebezpiecznych
nalezy powierzyc firmie uprawnionej do takich dziatan /pkt. 3.5.1/

Uwagi koncowe

KOLORYSTYKA BUDYNKU PRZEDSTAWIONA ZOSTALA NA RYSUNKACH
ELEWACYJNYCH.

Uwagal!
Przed przystapieniem do prac wykonawczych nalezy wykona¢ prébke kolorystyczna

o powierzchni minimum 1 m?i uzgodnié z biurem projektowym oraz z Wydziatem
Oswiaty.

1. Prace wykonywac¢ pod nadzorem osob uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP, Prawem
Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robat.

2. Przepisy BHP obowigzujgce podczas wykonywania prac dekarskich powinny by¢ ogdélnie znane.
Nalezy jednak zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgce pracownikow przy pracach na wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajgcy przy pracach na wysokosci.

3. Wszelkie materiaty oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu muszg posiadac

certyfikaty na znak bezpieczenstwa i wymagane atesty.

4. Roboty zwigzane z dociepleniem $cian i wymiang obrébek blacharskich nalezy prowadzi¢ z

rusztowan rurowych

5. W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywac zadnych zmian bez porozumienia i

uzgodnienia z projektantem.
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