wzmocnione
ksztattownikami;
Szklenie -
zespolone, min. 2
szybowe, szyba
wewnetrzna -
bezpieczna;
Wspotczynnik U dla
okna <1,1 W/K*m2
O k u c i a
obwiedniowe w
skrzydtach
uchylnych - dolne,
wprowadzic
ogranicznik
rozwieralnosci;
nawietrzaki w ramie
okiennej -
higrosterowalne

komorowe,
ksztattownikami;
Szklenie - zespolone, min. 2
szybowe, szyba wewnetrzna -
bezpieczna;

Wspdtczynnik U dla okna <1,1 W/
K*m?2

Okucia obwiedniowe w skrzydtach
uchylnych - dolne, wprowadzi¢
ogranicznik rozwieralnosci;
nawietrzaki w ramie okiennej -
higrosterowalne

min. 5- komorowe,
wzmochnione
ksztattownikami;
Szklenie -
zespolone, min. 2
szybowe, szyba
wewnetrzna -
bezpieczna;
Wspotczynnik U dla
okna <1,1 W/K*m2
O k u c i a
obwiedniowe w
skrzydtach
uchylnych - dolne,
wprowadzic
ogranicznik
rozwieralnosci;
nawietrzaki w ramie
okiennej -
higrosterowalne

min. 5- komorowe,
wzmocnione
ksztattownikami;
Szklenie -
zespolone, min. 2
szybowe, szyba
wewnetrzna -
bezpieczna;
Wspotczynnik U dla
okna <1,1 W/K*m2
u c i a
obwiedniowe w
skrzydtach
uchylnych - dolne,
wprowadzic
ogranicznik
rozwieralnosci;
nawietrzaki w ramie
okiennej -
higrosterowalne

komorowe, wzmocnione |5-
ksztattownikami; w

bezpieczna;

skrzydtach uchylnych - dolne, (<1,
rozwieralnosci;
nawietrzaki w ramie okiennej - |r o
higrosterowalne

na

2
Wspodtczynnik U dla okna <1,1 W/ lwewnetrzna
K*m2 bezpieczna;
Okucia obwiedniowe w |Wspdtczynnik U dla okna

komorowe,
Zzmocnione

Szklenie - zespolone, min. 2 |ksztattownikami;
szybowe, szyba wewnetrzna - [Szklenie - zespolone, min.

szybowe, szyba

1 W/K*m2

wprowadzi¢ ogranicznik |Okucia obwiedniowe w
skrzydtach uchylno -

zwieralnych,

wprowadzi¢  ogranicznik
rozwieralnosci;

wietrzaki w ramie

okiennej -
higrosterowalne

komorowe, wzmocnione
ksztattownikami;

Szklenie - zespolone, min. 2
szybowe, szyba
wewnetrzna - bezpieczna;
Wspotczynnik U dla okna
<1,1 W/K*m2

Okno state;

nawietfrzaki w ramie
okiennej - higrosterowalne

komorowe, wzmocnione
ksztattownikami;

Szklenie - zespolone, min. 2
szybowe, szyba
wewnetrzna - bezpieczna;
Wspotczynnik U dla okna
<1,1 W/K*m2

Okno state;

nawietrzaki w ramie
okiennej - higrosterowalne

min. 5- komorowe,
wzmocnione
ksztattownikami;
Szklenie -
zespolone, min. 2
szybowe, szyba
wewnetrzna -
bezpieczna;
Wspotczynnik U dla
okna <1,1 W/K*m2
u c i a
obwiedniowe w
skrzydtach
uchylnych - dolne,
wprowadzic
ogranicznik
rozwieralnosci;
nawietrzaki w ramie
okiennej -
higrosterowalne

komorowe, wzmocnione
ksztattownikami;

Szklenie - zespolone, min. 2
szybowe, szyba wewnetrzna -
bezpieczna;

Wspodtczynnik U dla okna <1,1
W/K*m2

Okucia obwiedniowe w
skrzydtach uchylnych - dla 4
okien, z bocznymi statymi;
pozostate okna - wszystkie
kwatery state;

wprowadzi¢ ogranicznik
rozwieralnosci;

nawietrzaki w ramie okiennej -
higrosterowalne
Mechanizm uchylania
dostepny z poz. podtogi.
Nalezy wykona¢ odsuniecie
krat ostaniajgcych od strony
wewnetrznej.

- komorowe,
wzmocnione

ksztattownikami;

Szklenie - zespolone, min.

2 szybowe,
wewnetrzna
bezpieczna;
Wspotczynnik U dla
<1,1 W/K*m2

szyba

okna

Okucia obwiedniowe w
skrzydtach uchylno -

rozwieralny

ch,

wprowadzi¢ ogranicznik

rozwieralnosci;

nawietrzaki w ramie

okiennej
higrosterowalne

komorowe,
ksztattownikami;

wzmocnione

Szklenie - zespolone, min. 2 szybowe,
szyba wewnetrzna - bezpieczna;
Wspotczynnik U dla okna <1,1 W/
K*m?2

Okucia obwiedniowe w skrzydtach
uchylnych - dolne, lwprowodzic’

ogranicznik rozwieralnosci;

nawietrzaki w ramie okiennej -

higrosterowalne

w

komorowe,
zmocnione

ksztattownikami;
Szklenie - zespolone, min.

2

wewnetrzna

szybowe, szyba

bezpieczna;
Wspotczynnik U dla okna

<1,

1 W/K*m2

Okucia obwiedniowe w
skrzydtach gérnych -
uchylne, w dolnych -
rozwieralne, wprowadzi¢

©g

ranicznik

rozwieralnosci; .
nawietrzaki w ramie

okiennej

higrosterowalne

komorowe,
wzmocnione
ksztattownikami;
Szklenie - zespolone, min.
2 szybowe, szyba
wewnetrzna -
bezpieczna;
Wspodtczynnik U dla okna
<1,1 W/K*m2
Okucia obwiedniowe w
skrzydtach uchylno -
rozwieralnych,
wprowadzi¢ ogranicznik
rozwieralnosci;
nawietrzaki w ramie
okiennej -
higrosterowalne

komorowe,
wzmocnione
ksztattownikami;
Szklenie - zespolone, min.
2 szybowe, szyba
wewnetrzna -
bezpieczna;
Wspodtczynnik U dla okna
<1,1 W/K*m2
Okucia obwiedniowe w
skrzydtach uchylno -
rozwieralnych,
wprowadzi¢ ogranicznik
rozwieralnosci;
nawietrzaki w ramie
okiennej -
higrosterowalne

SYMBOL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 on 012 013 014 015 016
2127 225
> ~ 77 — | = - ; - | I
S S| BT 2R | [ | O A A v 7 % . A /e 1 |\ 777k =4 |. 47 - / ]
S AT 350 95 100 . o = 2 S 7 g p 7 NI[E: g Y
334 10 / 240~
110 234 270 350 gl 330 110
WYMIAR 110X103 350X59 95X50 100X52 334X77 192X132 234X108 234X108 10X67 272X200 184 X112 350X100 240X190 330X110 110X130 225X130
ILOSC L 2 L 2 1 6 1 3 1 6 6 9 6 2 7 1
UWAGI Okno w profilu PCV, | Okno w profilu PCV, min. 5- | Okno w profilu PCV, | Okno w profilu PCV, | Okno w profilu PCV, min. 5-|Okno w profilu PCV, min. |Okno w profilu PCV, min. 5- |Okno w profilu PCV, min. 5- Okno w profilu PCV, | Okno w profilu PCV, min. 5- Okno w profilu PCV, min. Okno w profilu PCV, min. 5- Okno w profilu PCV, min. Okno w profilu PCV, min. Okno w profilu PCV, min. |Okno w profilu PCV, min. 5-
min. 5- komorowe, wzmocnione 5 5 5- 5-

komorowe, wzmocnione

ksztattownikami;

Szklenie - zespolone, min. 2
szybowe, szyba wewnetrzna -

bezpieczna;

Wspdtczynnik U dla okna <1,1
*m2

W/K

Okucia obwiedniowe w
skrzydle uchylno- rozwieralnym

-z bocznym - statymi;

nawietrzaki w ramie okiennej -

higrosterowalne

Uwaga: Wszystkie okna wyposazyt w klamke kolorze biatym, parapet z postformingu w kolorze biatym, nawietrzaki sterowane recznie

SYMBOL D1 D2 D3 D& D5
200 \ - 200
SCHEMAT v I Al 2|7
i S o8 / h : S 2
610 90 190 348 109
WYMIAR w Swietle ofworu 610X220 90X205 190X260 348X220 109X205
ILOSC 2 1 1 1 1
UWAGI St ) . ' )
olarka zewnetrzna (1 szU i wewn?trzna (1 szt)w profilach PCV,| Stolarka zewnetrzna Stolarka zewneﬁrrzna (1 szt) prroﬁlach PCv, Stolarka zewnetrzna (1 szt) w profilach Stolarka zewnetrzna (1
Szkto bezpieczﬁgp'skrgy[jnfox of%/ilé:ﬁze blokowane, z fechr}icszznfe dcrigme Szkto Véégbiecgngaékﬁy\g’(/o g;nv?ierane PLv, ws.pﬁJ - max 15 /K*_mZ szf? drzwi techniczne
samgoozamykacz'_?m,fszzlaro,qéc skgzyd{ilg’ror«nﬁgo W sv'vjiefle, —hminA 2max Q‘S'Vslf/}PTZ' tlu(loko&vane, 7 samo'zam,yk.acfzem, szeroko$t Szkto bezpieczne, skrzydto otwierane, stalowe, vl;t/lelpnlone, Us15
cm, pochwyt aluminiowy, 2 zamki“patentowe w drzwiac zamki patentowe skrzydta gtownego w_swietle - min, 90 cm, blokowane, z samozamykaczem, szerokost 2 A
w drz;vlgfgwglamka pochwyt alum|n|0\alryz,vﬁa€ﬁmk| paftenfowe w skrzydta g{gwnego W sywieflg = min. 90 cm, Zamd:‘va?iaeCn owe w
pochwyt alumlnlogy, 2 Zﬁl‘nkl patenfowe w
rzwiac

Uwaga: Wszystkie wymiary do sprawdzenia na budowie, zestawy dostosowano do istniejacych otwordw, zapewnit minimalng szerokoS¢ przejscia 0,9 m dla drzwi gtownych
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