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I.  Opis techniczny wewrtrznej instalaciji c.o.

do projektu Modernizacji wewirznej instalacji c.o. dla Budynku Zespotu Szkoe§plnych nr. 105 przy ul. Nieszawskiej
w Poznaniu.

1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania w zakresie instalacji c.o:
- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia midzybrarzowe

- plan sytuacyjny 1:500

- normy i literatura techniczna

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt modernizagjivretrznych instalacji c.o. dla Budynku Zespotu Szkpegalnych
nr. 105 przy ul. Nieszawskiej w Poznaniu.

3. Stan istniejacy instalacji wewretrznej c.o.

Budynek szkoty wyposamny jest w wewstrzng instalacg c.o. wykonan ze stali wglowej, i grzejniki
zeliwne oraz z rur stalowych. Instalacja wykonanstaia ok. 50 lat temu i nadaje sio wymiany. Na parterze zasilanie

grzejnikdw (poziomy) uteone g w kanale pod posadzkpiony utazone nacianie.

4.0 Instalacja grzewcza
4.1 Instalacja grzewcza w budynku

Budynek zasilany ¢nizie w ciepto z wzta znajdujcego st w piwnicy budynku.

W pomieszczeniach budynku projektuieisstalacg c.o. grzejnikow o parametrach obliczeniowych 70780 W instala
cji tej projektuje gi zastosowanie grzejnikdw stalowych ptytowych zintsganych i zaworowych typu VNH. Grzejniki
zostag wyposaone w zawory grzejnikowe z nastawami ¢pstymi wyposaonymi w glowice termostatyczne typu

Danffos. Kady grzejnik zasilany jest z pionéw biegych nascianie.
Instalacje poziom w kanatach oraz piony wykoéa rur stalowych ocynkowanych zegtrenie systemu Mapres C-Stahl

producent Geberit. Dgdzenia stosowaksztaltki systemowe zaprasowywane, z systemeanagwji proby dnienia lub
zlgczki z PPSU.

Przed utgeniem rur w kanatach w celu przewietrzenia maledkry¢ wszystkie wkazy a w miejscach niedgstych naley
wykona: otwory montaowe, ktore naley zlikwidowat a posadzki przywrééido pierwotnego stanu. W celu swobodnego

montau rur w kanatach nalg istniegce rury zdemontowaw catdci.
W pomieszczeniach mokrych jak tazienki, natryskintoavat grzejniki o-c i lakierowane. Na pionach w grzepk zain-

stalowa& odpowietrzniki.

Po wykonaniu montau nalezy instalacg podda pod d& prébie szczelniei na zimno i na gaco. Po wykonaniu préby in-
stalacg przeptuk@. Po przeptukaniu instalacji nalewykona nastawy wsfpne i zamontowagtowice termostatyczne. Na
korytarzach i w miejscach bez kontroli zamontéwwice z zabezpieczeniami antykradmeymi. W kanatach rury izo-

lowat izolacp typu Steinorm z ptaszczem z foli. Grébazolacji wg norm.

4.2 Instalacja grzewcza sali gimnastycznej.

Ogrzewanie sali gimnastycznej zaprajekino central grzewca z opcp mieszania i wymiennikiem obrotowym.
Rozprowadzenie ciepta odbywsic bedzie kanatami z blachy stalowej umieszczonej nanggenej szczytowejcianie
sali gimnastycznej. Kanat nawiewny umieszazna wysokéci Ok. 6 m, pod nim zamontowany zostanie kanat veyvay.
Nawiew odbywési¢ bedzie dyszami dalekiego zagu typu SAP-Z-H-CO szt.8 zamontowanymi nadagch wewatrz
Sali gimnastycznej. Wywiew kratkami wywiewnymocowanymi do krécow wewntrz sali. Kanaty wentylacyjne
zamontowane na zewtrz budynku nalgy zaizolowa wetmg mineralrg gr. 10 cm w ptaszczu z blachy aluminiowej. Kanaty
nawiewne zamontowane w Sali gimnastycznejatawat wetna mineralr gr. 4 cm. Nagrzewnicegha zasilane
czynnikiem grzewczym o parametrach 70/50f@rmieszczenia yzta. Rurocigi technologiczne w hali wykoka rur
stalowych czarnych o poizeniach spawanych lub zaciskanych.

Zestaw mieszagy sktadajcy sic z pompy i zaworu mieszgjego oraz szatkelektryczrm zamontowd na parterze przy
Sali gimnastycznej. Rury na zeynz izolowa wetna mineralm grubgci 4,5 cm w pfaszczu z blachy aluminiowej. Rury




wewntrz pomieszczenia izolowazolacp typu Steinnorm gr. min. 3,0 cm. Centrgrzewca montowa na dachu
budynku socjalnego przylegeggo do Sali gimnastycznej na konstrukcji wsporeagjonanej wg oddzielnego
opracowania. Centrala wentylacyjna wypgosa lzdzie w automatyk pozwalajca na realizowanie opcji ogrzewania bez
Swiezego powietrza oraz opgcjventylacji z poborerdwiezego w ilagici od 0% do 100%. Automatyka wypasaa lzdzie
w sterownik umdiwiajacy zaprogramowanie dzienne i tygodniowe orazzzaneée temperatury nocnej i wydafod
Temperatura pomieszczenia utrzymywagdele poprzez czujnik w kanale. Minimalna wydajhéwiezego powietrza
regulowanadazie poprzez czujnik CO2 umieszczony w Sali gimyeste;.

5. Obliczenia cieplne

Obliczenia wykonano programem OZQGn@ebliczenia znajdajsic w egzemplarzu archiwalnym.
Straty ciepta dla budynku wyn@s246,419 kw

6.0 Zestawienie materiatow
6.1 Zestawienie rur i ksztattek

Produkt Wielko$é Kod katalogowy llosé - Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

GEBERIT Mapress

Rury - GEBERIT Mapress

Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 15x1,2 29252 1262 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 18x1,2 29253 168 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 22x1,5 29254 175 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 28x1,5 29255 84 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 35x1,5 29256 281 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 42x1,5 29257 68 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 54 x1,5 29258 106 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 76 x2,0 29209 10 m
Ksztattki - GEBERIT Mapress
Mapress C-Stahl-kolano 90° 15-15 20102 59 szt.
Mapress C-Stahl-kolano 90° 22-22 20104 2 szt.
Mapress C-Stahl-kolano 90° 35-35 23106 11 szt.
Mapress C-Stahl-kolano 90° 54 -54 23108 4 szt.
Mapress C-Stahl-kolano 90° 76 - 76 20109 2 szt.
Mapress C-Stahl-kolano przejsciowe 90° z GZ 15 - %"z 20503 4 szt.
Mapress C-Stahl-kolano przejsciowe 90° z GZ 35-1v"z 23509 1 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 15-15 22002 348 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 18-18 22003 6 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 22-22 22004 16 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 28-28 22005 8 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 35-35 22006 44 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 42 - 42 22007 6 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 54 -54 22008 12 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 18-15 22303 10 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 22-15 22305 2 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 22-18 22306 2 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 28 -22 22309 6 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 35-28 22313 6 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 42 - 35 22318 4 szt.




Mapress C-Stahl-redukcja 54 - 42 22324 4 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 15-15-15 21002 78 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 18-18-18 21003 2 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 35-35-35 21006 2 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 15-18-15 21103 8 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 18-15-18 21204 12 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 22-15-22 21206 12 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 22-18-22 21207 2 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 28-15-28 21209 6 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 28-18-28 21210 4 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 28-22-28 21211 4 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 35-15-35 21212 7 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 35-18-35 21213 2 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 35-22-35 21214 4 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 42 -18-42 21217 3 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 42 -22-42 21218 6 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 42 -35-42 21220 2 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 54-15-54 21221 4 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 54-18-54 21222 4 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 54 -22-54 21223 8 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik przej$ciowy z GW 35-%"w- 35 21312 1 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik przej$ciowy z GW 42 - Y5"w - 42 21316 1 szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GW 35 - 1¥%"w 21811 5 szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 15- %"z 21703 463 szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 18 - %"z 21704 31 szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 22 -%"z 21707 44 szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 28-1"z 21708 5 szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 28 - 1%4"z 21727 5 szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 35-1%"z 21709 7 szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 54 -2"z 21711 4 szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 76 - 2%2"z 21713 5 szt.
Mapress Edelstahl-mufa przejsciowa z GW 15 - ¥'"w 31823 2 szt.
Mapress Edelstahl-ztgczka przejsciowa z GZ i 15- %"z 31932 15 szt.
konc.ws.
Rury i zt gczki miedziane wg EN 1057
Ksztattki - Rury i zt gczki miedziane wg EN 1057
Mufa z gw. wewn. 15 - ¥%"w 254 szt.
Mufa z gw. zewn. 15- %"z 2 szt.
Srubunek z gw. zewn. 15- %"z 256 szt.
Ztgczki i ksztaltki mosi  ezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Zt gczki i ksztattki mosi  ezne, zeliwne i stalowe

Kolano w/z réwnoprzelotowe 'w - %5z 256 szt.
Mufa calowa réwnoprzelotowa 25" w - 2%5"w 1 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 'z - %"z 2 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy Ya'z - ¥4z 2 szt.
Ztgczka w/z calowa redukcyjna 14"z - ¥a"w 2 szt.




6.2 Zestawienie zawordw i armatury

Zestawienie zaworow i armatury

Armatura ré6 zna dowolnego producenta

Zawory - Armatura r6 zna dowolnego producenta

Zawor kulowy kotnierz. wg DIN 1988 65 Zaw.kul.kotn.DN65 3 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 30 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 20 Zaw. kulowy DN20 22 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 32 Zaw. kulowy DN32 4 szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 32 Zaw.zwrotny gwint.DN32 1 szt.
Zawor zwrotny kotn. wg DIN 1988 65  Zaw.zwrotny kotn.DN65 1 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 50 Zaw. kulowy DN32 4 szt.
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpiono  we
Zawor RA-N prosty 15 013G3904 162 szt.
HONEYWELL - zawory termostatyczne, podpionowe i inne
Zawory - HONEYWELL - zawory termostatyczne, podpion  owe i inne
Zawor trojdr. DR, przelot prosty, GW 25 DR25GMLA 1 szt.
Zawor trojdr. DR, przelot prosty, kotnierz 50 DR50GFLA 1 szt.
OVENTROP - zawory, kryzy, glowice, nap edy, armatura
Zawory - OVENTROP - zawory, kryzy, gtowice, nap edy, armatura
Hydrocontrol VTR PN16 bez kr.pom. 65 1060120 1 szt.
Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. 25 1060508 1 szt.
Hydrocontrol VTR PN25 bez kr.pom. 25 1060108 1 szt.
Elementy spoza katalogéw
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogow
Odpowietrznik prosty 48 szt.
Pompy - Elementy spoza katalogéw
Pompa: istniejgca pompa obiegowa wwezle 1 szt.
Pompa: , wezet uktadu uktadu mieszania WPG 25- 1 szt.
70+2,5
Pompa: , Stratos 50/1-9 CAN PN6/1 obiegowa c.o. 1 szt.
6.3 Zestawienie grzejnikdw
Produkt H L D Kod katalogowy Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikéw
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe
11K/500 .~ 500 400 61 2 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe
11K/500 500 520 61 2 szt.
21K/500 500 400 80 2 szt.




V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

21K/500

500

520

80

13

Szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

21K/500

500

600

80

16

Szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

21K/500

500

720

80

22

Szt.

22K/500

500

600

105

Szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/500

500

720

105

35

Szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/500

500

800

105

Szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/500

500

920

105

12

Szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/500

500

1000

105

Szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/500

500

1120

105

Szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/500

500

1200

105

Szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/500

500

1320

105

17

Szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/500

500

1400

105

20

Szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/500

500

1600

105

16

szt.

V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

Grzejniki - V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

C_STD_700

710

400

Szt.




6.4 Zestawienie izolacji

Produkt Wielko$é Kod katalogowy llos¢  Jednostka

Zestawienie izolacji

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 20 mm 1262 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 20 mm 168 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 20 mm 175 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 30 mm 84 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 30 mm 280 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 40 mm 68 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 60 mm 106 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 76 80 mm 10 m
mm

6.5 Tabela grubo $ci izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubéc izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm réwideednicy wewgtrznej rury

4 Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechmdzprzeZ /2 wymaga z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzapwania przewodéw

6 Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1 -4, utone| /2 wymaga z poz. 1-4
w komponentach budowlanych ¢dezy ogrzewanymi
pomieszczeniami edych wytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego  @doe| 40 mm
wewmtrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego @doe ng 80 mm
zewnytrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzore0 % wymagaz poz. 1-4
wewntrz budynk@

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone |00 % wymagéaz poz. 1-4
zewnytrz budynk@

7.0 Préby cénieniowe

Calé¢ instalacji poddé ptukaniu po czym poddeprobie cénieniowej.
Ctnienie probne instalacji 0,4 Mpa (4,0 bar).

8.0 Uwagi kaicowe do projektéw wewrtrznych instalacji c.o.
- przejcia instalacji przez pozostate przegrody budowlaykonat nalezy w rurach ochronnych

- instalacje wewgtrzne naley wykona: zgodnie z Rozpogadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwieti2@02
r.w sprawie warunkow technicznych, jaliowinny odpowiad&abudynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75, poz. 690




9.
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0

z pan. zmianami), Warunkami technicznymi wykonania bimau robét budowlano-montawych TII Instalacje

sanitarne i przemystowe, azakVarunkami technicznymi wykonania i odbioru ruggéiw z tworzyw sztucznych.
Konstrukej nasng pod central wentylacyjm i jej rozmieszczenie wykodagodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
Wszystkie prace wykoharzy wyciu wiasciwych pod wzgidem norm technicznych materiatéw oraz zgodnie z

»Wa runkami technicznymi wykonania i odhigob6t budowlanych i montawych” cz. ll-ga oraz przepisami

bhp i p.p2.

0 Zestawienie iléci powietrza. —sala gimnasyczna - 5400 m3/h

Nazwa: N1

Typ: Nawiewny

Dobor urzadzen
Karta danych technicznych centrali wentylacyjnej
Karta doboru uktadu mieszania
Karta doboru dysz dalekiego zaggu
Zestawienie elementdéw wentylacji mechanicznej.

Opis: Nawiew do sali gimnastycznej

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Berwald

Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow. [m2] |Pow. catk. [m2] Producent
N1 1 1 DFA Zaslepka zenska d1= 500 ocynk 0,32 0,32 Ogdine
N1 2 4 ATE Symetryczny tréjnik 90 | dl1= 500 d3= 250 11= 380 ocynk 1,16 4,63 Ogdine
N1 3 4 TUBE* Przewod okragly dl= 250| I1= 0.70 m ocynk 0,55 2,19 Ogdlne
N1 5 3 TUBE* Przewod okragly dl= 500| I11=1.41m ocynk 2,21 6,64 Ogodlne
N1 7 1 TUBE* Przewdd okraghy dl= 500| I1= 0.63 m ocynk 0,99 0,99 Ogdine
N1 8 1 USE Redukcja symetryczna | d1= 630| d2= 500 11= 219 ocynk 0,75 0,75 Ogdine
SPR-Ocynk Z100 | Kanat okragly spiralnie _ _ . .
N1 9 1 min-630 2vijany SPR-Ocynk dl= 630| I1 = 381 Ocynk Z100 min|Naturalny| 0,75 0,75 Systemy Wentylacji S
N1 10 4 ATE Symetryczny tréjnik 90 | dl= 630| d3= 250 11= 380 ocynk 1,43 5,72 Ogodlne
N1 11 3 TUBE* Przewdd okraghy dl= 250| I1= 0.63 m ocynk 0,50 1,49 Ogdlne
SPR-Ocynk Z100 | Kanat okragly spiralnie _ _ . .
N1 | 12 3 min-630 2vijany SPR-Ocynk dil= 630| I1 = 1410 Ocynk Z100 min|Naturalny| 2,79 8,37 Systemy Wentylacji S
N1 13 1 TUBE* Przewod okragly dl= 250 I1= 0.64 m ocynk 0,50 0,50 Ogodlne
N1 15 1 TUBE* Przewdd okraghy dl= 630| I1= 5.08 m ocynk 10,05 10,05 Ogdlne
N1 16 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 dl= 630 ocynk 2,94 2,94 Ogdlne
SPR-Ocynk Z100 | Kanat okragly spiralnie . .
N1 17 1 ! . dl= 630]| I1 = 1095 Ocynk Z100 min|Naturaln 2,17 2,17 Systemy Wentylacji S
min-630 zwijany SPR-Ocynk Y! ! urainy, ystemy tylacii S|
N1 18 1 OocC1* Odsadzka okragta dl= 630 e= 820 11= 937 ocynk 3,79 3,79 Ogodlne
Asymetryczne przejécie _ _ _ _ _ e _ .
N1 19 1 RA kolo/prostokat a= 575 b= 1199 d= 630 | g= 80| I= 350 - 150 | f= 28 ocynk 2,84 2,84 Ogolne
N1 | 20 1 RFC* Prostokatny kréciec a= 575| b= 1199 I= 200 0,00 Ogdlne
Dysza nawiewna
N1 1 SAP-Z-H-250 nastawna, sterowanie D= 250 L=24 stal 0,00 Klimaoprema
reczne aluminium
Dysza nawiewna
N1 7 SAP-Z-CO nastawna, sterowanie D= 250 L=24 stal 0,00 Klimaoprema
reczne aluminium
N1 1 MFA Zigczka mufowa dil= 630 ocynk 0,36 0,36 Ogodlne
N1 1 MFA Zigczka mufowa di= 500 ocynk 0,28 0,28 Ogdlne
Nazwa: N2
Typ: Czerpny
Opis: Czerpny do sali gimnastycznej
Sy Nr | szt Typ. Nazwa Wymiar, Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. calk. [m2] Producent Uwagi
N2 1 1 Luk symetryczs alfa= 6 a= 1199 b= 575 e= 50 f=25 r=_100 ocynk 052 Ogdlne Na zewnatrz 100;
N2 2 1 RG1*+SV+DA2 Kratka prostokgtna L= 1199 H= 575 stal RAL 9010 0,00 Ogdine
N2 3 1 K Przewod prostokatny a= 575 b= 1199 I= 400 ocynk 142 142 Ogdine Na zewnatrz 100;
N2 1 VS-55-R-SS/RMH/SS Centrala nawiewno - wywiewna, 0,00 VTS Polska sp. z 0.0.
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiewny z sali gimnastycznej
S\ Nr | Szt Tvp Nazwa Wymi Material Kolor Pow. [m2] Pow. calk. [m2] Producent Uwagi
w1 1 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 575 b= 1199 I= 200 0,00 Ogdine Wewnatrz 100;
w1 2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 575 b= 1199 c= 560 d= 560 I= 700 e= -750 f=-8 ocynk 2,51 2,51 Ogdine Na zewnatrz 100;
w1 3 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 560 b= 560 e=25 f= 25 r= 50 ocynk 2,26 2,26 Ogbine
w1 4 1 BS tuk symetryczny 2 alfa= 90 a= 560 b= 560 e=50 = 50 1= 85 ocynk 2,49 2,49 Ogdine Na zewnatrz 100;
wi [s]| 1 RA Asymetryczne przejscie a= 560 b= 560 d= 630 o= 80 =315 | e=0 =35 ocynk 071 071 Ogéine Na zewnatrz 100;
w1 6 1 TUBE* Przewdd okragly di= 630 l=072m ocynk 142 1,42 Ogdine Na zewnatrz 100;
w1 7 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 =1 d1= 630 ocynk 2,94 2,94 Ogdine Na zewnatrz 100;
w1 8 1 TUBE _ Przewdd okragly _ di= 630 1= 3.57m ocynk 7.06 7.06 Ogdine Na zewnatrz 100;
wi [of 2 TC1* Tréinik Syms:’g:ég‘_z odejéciem di= 630 11= 830 a= 400 b=630 | e= 200 ocynk 237 474 Ogéine Na zewnatrz 100;
w1 10 2 K Przewdd prostokatn) a= 400 b= 630 I= 511 ocynk 1,05 2,11 Ogdine Na zewnatrz 100;
w1 11 2 RG1*+DA2 Kratka L= 630 H= 400 L — stal RAL 9010 0,00 Ogbine
w1 12 1 TUBE* Przewdd okragly di= 630 =126m ocynk 2,49 2,49 Ogdine Na zewnatrz 100;
w1 13 1 DFA Zaslepka zeriska di= 630 ocynk 0,47 0,47 Ogdine Na zewnatrz 100;
w1 1 MFEA Ziaczka mufowa di= 630 ocynk 0.36 0,36 Ogdlne Na zewnatrz 100;




Nazwa: W2
yp: Wyrzutowy
Opis: Wyrzutowy 2 sali gimnastyczne]

o

N [ sa T Nazwa Naterial Kolor Pow [m2] Pow_cak 2] Producent
1| 1 WDP-E standard Wyrzunia dachowa prostokana PN =744 =809 | 22115 ocynk niskociénieniowa K. sz. A naturalny 000 KARPOL
21 K Przewsd prosiokann ocunk 054 054 Ogéine
51 BS tuk symetryczn =25 ocynk 188 188 Ogoine
w2 [a| 1 [y Redukcia o= a5 & 180 =50 ocynk 120 124 Ogolne
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mariusz wojtan@vtsgroup.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 1125/PQ/2016

D INW
RODZAJ: Naw.-Wyw.
ZESTAW: VS-55-R-SS/RMH/SS
WIELKOSC: 55
NAWIEW: 5400 m*h
WYWIEW: 5400 m¥h
GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 2300 Pa
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 300 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 1154 Kg
SFP: 2,2 kW/m¥s (EN 13779)
KLASA EFEKTYWNOSCIB(2016)
ENERGETYCZNEJ:

Ls Ls
L1

T T
Il n

H2 x W

| 5

[ L N

Ls Ls

Obudowa
Konstrukcja wykonana z paneli PUR {(40mm) obustronnie pokrytych blachg ocynkowang
Wspotczynnik przenikania ciepla dla obudowy k= 0,6 W/im2K (T2 - EN 1886-2007),
Wspélczynnik mostkow ciepla - kb =0,69 (TB2 - EN 1886-2007)
Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy -2500 Pa + 2500 Pa < 2mm (D1 - EN 1886:2007)
Szczelnost obudowy: (-400) Pa - 0,05 l/sm?, (+700) Pa - 0,13 I/'sm? (L1 - EN 1886:2007)

Komentarz

BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWEJ
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki

Wymiar urzadzenia
Oznaczenie W H H2 Hf L L1 K LS Ls2 Lt hxw han X Wzn
wymiaru 1339 805 1520 90 3318 2953 0 1097 1463 5513 575x1199 440x821

Wymiar [mm]

Diugosci sekcji [mm]

Nawiew  1124/1124/758/1490/1124
Wywiew  1124/1490/1490

Wymiary zewnetrzne ramy znajdujg sie w DTR

Gzes$¢ nawiewna

Tiumik szumu
Nazwa VS 55 SLCR Spadek cisnienia 16 Pa

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
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NUMER OFERTY: 1125/PO/2016

€ il
Nazwa VS 55 B.FLT F5 Koncowy spadek cisnienia 250 Pa
Spadek ciSnienia 160 Pa Air velocity on filter 19 mis
Poczatkowy spadek cisnienia 71 Pa Typ EU5

©  Wymiennik obrotowy
Typ VS 55 NH.RRG.ROT.SET Sprawnosc wilgotnosciowa (zima) 30 %
Spadek cisnienia (nawiew) 108 Pa Pow. wlot nawiewu lato 32,0°C 45 %
Spadek cisnienia (nawiew - zima) 108 Pa Pow. wylot nawiewu lato 320°C 45 %
Spadek cisnienia (wywiew) 135 Pa Pow. wlot wywiewu lato 20,0 °C 40 %
Spadek cisnienia (wywiew - zima) 135 Pa Pow. wylot wywiewu lato 20,0 °C 40 %
Predkos¢ pow. (nawiew) 24 mis Sprawnosé temperaturowa (lato) 0%
Predkosc pow. (wywiew) 2.8 m/s Sprawnos¢ wilgotnosciowa (lato) 0%
Pow. wlot nawiewu zima -18,0 °C 100 % Moc cakowita odzysku (lato) 0 kw
Pow. wylot nawiewu zima 75°C 30 % Moc cakowita odzysku (zima) 51 kW
Pow. wlot wywiewu zima 16,0 °C 40 % Moc jawna odzysku (lato) 0 kW
Pow. wylot wywiewu zima -97°C 95 % Moc jawna odzysku (zima) 46 kW
Sprawnos¢ temperaturowa (zima) 75 % Procent pow. na bypass 0%
Sensible efficiency (winter) 7% %

_ balanced flow

@  Komoramieszania
Typ KM VS55 Pow. wlot nawiewu lato 32,0°C 45 %
Spadek ci$nienia (nawiew) 0 Pa Pow. wylot nawiewu lato 320°C 45 %
Spadek cisnienia (wywiew) 0 Pa Pow. wlot wywiewu lato 20,0 °C 40 %
Predkos¢ pow. (nawiew) 1,9 mis Pow. wylot wywiewu lato 20,0 °C 40 %
Predkosc pow. (wywiew) 1,9 mis Sprawnosc temperaturowa (lato) 0%
Pow. wlot nawiewu zima 25°C 42 % Sprawnos¢ wilgotnosciowa (lato) 0%
Pow. wylot nawiewu zima 25°C 42 % Moc cakowita odzysku (lato) 0 kw
Pow. wlot wywiewu zima 16,0 °C 40 % Moc cakowita odzysku (zima) 0 kw
Pow. wylot wywiewu zima 16,0 °C 40 % Moc jawna odzysku (lato) 0 kW
Sprawnosc temperaturowa (zima) 0% Maoc jawna odzysku (zima) 0 kW
Sprawnosé wilgotnosciowa (zima) 0 % Stopien recyrkulacji 0%

Q>  Nagrzewnicawodna
Nazwa VS B5WCL 2 Zawartosc glikolu 0%
Spadek ci$nienia 43 Pa Spadek cis. czynnika 2,16 kPa
Predkosé powietrza 23 mls Temp. czynnika przed 70,0 °C
Pow. wlot zima 75°C 60 % Temp. czynnika za 50,0 °C
Pow. wylot zima 28,3 °C 16 % Przeplyw czynnika 1,64 m*¥%h
Pow. wlot lato 320°C 45 % Moc grzewcza 38 kW
Pow. wylot lato 32,0°C 45 % Typ kolektora R11/4"
Rodzaj glikolu Etylenowy

Water Heater Pump Group

Nazwa WPG - 25070 - 10 Napigcie znamionowe 1~230 V
Selection is valid for valve authority 0..40 Prad znamionowy 05A
between Moc znaminowa 0,05 kW
Water pump group is selected Default
according to:

(  Sekcjawentylatorowa
Wentylator Napiecie znamiocnowe 3~230V
Nazwa VS 55/75 DRCT.DR.FAN 1 Prad znamionowy 85 A

v.2 Moc znaminowa 220 kW
Cisnienie statyczne 643 Pa Pobor mocy elektrycznej 1,94 kKW
Cisnienie statyczne (zima) 643 Pa Poboér mocy elektrycznej (Filtr 1,69 kW
Cisnienie dynamiczne 43 Pa czysty)
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa Pobor mocy elektrycznej (zima) 1,94 KW
. KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
TUV_ TUV STRONA: 2/5
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Sprawnosc statyczna 65 % Obroty znamionowe 1425 1/min
Sprawnosc cakowita B89 % Zespol wentylatorowy DRCT.DR.PLUG.FAN BET
Obroty znamionowe 1835 1/min VS55/75 45/4/4
Moc na wale 1,50 kW Zasilanie przemiennika 1~230 Vv
Silnik VS ELMTR M 2.2/4 Czestotliwosc 644 Hz
Wielkos¢ mechaniczna 100 SFPs ** 1,1 KWim3¥/s
Czestotliwosé 64 Hz Designed for wet operating
conditions
(**) Rozpaorzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11 2008
Tiumik szumu
Nazwa VS 55 SLCR Spadek cisnienia 16 Pa
Tahela halasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB(A) 50,7 55 46,6 35 281 287 222 56,8
Wylot dB(A) 51,7 61 57,6 53 491 437 38,2 63,6
Otoczenie dB(A) 56,1 62,7 614 59,3 59,5 501 431 67,4
Cis. akust. ** dB(A) 451 51,7 50,4 48,3 485 391 321 56,4
(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.
Gzesc wywiewna
Tiumik szumu
) Nazwa VS 55 SLCR Spadek cisnienia 16 Pa
&
Nazwa VS 55 B.FLT F5 Koncowy spadek cisnienia 250 Pa
Spadek cisnienia 160 Pa Air velocity on filter 1,9 mis
Poczatkowy spadek cisnienia 71 Pa Typ EUS
Sekeja wentylatorowa
Wentylator Napiecie znamionowe 3-230 vV
Nazwa VS 55/75 DRCT.DR.FAN 1 Prad znamionowy 85 A
v.2 Moc znaminowa 2,20 kW
Cisnienie statyczne 627 Pa Pobér mocy elektrycznej 1,89 kW
Cisnienie statyczne (zima) 627 Pa Pobér mocy elektrycznej (Filtr 1,64 kW
Cisnienie dynamiczne 43 Pa czysty)
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa Pobér mocy elektrycznej (zima) 1,89 kW
Sprawnosc statyczna 65 % Obroty znamionowe 1425 1/min
Sprawnosc cakowita 69 % Zespol wentylatorowy DRCT.DR.PLUG.FAN.BET
Obroty znamionowe 1821 1/min VSh5/75 45/4/4
Moc na wale 1,46 kW Zasilanie przemiennika 1~230 Vv
Silnik VS ELMTR M 2.2/4 Czestotliwosc 63,9 Hz
Wielkos¢ mechaniczna 100 SFPe ** 1,1 KWim?¥/s
Czestotliwosé 64 Hz Designed for wet operating
conditions
(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008
Tiumik szumu
Nazwa VS 55 SLCR Spadek cisnienia 16 Pa
Tahela halasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Lw dB(A)
Wiot dB(A) 53,5 58,8 514 41,8 36,9 395 35 60,6
Wylot dB(A) 49,5 57,8 534 47,8 41,9 355 29 599
Otoczenie dB(A) 55,9 62,5 61,2 591 59,3 499 429 67,2
Cis. akust. ** dB(A) 449 51,56 50,2 48,1 483 38,9 31,9 56,2
(**) Onentacyjne dane cisnienia akustycznego.
. . KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
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Opcje
Czerpnia / wyrzutnia VS 65 1 Przemiennik czestotliwosci FC 2,2 1PH 1
NTK/TRM.ASM Karta Komunikacji Modbus-RTU (iC5) 1
Czerpnia / wyrzutnia VS 65 1 Przemiennik czestotliwosci FC 2,2 1PH 1
NTK/TRM.ASM Karta Komunikacji Madbus-RTU (iC5) 1
Polaczenie elastyczne WS 55-100 FLX.CNC 1 Przemiennik czestotliwosci FC 0,55 1PH 1
1199x575 Karta Komunikacji Madbus-RTU (iC5) 1
Polaczenie elastyczne VS 55-100 FLX.CNC 1 Water pump group WPG - 25-070 - 10 1

Przepustnica
Przepustnica
Przepustnica

Ustluga fgczenia sekcji

1199x575

VS 55/100/120
ADAMP 1199x575
WS 55/100/120
ADAMP 1199x575
VS 55/100/120
A.DAMP 1199x575
Connection of
sections

§

Informacja zgodnie z KE 1253/2014

L.P. Parametr Jednostka Wartosé
1 Nazwa producenta VTS sp.zo.o.
2 Identyfikator produkiu VS-55-R-SS/RMH/SS
3 Deklarowany typ DSW
4 Rodzaj zainstalowanego napedu Ukiad bezstopniowej requlacji
predkosci obrotowej wentylatora
5 Rodzaj uktadu odzysku ciepla Inny
6 Sprawnosc cieplna odzysku ciepta % 75
7 Znamionowe natezenie przeplywu w SWNM /s 1,50/ 1,50
8 Efektywny pobdr mocy kw 1,69/1,64
9 Wewnegtrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint W/m3is 327.41/358.34
10 Predko$t Czotowa m/s 1,88
11 Znamionowe ci$nienie zewnetrzne Pa 300,00 / 300,00
12 Spadek cisnienia wewnetrznego czegsci pefnigcych funkcje wentylacyjne Pa 187.41 /20562
Aps.int
13 Spadek cisnienia wewnetrznego czesci nie peiniacych funkeje wentylacyjne Pa 155,59/ 121,238
Aps.add
14 Deklarowany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekow powietrza % 0,01/0,01
15 Efektywnost energetyczna filirow (rodzaj/klasafroczne zuzycie energii) BFLT/F5/-BFLT/F5/-
16 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o koniecznosci wymiany filtra w Obsiugiwany przez system
SWNM automatyki
17 Poziom mocy akustycznej emitowane) przezobudows LWA dB 67
18 Adres strony intenetowej zawierajace] instrukcje demontazu www.visgroup.com
19 Zgodnosé doboru centrali z wymogami KE 1253/2014 Tak
Automatyka AR-65E
Whkiadka topikowa WS 21-150 FUSE gG 1 Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1
20A type10x38 0-10/S 10Nm
Whkiadka topikowa VS 21-150 FUSE gG 1 Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1
20A type10x38 0-10 10Nm
Interfejs HMI Basic HMI BASIC UPC 1 Presostat VS 10-150 1
Interfejs HMI Advanced HMI ADVANCED 1 DFF.PRSS.GG 400
urPC Pa
Przetwornik CO2_duct 1 Presostat VS 10-150 1
CO2TRDC DFF.PRSS.GG 400
Czujnik temperatury kanatowy NTC.TEMP.SNR 4 Pa

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
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DUCT
VS 00 AD.ACTR 1
0-10/S 10NmM

Termostat przeciwzamrozeniowy
Sitownik przepustnicy
Uchwyt kapilary Vs

V7Is

1125/PO/2016

VS 55-150 1
FROST.THMST 6m

CPLRY.GRIP.SET

ax
Szafa automatyki VS 10-75 GG UPC




5.1 Karta doboru uktadu mieszania.
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- Dane techniczne

Wymiary Srednica Wy
ymiary wezla
Tvp Eh Typ obudowy wezla przylgcza ry
¥ g obudowy Le We finch]
[mim] fmm] frmm] [mm] [mm] [mim]
WEG-25070-2.5 3 435 137 1685
WPG-25070-4.0 : 448 137 176
WPG-25070-6.3 8 540 305 230 1" A48 137 176
WPG-25095-40 1" 448 137 182
WPG-25095-63 1" 448 137 182
WPGE - 25070-10 11/4° 436 g1 185
WPG-25095-10 114" 521 1a1 200
WPG-25095-16 E bt = =t 1147 521 191 230
WPG-25-105-16 11/4" 556 191 220
jr— ‘=ﬂ_‘
o N o N
Eigp
W L
AN ic
Mac 2 Wspolczynnik
a i d znami +
Wag Pra onowWYy p
[iea] w] (2] [kal
WPG-25070-2.5 5.4 52 0.52 25
WPG-25070-40 6.3 5z a.52 4
WEG-25070-6.3 6.4 52 0.52 6.3
WPG-25070-10 9.0 52 0.52 10
WPG-25005-40 6.7 140 oA | 4
WPG-25095-63 6.8 140 11 63
WPG - 25-095- 10 1.0 140 13 10
WPG - 2545-16 118 140 14 16
WPG-25-105-16 137 180 1.4 16
us @ 2F  IEF
1 i i B - cTujnik powiSlrzs NEwiewanego
| VFD - przetwomnica czestotiiwosc
1 o u - napigcie zasilania przatwomicy
TSXF - czugnik zamrozeniowy o stronie powistrza
T o g 3 " B3 - cZignik lemperatury powietrza Zewnetrznega
= pud -, n i - gifowmik przepustnicy
- AP - presgstat
S53F - counik temparatury wody powrotne]
= = 1 - sifowmik zewaons trojdrogowego
L@ M1 - silnik wentylatora
3 5 Mz =~ silnik pompy
1 - phudowsa wezla
— z - termomanomatr
—_— + 3 - piempa ohiegowa
i - filtr siatkowy
PRy e ; . B - zawdr Tojdrogowy 2 sitewnikiem
PR — |

» plynng regulacje temperatury nawiewanege powietrza, realizowang poprzez ptynng zmiane temperatury
czynnika roboczego zasilajgcego nagrzewnice, przy zachowaniu state] wydajnosci tego czynnika w
nagrzewnicy (regulacja jakosciowa)

» podwadjna, najbardzie] skuteczng ochrone przeciwzamrozeniowg nagrzewnicy, polegajgca na kontroli
temperatury powielrza za nagrzewnicg oraz na kontroli temperatury powrotu czynnika grzewczego,
dziatajgce] rowniez po wytaczeniu centrali




‘Wysokos¢ podnoszenia [m]

Wysckost podnoszenia [m]

' Charakterystyki weztéw pompowych

8 —WPG - 25-070-2,5
7 —WPG-25-070 - 4,0
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5.3 Karta doboru dysz dalekiego zaegu.
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Dysze dalekiego zasiegu
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Tabela szybkiego doboru SAP-Z

SAP -7

Stosowane do nawiewu powletrza na dalekie zasiegi z

niskim hatasem

Wykonane z aluminium, standardowo malowane prosz-
kowo na RAL9010.
Regulacja kata nachylenia (+30°)

Opeje:

RAL

naped elektryczny

12’5
160
"
250
400

31??3
148
109
248
313
308

63
T2

108

136

174

230

-1ﬁi-°3.§i

186

255

300

462

5
118
138
178
185
214

m
162
215
260
325
408

(=TS T T — T

10

I P P P P R

100
125

160

50

315

.5_'4:'

82
136

c

61
83
104
133
180
234

528
4,36
317
2,55
2,10
1,56

10m

353
464

19&'5?'
i

523
412
a0

<
5% 2m

180
248
306
382
540
702

19,86
15,54
13,07
9,28
7,30
6,31
4,69

30m

37
32
25
23
21

<20

0,25 m/s

-ﬂﬁﬂﬂ

’fz{:;

160

315

400

174
230

EM’-
Bﬂ: 4
136

122
166
220
274
353
484

13,24
10,57
8,71
6,66
523
412
3,10

10m

27
<20
<20
<20
<20
<20

0,5
m's

245
331
547

"‘mu

1046
820
621

1321 2m

.W‘

Design changes reserved

05
s

187
306
497
655
824
1055
1393

26,48

26,42

26,13

1987 30m
15,76

12,32

9,31

0.5 m/s

189
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WZOR ZAMOWIENIA: SAP-Z-H-CO wik. 250

Date:

PRODUCT SELECTION Position: SAP-Z-H

Nawiew powietrza : Pomieszczenie :

dlugosc = 27.0m

O = N W s ;D

Zatozenia projektowe :

Temperatura wewnetrzna : 16.0°C
Temperatura powietrza nawiewanego = 28.0°C
Réznica temperatur : 12.0°C
Dopuszczalna predkosé powietrza w
strefie przebywania : 0.20m/s
Wymagane nateZenie przeplywu powietrza
nawiewanego : 3.8's m2 podiogi
Wymagane natezenie przeplywu powietrza
nawiewanego do pomieszczenia : 15000/s
Krotnosé wymiany powistrza : 2.1/h
Poziom cisnienia akustycznego : 35dB(A)
Wzrost glosnosei : 0dB
Czas poglosu pomieszczenia : 1.0s
Strefa przebywania : 1.8m

Dysza :

Nawiew : Jeden kanat
Kat montazu :-20°
Kat nawiewu : 0°

Vol = 187.5 l's szerokost = 14.5m
wysokost = 6.5m
U"Q“‘H / podtoga = 391.5m2
] objetosc = 2544.8m3
Rozmieszczenie :
X1 =0.50m
X2 = 26.50m
X3 =1.00m
X4 = 1.00
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 g
db = 1.79m
H=6.0m
Rozmieszczenie dysz : Definicje :
Vol [Vs]: Przeplyw powictiza przez dysze
H1 [m]: Odleglosc pomiedzy sufitem a sirefg przebywania
H2 [m]: Odlegloéc pomiedzy sufitem a poziomem podiogi
H [m]: Wysokosé montazu dyszy / kanafu
A [°]: Katmontazu dyszy
vH1 [m/s]: Predkeosc powietrza na poziomie strefy przebywania
vH2 [m/s]: Predkesé powietrza na poziomie podiogi
LW [dB]: Poziom mocy akustycznej dyszy
LWA [dB(A)]: A-Sredniawazona poziomu mocy akustycznej dyszy
Lp [dB]: Poziom ciénienia akustycznego w pomieszczeniu
LpA [dB{A)]: A-Srednia waZona poziomu cisnienia akustycznego
dpt [Pa]: Calkowita Strata cisnienia na dyszy
Rozmieszczenie :
X1 [m]: Odleglosé od lewsj przegrody
X2 [m]: Odleglodc od prawe] przegrody
X3 [m]: Odleglost od dolnej przegrody
X4 [m]: Odleglosé od gémej przegrody
nb []: llosé dysz wediuz krétszego boku pomieszezenia
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 db [m]: Odleglost wzdiuz krétszego boku pomieszezenia

Wyniki obliczen dla ogrzewania :

Typ dyszy : SAP-Z-H 250

Przeplyw powietrza przez dysze : Vol = 187.5l/s ( 675.0m3/h )
Przekréj swobodny dyszy : Aeff = 0.015m2

Predkosc efektywna wyphywu z dyszy : veff = 12.91m/s

Maksymalna predkosé powietrza w strefie przebywania : vH1 = 0.24m/s
Predkosc powietrza na poziomie podtogi : vHZ < 0.10m/s

Strata cisnienia ( montaz boczny ) : dpt = 89 Pa

Moc akustyczna dyszy ( montaz boczny ) :
LW63 = 43dB LW125 =42dB LW250 = 36dB LW500 = 36dB LW 1000 = 35dB
LW2000 = 35dB  LW4000 = 27dB LW8000 = 22dB LWA = 40.7dB(A)

Poziom cisnienia akustycznego w pomieszczeniuw 1.8m :
Lp63 = 33dB Lp125=33dB Lp250 = 28dB Lp500 = 28dB Lp1000 = 28dB
Lp2000 = 29dB Lp4000 = 21dB Lp8000 - 16dB LpA - 33.4dB(A) NR - 32




PROJEKT PODKONSTRUKCJI WSPORCZEJ DLA CENTRALI WENTYLACYJNEJ

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
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7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROLZYJNE

8. ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE

9. UWAGI KONCOWE




1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej dla centrali wentyla-
cyjnej wchodzgcej w sktad instalacji wentylacyjnej w budynku Szkolnym Zespotu Szkot
Specjanych nr.105 w Poznaniu ul. Nieszawska

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

« Dane i wytyczne przekazane przez Inwestoraq,

* Wiza lokalna,

« Podktady architektoniczno — budowlane obiektu,

»  Wytyczne przekazane przez projektanta instalacji wentylacji — firme Ustugi Techniczne
mgr inz. Ryszard Berwald

« Karty katalogowe urzgdzen,

+ Obowiqgzujgce przepisy PB,

« Literatura techniczna.

3. ZAtOIENIA PRIYJETE DO OBLICZEN:

« Obcigzenia przyjete do obliczen.
Obcigzenia zebrano zgodnie z:

[1] PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
[2] PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
[3] PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

[4] PN-EN 1991-1-3:2003  Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-3: Oddziatywania
ogodine — Obcigzenie $niegiem oraz PN-80/B-02010
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem.
[5] PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
Do obliczen/obliczen sprawdzajgcych przyjeto :

B obc. state
- uktad warstw wg rys. architektonicznych

B obc. zmienne
- obc. $niegiem
strefa 2 sk= 0,9 kN/m?2
Wspotczynnik ekspozycji Ce:
teren wystawiony na dziatanie wiatru Ce = 0,8
Wspotczynnik ksztattu dachu C
Pkt. 5.3.2 Dachy jednopotaciowe
- =08

a
- 4,=08+08-—==088 dla a=3
ILIZ 30

- obc. wiatrem

strefa |, gx= 0,30 kN/m2,

teren A, Ce =09

B=1,8, ; p=2,2 - dla obcigzenh krawedziowych
Wspotczynniki aerodynamiczne C;




Tablica Z1-1 Budynki i przegrody
H

< 2

L

B

n <] - przypadek a)

Sciana nawietrzna
- Cw;m =407
Sciana zawietrzna
— sz = —0,4
Sciany szczytowe
— Czs = —0,7

%>l - przypadek b)

Sciana nawietrzna
- Cz;n =407
Sciana zawietrzna
— sz = _0,3
Sciany szczytowe
- Czs = _0,5

Tablica Z1-2 Dach dwuspadowy a = 3°
Tylko ssanie
- Cz =-0,9(-0,9)

*  Wymiarowanie konstrukcji

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
« Zatozenia przyjete do obliczen statycznych

Podkonstrukcja pod urzgdzenia wentylacyjne zewnetrzne dla budynku Zespotu Szkot
Specjalnych nr.105 w Poznaniu ul. Nieszawska, zostata zaprojektowana tak, aby przenosita ze-
wnetrzne obciqzenia klimatyczne (lokalizacja Poznan - co okresla strefe klimatyczng obciqgze-
nia sniegiem jako 2 oraz wiatrem jako 1). Maksymalne obciqgzenie od urzqdzen na istniejgcq
konstrukcje dachu wynosi, wraz z ciezarem podkonstrukcji stalowej, odpowiednio 3,21 (nacisk
na stope).

Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementow wykonano programami ROBOT Millen-
nium. Ponadto w niniejszym opracowaniu projektowym przyjeto zatozenie, ze posadowienie
podkonstrukcji odbedzie sie przy zastosowaniu rozwiqzania systemowego BIS Yeti® 335 Support
System

4. OPIS ROIWIAZANIA PROJEKTOWEGO
4.1 Charakterystyka ogdina

Projektowana podkonstrukcja stalowa pod zewnetrzne urzqdzenia wentylacyjne zosta-
nie zlokalizowana na dachu budynku tqcznika przy Sali gimnastycznej w budynku Zespotu Szkot
Specjalnych w Poznaniu ul. Nieszawskiej. Budynek wykonano jako czterokondygnacyjny, budy-
nek tgcznika na dachu ktérego bedzie zamontowana centrala wraz z podkonstrukcjg w ukta-
dzie szkieletowym stupowo-ramowym z ramami poprzecznymi usytuowanymi w module co 6m.
Podtuzny rozstaw stupow ram wzdtuz osi numerycznych wynosi rowniez 6m.




Stropodach zaprojektowano jako wentylowany dwudzielny z konstrukcjg nosng pod po-
szycie dachowe i urzgdzenia w postaci ptyt panwiowych WK70. Ptyty rozpiete sq pomiedzy
scianami zewnetrznymi oraz ryglami podtuznymi osi sSrodkowej budynku (2). Utozone zgodnie ze
spadkiem dachu. Potozenie zewnetrznych elementow systemu wentylacji przyjeto za projektem
branzowym instalacji wentylacji.

4.2 Lokalizacja urzgdzen i warunki montazu

Potozenie zewnetrznych elementow systemu wentylacji przyjeto za projektem branzowym insta-
lacji wentylacji. Podczas wizji lokalnej stwierdzono brak mozliwosci montazu do gtownej kon-
strukcji stropodachu dwudzielnego — wentylowanego czyli do monolitycznej ptyty stropu nad |
pietrem. Taki sposdb montazu wiqzatby sie z naruszeniem struktury wierzchniego elementu stro-
podachu wentylowanego 1. ptyty panwiowej WK70 oraz wszystkich warstw pokrycia. Przyjeto w
ZwiqQzku z tym rozwiqzanie z uzyciem systemowego oparcia konstrukcji wsporczej bez narusza-
nia struktury stropodachu. Jako wzorcowe podano rozwiqzanie z uzyciem podstaw dachowych
BIS Yeti® 335 Support System. Dopuszcza sie przyjecie rozwiqgzania zamiennego o podobnych
parametrach technicznych.

4.3 Elementy konstrukciji

W sktad konstrukcji wsporczej pod zewnetrzne urzqdzenia klimatyzacyjne wchodzi stalo-
wa podkonstrukcja ramowa zaprojektowana z:

- rygle - dwuteownik HEA 100

- stupki - profil zamkniety RK 50x4

- tgcznik miedzyramowy — dwuteownik HEA 100.

W celu utatwienia montazu elementy podzielono na czesci sktadowe skrecane za po-
mocq Srub M12 klasy 6.8.

Mocowanie do podtoza zaprojektowano przy zastosowaniu systemowych podstaw da-
chowych BIS Yeti® 335 Support System. Suwliwe potgczenie szyny systemowego mocowania BIS
STRUT 41x41 ze stupkiem ramy umozliwi poziome wyregulowanie konstrukcji zwigzane z réznicq
w dtugosci stupkdw ram, natomiast dopasowanie do podtoza umozliwi adapter BIS RAPIDSTRUT
360°. W przypadku gdy w ocenie Wykonawcy jakos¢ istniejgcego podtoza z papy bedzie nie-
wystarczajgca, nalezy bezposrednio pod podstawami dachowymi wykonac staranne wkleje-
nia z papy termozgrzewalnej profil SBS o wymiarze minimum 50x50cm i dopiero po tym przystg-
pi¢ do montazu podstaw i reszty konstrukciji wsporczej oraz urzgdzen. Wytyczne montazu pod-
staw wg zalecen producenta.

5. OBLICZENIA STATYCINE | WYMIAROWANIE

ZEBRANIE OBCIAZEN
A. OBCIAZENIA ZMIENNE

A.1. Obcigzenie Sniegiem

zgodnie z [4] Y
Sk= 1 [C,IC,Is,

* Si= g 10010009 0,90xC 1,5 1,35xC
[kN/m?] RAZEM: 090xC 15"  1,35xC

A.2.1 Obcigzenie wiatrem
zgodnie z [5] yi
Pck=qXCex Czx B

1 Wspdtczynnik zastosowano zgodnie ze Zmiang do Polskiej Normy (ICS 91.080.01) PN-80/B-02010/Az1 pazdziernik 2006, dotyczgcq
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.




0.81C;
0.81C;

* Pi=0,30x1,0x1,8xC;=0,54xC; 0,54C;
[kN/m2] RAZEM: 0,54C;

-_
(3, @]

A.2.2 Obcigzenie wiatrem elementéw krawe-
dziowych
zgodnie z [5]
pc=qkxCexCzx B

* Pi=030x10x22xC;=0,66xC; 0,66C;
[kKN/m2] RAZEM: 0,66C;

¥

0,99C;,
0.99C:

-_
o O

B. OBCIAZENIA STALE
B.1.Ciezar urzqdzen zgodnie z kartami techno-
logicznymi
System 1,2 v
* Zewneftrzna jednostka wentylacji ARUN...LTE4
/przyjeto/ 1154kg 11,54
2 [kN] RAZEM: 11,54

12,7
12,7

—
~ ~
——

UWAGAI
Obliczenia statyczne i wymiarowanie znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym projektan-
ta konstrukciji. Ponizej zatgczono podstawowe wyniki zgodnie z PB.

Widok ogdlny. Rama przestrzenna z weztami sztywnymi belka-belka oraz belka-stup. Po-
lgczenie stup-podpora przegubowe.

—— HEA 100
Y ——— RK 50x50x4
3D 7=0,00 m - Podsiawa




Reakcje od kombinacji obcigzen (Fx)

£ Widok - Sity reakcji(kN); Praypadki: 4do11

FX=0,01/0,05

e

R Ee L EEE=T <

FX=-0,03/-0,03

FX=-0,04/-0,03

FX=-0,16/-0,04

il

==

o

Deformacia  Maprezenia Reskols  Zhgjy + [+

zaktadki 4

(®) Reakeie
O Residua
) Sity pseudostatycane
[ Rieaksie v uktadzie lokaingm
W &rx [m[3
W Orr W Ouy
W Orz W Ouz
[ Wykresy dis podpds iomych
Opisy
Wattodt dedhia
W artost catki

‘Wszystko Hic

[otwérznawe okno  [Jstata skala

Zastostj Zamkni] Pornac

-PZ kG
1L kN/m
Przypadki: 4do11

Reakcje od kombinacji obcigzen (Fy)

B Widok - Sity reakeji(kM); Przypadki: 4do11

> (B[ =™

77

/ FY=-0,00/0,0

FY=0,00/0,01

<

= = [ ] = e i S

=~‘-‘7 FY=-0,05/-0,04

/4 FY=-0,04/-0,03

i FY=-0,06/-0,05

FY=0,01/0,02

£
FY=0,00/0,01

FY=-0,02/-0,01

=

S

4 5= wykresy =
2
2 | Defomacia Naprsteria Reskeiz Zhop [
(@) Reakcie
O Residua
() Sty pseudostatyczne
[ Rieakeie w ukkadeie lokalpm
o O Ot
W Ur W On
W O W Omz
[wikresy dia podpér iniawych
[A Opisy
Warlodé $rednia
Warloé catki
T e

[ atwirz nowe okno

Zastasu]

[ stata skala

Zamkrii Parmoc

-PZ kG
H1 kNim
Przypadki: 4do11

>[5 =™

Reakcje od kombinaciji obcigzen (Fz)

1B Widok - Sily reakejikN); Preypadki: 4do'1

FZ=0,15/0,66

FZ=0,46/2,24

@
X

Bl ) EEET <

FZ=0,80/1,01
1

FZ=1,08/1,83
FZ=0,21/1,01

[E=E EoR

~

2 Wykresy -

zaktadki 4

Defomacia  Naprezenia Reakeie Zbioj ¢ |

@ Redkcie
O Residua
O ity pseudastatycane
[ Reskcie w uktadzie lokahym
| EEl Cmex
W O W Ow
W &Rz W Ovz
[wiykiesy dia podpér liniawych
Opisy
Warlasé dredria
Wartodé catki

Wszystka Nic

Nomalizuj

[] otwsrz newe okno

[ staka skala

Zamkri Pomoc:

-PZ kG
H1L kN/m
Przypadki: 4do11

> [ 3] =]




Sity wewnetrzne od kombinacji obcigzen (sita Fx, Fy)

1Rd Widok - FXGFY; Praypadki: 4do11

2 Wykresy

zaktadki

MM Defomacia  Mapigesnia  Fieakejl 4 [*

Skala wkresuna 1 [em)

W Hsiare 300] (k]
W Hiswary 005 (kN)
W Csiar: [}

[kNem)

[ Moment hx
W O voment My [khml
W O voment Mz

Odpdr podboza spregystean

B CReskoiaky | pmy
L1

I

[kNem)

W OReskeiake

Wazpstko N

:
wigkosé wwiassiw s |+ | -
Catwéznoweckno  [stata skala .e-002kN
Zamkni Famee | [0,06
wir—-0,06
S Ex+c Fx-t 1kN
Max=3,21
Min=-0,00

Przypadki: 4do11

= S s =

> [ El[==]

Sity wewnetrzne od kombinacji obcigzen (sita Fz)

B4 Widok - FZ: Przypadi: 4do11

=2 Wykresy

NTM  Defarmacja  Naprezenia Reakeil * [ »

zaktadki 4

Skalawpkiesuna 1 (o)
W ClsitaFx [ 200
W COsiary [ ool
MW Hsiar: .00 (kN]

I Moment Mx (khm)

W CIMoment My (kN'm)
W COMomenthtz (kb

Ddpé1 podboza sprezystego

W OlReskeiaky [ | i)

B (JReskeiakz I [ tettimt

Wesaka Ne

Wielkodd wykiesdw: |+

[ otwérz nowe okro [ stata skala

Cal T

— Fz 0.5kN
Max=1,15
Min=-1,07

Przypadki: 4do11
BBl FE =T < . .

> [ 3] =™
H . oo . . ’
Sity wewnetrzne od kombinacji obcigzen (moment Mx, My)
B Widok - MXMY; Praypadki: 4do11 el ==
Py
1: 52 Wykresy -
B | NM Defomacie Naprezenia  Reakeil[<1*
Skalampkiesunal [om)
W Osiakx \; (kM)
W Osiary (kNI
W Oskar: [ | ik
A Mament Mx 0,00] (kN*m)
W Aoment My 050 (kHrm)
W Ctoment bz (khm)
Oclpér podraza spredystege
W CDReakeizky (k)
B OResksiake (kN/m)
Wazystko Nie
Wiskast wkiesow: |+ | | -
Clotwéznone okne [ stata skala Y My 0.1kNm
Zankni | | Pomee Max=0,37
Min=-0,50
Mx 5.e-004kNm
Max=0,00
Min=-0,00
Przypadki: 4do11
T LT 18
R Ee LR =T <

> [BE[= ™




Sity wewnetrzne od kombinacji obcigzen (moment Mx, Mz)

R Widok - MX;MZ: Przypadki: 4de11 ===
7
4 = wWykresy —
=
E | NTM | Dofomacia Hepreteria | Reakeil <1
Skala wykiesuna 1 [om]
W Ostakx [ Jm
W Ostaky [KN)
W Oseer: [
W A Momentix 0.00] tktm)
W IMoment My 050] ki)
W Avoreniz | 003 o)
Oelpér padrosa spreystega
W OReskciaky [ | jowm)
B CRecksiakz |: (kN /m)
Wsayslko His
Wiskot wkresan: | +
Cotwéiznoweokno [ stata skala Mz 1.e-002kNm
Zanioii | [ Powee Max=0,03
Min=-0,04
Mx 5.e-004kNm
Max=0,00
E Y Min=-0,00
X Przypadki: 4do11
v
A B TEARREI_TE=T < > [P
ol e o . I
Wyniki wymiarowania pretow SGU, SGN
| 2 PN-90/B-03200 - Weryfikacja pretow (56U ; SGN ) 1da31 - O b4
Rezullaly  Komunikaly Notka oblicz
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6. ZASTOSOWANE MATERIALY

- Podstawy systemowe — wg kart katalogowych producentaq,
- Konstrukcja wsporcza — elementy stalowe stal $235J2, tqgczniki M12 klasy 6.8.

7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROLZYJNE

Elementy stalowe malowane nalezy pokry¢ farbami epoksydowymi; warstwy:

podktadowa i

wierzchnia o tgcznej gr. 120um wg rozwigzania systemowego firmy wybranej przez Wykonaw-

ce.

(zaproponowano):

- warstwa podktadowa epoksydowa Hempadur Fast Dry 15560 gr. 60um produkcji firmy HEMPEL
- warstwa nawierzchniowa epoksydowa Hempadur Hi-Build gr. 60um produkciji firmy HEMPEL




tgczna grubos¢ warstw min 120 pm.

Przed malowaniem nalezy elementy stalowe oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2.* - piasko-
wanie. Po zmontowaniu konstrukcji nalezy uzupetni¢ powtoke w elementach stalowych w
miejscach ubytkdw i rys spowodowanych montazem.

8. ZABEIPIECZENIE OGNIOCHRONNE

W zaleznosci od potozenia w obrebie budynku nalezy zastosowac odpowiedniq klase ognio-
odpornosci dla elementdw konstrukcii.

Dla stali nalezy wykonac¢ zabezpieczenie ogniochronne na czas okreslony w wytycznych ppoz.
wedtug systemu firmy zaproponowanej przez Wykonawce.

Po zmontowaniu konstrukcji nalezy uzupetnic powtoke w elementach stalowych
w miejscach ubytkow i rys spowodowanych montazem.

9. UWAGI KONCOWE

Projektant zastrzega sobie prawo do zmian w przyjetych rozwigzaniach, jesli zostatoby to po-
dyktowane przez wzgledy konstrukcyjne (bezpieczenstwa uzytkowania budynku). Na kazdg
zmiane w projekcie Wykonawca musi uzyskac¢ zgode Projektanta i Inwestora.

Prace montazowe nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi podyk-
towanymi Prawem Budowlanym, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robot budowlanych” i przy zastosowaniu przepisdw BHP.

Opracowanie

Inz. Awana Borowicz
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-411/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z po#n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdén. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB
otrzymuje

Pan
Ryszard Berwald

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 26 marca 1948 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0356/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whagciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie]
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

drinz. DaMki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Ryszard Berwald jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwal

Otrzymuja:
1. Pan Ryszard Berwald

60-681 Poznan, os. Bolestawa Chrobrego 14/10
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9YP-HTY-NEA *

Pan Ryszard Berwald o numerze ewidencyjnym WKP/IS/6001/02

adres zamieszkania os. Nektarowe 11/2, 62-002 Jelonek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-11 roku przez:

Wlodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

WOIB-OKK-KPW-0054-0055-145/2003 Poznan, dmia 22 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktdw,
inzynieréw budewnictwa oraz urbanistéw (DzU. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 poin. 7m.yiart 13 ust. 1 pkt 11 2, art.
14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz.
2016 z poén. zm,) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 . w sprawie samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38.
7 POZIL Zm.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pani
Awana Aleksandra Borowicz

inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzona dnia 10 wrzesnia 1974 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0042/PWOK/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreflony na odwrocie ninicjszej decyzji
UZASADNIENIE

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej — Wielkopolskiej Okrggowej  Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawic wniosku o nadanie uprawnieii budowlanych
z dnia 21 lutego 2005 r., protokoléw z postgpowanma kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 1/S0/05 z dnia 21 czerwca 2005 r. stwierdzil, ze Pani Awana Aleksandra
Borowicz posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konicczng do uzyskama
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci 1 uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.
Pouczenic
1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Tnspektora Nadzom Budowlanego oraz na wpts na listg czlonkow wiadciwe) izby samorzadn zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwelanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Ingymierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieriw Budownictwa w Poznaniu
w ternminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Skiad orzekajacy
Okrggowe] Kmn;'lsji E}vajliﬁkacyjmj:
s il e
Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski: * L.

Czlonek Komisji — mgr inZ Marian Karcz: j%{’ﬂ

f.IF v g
Czlonek Komisp — dr inz. Daniel Pawlicki: ....... '”}/’ljr ......




Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1,2 3,41 5 ustawy Prawo budowlane Pani Awana Aleksandra

Borowicz jest upowazniona w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;:

- do projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen,

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a iust. 3b rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze
uprawnienia budowlane, uprawniajg rowniez do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi przy wykonywaniu:

a) drog wewnetrznych,

b) drog dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drog zbiorezych (Z), w rozumieniu przepisow w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne 1 ich
usytuowanie,

¢) drOg nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powictrznych na terenie

lotnisk,

d) drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju

statkow powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbiorek obiektdéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)-c),

budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktow, estakad 1 kladek o
rozpigtosci przgsta do 20 m,

g) budowy mostow sktadanych wedlug stosownych instruke;i,
h) budowy rusztowan i kladek roboczych,

rozbidrek obiektow budowlanych, o ktorych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych
uwzgledniania wplywow eksploatacji goémiczej.

F'RZEWODNIC
WTEkrengej Kamisji leaﬁ%{a:c;nej
[-”f.-i Cr ?n M{‘ ( Dh}

| mgr inZ. Jan L emarski

Otrzymuja.:
1. Pani Awana Borowicz
61-418 Poznan ul. Pietrusinskiego 25
2.Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-U99-838-GKW *

Pani Awana Aleksandra Borowicz o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0528/05

adres zamieszkania ul. Pietrusinskiego 25, 61-418 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-06 roku przez:

Andrzej Mikofajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wezgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.



