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ZDEMONTOWAC KRATE OKIENNA

@ WYBURZYC LUKSFERY, OSADZIC NADPROZA, ZAMONTOWAC NOWE OKNO
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ZAMONTOWAC NOWA BALUSTRADE STALOWA, MALOWANA
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NAPRAWIC ISTNIEJACE INSTALACJE ZEWNETRZNE
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ZDEMONTOWAC ISTNIEJACE RYNNY | RURY SPUSTOWE, ZAMONTOWAC
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WYKONAC PAS OCIEPLENIA Z MATERIALU NIEPALNEGO (WELNY MINERALNEJ)
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NAPRAWIC KOMINY WENTYLACYJNE NA DACHU

OTYNKOWAC SCIANY PO ZAMUROWANIU OTWOROW OKIENNYCH
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WYKONAC DASZEK NAD WEJSCIEM DO £ACZNIKA

OCIEPLIC STROPODACH METODA WDMUCHIWANIA Z UZYCIEM WELNY
MINERALNEJ GRANULOWANEJ

@ OCIEPLIC DACH NAD SALA GIMNASTYCZNA PRZEZ ULOZENIE PLYT ZE
STYROPIANU SAMOGASNACEGO
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@ ZDEMONTOWAC ISTNIEJACA DRABINE PROWADZACA NA DACH SALI
GIMNASTYCZNEJ, ZAMONTOWAC NOWA

CENTRALA WENTYLACYJNA
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ZDEMONTOWAC WSPORNIKI DAWNEGO NEONU ZNAJDUJACE SIE NA DACHU
POMALOWAC SCIANY OKIENNE PO WYMIANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
WYSZPACHLOWAC, WYROWNAC | POMALOWAC SCIANY SALI GIMNASTYCZNEJ
WYMIENIC USZCZELKI W ISTNIEJACYCH OKNACH

WYMIENIC OSWIETLENIE SALI GIMNASTYCZNEJ | BLOKU SPORTOWEGO

WYMIENIC INSTALACJE ODGROMOWA

WYMIENIC IST. OPRAWY OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO NA NOWE WG PROJEKTU
BRANZOWEGO

WYMIENIC OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | PARAPETY

. WYMIENIC WYtAZ DACHOWY | DRABINE W BUDYNKU GEOWNYM
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» WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDO‘RAZOWO PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN
WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI
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» WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH
PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

» BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE
WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI
BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU
W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA,.
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» RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI
PROJEKTAMI  BRANZOWYMI. ZAISTNIALE ~ NIEZGODNOSCI  POMIEDZY  PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM, POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | ISTNIEJACYM OBIEKTEM
NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.
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e > WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA, JAK |
W CZASIE REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI  PROJEKTU.
10, 652 2, 241 2, 355 10, b° 10 >  WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJSCIA | BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAC WEDLUG
664 | 241 | 367 ! PROJEKTOW BRANZOWYCH

» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA AUTOROW
PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO |
TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE

» WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI
PRODUCENTA.
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