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TERMOMODENIZACJA BUDYNKU
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

UL. HANGAROWA 14 POZNAŃ
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UL. HANGAROWA 14 POZNAŃ
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O1

110X103

4

350X59

2

O2 O3

95X50

4

O4

100X52

2

O5

334X77

1

O6

192X132

6

O7

234X108

1

O8

234X108

3

O9

70X67

1

Uwaga: Wszystkie okna wyposażyć w klamkę kolorze białym, parapet z postformingu w kolorze białym, nawietrzaki sterowane ręcznie

SYMBOL

SCHEMAT

WYMIAR

ILOŚĆ

UWAGI

D1

610X220

2

D2 D3

Stolarka zewnętrzna (1 szt) i wewnętrzna (1 szt)w profilach PCV,
wsp. U - max 1,5 K*m2

Szkło bezpieczne, skrzydło otwierane, blokowane, z
samozamykaczem, szerokość skrzydła głównego w świetle - min.

90 cm, pochwyt aluminiowy, 2 zamki patentowe w drzwiach

SYMBOL

SCHEMAT

WYMIAR w świetle otworu

ILOŚĆ

UWAGI
Stolarka zewnętrzna

(1 szt) drzwi
techniczne, ciepłe. U

max 1,5 W/Km2
 2 zamki patentowe
w drzwiach, klamka

stalowa

Stolarka zewnętrzna (1 szt) w profilach PCV,
wsp. U - max 1,5 W/K*m2

Szkło bezpieczne, skrzydło otwierane,
blokowane, z samozamykaczem, szerokość
skrzydła głównego w świetle - min. 90 cm,
pochwyt aluminiowy, 2 zamki patentowe w

drzwiach

D4

Stolarka zewnętrzna (1 szt) w profilach
PCV, wsp. U - max 1,5 W/K*m2

Szkło bezpieczne, skrzydło otwierane,
blokowane, z samozamykaczem, szerokość
skrzydła głównego w świetle - min. 90 cm,
pochwyt aluminiowy, 2 zamki patentowe w

drzwiach

D5

Stolarka zewnętrzna (1
szt) drzwi techniczne

stalowe, ocieplone, U≤1,5
W/Km2,

 2 zamki patentowe w
drzwiach

Uwaga: Wszystkie wymiary do sprawdzenia na budowie, zestawy dostosowano do istniejacych otworów, zapewnić minimalną szerokość przejścia 0,9 m dla drzwi głównych

O10

272X200
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184X112
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350X100

9

O12

240X190
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O13

O14

330X110
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O14 O15

110X130

7

O16

225X130

1

90X205

1

190X260

1

348X220

1

109X205

1

Okno w profilu PCV,
min. 5- komorowe,
w z m o c n i o n e
kształtownikami;
S z k l e n i e -
zespolone, min. 2
s z y b o w e , s z y b a
w e w n ę t r z n a -
bezpieczna;
Współczynnik U dla
okna <1,1 W/K*m2
O k u c i a
obwiedn iowe w
s k r z y d ł a c h
uchylnych - dolne,
w p r o w a d z i ć
o g r a n i c z n i k
rozwieralności;
nawietrzaki w ramie
o k i e n n e j  -
higrosterowalne

Okno w prof i lu PCV, min. 5-
k o m o r o w e , w z m o c n i o n e
kształtownikami;
Szk len ie - zespo lone, m in . 2
szybowe, szyba wewnętrzna -
bezpieczna;
Współczynnik U dla okna <1,1 W/
K*m2
Okucia obwiedniowe w skrzydłach
uchylnych - dolne, wprowadzić
ogranicznik rozwieralności;
nawietrzaki w ramie okiennej  -
higrosterowalne

Okno w profilu PCV,
min. 5- komorowe,
w z m o c n i o n e
kształtownikami;
S z k l e n i e -
zespolone, min. 2
s z y b o w e , s z y b a
w e w n ę t r z n a -
bezpieczna;
Współczynnik U dla
okna <1,1 W/K*m2
O k u c i a
obwiedn iowe w
s k r z y d ł a c h
uchylnych - dolne,
w p r o w a d z i ć
o g r a n i c z n i k
rozwieralności;
nawietrzaki w ramie
o k i e n n e j  -
higrosterowalne

Okno w profilu PCV,
min. 5- komorowe,
w z m o c n i o n e
kształtownikami;
S z k l e n i e -
zespolone, min. 2
s z y b o w e , s z y b a
w e w n ę t r z n a -
bezpieczna;
Współczynnik U dla
okna <1,1 W/K*m2
O k u c i a
obwiedn iowe w
s k r z y d ł a c h
uchylnych - dolne,
w p r o w a d z i ć
o g r a n i c z n i k
rozwieralności;
nawietrzaki w ramie
o k i e n n e j  -
higrosterowalne

Okno w profilu PCV, min. 5-
k o m o r o w e , w z m o c n i o n e
kształtownikami;
Szklenie - zespolone, min. 2
szybowe, szyba wewnętrzna -
bezpieczna;
Współczynnik U dla okna <1,1 W/
K*m2
O k u c i a o b w i e d n i o w e w
skrzydłach uchylnych - dolne,
w p r o w a d z i ć o g r a n i c z n i k
rozwieralności;
nawietrzaki w ramie okiennej  -
higrosterowalne

Okno w profilu PCV, min.
5 - k o m o r o w e ,
w z m o c n i o n e
kształtownikami;
Szklenie - zespolone, min.
2 s z y b o w e , s z y b a
w e w n ę t r z n a -
bezpieczna;
Współczynnik U dla okna
<1,1 W/K*m2
Okucia obwiedniowe w
skrzydłach uchylno -
r o z w i e r a l n y c h ,
wprowadzić ogranicznik
rozwieralności;
nawiet r zak i w ramie
o k i e n n e j  -
higrosterowalne

Okno w profilu PCV, min. 5-
komorowe, wzmocnione
kształtownikami;
Szklenie - zespolone, min. 2
s z y b o w e , s z y b a
wewnętrzna - bezpieczna;
Współczynnik U dla okna
<1,1 W/K*m2
Okno stałe;
n a w i e t r z a k i w r a m i e
okiennej  - higrosterowalne

Okno w profilu PCV, min. 5-
komorowe, wzmocnione
kształtownikami;
Szklenie - zespolone, min. 2
s z y b o w e , s z y b a
wewnętrzna - bezpieczna;
Współczynnik U dla okna
<1,1 W/K*m2
Okno stałe;
n a w i e t r z a k i w r a m i e
okiennej  - higrosterowalne

Okno w profilu PCV,
min. 5- komorowe,
w z m o c n i o n e
kształtownikami;
S z k l e n i e -
zespolone, min. 2
s z y b o w e , s z y b a
w e w n ę t r z n a -
bezpieczna;
Współczynnik U dla
okna <1,1 W/K*m2
O k u c i a
obwiedn iowe w
s k r z y d ł a c h
uchylnych - dolne,
w p r o w a d z i ć
o g r a n i c z n i k
rozwieralności;
nawietrzaki w ramie
o k i e n n e j  -
higrosterowalne

Okno w profilu PCV, min. 5-
k o m o r o w e , w z m o c n i o n e
kształtownikami;
Szklenie - zespolone, min. 2
szybowe, szyba wewnętrzna -
bezpieczna;
Współczynnik U dla okna <1,1
W/K*m2
O k u c i a o b w i e d n i o w e w
skrzydłach uchylnych - dla 4
okien, z bocznymi stałymi;
pozostałe okna - wszystkie
kwatery stałe;
w p r o w a d z i ć o g r a n i c z n i k
rozwieralności;
nawietrzaki w ramie okiennej  -
higrosterowalne
M e c h a n i z m u c h y l a n i a
dostępny z poz. podłogi.
Należy wykonać odsunięcie
krat osłaniających od strony
wewnętrznej.

Okno w profilu PCV, min.
5 - k o m o r o w e ,
w z m o c n i o n e
kształtownikami;
Szklenie - zespolone, min.
2 s z y b o w e , s z y b a
w e w n ę t r z n a -
bezpieczna;
Współczynnik U dla okna
<1,1 W/K*m2
Okucia obwiedniowe w
skrzydłach uchylno -
r o z w i e r a l n y c h ,
wprowadzić ogranicznik
rozwieralności;
nawiet r zak i w ramie
o k i e n n e j  -
higrosterowalne

Okno w profilu PCV, min.
5 - k o m o r o w e ,
w z m o c n i o n e
kształtownikami;
Szklenie - zespolone, min.
2 s z y b o w e , s z y b a
w e w n ę t r z n a -
bezpieczna;
Współczynnik U dla okna
<1,1 W/K*m2
Okucia obwiedniowe w
skrzydłach górnych -
uchylne, w dolnych -
rozwieralne, wprowadzić
o g r a n i c z n i k
rozwieralności;
nawiet r zak i w ramie
o k i e n n e j  -
higrosterowalne

Okno w p ro f i l u PCV, m in . 5 -
k o m o r o w e , w z m o c n i o n e
kształtownikami;
Szklenie - zespolone, min. 2 szybowe,
szyba wewnętrzna - bezpieczna;
Współczynnik U dla okna <1,1 W/
K*m2
Okucia obwiedniowe w skrzydłach
uchylnych - dolne, wprowadzić
ogranicznik rozwieralności;
nawietrzaki w ramie okiennej  -
higrosterowalne

Okno w profilu PCV, min.
5 - k o m o r o w e ,
w z m o c n i o n e
kształtownikami;
Szklenie - zespolone, min.
2 s z y b o w e , s z y b a
w e w n ę t r z n a -
bezpieczna;
Współczynnik U dla okna
<1,1 W/K*m2
Okucia obwiedniowe w
skrzydłach uchylno -
r o z w i e r a l n y c h ,
wprowadzić ogranicznik
rozwieralności;
nawiet r zak i w ramie
o k i e n n e j  -
higrosterowalne

Okno w profilu PCV, min.
5 - k o m o r o w e ,
w z m o c n i o n e
kształtownikami;
Szklenie - zespolone, min.
2 s z y b o w e , s z y b a
w e w n ę t r z n a -
bezpieczna;
Współczynnik U dla okna
<1,1 W/K*m2
Okucia obwiedniowe w
skrzydłach uchylno -
r o z w i e r a l n y c h ,
wprowadzić ogranicznik
rozwieralności;
nawiet r zak i w ramie
o k i e n n e j  -
higrosterowalne

Okno w profilu PCV, min. 5-
k o m o r o w e , w z m o c n i o n e
kształtownikami;
Szklenie - zespolone, min. 2
szybowe, szyba wewnętrzna -
bezpieczna;
Współczynnik U dla okna <1,1
W/K*m2
O k u c i a o b w i e d n i o w e w
skrzydle uchylno- rozwieralnym
- z bocznym - stałymi;
nawietrzaki w ramie okiennej  -
higrosterowalne


