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WZOR ZAMOWIENIA: SAP-Z-H-CO wik. 250

Date:

PRODUCT SELECTION Position: SAP-Z-H

Pomieszczenie :

dtugos¢ = 27.0m
szeroko$¢ = 14.5m

Nawiew powietrza :

Vol =187.51/s
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Zatozenia projektowe :

Temperatura wewnetrzna : 16.0°C
Temperatura powietrza nawiewanego = 28.0°C
Roznica temperatur : 12.0°C
Dopuszczalna predkos¢ powietrza w
strefie przebywania : 0.20m/s
Wymagane natezenie przeptywu powietrza
nawiewanego : 3.8l/s m2 podtogi
Wymagane natezenie przeptywu powietrza
nawiewanego do pomieszczenia : 15001/s
Krotno$¢ wymiany powietrza : 2.1/h
Poziom cisnienia akustycznego : 35dB(A)
W2zrost gto$nosci : 0dB
Czas pogtosu pomieszczenia : 1.0s
Strefa przebywania : 1.8m

Dysza :

Nawiew : Jeden kanat
Kat montazu : -20°
Kat nawiewu : 0°

% wysokos$é = 6.5m
— podioga = 391.5m2
S —— objetosé = 2544.8m3
Rozmieszczenie :
X1 =0.50m
X2 =26.50m
X3 =1.00m
X4 =1.00m
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 nb =8
db =1.79m
H=6.0m
Rozmieszczenie dysz : Definicje :
Vol [I/s]: Przeptyw powietrza przez dysze
H1 [m]: Odlegto$¢ pomiedzy sufitem a strefg przebywania
H2 [m]: Odlegto$¢ pomiedzy sufitem a poziomem podtogi
H [m]: Wysoko$¢ montazu dyszy / kanatu
A [°]: Katmontazu dyszy
vH1 [m/s]: Predko$¢ powietrza na poziomie strefy przebywania
vH2 [m/s]: Predkos$¢ powietrza na poziomie podtogi
LW [dB]: Poziom mocy akustycznej dyszy
LWA [dB(A)]: A-Srednia wazona poziomu mocy akustycznej dyszy
Lp [dB]: Poziom ci$nienia akustycznego w pomieszczeniu
LpA [dB(A)]: A-Srednia wazona poziomu ciénienia akustycznego
dpt [Pa]: Catkowita Strata ci$nienia na dyszy
Rozmieszczenie :
X1 [m]: Odlegto$¢ od lewej przegrody
X2 [m]: Odlegto$¢ od prawej przegrody
X3 [m]: Odlegto$¢ od dolnej przegrody
X4 [m]: Odlegto$¢ od gérnej przegrody
nb [ ]: llo$¢dysz wzdtuz krétszego boku pomieszczenia
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 db [m]: Odlegtos¢ wzdtuz krétszego boku pomieszczenia

Wyniki obliczen dla ogrzewania :

Typ dyszy : SAP-Z-H 250

Przeptyw powietrza przez dyszeg : Vol = 187.51/s (675.0m3/h)
Przekréj swobodny dyszy : Aeff = 0.015m2

Predkos¢ efektywna wyptywu z dyszy : veff = 12.91m/s

Maksymalna predkos¢ powietrza w strefie przebywania : vH1 = 0.24m/s
Predkos$¢ powietrza na poziomie podtogi : vH2 < 0.10m/s

Strata ci$nienia ( montaz boczny ) : dpt = 89 Pa

Moc akustyczna dyszy ( montaz boczny ) :
LW63 =43dB LW125=42dB LW250=36dB LW500 =36dB LW1000 = 35dB
LW2000 = 35dB LW4000 = 27dB LW8000 = 22dB LWA = 40.7dB(A)

Poziom ci$nienia akustycznego w pomieszczeniuw 1.8m :
Lp63 =33dB Lp125=33dB Lp250 =28dB Lp500 =28dB Lp1000 = 28dB
Lp2000 = 29dB Lp4000 =21dB Lp8000 = 16dB LpA = 33.4dB(A) NR =32



