TERMOENERGY irz. JO0zef Zieleéinski UL. ARYSTOFANESA 85, 60-461 POZN&

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA ZESPOLU SZKOL NR 2 W POZNANIU
ADRES INWESTYCJI : UL. HANGAROWA 14, 60 - 409 POZNK
INWESTOR . ZESPOL SZKOL NR 2 W POZNANIU
ADRES INWESTORA : UL. HANGAROWA 14, 60 - 409 POZNK
BRANZA :  BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : luty 2018r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kazdy potencjalny Oferent przed zieniem oferty przetargowej winien zapoérs z dokumentagjprojektowg w celu doktadnej
analizy rzeczowego zakresu rob6t i uvgriglienie ewentualnych rob6t koniecznych do wykonanige uwzgjdnionych w przedmia
rze rob6t i wynikajcych z projektu, oraz oczekiwdnwestora, ktory winien udziélitakich informacji w zakresie szczegétowych
oczekiwa i zalecd, niezalénie od przy¢tego przedmiaru robot.

Kosztorys sporglzono na postawie dokumentacji projektowej. Z uwegto niektére pozycje zostaly zabme i wycenione szacun
kowo na podstawie innych podobnych obiektéw.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
luty 2018r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



HANGAROWA 1.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 SCIANY PONAD COKOLEM
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m2
d.1.1{2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - $ciany
ELEWACJA |41.99%11.35 m?2 476.587
A-B
23.14*11.35 m?2 262.639
1.40*2.40 m?2 3.360
-3.50*1.80*12*3 m?2 -226.800
-1.10*1.25*3 m?2 -4.125
ELEWACJA |11.30*11.35 m?2 128.255
C-B
-1.75*0.70*4 m?2 -4.900
ELEWACJA |6.10*2.90 m2 17.690
E-C
-6.10*2.20 m2 -13.420
ELEWACJA |29.27*3.05 m?2 89.274
F-E
23.69*3.05 m?2 72.255
15.23*6.30 m2 95.949
1.45*1.80 m?2 2.610
0.60*1.25 m2 0.750
-1.86*1.05*11 m?2 -21.483
-1.87*1.05*8 m2 -15.708
-2.72*1.10*8 m?2 -23.936
ELEWACJA |17.22*11.05 m2 190.281
K-J-H-B
34.58*11.05 m2 382.109
13.23*8.52 m?2 112.720
-3.50*1.00*25 m2 -87.500
-3.46*1.80*6 m?2 -37.368
ELEWACJA |9.41*6.45 m?2 60.695
H-G
30.08*6.45 m?2 194.016
11.48*2.40 m?2 27.552
-2.72*2.00*6 m?2 -32.640
-2.65*1.60*4 m?2 -16.960
-1.84*1.12*6 m?2 -12.365
-1.92*1.32*3 m?2 -7.603
-2.70*1.00*5 m?2 -13.500
-1.92*1.32*3 m?2 -7.603
-2.34*1.08 m?2 -2.527
-2.20*1.90 m?2 -4.180
ELEWACJA |6.46*11.87 m?2 76.680
O-N
ELEWACJA |6.30*11.87 m?2 74.781
M-L
ELEWACJA |(0.60+10.23+0.60)*11.82 m?2 135.103
A-O-N-M-L-K
3.63*10.55 m?2 38.297
(0.42+5.70+0.52)*11.35 m?2 75.364
-2.40*1.90*6 m?2 -27.360
-2.60*1.90*9 m?2 -44.460
-3.00*3.12 m?2 -9.360
-3.00*2.40 m?2 -7.200
-3.34*0.77 m?2 -2.572
ELEWACJA |0.52*11.35 m?2 5.902
J-
0.70*11.35 m?2 7.945
5.70*10.85 m?2 61.845
3.48*10.85 m?2 37.758
-3.48*2.20 m?2 -7.656
-3.30*1.10*2 m?2 -7.260
ELEWACJA |(3.92+12.66)*3.50 m?2 58.030
E-D
6.30*2.55 m?2 16.065
-0.56*1.30 m?2 -0.728
ELEWACJA |19.56*5.70 m?2 111.492
G-F
-1.09*1.60 m?2 -1.744
-1.10*1.35*4 m?2 -5.940
-2.20*1.35 m?2 -2.970
RAZEM 2166.136
2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m2
d.1.1{2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - oscieza okienne i drzwiowe
ELEWACJA |(3.50*12*3+1.80*2*12*3+1.10*3+1.25*2*3)*0.15 m2 39.960
A-B
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ELEWACJA |(1.75*4+0.70*2*4)*0.15 m2 1.890
C-B
ELEWACJA |(6.10+2.20*2)*0.15 m2 1.575
E-C
ELEWACJA |(1.86*11+1.05*2*11+1.87*8+1.05*2*8+2.72*8+1.10*2*8)*0.15 m2 17.202
F-E
ELEWACJA |(3.50*25+1.00*2*25+3.46*6+1.80*2*6)*0.15 m2 26.979
K-J-H-B
ELEWACJA |(2.72*6+2.00*2*6+2.65*4+1.60*2*4+1.84*6+1.12*2*6+1.92*3+1.32*2*3+2.70* |m2 22.434
H-G 5+1.00*2*5+1.92*3+1.32*2*3+2.34+1.08*2+2.20+1.90*2)*0.15
ELEWACJA |(2.40*6+1.90*2*6+2.60*9+1.90*2*9+3.00+3.12*2+3.00+2.40*2+3.34+0.77*2)* |m2 17.508
A-O-N-M-L-K|0.15
ELEWACJA |(3.48+2.20*2+3.30+1.10*2*2)*0.15 m2 2.337
J-
ELEWACJA |(0.56+1.30*2)*0.15 m2 0.474
E-D
ELEWACJA |(1.09+1.60*2+1.10*4+1.35*2*4+2.20+1.35*2)*0.15 m2 3.659
G-F
RAZEM 134.018
3/KNR 4-01 Odbicie luznych tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,- przyje- |m2
d.1.1/0701-02 to 15% powierzchni $cian
2166.136*0.15 m?2 324.920
RAZEM 324.920
4/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l - po skuciu m2
d.1.1/0726-03
324.920 m?2 324.920
RAZEM 324.920
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legtos¢ 15 km wraz z utylizacjg
0108-12
324.920*0.02 m3 6.498
RAZEM 6.498
6|KALKU. Demontaz i ponowny montaz tabliczek informacyjnych, alarmu, lamp szt
d.1.1|WLASNA
14.00 szt 14.000
RAZEM 14.000
7|KALKU. Demontaz tabliczek informacyjnych, alarmu, lamp szt
d.1.1|WLASNA
14.00 szt 14.000
RAZEM 14.000
8|KALKU. Demontaz przewodéw ze $cian dla wykonania ocieplenia szt
d.1.1|WLASNA
14.00 szt 14.000
RAZEM 14.000
9|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - spraw- |m2
d.1.1/2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza w wybranym systemie
ocieplen
2166.136 m?2 2166.136
RAZEM 2166.136
1.2 OCIEPLENIE SCIAN
10|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrag - jedno- |m2
d.1.2{2611-02 krotne gruntowanie emulsjg wzmacniajgca podtoze
2166.136 m?2 2166.136
RAZEM 2166.136
11|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi 032 gr. 12cm - wg wybra- |m?2
d.1.2{2612-01 nego systemu ocieplen - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
ELEWACJA |41.99*11.35 m?2 476.587
A-B
23.14*11.35 m?2 262.639
1.40*2.40 m?2 3.360
-3.50*1.80*12*3 m?2 -226.800
-1.10*1.25*3 m?2 -4.125
ELEWACJA |11.30*11.35 m?2 128.255
C-B
-1.75*0.70*4 m?2 -4.900
ELEWACJA |6.10*2.90 m?2 17.690
E-C
-6.10*2.20 m?2 -13.420
ELEWACJA |29.27*3.05 m?2 89.274
F-E
23.69*3.05 m?2 72.255
15.23*6.30 m?2 95.949
1.45*1.80 m?2 2.610
0.60*1.25 m?2 0.750
-1.86*1.05*11 m2 -21.483
-1.87*1.05*8 m?2 -15.708
-2.72*1.10*8 m2 -23.936
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ELEWACJA |17.22*11.05 m2 190.281
K-J-H-B

34.58*11.05 m2 382.109
13.23*8.52 m2 112.720
-3.50*1.00*25 m2 -87.500
-3.46*1.80*6 m2 -37.368
ELEWACJA |9.41*6.45 m2 60.695
H-G
30.08*6.45 m2 194.016
11.48*2.40 m2 27.552
-2.72*2.00*6 m2 -32.640
-2.65*1.60*4 m2 -16.960
-1.84*1.12*6 m2 -12.365
-1.92*1.32*3 m2 -7.603
-2.70*1.00*5 m2 -13.500
-1.92*1.32*3 m2 -7.603
-2.34*1.08 m2 -2.527
-2.20*1.90 m2 -4.180
ELEWACJA |6.46*11.87 m2 76.680
O-N
ELEWACJA |6.30*11.87 m2 74.781
M-L
ELEWACJA |(0.60+10.23+0.60)*11.82 m2 135.103
A-O-N-M-L-K
3.63*10.55 m2 38.297
(0.42+5.70+0.52)*11.35 m2 75.364
-2.40*1.90*6 m2 -27.360
-2.60*1.90*9 m2 -44.460
-3.00*3.12 m2 -9.360
-3.00*2.40 m2 -7.200
-3.34*0.77 m2 -2.572
ELEWACJA |0.52*11.35 m2 5.902
J-
0.70*11.35 m2 7.945
5.70*10.85 m?2 61.845
3.48*10.85 m2 37.758
-3.48*2.20 m?2 -7.656
-3.30*1.10*2 m2 -7.260
ELEWACJA |(3.92+12.66)*3.50 m?2 58.030
E-D
6.30*2.55 m?2 16.065
-0.56*1.30 m2 -0.728
ELEWACJA |19.56*5.70 m?2 111.492
G-F
-1.09*1.60 m?2 -1.744
-1.10*1.35*4 m2 -5.940
-2.20*1.35 m?2 -2.970
RAZEM 2166.136
12|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie piyt sty- |szt
d.1.2|2612-04 ropianowych za pomoca termodybli plastikowych do $cian - 5szt/m2
2166.136*5 szt 10830.680
RAZEM 10830.680
13|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - wg wybranego systemu |m2
d.1.2|2612-06 ocieplen - przyklejenie warstwy siatki na $cianach ponad strefg o podwyzszo-
nej odpornosci na uderzenia
ELEWACJA |41.99%10.35 m2 434.597
A-B
23.14*10.02 m2 231.863
-3.50*1.80*12*3 m?2 -226.800
-1.00*1.20*11 m2 -13.200
-1.50*1.20 m?2 -1.800
-1.10*1.25*3 m2 -4.125
ELEWACJA |11.30*8.55 m?2 96.615
C-B
-1.75*0.70*4 m?2 -4.900
ELEWACJA |23.69*3.05 m2 72.255
F-E
15.23*3.05 m2 46.452
1.45*1.80 m?2 2.610
0.60*1.25 m2 0.750
-1.87*1.05*5 m?2 -9.818
-2.72*1.10*8 m2 -23.936
ELEWACJA |17.22*8.80 m?2 151.536
K-J-H-B
34.58*9.70 m2 335.426
13.23*8.52 m2 112.720
-3.50*1.80*4 m2 -25.200
-3.50*1.20*2 m2 -8.400
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-3.50*1.00*25 m2 -87.500
ELEWACJA |30.08*4.25 m2 127.840
H-G
9.41*4.70 m2 44.227
-1.84*1.12*3 m2 -6.182
-2.66*1.60*4 m2 -17.024
-2.72*2.00*6 m2 -32.640
ELEWACJA |6.46*9.77 m2 63.114
O-N
ELEWACJA |6.30*9.77 m2 61.551
M-L
ELEWACJA |(0.60+10.23+0.60)*10.49 m2 119.901
A-O-N-M-L-K
3.63*8.61 m2 31.254
(0.42+5.70+0.52)*10.02 m2 66.533
-2.60*1.90*9 m2 -44.460
-3.00*2.40 m2 -7.200
-3.00*3.12 m2 -9.360
-2.40*1.90*6 m2 -27.360
ELEWACJA |0.52*9.10 m2 4.732
J-
5.70*9.10 m2 51.870
0.70*9.10 m2 6.370
3.48*8.65 m2 30.102
-3.30*1.10*2 m2 -7.260
ELEWACJA |(3.92+12.66)*3.50 m2 58.030
E-D
ELEWACJA |19.56*3.60 m2 70.416
G-F
-1.10*1.35*2 m2 -2.970
-2.20*1.35 m?2 -2.970
RAZEM 1657.659
14|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - wg wybranego systemu |m2
d.1.2|2612-06 ocieplen - przyklejenie warstwy siatki na $cianach strefa o podwyzszonej od-
pornosci na uderzenia z zastosowaniem kleju bezcementowego do zatapiania
siatki
2166.136-1657.659 m?2 508.477
RAZEM 508.477
15|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego barwionego w m2
d.1.2{0931-01 masie z technologig nanoporowa z wtasciwosciami fotokatalizy o wkasciwos-
ciach samoczyszczacych gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym poditozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
1657.659 m?2 1657.659
RAZEM 1657.659
16|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego barwionego w m2
d.1.2{0931-02 masie z technologig nanoporowa z wtasciwosciami fotokatalizy o wkasciwos-
ciach samoczyszczacych gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym poditozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
1657.659 m?2 1657.659
RAZEM 1657.659
17|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw silikonowych barwionych w masie z|m2
d.1.2{0933-01 technologig nanoporowa z wtasciwosciami fotokatalizy o wkasciwosciach sa-
moczyszczacych gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natoze-
nie podktadowej masy tynkarskiej
508.477 m?2 508.477
RAZEM 508.477
18|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw silikonowych barwionych w masie z|m2
d.1.2{0933-02 technologig nanoporowa z wtasciwosciami fotokatalizy o wkasciwosciach sa-
moczyszczacych gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome
508.477 m?2 508.477
RAZEM 508.477
19|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - wg wybranego systemu |m
d.1.2{2612-09 ocieplen - zamocowanie listwy cokotowej
ELEWACJA [41.99 m 41.990
A-B
23.14 m 23.140
1.40 m 1.400
ELEWACJA |11.30 m 11.300
C-B
ELEWACJA |6.10 m 6.100
E-C
ELEWACJA |29.27 m 29.270
F-E
23.69 m 23.690
15.23 m 15.230
1.45 m 1.450
0.60 m 0.600
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ELEWACJA |17.22 m 17.220
K-J-H-B

34.58 m 34.580

13.23 m 13.230
ELEWACJA |9.41 m 9.410
H-G

30.08 m 30.080

11.48 m 11.480
ELEWACJA |6.46 m 6.460
O-N
ELEWACJA |6.30 m 6.300
M-L
ELEWACJA |0.60+10.23+0.60 m 11.430
A-O-N-M-L-K

3.63 m 3.630

0.42+5.70+0.52 m 6.640
ELEWACJA |0.52 m 0.520
J-

0.70 m 0.700

5.70 m 5.700

3.48 m 3.480
ELEWACJA |3.92+12.66 m 16.580
E-D

6.30 m 6.300
ELEWACJA |19.56 m 19.560
G-F

RAZEM 357.470
20/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - wg wybranego systemu |m

d.1.2|2612-08 ocieplen - ochrona naroznikdéw wypuklych katownikiem metalowym
ELEWACJA |11.35 m 11.350
A-B

11.35 m 11.350
2.40 m 2.400
ELEWACJA |11.35 m 11.350
C-B
ELEWACJA |2.90 m 2.900
E-C
ELEWACJA |3.05 m 3.050
F-E
3.05 m 3.050
6.30 m 6.300
1.80 m 1.800
1.25 m 1.250
ELEWACJA |11.05 m 11.050
K-J-H-B
11.05 m 11.050
8.52 m 8.520
ELEWACJA |6.45 m 6.450
H-G
6.45 m 6.450
2.40 m 2.400
ELEWACJA |11.87 m 11.870
O-N
ELEWACJA |11.87 m 11.870
M-L
ELEWACJA |11.82*3 m 35.460
A-O-N-M-L-K
10.55 m 10.550
11.35*3 m 34.050
ELEWACJA |11.35 m 11.350
J-
11.35 m 11.350
10.85 m 10.850
10.85 m 10.850
ELEWACJA 3.50*2 m 7.000
E-D
2.55 m 2.550
ELEWACJA |5.70 m 5.700
G-F
RAZEM 264.170
1.3 OSCIEZA
21/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m2

d.1.3/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg wzmacniajgca podtoze
ELEWACJA |(3.50*12*3+1.80*2*12*3+1.10*3+1.25*2*3)*0.15 m?2 39.960
A-B
ELEWACJA |(1.75*4+0.70*2*4)*0.15 m?2 1.890
C-B
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ELEWACJA |(6.10+2.20*2)*0.15 m2 1.575
E-C
ELEWACJA |(1.86*11+1.05*2*11+1.87*8+1.05*2*8+2.72*8+1.10*2*8)*0.15 m2 17.202
F-E
ELEWACJA |(3.50*25+1.00*2*25+3.46*6+1.80*2*6)*0.15 m2 26.979
K-J-H-B
ELEWACJA |(2.72*6+2.00*2*6+2.65*4+1.60*2*4+1.84*6+1.12*2*6+1.92*3+1.32*2*3+2.70* |m2 22.434
H-G 5+1.00*2*5+1.92*3+1.32*2*3+2.34+1.08*2+2.20+1.90*2)*0.15
ELEWACJA |(2.40*6+1.90*2*6+2.60*9+1.90*2*9+3.00+3.12*2+3.00+2.40*2+3.34+0.77*2)* |m2 17.508
A-O-N-M-L-K|0.15
ELEWACJA |(3.48+2.20*2+3.30+1.10*2*2)*0.15 m2 2.337
J-

ELEWACJA |(0.56+1.30*2)*0.15 m2 0.474
E-D
ELEWACJA |(1.09+1.60*2+1.10*4+1.35*2*4+2.20+1.35*2)*0.15 m2 3.659
G-F
RAZEM 134.018
22|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi 032 gr. 2cm - wg wybrane- |m2
d.1.3]2612-02 go systemu ocieplen - przyklejenie plyt styropianowych do osciezy
ELEWACJA |(3.50*12*3+1.80*2*12*3+1.10*3+1.25*2*3)*0.30 m?2 79.920
A-B
ELEWACJA |(1.75*4+0.70*2*4)*0.30 m?2 3.780
C-B
ELEWACJA |(6.10+2.20*2)*0.30 m?2 3.150
E-C
ELEWACJA |(1.86*11+1.05*2*11+1.87*8+1.05*2*8+2.72*8+1.10*2*8)*0.30 m?2 34.404
F-E
ELEWACJA |(3.50*25+1.00*2*25+3.46*6+1.80*2*6)*0.30 m?2 53.958
K-J-H-B
ELEWACJA |(2.72*6+2.00*2*6+2.65*4+1.60*2*4+1.84*6+1.12*2*6+1.92*3+1.32*2*3+2.70* |m?2 44.868
H-G 5+1.00*2*5+1.92*3+1.32*2*3+2.34+1.08*2+2.20+1.90*2)*0.30
ELEWACJA |(2.40*6+1.90*2*6+2.60*9+1.90*2*9+3.00+3.12*2+3.00+2.40*2+3.34+0.77*2)* |m2 35.016
A-O-N-M-L-K|0.30
ELEWACJA |(3.48+2.20*2+3.30+1.10*2*2)*0.30 m?2 4.674
J-
ELEWACJA |(0.56+1.30%2)*0.30 m?2 0.948
E-D
ELEWACJA |(1.09+1.60*2+1.10*4+1.35*2*4+2.20+1.35*2)*0.30 m?2 7.317
G-F
RAZEM 268.035
23|/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - wg wybranego systemu |m2
d.1.3]2612-07 ocieplen - przyklejenie warstwy siatki na osciezach
268.035 m?2 268.035
RAZEM 268.035
24|/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego barwionego w m2
d.1.3|0931-01 masie z technologig nanoporowa z wtasciwosciami fotokatalizy o wkasciwos-
ciach samoczyszczacych gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej - oscieza
268.035 m?2 268.035
RAZEM 268.035
25/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego barwionego w m2
d.1.3/0931-02 masie z technologig nanoporowa z wtasciwosciami fotokatalizy o wkasciwos-
ciach samoczyszczacych gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - oscieza
268.035 m?2 268.035
RAZEM 268.035
26 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - wg wybranego systemu |m
d.1.3/2612-08 ocieplen - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
ELEWACJA |3.50*12*3+1.80*2*12*3+1.10*3+1.25*2*3 m 266.400
A-B
ELEWACJA |1.75*4+0.70*2*4 m 12.600
C-B
ELEWACJA |6.10+2.20*2 m 10.500
E-C
ELEWACJA |1.86*11+1.05*2*11+1.87*8+1.05*2*8+2.72*8+1.10*2*8 m 114.680
F-E
ELEWACJA |3.50*25+1.00*2*25+3.46*6+1.80*2*6 m 179.860
K-J-H-B
ELEWACJA |2.72*6+2.00*2*6+2.65*4+1.60*2*4+1.84*6+1.12*2*6+1.92*3+1.32*2*3+2.70*5+|m 149.560
H-G 1.00*2*5+1.92*3+1.32*2*3+2.34+1.08*2+2.20+1.90*2
ELEWACJA |2.40*6+1.90*2*6+2.60*9+1.90*2*9+3.00+3.12*2+3.00+2.40*2+3.34+0.77*2 m 116.720
A-O-N-M-L-K
ELEWACJA |3.48+2.20*2+3.30+1.10*2*2 m 15.580
J-I
ELEWACJA |0.56+1.30*2 m 3.160
E-D
ELEWACJA |1.09+1.60*2+1.10*4+1.35*2*4+2.20+1.35*2 m 24.390
G-F
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RAZEM 893.450
1.4 SCIANY COKOLU
27/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m2
d.1.4/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg wzmacniajgca podtoze
421.918 m?2 421.918
RAZEM 421.918
28/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi 032 gr. 12cm - wg wybra- |m?2
d.1.4/2612-01 nego systemu ocieplen - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
ELEWACJA |41.99%1.00 m?2 41.990
A-B
23.14*1.33 m?2 30.776
ELEWACJA |11.30*2.80 m?2 31.640
C-B
ELEWACJA |17.22*2.25 m?2 38.745
K-J-H-B
34.58*1.35 m?2 46.683
ELEWACJA |9.41*1.75 m?2 16.468
H-G
30.08*2.20 m?2 66.176
11.48*2.40 m?2 27.552
ELEWACJA |6.46*2.10 m?2 13.566
O-N
ELEWACJA |6.30*2.10 m?2 13.230
M-L
ELEWACJA |(0.60+10.23+0.60)*1.33 m?2 15.202
A-O-N-M-L-K
3.63*1.94 m?2 7.042
(0.42+5.70+0.52)*1.33 m2 8.831
ELEWACJA |0.52*2.25 m?2 1.170
J-
0.70*2.25 m?2 1.575
5.70*2.20 m?2 12.540
3.48*2.20 m?2 7.656
ELEWACJA |19.56*2.10 m?2 41.076
G-F
RAZEM 421.918
29/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt
d.1.4/2612-04 ropianowych za pomocg termodybli plastikowych do $cian - 5szt/m2
421.918*5 szt 2109.590
RAZEM 2109.590
30/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - wg wybranego systemu | m?2
d.1.4|2612-06 ocieplen - przyklejenie warstwy siatki na scianach
421.918 m?2 421.918
RAZEM 421.918
31 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego |m2
d.1.4/0931-01 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
421.918 m?2 421.918
RAZEM 421.918
32/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego |m2
d.1.4/0931-02 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
421.918 m?2 421.918
RAZEM 421.918
33/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - wg wybranego systemu - |m
d.1.4/2612-08 ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
ELEWACJA |1.00 m 1.000
A-B
1.33 m 1.330
ELEWACJA |2.80 m 2.800
C-B
ELEWACJA |2.25 m 2.250
K-J-H-B
1.35 m 1.350
ELEWACJA |1.75 m 1.750
H-G
2.20 m 2.200
2.40 m 2.400
ELEWACJA |2.10 m 2.100
O-N
ELEWACJA |2.10 m 2.100
M-L
ELEWACJA |1.33*3 m 3.990
A-O-N-M-L-K
1.94 m 1.940
1.33*3 m 3.990

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22022




HANGAROWA 1.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ELEWACJA |2.25 m 2.250
J-
2.25 m 2.250
2.20 m 2.200
2.20 m 2.200
ELEWACJA |2.10 m 2.100
G-F
RAZEM 40.200
1.5 SCIANY PONIZEJ POZIOMU TERENU
34| KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1.5/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
(41.99+29.26+5.77+9.22+11.30+34.58+17.22+6.50+6.30+6.46+10.23+0.60+ |m?2 245.850
3.63+0.42+5.70+5.70+9.41+18.12+14.59+8.85)*1.00
RAZEM 245.850
35|KNR 4-01 Odkopanie scian fundamentowych m3
d.1.5/0104-02
9.41*1.00*1.00 m3 9.410
(18.12+14.59)*1.00*0.50 m3 16.355
5.70*1.00*1.00 m3 5.700
(5.70+0.42+0.52)*1.00*1.00 m3 6.640
(10.23+0.60+3.63)*1.00*0.50 m3 7.230
(6.46+6.30)*1.00*0.50 m3 6.380
6.50*1.00*0.50 m3 3.250
17.22*1.00*1.00 m3 17.220
34.58*1.00*0.50 m3 17.290
11.30*1.00*1.00 m3 11.300
9.22*1.00*1.00 m3 9.220
(5.77+29.27)*1.00*0.50 m3 17.520
23.14*1.00*1.00 m3 23.140
41.99*1.00*0.50 m3 20.995
RAZEM 171.650
36 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.1.5/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
9.41*1.00 m?2 9.410
(18.12+14.59)*0.50 m?2 16.355
5.70*1.00 m?2 5.700
(5.70+0.42+0.52)*1.00 m?2 6.640
(10.23+0.60+3.63)*0.50 m?2 7.230
(6.46+6.30)*0.50 m?2 6.380
6.50*0.50 m?2 3.250
17.22*1.00 m?2 17.220
34.58*0.50 m?2 17.290
11.30*1.00 m?2 11.300
9.22*1.00 m?2 9.220
(5.77+29.27)*0.50 m?2 17.520
23.14*1.00 m?2 23.140
41.99*0.50 m?2 20.995
RAZEM 171.650
37/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi ekstrudowanymi 032 gr. m2
d.1.5/2612-01 12cm - wg wybranego systemu ocieplen - przyklejenie ptyt styropianowych do
Scian
171.650 m?2 171.650
RAZEM 171.650
38/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - wg wybranego systemu |m?2
d.1.5/2612-06 ocieplen - przyklejenie warstwy siatki na scianach
171.650 m?2 171.650
RAZEM 171.650
39|KNR-W 2-02 |Wykonanie izolacji pionowej $cian z bitumicznej masy izolacyjnej m2
d.1.5/0603-05
171.650 m?2 171.650
RAZEM 171.650
40|KNR 0-40 Utozenie folii kubetkowej na $cianie m2
d.1.5/0108-01
171.650 m?2 171.650
RAZEM 171.650
41|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m |m3
d.1.5/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
171.650 m3 171.650
-171.65*0.14 m3 -24.031
RAZEM 147.619
42|KNR 2-31 Wykonanie opaski z ptytek betonowych m2
d.1.5/0502-04
(41.99+29.26+5.77+9.22+11.30+34.58+17.22+6.50+6.30+6.46+10.23+0.60+ |m?2 245.850
3.63+0.42+5.70+5.70+9.41+18.12+14.59+8.85)*1.00
RAZEM 245.850
1.6 RUSZTOWANIA
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43|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1.6/1604-02
ELEWACJA |41.99*11.35 m2 476.587
A-B
23.14*11.35 m2 262.639
1.40*2.40 m?2 3.360
ELEWACJA |11.30*11.35 m2 128.255
C-B
ELEWACJA |6.10*2.90 m2 17.690
E-C
ELEWACJA |29.27*3.05 m2 89.274
F-E
23.69*3.05 m2 72.255
15.23*6.30 m?2 95.949
1.45*1.80 m2 2.610
0.60*1.25 m?2 0.750
ELEWACJA |17.22*11.05 m2 190.281
K-J-H-B
34.58*11.05 m2 382.109
13.23*8.52 m?2 112.720
ELEWACJA |9.41*6.45 m2 60.695
H-G
30.08*6.45 m2 194.016
11.48*2.40 m?2 27.552
ELEWACJA |6.46*11.87 m2 76.680
O-N
ELEWACJA |6.30*11.87 m2 74.781
M-L
ELEWACJA |(0.60+10.23+0.60)*11.82 m2 135.103
A-O-N-M-L-K
3.63*10.55 m2 38.297
(0.42+5.70+0.52)*11.35 m?2 75.364
ELEWACJA |0.52*11.35 m?2 5.902
J-
0.70*11.35 m?2 7.945
5.70*10.85 m?2 61.845
3.48*10.85 m?2 37.758
ELEWACJA |(3.92+12.66)*3.50 m?2 58.030
E-D
6.30*2.55 m?2 16.065
ELEWACJA |19.56*5.70 m?2 111.492
G-F
RAZEM 2816.004
44|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m2
d.1.6/1613-02 kosci do 15 m
2816.004 m?2 2816.004
RAZEM 2816.004
45/NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.6/202 1622a-
01
2816.004 m?2 2816.004
RAZEM 2816.004
46 |KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji |m2
d.1.6/1614-02 rurowej
3.00*6.00*2 m?2 36.000
3.00*3.00*5 m?2 45.000
RAZEM 81.000
2 STOLARKA OKIENNA
47|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2|0354-03
okno O3 4 szt. 4.000
okno O4 2 szt. 2.000
okno 09 1 szt. 1.000
RAZEM 7.000
48|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
okno O1 4 szt. 4.000
okno 015 7 szt. 7.000
RAZEM 11.000
49|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 |m2
d.2|0354-05
okno 02 3.50*0.59*2 m?2 4.130
okno O5 3.34*0.77 m?2 2.572
okno 06 1.92*1.32*6 m?2 15.206
okno O7 2.34*1.08 m2 2.527
okno O8 2.70*1.08*3 m?2 8.748
okno O10 2.72*2.00*6 m2 32.640
okno O11 1.84*1.12*6 m?2 12.365
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okno 012 3.50*1.00*9 m2 31.500
okno 013 2.40*1.90%6 m?2 27.360
okno 014 3.30*1.10*2 m2 7.260
okno 016 2.25*1.30 m?2 2.925
RAZEM 147.233
50 KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m2
d.2/1023-04 ponad 1.0 m2 - okna o wspotczynniku Umax=1,1W/m2K, szklenie szklem bez-
piecznym
okno O1 1.10*1.03*4 m?2 4.532
okno 015 1.10*1.15*7 m?2 8.855
RAZEM 13.387
51/ KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m2
d.2/1023-02 do 0.6 m2 - okna o wspotczynniku Umax=1,1W/m2K, szklenie szklem bez-
piecznym
okno O3 0.95*0.50*4 m2 1.900
okno 04 1.00*0.52*2 m?2 1.040
okno 09 0.70*0.67 m?2 0.469
RAZEM 3.409
52/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych tréjdzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. po- |m2
d.2|1023-07 nad 1.5 m2 - okna o wsp6tczynniku Umax=1,1W/m2K, szklenie szklem bez-
piecznym
okno 02 3.50*0.59*2 m?2 4.130
okno O5 3.34*0.77 m?2 2.572
RAZEM 6.702
53/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.2|1023-11 rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okna o wspétczynniku Umax=1,1W/
m2K, szklenie szklem bezpiecznym
okno 06 1.92*1.32*6 m?2 15.206
okno 010 2.72*2.00*6 m2 32.640
okno 012 3.50*1.00*9 m?2 31.500
okno 013 2.40*1.90*6 m2 27.360
okno 014 3.30%1.10*2 m?2 7.260
okno 016 2.25*1.30 m?2 2.925
RAZEM 116.891
54|KNR 0-19 Montaz okien statych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - m2
d.2|1023-11 okna o wspétczynniku Umax=1,1W/m2K, szklenie szklem bezpiecznym
okno O7 2.34*1.08 m?2 2.527
okno 08 2.70*1.08*3 m?2 8.748
okno O11 1.84*1.12*6 m?2 12.365
RAZEM 23.640
55/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2|0354-12
1.20*4 m 4.800
3.60*2 m 7.200
1.05*4 m 4.200
1.10*2 m 2.200
3.44 m 3.440
2.02*6 m 12.120
244 m 2.440
2.80*3 m 8.400
0.80 m 0.800
2.82*6 m 16.920
1.94*6 m 11.640
3.60*9 m 32.400
2.50*6 m 15.000
3.40*2 m 6.800
1.20*7 m 8.400
2.35 m 2.350
RAZEM 139.110
56 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z postformingu, dtugoscido 1 |szt
d.2|0129-01 m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
57 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z postformingu, dtugosci ponad |szt
d.2|0129-02 1m
4+2+4+42+1+3+1+6+6+6+9+6+2+7+1 szt 60.000
RAZEM 60.000
58/ DOSTAWA |Dostarczenie podokiennikéw z postformingu - dt. 1,20m szt
d.2
4+7 szt 11.000
RAZEM 11.000
59|DOSTAWA |Dostarczenie podokiennikéw z postformingu - dt. 3,60 m szt
d.2
2+9 szt 11.000
RAZEM 11.000
60|DOSTAWA |Dostarczenie podokiennikéw z postformingu - dt. 1,05 m szt
d.2
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4 szt 4.000
RAZEM 4.000
61|DOSTAWA |Dostarczenie podokiennikéw z postformingu - di. 1,20 m szt
d.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
62|DOSTAWA |Dostarczenie podokiennikéw z postformingu - di. 3,44 m szt
d.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
63|DOSTAWA |Dostarczenie podokiennikéw z postformingu - di. 3,40 m szt
d.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
64|DOSTAWA |Dostarczenie podokiennikéw z postformingu - di. 2,02 m szt
d.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
65|DOSTAWA |Dostarczenie podokiennikéw z postformingu - di. 1,94 m szt
d.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
66|DOSTAWA |Dostarczenie podokiennikéw z postformingu - di. 2,44 m szt
d.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
67|DOSTAWA |Dostarczenie podokiennikéw z postformingu - df. 2,35 m szt
d.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
68/ DOSTAWA |Dostarczenie podokiennikéw z postformingu - df. 2,50 m szt
d.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
69|DOSTAWA |Dostarczenie podokiennikéw z postformingu - di. 2,80 m szt
d.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
70|DOSTAWA |Dostarczenie podokiennikéw z postformingu - df. 2,82 m szt
d.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
71|DOSTAWA |Dostarczenie podokiennikéw z postformingu - di. 0,80 m szt
d.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 STOLARKA DRZWIOWA
72|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3|0354-09
drzwi D2 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3|0354-10
drzwi D1 6.10*2.20*2 m2 26.840
drzwi D3 1.90*2.60 m?2 4.940
drzwi D4 3.48*2.20 m2 7.656
drzwi D5 1.09*2.05 m?2 2.235
RAZEM 41.671
74/KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrébka obsadzenia - drzwi o wspétczynniku Umax=1, |m2
d.3/1023-12 5W/m2K, drzwi z samozamykaczem, szklenie szklem bezpiecznym, pochwyt
aluminiowy, dwa zamki patentowe, skrzydlo otwierane blokowane
drzwi D1 6.10*2.20*2 m2 26.840
drzwi D3 1.90*2.60 m?2 4.940
drzwi D4 3.48*2.20 m2 7.656
RAZEM 39.436
75/KNR-W 2-02 |Drzwi techniczne, wyposazone w dwa zamki patentowe m2
d.3|1204-05 -
analogia
drzwi D2 0.90*2.05 m?2 1.845
drzwi D5 1.09*2.05 m2 2.235
RAZEM 4.080
4 DOCIEPLENIE DACHOW
76 KNR 4-01 Wykucie otworéw w stropie dla wykonania wdmuchu granulatem z wetny mine- |[m3
d.4/0212-03 ralnej
0.60*0.60*0.15*20 m3 1.080
RAZEM 1.080
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77 KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.4/0303-04 mineralnej o wspétczynniku U 0,040 o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania
do przestrzeni poziomych
1296.790 m?2 1296.790
RAZEM 1296.790
78/ KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.4|/0303-06 mineralnej o wspétczynniku U 0,040 metodg wdmuchiwania do przestrzeni -
dodatek za kazdy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
1296.790 m?2 1296.790
RAZEM 1296.790
79/ KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych |m2
d.4/0201-06 - otwory po wykonaniu wdmuchu
0.60*0.60*20 m?2 7.200
RAZEM 7.200
80 KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monolitycznego m3
d.4/0203-09
0.60*0.60*0.15*20 m3 1.080
RAZEM 1.080
81 KNR 0-22 Ocieplenie dachu niewentylowanego ptytami PW11 gr. 16 cm o wspétczynniku |m?2
d.4|0527-01 U 0,035jednostronnie laminowanymi papa
592.03 m?2 592.030
RAZEM 592.030
82 KNR 0-22 Pokrycie dachu papg termozgrzewalng wierzchniego krycia m2
d.4|0528-02
592.03+1296.790 m?2 1888.820
RAZEM 1888.820
83/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.4|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(23.14+41.99+15.23+23.68+6.10+11.30+17.22+30.08+9.41+6.46+6.30+10.23) |m2 90.513
*0.45
(3.63+3.63+5.70+5.70+3.48+10.23*3+5.70*3+3.30*3+6.15+1.10+0.79+1.09+ |m?2 99.310
1.68+1.10+6.45+3.91+18.12+14.59+47.20+29.27+23.69+54.09*3)*0.25
(30.08+13.22+23.69)*0.35 m?2 23.447
RAZEM 213.270
84 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4|0535-04
23.69+29.27+6.10+8.85+14.59+18.12+47.20+6.15+1.10+0.79+1.09+1.68+ m 184.690
1.10+6.45+3.63+5.70+5.70+3.48
RAZEM 184.690
85 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4|0535-06
2.65*2+11.05+11.20+11.00+11.05+5.97+10.95*2+2.42*2+4.20*2 m 90.710
RAZEM 90.710
86 KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy tytan-cynk m2
d.4|0507-02
(23.14+41.99+15.23+23.68+6.10+11.30+17.22+30.08+9.41+6.46+6.30+10.23) |m2 130.741
*0.65
(3.63+3.63+5.70+5.70+3.48+10.23*3+5.70*3+3.30*3+6.15+1.10+0.79+1.09+ |m2 178.758
1.68+1.10+6.45+3.91+18.12+14.59+47.20+29.27+23.69+54.09*3)*0.45
(30.08+13.22+23.69)*0.55 m?2 36.845
RAZEM 346.344
87/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk p6tokrag-|m
d.4|202 0518-04 |tych o $r. 15 cm
23.69+29.27+6.10+8.85+14.59+18.12+47.20+6.15+1.10+0.79+1.09+1.68+ m 184.690
1.10+6.45+3.63+5.70+5.70+3.48
RAZEM 184.690
88/ NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-cynk okragtych o |m
d.4|202 0520-03 |$r. 12 cm
2.65*2+11.05+11.20+11.00+11.05+5.97+10.95*2+2.42*2+4.20*2 m 90.710
RAZEM 90.710
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

=

SCIANY PONAD COKOLEM

11

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.2

OCIEPLENIE SCIAN

13

OSCIEZA

14

SCIANY COKOtU

15

SCIANY PONIZEJ POZIOMU TERENU

1.6

RUSZTOWANIA

STOLARKA OKIENNA

STOLARKA DRZWIOWA

HIWIN

DOCIEPLENIE DACHOW

RAZEM

Stownie:
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