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Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej.
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Zamawigacy: Irmvestor zastgpezy:

Miasto Poznan Poznaiiskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
% Plac Kolegiacki 17 Ko Plac Wioany Ludow 2
POZn 61-841 Poznari pim 64-831 Poznah

Zalgcezniki
(1 Zalgcznik A - Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rysunki
EO-1 Oswietlenie drogowe. Plan sytuacyjny.
EO-2 Schemat zasilania projektowanego o$wietlenia

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.
Oswietlenie drogowe,
Branza elektryczna. Projekt budowlany.
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Zamawiaacy: Imvestor zaslgpezy:

Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejakie Sp. z 0.0.
s Plac Kolegiacki 17 X Plac Wiosny Ludéw 2
POZnan  61-841 Pomat pim 61-831 Poznan

I. Opis techniczny

1. Podstawa i zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja jest projektem budowlanym na Os$wietlenie drogowe dla zadania
..Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej”.
Jako podstawa do opracowania dokumentacji poshizyty:

* umowa z Inwestorem,

* mapa geodezyjna sytuacyjno-wysoko$ciowa z uzbrojeniem w skali 1:500,

= warunki zasilania o$wietlenia drogowego wydane prze ZDM

* zasigg istniejgcego oswietlenia drogowego w eksploatacji ZDM

* uzgodnienie koncepcji przebudowy ul. Szwajcarskiej z WSM im. J. Strusia

®= uzgodnienie projektu z WSM im. J.Strusia

= katalogi opraw o$wietleniowych, stupéw o$wietleniowych i osprzetu

= przepisy i normy techniczne,

"  wizja w terenie.

2, Dokumentacje zwigzane.
2.1 Projekt drogowy - projekt budowlany

2.2 Projekty budowlane branzowe

3. Zakres projektu.

Zakres projektu obejmuje:
a) demontaz opraw o§wietlenia drogowego w eksploatacji WSM im. J. Strusia
b) lokalizacj¢ projektowanych stupdw i kabli o$wietleniowych

¢) wymagania ZDM dla stupéw i opraw oSwietleniowych

4. Oswietlenie drogowe — stan istniejacy.

Istniejace oSwietlenie ul. Szwajcarskiej od ul. Piaseckiego w kierunku ul. Szwedzkiej zasilane jest z
szafki o§wietleniowej ZDM nr SO-655. Szafka zasilana jest kablem YAKY 4x120 ze stacji
transformatorowej MST-878. Na skrzyzowaniu zainstalowane sg oprawy o$wietleniowe sodowe typu
SGS 203/150W i SGS 204/250W. Oswictlenie wykonane jest kablem typu YAKY 4x25.

Istniejgce o$wietlenie na skrzyzowaniu Kurlandzka — Szwajcarska pozostaje bez zmian.

Oswietlenie ul. Piaseckiego od stupa nr 34 do stupa nr 38 zasilane jest z obwodu o$wietleniowego nr 2
z SO-655 ze stupa nr 10 w pasie rozdzialu ul. Szwajcarskiej. Oswietlenie wykonane jest za pomocg

opraw oswietleniowych sodowych typ SGS 101/70W, zasilane kablem typu YAKY 4x25.
Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej.

Oswietlenie drogowe.

Branza elektryczna. Projekt budowlany.
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Zamawaiacy: Imwestor zastepczy:

Miasto Poznan Poznaiskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
# Plac Kolegiacki 17 Plac Wiosny Ludow 2
POZnan 61-841 Poznan 61-831 Poznan

Istniejace 2 stupy oswietleniowe na przy ul. Piaseckiego i 2 shupy o$wietleniowe na terenie szpitala
kolidujg z projektowanym ukladem drogowym. Zaprojektowano demontaz stupow, wraz z

wysiggnikami i oprawami oswietleniowymi.
5. Oswietlenie drogowe — stan projektowany.

5.1.1 Zasilanie oswietlenia drogowego ZDM.
Zasilania projektowanego o$wietlenia w eksploatacji ZDM zaprojektowano jako nowy obwod

kablowy wyprowadzony z szafki o$wietleniowej ZDM nr 655.

5.1.2 Szafka oswietleniowa SO-655 ZDM.

Zaprojektowano zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego zasilajacego projektowane o$wietlenie

wkiladka bezpiecznikows Bi-Wts 10A.

5.1.3 Moc przytaczeniowa SO-655.

Moc przylaczeniowa szatki o$wietleniowej SO-655 pozostaje bez zmian.

5.1.4 Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej w SO-655.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej pozostaje bez zmian.
5.2. Projektowane oswietlenie ZDM

5.2.1 Projektowane stupy oswietleniowe.
Zaprojektowano nowe stupy o§wietleniowe o wysoko$ci h=10,0m spelniajgce wymagania dla

nowoprojektowanego o§wietlenia dia m. Poznania.

5.2.2 Projektowane oprawy oswietleniowe i zrodla swiatfa.
Zaprojektowano oprawy oswietleniowe LED BGP243 T25 1xLED-HB 4300-129501lm — 45/740
DMI12 o mocy 68W. Oprawy musza spelnia¢ wymagania dla nowoprojektowanego oSwietlenia dla m.

Poznania.
5.3. Projektowane oswietlenie w eksploatacji WSM im. J. Strusia.

5.3.1 Zasilanie projektowanego oswietlenia.
Zasilanie projektowanego o$wietlenia zaprojektowano z istniejacej sieci oswietleniowej. W ramach
zadania nalezy wypia¢ w stupie S2-09 obwod do stupa S2-27, nastepnie odiworzy¢ zasilanie do stupa

§2-09 z proj. slupa S2-19. Szczegély przedstawiono na schemacie zasilania w czg$ci rysunkowe;.

5.3.2 Projektowane stupy oswietleniowe.
Zaprojektowano stupy o$wietleniowe o wysokosci h=11,0m.
Wymagania dla stupow o$wietleniowych:

- spelniaja wymagania PN-EU-40

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej.
Ofwietlenie drogowe.
Branza elektryczna. Projekt budowlany.
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Zamawgjacy: Inwestor zastepczy.

Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.0.
% Plac Kolegiacki 17 Kot Plac Wiosny Ludow 2
POZnan  &1-841 Pomasi pim §1-831 Poznan

- w przypadku stosowania stupow stalowych ( w tym stalowych z zewnetrzng warstwg z tworzywa
sztucznego) minimalna grubos¢ Scianki stupa na wysokosci wneki to 3mm

- w przypadku stosowania stupoéw aluminiowych minimalna grubos¢ §cianki stupa na wysokosci
wngki to 4mm, zastosowane stupy muszg by¢ anodowane

- sylwetka shupy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaly sig¢ od strony chodnika

- fundament stupa zabezpieczy¢ powloks bitumiczng

- wszystkie polaczenia gwintowe nalezy zabezpieczy¢ za pomoca wlasciwych smarow
bezkwasowych

- stosowac tabliczki/ zlacza kablowo bezpiecznikowe umozliwiajgce beznarzedziowy dostep do
bezpiecznika

- jako zabezpieczenia opraw stosowa¢ we wnekach shupowych bezpieczniki topikowe o pradzie
dostosowanym do mocy oprawy 6A

- zachowa¢ dotychczasowg numeracje stupow

- stupy lokalizowa¢ na dziatkach WSM im. J. Strusia

5.3.3 Projektowane oprawy oswietleniowe i zrodta swiatla.
Zaprojektowano oprawy o$wietleniowe takie jak zainstalowane na stupach demontowanych tj. SLA z
wkiadami typu LED o mocy 120W/230VAC.

Oprawy mocowaé na wysiggnikach stalowych 1-ramiennych, o kacie nachylenia 5".

5.4. Kable oswietleniowe.

Dla zasilania projektowanego o$wietlenia zaprojektowano kable typu YAKY 4x25mm’
(L1,.L2,L3,PEN). Trasy kabli przedstawiono na planie sytuacyjnym. W miejscach skrzyzowania z
droga kable uklada¢ w rurach RHDPE 110, a przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym w rurach
HDPE110.

6. Obliczenia fotometryczne dia projektowanej drogi.

Klasy oswietleniowe:

Jezdnia do 22.00 (23.00) klasa o$wietleniowa M4
Chodnik 2 do 22.00 (23.00) klasa oSwietleniowa PS5
Chodnik 1 do 22.00 (23.00) klasa o$wietleniowa P5
Droga dla rowerow  do 22.00 (23.00) klasa oswietleniowa PS5

Rzeczywista klasa oswietleniowa uzyskana dla chodnika 1 wynosi P2, a dla chodnika 2 P2 co wynika
Z rozmieszczenia stupéw zapewniajacego prawidlowe o§wietlenie drogi. Klasy te zapewniaja

o$wietlenie o parametrach lepszych od wymaganych podanych powyzej.

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskie;j.
Oswietlenie drogowe.
Branza elektryczna. Projekt budowlany.
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Zamawaacy: Inwestor zastgpczy.
Poznaiiskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
Plac Wiosny Ludéw 2

Miasto Poznan

% Plac Kolegiacki 17 K
POZnan 61841 Pozan pim

61-831 Poznan

Wryniki obliczen fotometrycznych dla 100% mocy — godziny 6.00-23.00

Oprawa LED BGP243 T25 1xLED-HB 4300-129501lm — 45/740 DM12 0 mocy 68W.

6.1Sciezka dla rowerzystow (P5) - wymagane wartosci
En[lx] > 3,0,<4,5;
Enmin [1x] > 0,6

6.2Chodnik 1 (P4) - wymagane wartosci
En[lx]>5.0.<75
Emin[Ix]> 1,0
6.3Jezdnia (M4) - wymagane wartosci
L,[Cd/m’]>0,75
Uy 204

U > 0,6

TI%<15

EIR >0.3

6.4Chodnik 2 (P2) - wymagane wartosci
En[Ix]>10,0,<15,0

Emm [IX] > 2,0

- uzyskane warto$ci
En{x]=3,9
Emn[Ix] = 2,15

- uzyskane wartosci
En[lx]=17,12
Enin [1x] = 5,66

- uzyskane wartosci
L, [Cd/m®] = 0,77
Uy =0,67

U| = 0,82

TI% =12

EIR >0,78

- uzyskane wartos$ci
En[lx]=11.44
Enmin [IX] = 5,53

Wyniki obliczen fotometrveznych dla redukcii mocy — godziny 23.00-6.00

Klasy oswietleniowe:

Jezdnia 0d 22.00 (23.00) do 5.00 klasa o$wietleniowa M6
Chodnik 2 0d 22.00 (23.00) do 5.00 klasa o$wietleniowa P6
Chodnik 1 od 22.00 (23.00) do 5.00 klasa o$wietleniowa P6

Droga dla roweréw  od 22.00 (23.00) do 5.00 klasa o$wietleniowa P6

Rzeczywista klasa oSwietleniowa uzyskana dla chodnika 1 wynosi P4, a dla chodnika 2 P3 co wynika

z rozmieszczenia stupéw zapewniajacego prawidlowe o§wietlenie drogi. Klasy te zapewniajg

o$wietlenie o parametrach lepszych od wymaganych podanych powyzej.

Oprawa LED BGP243 T25 IxLED-HB 4300-129501m - 4S/740 DM12 o mocy zredukowanej do 72%

49,0W.

6.5Sciezka dla rowerzystow (P6) - wymagane wartosci
En[1x] > 2,0, < 3,0;
Emin[1x] >0.4

6.6Chodnik 1 (P4) - wymagane wartosci
En[lx]>5.0,<75
Emn[Ix]>1.0
6.7Jezdnia (M5) - wymagane wartosci

Lm[Cd/m’] > 0.5

- uzyskane wartosci
En[lx] = 2,81
Emin [1x] = 1,55

- uzyskane wartosci
En[lx] = 5.12
Enmin[1X] = 4,08

- uzyskane wartosci
Ln[Cd/m] = 0.56

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej.
Oéwietlenie drogowe.
Branza elektryczna. Projekt budowlany.

007



Zamawigiacy: Inwestor zastepczy:

Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
% Plac Kolegiacki 17 XKy Plac Wiosny Ludow 2
POZnan 61841 Poznan pim 61-831 Poznan
Uy 20,35 Uy =0.67
U=>04 U = 0,82
TI%<15 TI% =11
EIR >0,3 EIR >0,78
6.8Chodnik 2 (P3) - wymagane wartosci - uzyskane wartosci
En[lx]>75<11,25 En[lx] = 8,24
Emin [lX] 2> 1,5 Emin [1X] = 3,98

7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrong przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu zaprojektowano samoczynne wylgczanie
zasilania w ukladzie sieci TNC, zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41. W sieci zasilajacej o§wietlenie
wystgpuje wspolny przewdd ochronno neutralny PEN.

Wszystkie metalowe czgsci urzadzen nie znajdujace si¢ w normainych warunkach pracy pod
napigciem nalezy potgczy¢ z przewodem PEN.

Wzdhuz trasy kabla o$wietleniowego zaprojektowano na dnie wykopu bednarke stalowa Fe/Zn

30x4mm”.
8. Uwagi koncowe.

. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a w

szczegolnosci: PBUE, BHP, PN-HD 60364, N-SEP-004.

° W/w prace mogag by¢ wykonywane wylaczenie przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje, a osoba kierujaca musi posiada¢ dodatkowo uprawnienia dozoru i uprawnienia

budowlane z zakresu sieci i instalacji elekirycznych uprawniajace do kierowania robotami.

. Zastosowac si¢ do uwag zawartych w protokéle ZUDP.
° Roboty zanikajgce nalezy zgtosi¢ do odbioru inspektorowi robot elektrycznych z ramienia
inwestora.

° Stosowac osprzet typowy i dostepny w kraju

o Zastosowa¢ wylacznie materialy posiadajace atesty lub aprobaty techniczne, ktore nalezy
przekaza¢ inwestorowi taczenie z inwetaryzacja geodezyjng powykonawczg oraz protokélami

pomiaréw elektrycznych.

. W poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych prace nalezy wykonywaé recznie z
zachowanie zasad BHP. Na czas budowy kable przebiegajace w poblizu prowadzonych robot

ziemnych w przypadku ich odkrycia nalezy zabezpieczy¢.

o Zaleca si¢ potwierdza¢ doktadna lokalizacje kabli elektroenergetycznych przy wspotudziale
stuzb technicznych ENEA SA i ZDM

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej.
Oswietlenie drogowe,
Branza elektryczna. Projekt budowlany.
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Zamawmaiacy: Inwestor zastgpczy

Miasto Poznah Poznanskie Inwestycje Miejakie Sp. z 0.0.
#  Plac Kolegiacki 17 &Kt Plac Wiosny Ludow 2
POZnan  ¢1-841 Poman pim 61-831 Poznan

9. Wykaz norm i przepisow.

9.1 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linia kablowe. Projektowanie i
budowa.
9.2 N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
9.3 PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linia kablowe. Projektowanie i
budowa.
94 PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog.
Cze$¢1 — Wybdr klas o§wietleniowych.
Czes¢ 2 - Wymagania o$wietleniowe
Czes¢ 3 — Obliczenia parametrow o$wietleniowych

Czgs§¢ 4 — Metody pomiaréw parametréw o§wietienia

9.5 PN-EN40 Stupy o§wietieniowe.

9.6 PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet
do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30kV (ark.01-06).

9.7 PBUE, Wydanie VI 1997r.

9.8 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano

Montazowych czes¢ V — Instalacje elektryczne.

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej.
Oswietlenie drogowe.
Branza elektryczna. Projekt budowlany.
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Zamawigacy: Imwestor zastepezy:

Miasto Poznanh Poznanakie Inwestycje Miejskie Sp. z o.0.
% Plac Kolegiacki 17 b Plac Wiosny Ludow 2
POZnan 61-841 Poznan D‘m 61-831 Poznait

I1. Obliczenia techniczne

1. Bilans mocy

W szafce o§wietleniowej zainstalowane jest zabezpieczenie przedlicznikowe 3x63A, co odpowiada mocy
przylaczeniowej 40,0kW.

Moc projektowanego o§wietlenia 2x68W = 136W.

Przylaczenie projektowanego o$wietlenia ul. Piaseckiego do SO-655 powoduje wzrost mocy o 136W i

nie powoduje koniecznoSci zmiany mocy przylaczeniowe;j.

2, Prad obliczeniowy i dobor zabezpieczen.

Prad obliczeniowy obwodu projektowanego wynosi:

[g=P/ U*coso = 68/ 230*0,93 = 0,32A

Zaprojektowano zabezpieczenie projektowanego obwodu w SO_655 wkiadka bezpiecznikowa typu Bi-
Wis10A.

Zaprojektowano zabezpieczenie opraw o$wietleniowych w stupie wkladka bezpiecznikowa DO1-2A.

3. Dobor kabla oswietleniowego.
Zaprojektowano zgodnie z warunkami zasilania kabel o$wietleniowy typu YAKY 4x25.
Obcigzalnos¢ pradowa dhugotrwata (1,) kabla YAKY 4x25 zgodnie z katalogiem Tele —Fonika przy
zalozeniu:
- rezystywnos¢ cieplna gleby - 1L.LOK*myW
- temperatura ziemi -+20°C
- obcigzone 3 zyly
- kable utozone pojedynczo
wynosi 98A. Uwzgledniajac wspotczynnik poprawkowy k=0.82 uwzgledniajacy utozenie kilku kabli
obok siebie wyznaczono obcigzalno$é pradowa dlugotrwals I, = 80,36A.
Sprawdzenie kabla na warunki przecigzeniowe
Ig— prad obliczeniowy 0,32A
Iv— zabezpieczenie — wkladka bezpiecznikowa BiWts-10A
I;— obciazalnos$¢ dlugotrwata kabla 80,36A
Warunek 1 I <[y <I;
0,32A < 10A < 80,36A warunek 1 jest spelniony
Warunek2 [, <1451;
1,9x 10 < 1.45 x 8036

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskie;.
Oswietlenie drogowe.
Branza elektryczna. Projekt budowlany.
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19A < 116,52A warunek 2 jest spelniony

4 Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu (ochrona
dodatkowa).

Zwarcie w projekt.. stupie nr 2/6 w ul. Piaseckiego

Impedancja petli zwarcia: R (om) X (om)
Transformator w MST-878 0,0053 0,0172
YAKY 4x120/ 235m 0,122 0,047
(zasilanie SO)

YAKY 4x25/ 150m 0.375 0,03

(kabel o$wietleniowy)

Razem 0.5 0,094
Impedancja petli zwarcia Z = 0,51om
Prad zwarcia 1-fazowego przy zwarciu w stupie nr 2/6 wynosi:
I = 0,8%230/0,51 = 360,8A
Prad [, powodujacy zadziatanie wkiadki bezpiecznikowej Bi-Wis-10A w czasie < 0.4s wynosi 43,7A
(odczytano z katalogu ETI POLAM)

Iii> I, Ochrona przeciwporazeniowa jest spefniona

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskie;j.
Oswietlenie drogowe.
Branza elektryczna. Projekt budowlany.
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Zalaczniki
(1) Zalacznik A - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Zalacznik A

Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Obiekt: Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej
Oswietlenie drogowe.
Zamawiajacy: Miasto Poznan

Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan

Inwestor zastepczy: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.

Pl. Wiosny Ludéw 2
61-831 Poznan

Projektant: DAP VIRTUAL PROJECT

mgr inz. Jan Pankiewicz
upr. bud. nr 167/85/Pw

1. Zakres robot

Demontaz stupéw oswietleniowych. opraw oswietleniowych i kabli oswietleniowych
Montaz nowych latarn o$wietleniowych

Montaz kabli oswietleniowych

Montaz rur ostonowych

Wykonanie polaczen kablowych.

Wykonanie pomiardw i badan.

2. Wykaz istniejacych obiektow

Szafki kablowe i o§wietleniowe nalezace do ENEA.
Jezdnie i chodniki wraz z infrastrukturg drogows.
Sieci uzbrojenia podziemnego.

3. Elementy zagospodarowania dzialek mogace stwarzaé zagrozenie

Istniejgce kable elektroenergetyczne.
Istniejace shupy o$wietleniowe.
[stniejgce gazociagi.

[stniejace wodociagi.

Istniejgea kanalizacja telekomunikacja.

4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas robot

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:
= pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped w wyniku
braku pelnej ostony napedu
= potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla osdb postronnych w
wyniku braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej.
Oswietlenie drogowe.
Branza elektrycezna. Projekt budowlany. BIOZ
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= porazenie pradem elektrycznym w wyniku uszkodzenia izolacji przewodoéw
elektryczne zasilajgcych urzadzenia mechaniczne na skutek braku oston
zabezpieczajacych
e Wyladunek materialow i urzadzen z samochod6w.
Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych.
e W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze
s W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dia osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokat wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego
e  Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu
e Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest zabronione

5. Szkolenie dla pracownikow przed rozpoczeciem robot

¢  Nie wolno dopuscié¢ pracownika do pracy do ktérej wykonania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoSci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP

e szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku

e pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy

o fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie.

¢ na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczace:

o wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikéw

o obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych

o0 postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

0 udzielania pierwszej pomocy

e  Ww. instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonania:

o przed rozpoczeciem danej pracy

o zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy

o czynno$ci do wykonania po jej zakoficzeniu

o zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1 Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosowanie do zakresu obowigzkow.

6.2 Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskie;j.
O$wietlenie drogowe.
Branza elektryezna. Projekt budowlany. BIOZ
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e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy
e dbac¢ o sprawnosc srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

* organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ §rodkow ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

® ustali¢ rodzaj prac ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu
zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego

6.3 W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujaca pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjgcia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia

6.4 Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé
wystarczajgca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami np. uszkodzenie skory,
twarzy, wzroku, shuchu, upadek z wysokosci. Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami

6.5 Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
e niewlasciwa ogélna organizacja pracy
o nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan
niewlasciwe polecenia przetozonych
brak nadzoru
brak instrukcji poshigiwania si¢ czynnikiem materialnym
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpiecznej pracy
brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii
o dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich
e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
o niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy
o nieodpowiednie przejécia i dojscia
o brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewltasciwy ich dobor

0O 00 O0O0

6.6 Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy
o niewla$ciwy stan czynnika materialnego
o wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zZrédiem
zagrozenia
o niewlasciwa stateczno$é czynnika materialnego
o brak lub niewlasciwe urzgdzenia zabezpieczajace

o brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor
o brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen
o niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji
lub napraw
e niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego
o zastosowanie materialow zast¢pczych
o niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych
Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej.
Oswietlenie drogowe.
Branza elektryczna. Projekt budowlany. BIOZ
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e wady materialowe czynnika materialnego
o ukryte wady materialowe czynnika materialnego
e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

o nadmierna eksploatacja >
o niedostateczna konserwacja ,
o niewla$ciwa naprawy i remonty Jeouwdlie =7 ' —

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajearskiej.
Oswietlenie drogowe.

Branza elektryezna. Projekt budowlany. BIOZ
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Rysunki
EO-1 Oswietlenie drogowe. Plan sytuacyjny.
EO-2 Schemat zasilania projektowanego oswietlenia

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskie;).
Oswietlenie drogowe.
Branza elektryczna. Projekt budowlany.
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