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Zalaczniki

(1) Zalgcznik A - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rysunki
Rys. 1 Lokalizacja urzadzen i przebieg trasy kanalizacji kabli eNN.
Rys. 2 Plan sygnalizacji. Plan sytuacyjny
Rys. 3 Schemat obwodow kablowych.
Rys. 4 Schemat wyprostowany z przebiegiem kabli swiattowodowych.

Przecbudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej.
Sygnalizacja $wictina.
Branza elektryczna. Projekt budowlany. Opis techniczny

- 003



Zamawigigey: fmwestor zastepczy:

Miasto Poznan Poznanskie Inwesatycje Miejskie Sp. z o0.0.
# Plac Kolegiacki 17 S, T Plac Wiosny Ludow 2
POZnan 61-841 Poznan DT 61-831 Poznah

I. Opis techniczny

1. Czes¢ ogodlna.

1.1. Przedmiot opracowania.
Niniejsza dokumentacja jest projektem budowlanym na Przebudowg sygnalizacji $wietlnej dla

zadania Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.

1.2. Zamawiajacy.
Miasto Poznan, Plac Kolegiacki, 61-841 Poznan.

1.3. Inwestor zastepczy.
Poznanskie Inwestycje Miejskie, Plac Wiosny Ludow 2, 61-831 Poznan

1.4. Podstawa opracowania.

Materiaty, na ktorych oparto si¢ podczas projektowania:
1. Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
Warunki techniczne ZDM nr [S.402.289.2017 z dnia 25.08.2017r.
Obowigzujgce przepisy prawne i techniczne oraz normy,

Wizja w terenie

GO R

Projekt statej organizacji ruchu — opracowanie DVP

1.5. Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm.
Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane
w dokumentacji:
{1] — Szczegdtowe warunki techniczne dla sygnatéw i warunki ich umieszczenia na drogach —
Zatacznik nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczenia na drogach, opublikowane w
Dz. U. z 23 grudnia 2003r or 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami.
[2] — PN-HD 60634-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
[3] — PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwala.
[4] - N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
[5] — N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

[6] - PBUE Wydanie IV

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskicj
Sygnalizacja $wietlna.
Branza elektryczna. Projekt budowlany. Opis techniczny
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[7] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 r, nr 120 poz. 1133) z pdzniejszymi
Zmianami,

[8] - Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

[9] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie. (Dz. U. z 2005 r. Nr 219 poz. 1864),

[10] - BN-76/8984-16 - Telekomunikacyjne Linie Przewodowe. Skrzyzowania z liniami kolejowymi.

[11] - BN-84/8984-10 - Zaktadowe Sieci Telekomunikacyjne Przewodowe.Instalacje wngtrzowe.

[12] - BN-85/8984-01 - Telekomunikacyjne Sieci Kablowe Miejscowe. Studnie kablowe.

[13] - BN-89/8984-17/03 - Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe. Linie kablowe.

[14] - BN-73/8984-05 - Kanalizacja kablowa.

[15] - ZN-96TPSA -002 - Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

[16] - ZN-96TPSA -004 - Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami

uzbrojenia terenowego

[17] - ZN-96TPSA -005 - Optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosigzne kable. Wymagania 1

badania.

[18] - ZN-96TPSA -012- Kanalizacja pierwotna.

[19]- ZN-96TPSA -013 - Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe.

[20] - ZN-96TPSA -023 - Studnie kablowe.

[21] - ZN-96TPSA -025 - Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.

1.6. Zakres robot.
W zakresie projektowanych robét przewiduje sig:
= rozbudowe sterownika
= montaz kanalizacji kablowe;j
= wykonanie przepustow/przeciskow
* montaz konstrukcji wsporczych
* montaz sygnalizatoréw §wietlnych, sygnalizatoréw akustycznych, przyciskéw zgtoszeniowych
= montaz petli detekeyjnych indukcyjnych
s  montaz kamer monitoringu wizyjnego
= montaz wideo detekcji dla rowerzystow
= montaz kabli elektroenergetycznych zasilajacych, sygnalizacyjnych,
* montaz kabli teletechnicznych do petli indukcyjnych
= montaz kabla swiattowodowego
= pomiary,

=  zaprogramowanie i uruchomienie sygnalizacji

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej
Sygnalizacja $wictlna,
Branza elektryczna. Projekt budowlany. Opis techniczny
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2. Projektowane rozwigzania techniczne.

2.1 Zasilanie sygnalizacji swietlnej.

Zasilanie sygnalizacji $wietlnej z szafki o§wietleniowej SO-655 pozostaje bez zmian.

2.2 Sterownik sygnalizacji sSwietinej.

Zaprojektowano rozbudowg istnigjagcego sterownika firmy MSR Traffic do konfiguracji odpowiadajacej

zaprojektowanym urzadzeniom.
Istniejgcy sterownik sygnalizacji nalezy rozbudowa¢ :
e do 27 grup sygnalizacyjnych (byly 22 grupy)
e do 26 wejsé¢ przyciskow zgloszeniowych z potwierdzeniem
e do 28 wejs¢ petli detekcyjnych indukcyjnych dla ruchu kotowego (rozbudowa o 2 petle)
e zasilanie napigciem 24VDC 10-ciu sensoréw do detekcji ruchu rowerowego
e zasilanie napigciem 24V DC 6-ciu kamer IP monitoringu wizyjnego

e switch przemystowy montowany na szyn¢ DIN 3xSFP (3xRJ45Combo + 7xRJ45)

dostarczany przez WZKiB. Switch potaczy¢ ze switchem 8 x SFP + 2xRJ45 zabudowanym wg

opracowania WZKiB.

e wkiadki SFP LC/PC 1Gb/s - szt. 2

o zapewnic 1gcznos¢ sterownika z Centrum Sterowania Ruchem przy ul. Goreckiej z
wykorzystaniem istniejacej i projektowanej sieci §wiattowodowej.

e wykonanie niezb¢dnych prob i pomiarow.

¢ zaprogramowanie i uruchomienie sygnalizacji

Istniejaca Szafe transmisyjna w pomieszczeniu serwerowni WSM im. J. Strusia doposazy¢ o:
- przetacznica §wiattowodowa 19” 48J SC/PC.
- wktadka SFP LC/PC 1Gb/s - | szt.
- patchcord
2.3. Sygnalizatory swietlne i akustyczne, przyciski zgloszeniowe oraz
wyposazenie dodatkowe
Na konstrukcjach wsporczych zamontowaé sygnalizatory §wietlne, sygnalizatory akustyczne,
przyciski zgtoszeniowe . Wymienione urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania Zatacznik nr 3 do

Rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych

warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach, opublikowane w Dz. U. z 23 grudnia 2003r

ar 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami oraz wymagania ZDM.

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej
Sygnalizacja $wietlna.

Branza elektryczna. Projekt budowlany Opis techniczny
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2.4. Konstrukcje wsporcze sygnalizatorow
Projektowanymi konstrukcjami wsporczymi beda:
- maszt sygnalizacyjny 3,5m - szt.5
- maszt sygnalizacyjny 5,5m - szt.3
- ship z wysiggnikiem o wysiegu dlug. 6,5m - szt.1
Lokalizacje konstrukcji wsporczych pokazano w czesci rysunkowej. Wszystkie konstrukcje wsporcze

w ramach skrzyzowania pomalowa¢ na kolor RAL 7043.

2.5 Petle detekcyjne dla pojazdow.

Rozmieszczenie petli pokazano w czesci rysunkowe;j. Petle indukcyjne wykona¢ w warstwie wigzacej
nawierzchni jezdni na glebokoséci 0,05 — 0,08m stosujac zalecenia producenta sterownika. Nalezy
zwrdci¢ uwage na usytuowanie i ksztalt petli. Petle nalezy wykonac¢ ukladajgc odpowiednia ilosc¢
zwojow przewodu LgYd2,5 mm’. Po wykonaniu i zabezpieczeniu petli, zala¢ rowek w nawierzchni
drogowg masg zalewowa termoplastyczng. Polaczenia petli z kablem telekomunikacyjnym (feederem)

wykona¢ w studniach kablowych za pomocg mufy.

2.6 Wideodetekcja rowerzystow.

Zaprojektowano wideo detekcje rowerzystow za pomocg sensoréw detekcyjnych zasilanych ze
sterownika napieciem 24VDC. Sensory mocowac¢ na wysoko$ci 3,5m za pomocg fabrycznego osprzetu.
Do kazdego sensora doprowadzic:

- kabel XzTKMXpw 2x2x0,8

- kabel UTP(zw) 4x2x0,5 kat.5

2.7 Monitoring wizyjny ZDM.
Zgodnie z wytycznymi ZDM podanymi w OPZ w wytycznych do przebudowy sygnalizacji §wietlnej

zaprojektowano monitoring wizyjnego.

Zaprojektowano montaz 6-ciu kamer IP na konstrukcjach wsporczych, w lokalizacjach pokazanych na

planie sytuacyjnym.
System monitoringu wizyjnego powinien sktada¢ si¢ z nastepujacych elementow:

a) kamer w obudowach wyposazonych w odpowiednie uchwyty umozliwiajace montaz na

konstrukcjach zgodnie z projektem
b) kabli zasilania kamer (YKY 3x2,5) i kabli transmisyjnych zgodnie z zaleceniem producenta
¢) obudowy kamery o stopniu ochrony co najmniej [P65

d) kamer statopozycyjnych, kolorowych, [P, o czutoéci rzedu O lux z wbudowanym
promiennikiem o§wietlajacym na odlegtos¢ co najmniej 30 metréw, z przetaczaniem

dzied/noc, o rozdzielczosci nie mniejszej niz SMpx

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskicj
Sygnahzacja swietina
Branza elektryczna. Projekt budowlany. Opis techniczny
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2.8 Kanalizacja i przepusty kablowe dla potrzeb sygnalizacji Swietlnej oraz kanat
technologiczny.

Zaprojektowano:

a) kanat technologiczny i kanalizacje¢ kablowa dla potrzeb sygnalizacji $wietlnej na wspdlnej trasie od
istniejacej studni kablowej przy skrzyzowaniu Szwajcarska — Piaseckiego do projektowanej studni SK1
w ul. Piaseckiego typu:

- oznaczenie Ks — proj. rura ostonowa 4xPE@110 + 3xHDPE@40 + mikrokanalizacja 7/10 (wiazki rur
uktadane bezposrednio w ziemi)

- oznaczenie Ksp — przy skrzyzowaniu z ul. Piaseckiego proj. rura ostonowa 6xRHDPE@110
gruboscienna + 3xHDPE@40 jako wtdrna, mikrokanalizacja 7/10 jako kanalizacja wtdrna

b) kanat technologiczny od studni SK-1 wymienionej w pkt.”a” do istn. studni WZKIB/ZDM typu:

- oznaczenie K — proj. rura ostonowa 2xPE@110 + 3xHDPE@40 + mikrokanalizacja 7/10 (wiazki rur
uktadane bezposrednio w ziemi)

- oznaczenie Kp — proj. rura ostonowa 4xRHDPE@110 gruboscienna + 3xHDPE@40,
mikrokanalizacja 7/10 jako kanalizacja wtérna

¢) kanalizacj¢ kablows tylko dla potrzeb sygnalizacji $wietlnej typu:

- oznaczenie K7 — proj. rura ostonowa PE@75

- oznaczenie K1 — proj. rura ostonowa PE@110

Lokalizacja studni, typy, ilosci i trasa rur ostonowych pokazana zostata w cz¢sci rysunkowe;.

Nalezy zastosowac studnie z elementéw prefabrykowanych o klasie obcigzalnosci B125 typ SKR-1 i
SK-1.

2.9 Kable sygnalizacyjne i teletechniczne.

Do potaczenia sterownika z konstrukcjami wsporczymi sygnalizatorow, nalezy ulozy¢ kable
sygnalizacyjne typu YKSY n x 1,5mm?.

Dla obwodéw przyciskéw zgloszeniowych przeznaczone sa osobne kable typu YKSY 14x1,5mm?.
Kable sygnalizacyjne doprowadzi¢ bezposrednio do sygnalizatorow(bez ztacz w maszcie).

Petle detekcyjne potaczy¢ ze sterownikiem za pomoca kabli telekomunikacyjnych typu XzZTKMXpw
2x2x0,8.

2.10 Kable swiattowodowe.

Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa w Poznaniu w ramach oddzielnego opracowania
utozy kabel $wiattowodowy typu Z-XOTKtsd 96J relacji Komisariat Policji Poznann Nowe Miasto —
studnia kablowa S7 (o0znaczenie zgodne z zalgczonym rys. 9 oraz 10) oraz zakonczy na mufie
$wiattowodowej. WZKIiB w studni kablowej zlokalizowanej przy sterowniku sygnalizacji $wietlnej na
skrzyzowaniu ul. Szwajcarska — Kurlandzka zamontuje mufe swiattowodowa.

Projektowany $wiattowdd typu Z-XOTKtsd96J (8x12J) relacji od mufy swiattowodowej do

pomieszczenia Serwerowni w WSM im. J. Strusia nalezy wprowadzi¢ do mufy $wiattowodowe;.

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej. 0 g", 8
Sygnalizacja $wietlna. v
Branza elektryczna. Projekt budowlany. Opis techniczny
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Wykonanie spawéw na kablach $wiatlowodowych oraz potaczenie pomigdzy mufa $wiattowodowg a
sterownikiem sygnalizacji $wietlnej objete jest oddzielnym opracowaniem WZKIiB obejmujacym
budowe monitoringu miejskiego na skrzyzowaniu ul. Szwajcarska — Kurlandzka.. Projektowany kabel
prowadzi¢ w projektowanej i istniejacej kanalizacji kablowej. Trasa kanalizacji pokazana zostata na

planie sytuacyjnym.

2.11 Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (dodatkowa).

Jako ochrone przeciwporazeniows przy uszkodzeniu (dodatkowa) zaprojektowano samoczynne
wylaczenie zasilania w ukiadzie sieci TN-C-S zgodnie z PN-HD 60364-4-41.

W sieci rozdzielczej do sygnalizatoréw zaprojektowano uktad TN-S, (oddzielny przewdd ochronny PE
i neutralny N).

Jako przew6d ochronny zastosowaé wolne zyty w kablach sygnalizacyjnych.

Sie¢ rozdzielcza (do sygnalizatorow) bedzie w sterowniku zabezpieczona bezpiecznikami topikowymi
aparaturowymi szybkimi oraz dodatkowo wytacznikiem réznicowo-pragdowym.

Szyne PEN(PE) w sterowniku dodatkowo uziemi¢. Oporno$¢ uziomu nie wigksza niz 30om.
2.12 Uwagi koncowe

e Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a w szczegdlnosci:
PBUE, BHP, PN-IEC 60364, N-SEP-004.

e W/w prace mogg by¢ wykonywane wylaczenie przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje,
a osoba kierujgca musi posiada¢ dodatkowo uprawnienia dozoru i uprawnienia budowlane z zakresu

sieci i instalacji elektrycznych uprawniajace do kierowania robotami.
e Zastosowa¢ si¢ do uwag zawartych w protokdle ZUDP.
e Roboty zanikajgce nalezy zglosié do odbioru inspektorowi robét elektrycznych z ramienia inwestora

e Zastosowaé wylacznie materialy posiadajace atesty lub aprobaty techniczne, ktore nalezy przekaza¢
inwestorowi laczenie z inwetaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz protokétami pomiaréw

elektrycznych.

e Migjsce wykonywania prac oznakowaé zgodnie z instrukcja o oznakowaniu robdt w pasie

drogowym.
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Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskie;j. Uy
Sygnalizacja $wietlna.
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I1.Obliczenia techniczne

1. Bilans mocy.
Podtgczenie kamer monitoringu nie spowoduje wzrostu mocy przytaczeniowe;.

Bilans mocy pozostaje bez zmian.

2. Prad obliczeniowy i dobor zabezpieczen.
Warto$ci zabezpieczen pozostajg bez zmian.
W sterowniku obwody zasilania kamer monitoringu wizyjnego zabezpieczy¢ wylacznikami
instalacyjnymi typu 1xC3A.
3. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej dla obwodu zasilania
sygnalizatorow .
Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania przy zwarciu w sterowniku:
Zsx .= U
Prad 1, powodujacy przepalenie wkladki bezpiecznikowej aparatowej 2,5A w czasie < 0,4s wynosi
25A.
Impedancja petli zwarcia dla zwarcia 1-fazowego w sterowniku nie moze przekracza¢ warto$ci:
Zs <Uy/ I,
Zs <230/25
Zs £920Q

4. Przewod ochronny

Jako przewéd ochronny przewiduje si¢ wykorzystanie zyt kabli nn typu YKY (n) x1,5 mm?i YKSY (n)

x1,5 mm?,

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej.
Sygnalizacja swictlna.

Branza elekiryczna. Projekt budowlany. Opis technicZny
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(1) Zalgczik A - Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
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Zalacznik A

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Obiekt: Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej
Sygnalizacja §wietlna
Zamawiajacy: Miasto Poznan

Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan

Inwestor zastgpczy: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.

Pl. Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan

Projektant: DAP-VIRTUAL-PROJECT

mgr inz. Jan Pankiewicz
upr. bud. nr 167/85/Pw

1. Zakres robot

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
)

rozbudowe sterownika

montaz kanalizacji kablowej

wykonanie przepustow/przeciskow

montaz konstrukcji wsporczych

montaz sygnalizatorow §wietlnych, sygnalizatorow akustycznych, przyciskow zgloszeniowych
montaz petli detekcyjnych indukcyjnych

montaz kamer monitoringu wizyjnego

montaz wideo detekcji dla rowerzystow

montaz kabli elektroenergetycznych zasilajacych, sygnalizacyjnych,
montaz kabli teletechnicznych do petli indukcyjnych

montaz kabla $wiattowodowego

pomiary,

m) zaprogramowanie i uruchomienie sygnalizacji

2. Wykaz istniejacych obiektow

Szafki kablowe i o§wietleniowe nalezace do ENEA.
Jezdnie i chodniki wraz z infrastrukturg drogowa.
Sieci uzbrojenia podziemnego.

3. Elementy zagospodarowania dzialek mogace stwarzaé¢ zagrozenie

[stniejgce kable elektroenergetyczne.
[stniejace stupy o§wietleniowe.
Istniejgce gazociagi.

Istniejagce wodociggi.

Istniejaca kanalizacja telekomunikacja.

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskicj
Sygnalizacja $wietlna.
Branza ¢lektryczna. Projekt budowlany.
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4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas robét

e Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
= pochwycenie konczyny gornej lub korficzyny dolnej przez napgd w wyniku
braku petnej ostony napedu
®  potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych w
wyuiku braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej
= porazenie pradem elektrycznym w wyniku uszkodzenia izolacji przewodow
elektryczne zasilajacych urzadzenia mechaniczne na skutek braku oston
zabezpieczajacych
¢ Wyladunek materiatléw i1 urzadzen z samochodow.
e Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych.
e W czasie wykonywania robot ziemnych migjsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze
e W czasie wykonywania wykopow w miejscach dost¢gpnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego
o  Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gigbokosci wykopu
¢ Przebywanie oso6b pomigdzy $ciang wykopu a koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione
5. Szkolenie dla pracownikéw przed rozpoczeciem robot

o  Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy do ktérej wykonania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP

e szkolenie wstgpne na stanowisku pracy powinno zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami
wyst¢pujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku

e pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy

e fakt odbycia przez pracownika szkolenia wst¢pnego na stanowisku pracy powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pi$mie.

e na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikéw

o obshugi maszyn i innych urzadzen technicznych

o postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

o udzielania pierwszej pomocy

o  Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonania:

o przed rozpoczeciem danej pracy

o zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy

o czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu

o zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej.
Sygnalizacja $wietlna
Branza elektryczna. Projekt budowlany
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6.1 Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosowanie do zakresu obowiazkow.
6.2 Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
e organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy
dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem
e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikoéw przed wypadkami przy pracy,
dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
ustali¢ rodzaj prac ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu
zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia
dia zdrowia lub zycia ludzkiego
6.3 W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia
6.4 Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniad
wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami np. uszkodzenie skory,
twarzy, wzroku, shuchu, upadek z wysokosci. Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi $§rodkami
6.5 Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
e niewlaSciwa og6lna organizacja pracy
onieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan
oniewlasciwe polecenia przelozonych
obrak nadzoru
obrak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym
otolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpiecznej pracy
obrak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii
odopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich
e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
oniewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy
onicodpowiednie przejscia i dojécia
obrak srodkdéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
6.6 Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy
e niewlasciwy stan czynnika materialnego
owady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodtem
zagrozenia
oniewtadciwa stateczno$¢ czynnika materialnego
obrak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace
obrak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor
obrak lub niewtaéciwa sygnalizacja zagrozen
oniedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji
lub napraw
¢ niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego
ozastosowanie materialow zastepczych
oniedotrzymanie wymaganych parametroéw technicznych
e wady materiatowe czynnika materialnego
oukryte wady materiatowe czynnika materialnego
e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej.
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onadmierna eksploatacja
oniedostateczna konserwa
oniewlasciwa naprawy i remonty
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Rysunki
Rys. | Lokalizacja urzadzeth i przebieg trasy kanalizacji kabli eNN.
Rys. 2 Plan sygnalizacji. Plan sytuacyjny
Rys. 3 Schemat obwodéw kablowych.
Rys. 4 Schemat wyprostowany z przebiegiem kabli swiattowodowych.
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