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1. CZESC ADMINISTRACYJNA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi w ciggu ulicy Szwajcarskiej wraz z

uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe a nastepnie pelnieniem nadzoru autorskiego.

1.2. ZAMAWIAJACY
Miasto Poznan
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan

1.3. INWESTOR ZASTEPCZY
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
Plac Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan

1.4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
DAP-VIRTUAL PROJECT Sp. zo.0. Sp. k.
ul. Dgbrowskiego 316
60406 Poznan

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia:

e podklad sytuacyjny,

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY =z dnia 3 lipca 2015 r
zimieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegbtowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
z dnia 14 marca 1999r.),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym — wraz z pdzniejszymi

zmianami.
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Obowiazujace przepisy i normy,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.),
jezeli zadanie bedzie wymagato uzyskania decyzji ZRID,

Przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., Nr 1409,
ze zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz.1389),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.
1232 ze zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012r., poz. 462 ze zm.),

Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U 2 2013r.,
Nr 907 ze zm.),

Ustawg z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z2012r., poz. 1137
ze zm.),

Zarzadzeniem nr 247/2008/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 maja 2008r. w sprawie
wymogéw jakim powinny odpowiadaé przejécia dla pieszych, przejscia podziemne,
przejScia nadziemne, przystanki komunikacji publicznej i chodniki oraz innymi
powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa dotyczacymi przedmiotu zamoéwienia oraz
innymi powszechnie obowiazujgcymi przepisami prawa dotyczacymi przedmiotu
zamdwienia.

Zarzadzeniem nr 931/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 grudnia 2015r. w
sprawie standardow technicznych infrastruktury rowerowej na terenie miasta Poznania,

Wytycznymi i warunkami technicznymi wydanymi przez odpowiednie jednostki.

2.2. STANISTNIEJACY

Odcinek od ulicy Szwajcarskiej do ul. Piaseckiego posiada obecnie przekrodj jednojezdniowy,

dwupasowy o spadku poprzecznym jezdni daszkowym i laczy sie z ulicg Szwajcarskg poprzez

skrzyzowanie z sygnalizacjy $wietlng. Szerokosé jezdni wynosi 6m. wzdtuz drogi w odlegtosci Im od
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jezdni zlokalizowane si¢ obustronne chodniki o szerokosci 2m. Odcinek od ul. Piaseckiego do szpitala
posiada rowniez przekroj jednojezdniowy dwupasowy, jednak spadek poprzeczny zostat skierowany na
calej szerokosci ulicy w kierunku budynku szpitala. Szerokos$¢ jezdni wynosi 7m, po wschodniej stornie

drogi znajduje si¢ chodnik o szerokosci od 1,3 m do 2,2m.

2.3. STAN PROJEKTOWANY

Projekt obejmuje przebudowe drogi publicznej na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul.
Piaseckiego od km 0+000,00 do km 0+040,39. Pozostaty odcinek do przebudowa drogi wewnetrzne;.

Zaprojektowano dobudowanie pasa ruchu od wyjazdu z istniejagcego parkingu do ul.
Piaseckiego ( poszerzenie po zachodniej stronie drogi ) i od ul. Piaseckiego do ul. Szwajcarskiej ( po
pdinocne;j stronie). Jezdnia bedzie miala szerokos$¢ 9,5 m. Przewidziano pas dla autobusoéw i karetek o
szeroko$ci 3,5 m oraz dwa pasy ruchu dla samochodow o szerokosci 3,0 m. Nawierzchnie jezdni od ul.
Szwajcarskiej do ul. Piaseckiego przewidziano do przebudowy.

Nawierzchnie jezdni zaprojektowano zgodnie w wymaganiami ZDM dla ruchu KR4.

Odcinek od ul. Szwajcarskiej do ul. Piaseckiego:

Po pdinocnej stronie drogi  zaprojektowano, przylegly do jezdni chodnik o szerokosci 2,20 m
oraz droge rowerowg o szerokos$ci 2 m. Chodnik od drogi rowerowej oddziela kraweznik drogowy
utozony na plasko. W miejscu istniejacego ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano chodnik i droge
rowerowa. Po poludniowej stronie zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m. Na poludniowo
wschodnim fragmencie skrzyzowania ul. Szwajcarskiej z drogg do szpitala zaprojektowano przebudowe
ciaggu pieszo- rowerowego i wymiane nawierzchni na bitumiczna.

Odcinek od ul. Piaseckiego do szpitala:

Sciezkg rowerows o szerokosci 2,5 m zaprojektowano po poétnocnej stronie na terenie pomigdzy
istniejagcymi chodnikami. Chodniki pozostawiono bez zmian. Na koncu $ciezki rowerowej pomigdzy
drogg dla karetek a droga dojazdowg do wejscia do szpitala zaprojektowano zadaszony parking dla
TOWerow.

Rozwigzania ukiadu drogowego, wraz z rozplanowaniem ciggéw komunikacyjnych dia

pieszych i rowerzystow zostaly przedstawione na planie sytuacyjnym (rys.2).

2.4. PARAMETRY DO PROJEKTOWANIA

Odcinek od ul. Szwajcarskiej do ul. Piaseckiego:

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR4

- predkosé projektowa 40 knmvh

- przekrdj jednojezdniowy dwupasowy + BUSPAS
- pochylenie poprzeczne 2.0%

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej.
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- szeroko$¢ pasa ruchu 30m

- szerokos¢ BUSPASa 35m

Odcinek od ul. Piaseckiego do szpitala:

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR4

- predkos$¢ projektowa 40 km/h

- przekroj jednojezdniowy dwupasowy + BUSPAS

- pochylenie poprzeczne 2,0%

- szeroko$¢ pasa ruchu 30m

- szerokos¢ BUSPASa 35m

2.5. PRZEKROJE PODLUZNE

Projektowane niwelety dowigzano do istniejacych nawierzchni i otaczajgcego terenu.
Przekroje podtuzne sporzadzono w oparciu o rzgdne odczytane z map sytuacyjno — wysokosciowych
bezposrednio lub obliczono metody interpolacji. Wszystkie projektowane rozwigzania przedstawiono

na profilach podtuznych (rys. 4).

2.6. PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przekroje normalne wykonano podajac szerokosci poszezegolnych elementow drogi oraz spadki
poprzeczne. Przekrdj jezdni zaprojektowano jako daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2%. Jezdnia
zostanie ograniczona krawgznikami wyniesionymi lub obnizonymi w miejscach przejsciach i

przejazdach rowerowych. Wszystkie projektowane rozwiazania przedstawiono na rys. 3.

Nawierzchnia jezdni :
e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4cm
e Warstwa wigzaca AC 16W gr 8cm
e Podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 14cm
e Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm

e Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm

Nawierzchnia opaski:
e Kkostka granitowa 4/6 cm
e zaprawa drenazowa gr. 7 cm

¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej.
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Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej:
e plyta betonowa szara 50x50x7 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

Nawierzchnia drogi rowerowej/ciggu pieszo-rowerowego:
e warstwa Scieralna AC 8 S gr. 5 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 16 cm

Warunek mrozoodpormnosci jest spetniony.

Pod chodnikiem, opaskg, droga rowerows i remontowang jezdnia na odcinkach, gdzie w bezposrednim

podiozu konstrukcji nawierzchni wystapia grunty spoiste, nalezy wykona¢ warstwe ulepszonego

podioza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grubosci 10 cm.

2.7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W badanej strefie do maksymalnej giebokosci 4,0 m p.p.t. nie stwierdzono obecnosci wod

gruntowych.

Grunty wystepujace w podiozu dokumentowanego terenu ujeto w dwa pakiety geotechniczne o

zblizonych wartosciach cech fizyko-mechanicznych:

L Grunty spoiste wg PN-B 03020:1981 oznaczone symbolem ,,.B™ geologicznej konsolidacji

gruntoéw — plejstocenskie osady lodowcowe w postaci glin piaszczystych, twardoplastyczne,

o uogoblnionym stopniu plastycznosci IL=0,20;

I1. Grunty niespoiste — plejstocefiskie osady wodnolodowcowe w postaci piaskow Srednich,

Srednio zaggszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID=0,60.

Grunty glebowe uznano za nienosne, zakwalifikowano do usunigcia, parametréw geotechnicznych

nie okreslono.

2.8. ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO

Przykanaliki

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda z ulic przez wpusty Sciekowe jezdniowe z

przykanalikami wigczonymi do istniejacych kanatéw deszczowych w tych ulicach.

Przykanalik nalezy wykona¢ z rur PVC-U @200 mm klasy S. SDR34, o litej jednorodnej

(wykonanej z tego samego materiatu) strukturze $cianki, o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz

8kN/m* (SN 8).
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Whpust $ciekowy

Projektuje si¢ wpust Sciekowy jezdniowy z rusztami zeliwnymi, odprowadzajace wody opadowe i
roztopowe, poprzez przykanaliki do kanatu o odwadniajacego. Na planie sytuacyjno -
wysokosciowym pokazano lokalizacje ww. wpustu.

Wpust Sciekowy jezdniowy, projektuje si¢ klasy D400, ze zwienczeniami w postaci rusztu
zeliwnego.Zwieficzenie wpustu projektuje si¢ w postaci rusztu zeliwnego (nasada wpustu),
mocowanego w korpusie zawiasowo (montaz nasady tak, aby prety rusztu byly ustawione
prostopadle do krawedzi jezdni).

Zwienczenia wpustow Sciekowych wykona¢ zgodnie z normg PN — EN 124-1+2:2015-07.

Wykonanie

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow i robot ziemnych nalezy dokladnie zainwentaryzowaé
istniejace uzbrojenie podziemne. W czasie prowadzenia robét ziemnych i montazowych nalezy
prowadzi¢ staty monitoring wptywu robét ziemnych i ewentualnych przemieszczen na istniejaca
zabudowe, nawierzchni¢ i infrastruktur¢ podziemna. W razie przekroczenia dopuszczalnych
wartosci nalezy przerwac prace, powiadomic Inspektora Nadzoru, Projektanta i nalezy opracowaé
inng technologie prowadzenia robot ziemnych. Ponadto nalezy odkryte istniejace sieci zabezpieczyé
1 zastosowa¢ podparcia lub podwieszenia, ewentualnie wykona¢ tymczasowe przelozenia
kolidujgcych uzbrojen. W przypadku ewentualnego wystapienia wody gruntowej w miejscu
projektowanych wykopow liniowych wode gruntows z obrgbu wykopu nalezy lokalnie
wypompowagé.

Przed zasypaniem kanalow nalezy wykona¢ doktadng inwentaryzacje geodezyjna.

W trakcie wszystkich robét zwigzanych z transportem. sktadowaniem, ukiadaniem w wykopie,
taczeniem i zasypywaniem kanalow nalezy przestrzega¢ wymagan i zaleceh producenta rur.
Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w protokole z
Narady Koordynacyjnej, z wymaganiami technicznymi ITB ,,Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych — Instalacje kanalizacyjne™, opracowaniem AQUANET S.A. pt:
"Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy. Wymagania
ogoblne.” oraz jego zalgcznikami, przepisami ppoz., warunkami wynikajacymi z poszczegdinych
uzgodnieft. z obowigzujgcymi normami, z warunkami technicznymi wykonania robot budowlano-

montazowych, a takze przepisami bhp dla robot budowlano-montazowych.

2.9. MALA ARCHITEKTURA
Stojaki na rowery
W ramach inwestycji przewidziano zaprojektowanie parkingu rowerowego. ktory bedzie skladat sie

z 15 stojakow rowerowych. Stojaki zaprojektowano zgodnie z Katalogiem Mebli Miejskich z

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej.
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uwzglgdnieniem wytycznych znajdujgcych sig w standardach rowerowych. Przyjeto stojak rowerowy
ze stali ocynkowanej niemalowanej o wysoko$ci 70cm, dtugosci 100cm i $rednicy rur réwnej 4.8 cm w
kolorze RAL 7043,

Bariery U-12

Ze wzglgdu na uwarunkowania terenowe konieczne jest zastosowanie po pédinocnej stronie ul.
Piaseckiego barier wygrodzeniowych typu U-12. Bariery przyjeto zgodnie z Katalogiem Mebli
Miejskich wys. 110 cm, szer. 200 cm i Srednicy rur konstrukcyjnych 6 cm ze stali ocykowanej w kolorze
RAL 7042.

Wiata rowerowa

Dla projektowanego parkingu dla rowerow przewidziano zadaszenie w postaci wiaty. Zaproponowano
potaczenie dwoch wiat rowerowych o wymiarach w planie 8x3 m. Wysoko$§é wiaty w zakresie 2,30 —
3.20 m. Konstrukcja wiaty wykonana jest z profili gruboSciennych zabezpieczonych przed korozja z
mozliwoscig pomalowania na dowolny kolor z palety RAL (kolor infrastruktury w miejskim

wybarwieniu RAL 7043).

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej.
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2.10.DRZEWA 1 KRZEWY DO WYCINKI

Nr Nazwa lacinska Nazwa polska Obwdéd pnia | Srednica | Pow Opis stanu Stan | Wymaga
na wys. 130 korony | ierz zdrowotnego | zdrow na
cm (obwéd | drzew w | chni | drzewa lub krzewn otny decyzja
pnia na wys § m a
cm) krze
wéw
1 Crataegus leavitana | glog dwuszyjkowy | 23.16,24 (36) | 2.5 - stan bezlistny sredni | nie
2 Tilia cordata lipa drobnolistna 24(34) 1.5 - lekki posusz dobry | nie
3 Crataegus leavitana | glog dwuszyjkowy | 21,17,13(37) | 3,0 - stan bezlistny $redni | nie
4 Tilia cordata lipa drobnolistna 24 (35) 2,0 - lekki posusz dobry | nie
5 Tilia cordata lipa drobnolistna 21 (31) 2,0 - lekki posusz dobry | nie
6 Crataegus leavitana | gtog dwuszyjkowy | 21,15,16,19, 3,0 - stan bezlistny $redni | nie
14 (47)
7 Tilia cordata lipa drobnolistna 23 (37) 1,0 - lekki posusz dobry | nie
8 Cratacgus leavitana | glog dwuszyjkowy | 11,17,25(44) | 4.0 - stan bezlistny sredni | nie
9 Tilia cordata lipa drobnolistna 2737 2,0 - bez zastrzezes dobry | nie
2T campestre klon polny 40(56) 4.0 bez zastrzezen dobry | tak
Acer campestre klon polny 36(50) 3 ber zastrzeZen dobry i
Acer campestre klon polny 29(41) 3.0 bez zastrzeien dobry [ nie
Acer campestie klon polny 3447 2.2 bez zastrzezen dobry | nie
3 campesire klon polny 37475 3.0 bez zastrzezen dobry | nie
33 Padus avium czeremcha 22(45) 4,0 - bez zastrzezen dobry | nie
Zwyczajna
34 Acer negundo klon jesionolistny 27(47) 3,0 - bez zastrzezen dobry | nie
46 Malus domestica jabloft domowa 48,24.23,30 5,0 - bez zastrzezef: dobry | tak
47 Prunus spinosa $liwa tarnina - - 42 bez zastrzezen dobry | tk
63 Robinia robinia biata 35(56) 3.0 - lekki posusz dobry | nie
pseudoacacia
64 Robinia robinia biala 49,80, 43.48 7.0 - bez zastrzezen dobry | tak
pseudcacacia
65 Pyrus communis grusza domowa 56 5,0 - bez zastrzezen dobry | 1k
66 Acer negundo klon jesionolistny 48.32, 63,34 7,0 - lekki posusz dobry | 1ak
67 Lonicea xylosteum | suchodrzew - - 6.0 dobry | nie
pospolity
68 Acer platanoides klon zwyczajny 36(49) 2,0 - bez zastrzezen dobry | nie
69 Acer negundo klon jesionolistay 31(40) 2.0 - bez zastrzezen dobry | nie
70 Malus domesctica jablon domowa 76 5,0 - bez zastrzezeh dobry | tak
71 Acer negundo klon jesionolistny 36,21 (31) 2,0 - bez zastrzezef dobry | nie
73 Acer negundo klon jesionolistny 28,21 (54) 2,0 - bez zastrzeZen dobry | nie
76 Acer platanoides klon pospolity 38(52) 3.0 - bez zastizezen dobry | iak
77 Acer negundo klon jesionolistny 52(67) 3.0 - bez zastrzezen dobry | nie
78 Acer platanoides klon pospolity 21(34) 1.5 - bez zastizezed dobry | nie
80 Ulmus laevis wiaz szypulkowy 50,62, 52 7.0 - tekki posusz dobry | tak
81 Rosa rugosa rdza sp - - 8.0 dobry | nie
83 Prunus domestica sliwa domowa 19.20.26, 19, 4,0 - bez zastrzezen dobry | tak
28,19,23
84 Salix alba wierzba biata 38.39.46 10.0 - wielopniowe dobry | tak
drzewo
85 Acer negundo klon jesionolistny 37.34.34 6,0 - lekki posusz dobry | tak
0
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Zamawazcy Imwestor zastepczy:

Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
% Plac Kolegiacki 17 Plac Wiosny Ludéw 2
POZnan 61841 Poznas 61-831 Poznai
2.11.INFORMACJA BIOZ

Zgodnie z. ROZPORZEDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz, 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej.

Nazwa i adres zamawiajacego:
Miasto Poznah

Pl. Kolegiacki 17

61-841 Poznati

Nazwa i adres inwestora zast¢pczego:
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. Z o. o.
Pl. Wiosny Ludow 2

61-831 Poznan

Projektant sporzadzajacy informacje:

mgr inz. Jacek Tomaszewski

Zakres robot drogowych

- rozbidrka nawierzchni jezdni drogowych, chodnikéw,

- wykonanie nowych nawierzchni jezdni drogowych, chodnikéw, §ciezek rowerowych,
- roboty ziemne przy budowie nasypdw i wykopoéw

- wykonanie elementow kanalizacji deszczowej

Elementy zadania, ktére moga stwarzaé zagrozenie i bezpieczefistwa zdrowia

- wszystkie inne prace realizowane réwnolegle podczas wykonywania rob6t drogowych

Przewidywane zagrozenia

- ruch pojazdow i sprzetu budowlanego podczas robot prowadzonych przy budowie, trakcja torowa

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji szczegélnie

niebezpiecznych robot:

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskie].



Zamawaaey Imwestor zasigpezy:
Miasto Poznai Poznanakie Inwestycje Miejakie Sp. z 0.0.
#  Plac Kolegiacki 17 M e i Plac Wiosny Ludow 2
POZnan  ¢1.841 Poznasi pim §1-831 Poznan

- instruktaz ogolny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc i rodzaju zagrozen
oraz czasem ich wystgpienia

- instruktaz szczegblowy na stanowisku pracy prowadzony przez brygadziste

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom wynikajjcym z wykonywania robét
budowlanych w strefie szczegblnego zagrozenia

- wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie robét

- o$wietlenie miejsca robot

- wyposazenie pracownikow w odpowiednig odziez ochronna

- ciagly nadzoér nad robotami

- organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie

- okresowe szkolenia pracownikow w zakresie BHP

- instrukcje ogolne i szczegétowe na miejscu pracy

Opracowat:

mgr inz. Jace aszewski

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej.



Zamamajacy: Irwestor zastgpczy:

Miasto Poznan Poznafiskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
POznar ikt DI igm?
3. CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1 Plan orientacyjny
Rys. 2 Plan sytuacyjny
Rys. 3 Przekroje normalny
Rys. 4 Przekroje podhuzne
Rys. 5 Wpust uliczny
Rys. 6 Plan sytuacyjny — wycinka
Rys. 7 Plan sytuacyjny - rozbiorka
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