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PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:
e podktad sytuacyjny,
e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzeh

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach,

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 marca
1999r.),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym — wraz z pdzniejszymi

Zmianami,

e  Obowiagzujace przepisy i normy.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt organizacji ruchu dla zadania ,Przebudowa drogi w ciggu ul.

Szwajcarskiej”.

CHARAKTERYSTYKA DROGI

Zakres opracowania przedstawiony zostat na zatgczonym planie orientacyjnym. Odcinek od
ulicy Szwajcarskiej do ul. Piaseckiego posiada obecnie przekréj jednojezdniowy, dwupasowy o
przekroju daszkowym i tgczy sie z ulicg Szwajcarskg poprzez skrzyzowanie z sygnalizacjg swietlng.
Szerokos¢ jezdni wynosi 6m, wzdtuz drogi w odlegtosci 1m od jezdni zlokalizowane sie obustronne
chodniki o szerokosci 2m. Odcinek od ul. Piaseckiego do szpitala posiada réwniez przekrdj
jednojezdniowy dwupasowy, jednak spadek poprzeczny zostat skierowany na catej szerokosci ulicy
w kierunku budynku szpitala. Szerokos$¢ jezdni wynosi 7m, po wschodniej stornie drogi znajduje sie
chodnik o szerokosci od 1,3m do 2,2m. Odcinek od ul. Piaseckiego do szpitala wraz z czescig

jezdni ul. Piaseckiego w kierunku ul. Szwajcarskiej jest drogg wewnetrzng.
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V.

STAN ISTNIEJACY

W celu opracowania projektu statej organizacji ruchu wykonano inwentaryzacje istniejgcego

oznakowania pionowego i poziomego, ktéra zostata przedstawiono na planach sytuacyjnych.

STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano dobudowanie pasa ruchu od wyjazdu z istniejgcego parkingu do ul.
Piaseckiego ( poszerzenie po zachodniej stronie drogi ) i od ul. Piaseckiego do ul. Szwajcarskiej (
po pomnocnej stronie). Jezdnia bedzie miata szeroko$¢ 9,5 m. Przewidziano pas dla autobusoéw i
karetek o szerokosci 3,5 oraz dwa pasy ruchu dla samochodéw o szerokosci 3,0m. Nawierzchnie
jezdni od ul. Szwajcarskiej do ul. Piaseckiego przewidziano do remontu. Zaprojektowano
rozbudowe sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu z ul. Szwajcarskg o oddzielng grupe sygnatowg
dla autobuséw. W miejscu wystepowania skarp o wysokosci przekraczajgcej 0,5 m zaprojektowano
bariery ochronne U-12.

Odcinek od ul. Szwajcarskiej do ul. Piaseckiego.

Po poinocnej stronie drogi  zaprojektowano przylegty do jezdni chodnik o szerokosci 2m,
opaske o szerokosci 0,5 m oraz droge rowerowg o szerokosci 2 m. W miejscu istniejgcego ciggu
pieszo-rowerowego zaprojektowano oddzielny chodnik i droge rowerowa.

Po potudniowej stronie zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m.
Na potudniowo — wschodnim fragmencie skrzyzowania ul. Szwajcarskiej z droga do szpitala
zaprojektowano przebudowe ciggu pieszo- rowerowego.

Odcinek od ul. Piaseckiego do szpitala

Sciezke rowerowg o szerokosci 2,5 m zaprojektowano po zachodniej stronie ul.
Piaseckiego. Za drogg dojazdowg do wejscia do szpitala projektuje sie Sciezke rowerowg po
wschodniej stronie ulicy. Na koncu $ciezki rowerowej zaprojektowano zadaszony parking dla
roweréw. Przewidziano lokalizacje 15 stojakéw dla roweréw. W sasiedztwie parkingu
zaproponowano lokalizacje stacji Poznanskiego Roweru Miejskiego.

Przy przejSciach dla pieszych zaprojektowano maty z wypustkami dla o0séb
niedowidzacych.

Zaprojektowano odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome, ktére pokazano na planie

sytuacyjnym. Istniejgce oznakowanie przestawiono poza skrajnie rowerowa.
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WARUNKI TECHNICZNE DLA OZNAKOWANIA

Oznakowanie poziome na jezdniach wraz z wlotami ulic bocznych nalezy wykonaé jako
trwate grubowarstwowe w technologii termoutwardzalnej. Aplikacja musi spetniac

wymagania normy IBDIM Warszawa POD — 97.

Oznakowanie poziome na drogach rowerowych nalezy wykonaé jako cienkowarstowe
(spray-plastic) na gtadko o gr. do 1 mm (do 1,5 kg masy/farby na 1 m?). Aplikacja musi

spetnia¢ wymagania normy IBDiIM Warszawa POD - 97.

Oznakowanie poziome na przejazdach rowerowych (biate/czerwone) nalezy wykona¢ jako
trwate grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej na gtadko o gr. 3 mm (6 kg
masy/m?2).

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami
organizacji ruchu, nalezy dokfadnie usung¢ zbedne stare oznakowanie. Czynnosc te nalezy

wykonac jak najmniej uszkadzajgc nawierzchnie.

Usuwanie istniejacego oznakowania poziomego nalezy wykona¢ metodg frezowania. Po
frezowaniu nalezy zamkng¢ powierzchniowo nawierzchnie wykorzystujgc czarng mase
chemoutwardzalna.

Tarcze do znakéw powinny byé pokryte folig typu Il.

Sposo6b umieszczania znakdéw zgodny z zachowaniem skrajni poziomej i pionowe;j.

Nalezy stosowaé znaki pionowe wielkosci $rednie. Na drogach dla rowerdw, ciggach
pieszo-rowerowych oraz chodnikach w przypadku znakéw dotyczgcych pieszych lub

rowerzystéw nalezy umieszczac¢ znaki wielkosci mini.

VI. Data wprowadzenia: 31.12.2018.
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2.CZESC RYSUNKOWA
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