
2%

1.00~2.006.00

0.20

istniejący chodnikistniejąca jezdnia

3.50

projektowany BUSPAS

2.50

0.08

pas zieleni

szer. zmienna

istniejący

pas zieleni

szer. zmienna

ścieżka rowerowa

istn. %

istn. %

2%

-0.07

0.05

0.10
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0.50

frezowanie istn.

naiwerzchni

Warstwa ścieralna AC11S  4 cm

warstwa wiążąca AC16W  8 cm

podbudowa zasadnicza AC22P 14 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 20 cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

stab. cementem o Rm=2,5MPa 10 cm

warstwa ścieralna AC8S   5 cm

podbudowa z KŁSM 0/31,5mm 16 cm

istn. jezdnia

0.00

 obrzeże betonowe              8x30 cm

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4     3 cm

 ława betonowa z oporem C12/15       

 Krawężnik betonowy                                    20x30 cm

 podsypka cementowo-piaskowa              3 cm

    Ława betonowa z oporem z C12/15

Szczegóły

skala 1:20
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.
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0
.
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3

0
.
0
3

0.12

 krawężnik betonowy             15x30 cm

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4     3 cm

 ława betonowa z oporem C12/15       

ścieżka rowerowa

0
.5

%

pas zieleni

szer. zmienna

2%

2.00

2%

2.00 2.006.00

0.20

chodnik
chodnik

jezdnia

3.50

BUSPAS

2%

2%

2%

0.30

opaska

0.08

0.00

-0.06

0.06

-0.13

-0.01

 0.00

0.03

0.11

-0.04
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6.20

istn. jezdnia

Warstwa ścieralna AC11S  4 cm

warstwa wiążąca AC16W  8 cm

podbudowa zasadnicza AC22P 14 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 20 cm

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu

stab. cementem o Rm=2,5MPa 10 cm

Warstwa ścieralna AC11S  4 cm

warstwa wiążąca AC16W  8 cm

podbudowa zasadnicza AC22P 14 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 20 cm

płyta betonowa  50x50cm   7 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3 cm

podbudowa z KŁSM 0/31,5mm 10 cm

płyta betonowa  50x50cm   7 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3 cm

podbudowa z KŁSM 0/31,5mm 10 cm

warstwa ścieralna AC8S   5 cm

podbudowa z KŁSM 0/31,5mm 16 cm

0.20 0.08

ścieżka rowerowa

0
.5

%

2%

2%

chodnikchodnik

jezdnia

BUSPAS

2%

2%

1.7%

2%

opaska

-0.06

0.05

-0.13

-0.02
-0.02

0.03

0.12

-0.06
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0.08

2.10

0.30

2.10

0.20

3.60 6.20 2.10

-2.05

0.00

6.20

Warstwa ścieralna AC11S  4 cm

warstwa wiążąca AC16W  8 cm

podbudowa zasadnicza AC22P 14 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 20 cm

żelbetowa płyta drogowa wzmocniona

150x300x18 z hakami ukłądane na styk

prostopadłe do osi wodociągu 18 cm

podsypka piaskowa nie dogęszczana 15 cm

istniejąca magistrala wodna          Ø1000

warstwa ścieralna AC8S   5 cm

podbudowa z KŁSM 0/31,5mm 16 cm

płyta betonowa  50x50cm   7 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3 cm

podbudowa z KŁSM 0/31,5mm 10 cm

płyta betonowa  50x50 cm   7 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3 cm

podbudowa z KŁSM 0/31,5mm 10 cm

0.20 0.08

istniejąca magistrala wodna Ø1000

1.401.00 1.00

0
.
5
0

Warstwa ścieralna AC11S  4 cm

warstwa wiążąca AC16W  8 cm

podbudowa zasadnicza AC22P 14 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 20 cm

żelbetowa płyta drogowa wzmocniona

150x300x18 z hakami ukłądane na styk

prostopadłe do osi wodociągu 18 cm

podsypka piaskowa nie dogęszczana 15 cm

Warstwa ścieralna AC11S  4 cm

warstwa wiążąca AC16W  8 cm

podbudowa zasadnicza AC22P 14 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 20 cm

żelbetowa płyta drogowa wzmocniona

150x300x18 z hakami ukłądane na styk

prostopadłe do osi wodociągu 18 cm

żelbetowa płyta drogowa wzmocniona

100x300xx18 z hakami układane na styk

prostopadłe do osi wodociągu gr. 18 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4   5 cm

warstwa ulepszonego podłoża

z gruntu stabilizowanego cem. C 04/05   30 cm

0.20

3.00

0.20

78,45

80,50
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