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ZAWARTOSC PROJEKTU

1. Opis techniczny

2. Czesc¢ rysunkowa

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej. Organizacja ruchu na czas robét.



Zamawigigcy: Irmwestor zastepczy:

Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
% Plac Kolegiacki 17 Xk~ Plac Wiozny Ludéw 2
POZnan  61-841 Poznan PIMm 61-831 Poznan

1.0PIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej. Organizacja ruchu na czas robét.
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PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:
e podktad sytuacyjny,
e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzeh

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach,

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 marca
1999r.),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym — wraz z pdzniejszymi

Zmianami,

e  Obowiagzujace przepisy i normy.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt organizacji ruchu na czas budowy dla zadania ,Przebudowa

drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej”.

CHARAKTERYSTYKA DROGI

Zakres opracowania przedstawiony zostat na zatgczonym planie orientacyjnym. Odcinek od
ulicy Szwajcarskiej do ul. Piaseckiego posiada obecnie przekréj jednojezdniowy, dwupasowy o
przekroju daszkowym i tgczy sie z ulicg Szwajcarskg poprzez skrzyzowanie z sygnalizacjg swietlng.
Szerokosé jezdni wynosi 6m, wzdtuz drogi w odlegtosci 1m od jezdni zlokalizowane sie obustronne
chodniki o szerokosci 2m. Odcinek od ul. Piaseckiego do szpitala posiada réwniez przekrdj
jednojezdniowy dwupasowy, jednak spadek poprzeczny zostat skierowany na catej szerokosci ulicy
w kierunku budynku szpitala. Szerokos$¢ jezdni wynosi 7m, po wschodniej stornie drogi znajduje sie
chodnik o szerokosci od 1,3m do 2,2m. Odcinek od ul. Piaseckiego do szpitala wraz z czescig

jezdni ul. Piaseckiego w kierunku ul. Szwajcarskiej jest drogg wewnetrzng.
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V. STAN ISTNIEJACY

W celu opracowania projektu statej organizacji ruchu wykonano inwentaryzacje istniejgcego

oznakowania pionowego i poziomego, ktéra zostata przedstawiono na planach sytuacyjnych.

V. STAN PROJEKTOWANY

Podjecie prac na poszczegélnych pasach ruchu musi by¢ poprzedzone ustawieniem oznakowania
zgodnie z odpowiednim planem sytuacyjnym. Na planach podano szczegodtowg lokalizacje oraz typy
oznakowania.

Do oznakowania i zabezpieczenia robét nalezy zastosowac:
e typowe znaki drogowe odblaskowe typu sredniego z folig 1l generac;ji

e typowe zapory drogowe odblaskowe
Znaki i zabezpieczenia winny by¢ ustawione zgodnie z przepisami podanymi w podstawie
opracowania. Lico znaku powinno by¢ zlokalizowane min 0,50 m od krawedzi jezdni. Wszystkie
znaki powinny by¢ zlokalizowane min 2,00 m nad poziomem terenu.
Nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ ruchu pieszym i rowerzystom pomimo wygrodzenia prowadzonych
robot.

Na czas budowy we wszystkich etapach nalezy wytaczyé sygnalizacje na skrzyzowaniu.

Na skrzyzowaniu ulic Szwajcarskiej i Piaseckiego na czas wytgczenia sygnalizacji $wietlnej nalezy
zapewni¢ pracowania posiadajgcego uprawnienia do kierowania ruchem,
Miejsca przeznaczone dla ruchu pieszych, pomimo wygrodzenia prowadzonych robdt, nalezy

zabezpieczy¢ na szerokos¢ min. 1,5m.

Etap 1

Ruch pojazdéw odbywa sie po istniejgcej jezdni. Jezdnia zostaje zawezona o ok. 0.5 m, aby umozliwi¢
rozbiorke kraweznikdbw po stronie potnocnej. Mozliwa jest rozbidrka elementéw znajdujgcych sie po
pétnocnej stronie od rozbieranego kraweznika. Budowa oswietlenia po potudniowej stronie jezdni, za
istniejgcym chodnikiem. Ruch pieszych odbywa sie istniejgcym chodnikiem po potudniowej stronie.
Utozenie piyt betonowych — tymczasowo dla etapu 2 - w $ladzie nowej nawierzchni. Konieczne jest
odpowiednie uformowanie przylegtej skarpy. Wyznaczono tymczasowg lokalizacje przejs¢ dla pieszych i

przejazdu dla rowerzystéw.

Etap 2

Budowa dwdch paséw ruchu 2x3,0 m. Ruch samochodowy odbywa sie pétnocng strong jezdni o szerokosci
6,0 m czesciowo po istniejgcej nawierzchni jezdni, czesciowo po utozonych w etapie 1 ptytach betonowych.
Ruch pieszych dalej odbywa sie potudniowg strong. Czesciowo po istniejgcym chodniku, czesciowo po
projektowanym tymczasowym. Zabezpieczenie potdwkowe magistrali wodociggowej. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia ciggtosci ruchu na potudniowym wlocie ul. Piaseckiego wprowadzono podetapy.
Etap 2.1 i 2.2 zapewniajg potdwkowe wykonanie robét na potudniowym wlocie ul. Piaseckiego zwigzanych z
podtozem i podbudowa. Na tym odcinku ruch bedzie prowadzony wahadtowo, z udziatem oséb

uprawnionych do kierowania ruchem. W tych etapach planuje sie rowniez budowe kanatu technologicznego
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po poinocnej czesci jezdni wschodniego wlotu skrzyzowania. Dodatkowo w etapie 2.2 wygrodzono obszar
potrzebny na budowe wiat dla rowerdw.

Etap 2.3 stanowi organizacje ruchu na czas rob6t zwigzanych z uktadaniem warstw bitumicznych.
Konieczne jest zamkniecie catego potudniowego wlotu ul. Piaseckiego. Etap 2.3 bedzie krétkotrwaty.
Catkowite zamkniecia nastepowa¢ beda na kilka godzin potrzebnych do utozenia i ostygniecia warstwy
bitumicznej. Na tydzien przed planowanym catkowitym zamknieciem wlotu nalezy powiadomi¢ Inspektorat

Transportu Drogowego i Inspektorat Farmaceutyczny.

Etap 3

Ruch pojazdéw przetozony zostanie na wykonang potudniowg czes$¢ jezdni o szerokosci 6,0 m. Ruch
pieszych dalej odbywa sie chodnikiem po potudniowe] stronie jezdni czesciowo po istniejgcym chodniku,
czesciowo po projektowanym tymczasowym. Budowa buspasa, catej potnocnej czesci w tym kolejnego
odcinka kanatu technologicznego, chodnika, drogi rowerowej, uformowanie skarpy. Jezdnia przy szpitalu

zawezona do 6,0 m. Zabezpieczenie potéwkowe magistrali wodociggowe.

Etap 4

Budowa chodnika po potudniowej stronie i czesci skrzyzowania przy szpitalu. Ruch od szpitala w strone ul.
Szwajcarskiej odbywa sie poczgtkowo dwoma pasami ruchu, na tuku az do skrzyzowani nastepuje
zawezenie do jednego pasa. Ruch pieszych odbywa sie strong pétnocng po nowo wybudowanym chodniku.
Na odcinku od skrzyzowania z ul. Szwajcarskg w strone Inspektoratoéw roboty nalezy prowadzi¢ z udziatem
0s6b uprawnionych do kierowania ruchem. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ciggtosci ruchu na
wschodnim wlocie skrzyzowania wprowadzono podetapy. Etap 4.1 i 4.2 zapewniajg potdwkowe wykonanie
robo6t na wschodnim wlocie zwigzanych z podtozem i podbudowg. Na tym odcinku ruch bedzie prowadzony
réwniez wahadtowo, z udziatem oséb uprawnionych do kierowania ruchem.

Etap 4.3 stanowi organizacje ruchu na czas robd6t nawierzchniowych zwigzanych z uktadaniem warstw
bitumicznych. Konieczne jest zamkniecie catego wschodniego wlotu ul. Piaseckiego. Etap 4.3 bedzie
krotkotrwaty. Catkowite zamkniecia nastepowac bedg na kilka godzin potrzebnych do utozenia i ostygniecia
warstwy bitumicznej. Na tydzien przed catkowitym zamknieciem tego wlotu nalezy powiadomi¢ Szpital.
Nalezy zapewni¢ reczne kierowanie ruchem na dojezdzie dla karetek.

Etap 4.4 i 4.5 zapewniajg mozliwo$s¢é montazu bramownic i sygnalizatorow na pétnocnym oraz potudniowym
wlocie, a takze wykonanie w nawierzchni petli indukcyjnej na zachodnim wlocie ul. Szwajcarskiej. Bedg to

etapy kroétkotrwate, wykonywane w godzinach nocnych.

Zaprojektowano odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome, ktére pokazano na planie sytuacyjnym.

VI.  UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyska¢ w ZDM w Poznaniu decyzje o zajeciu pasa
drogowego na podstawie ztozonego wniosku i uzgodnionego projektu organizacji ruchu na czas
robot. W przypadku dodatkowych ograniczen w ruchu wynikajgcych z nieprzewidzianych zmian w
zakresie robdt nalezy wykona¢ dodatkowe opracowanie projektowe w trakcie realizacji robét lub

stosowa¢ oznakowanie zgodne z opracowanymi planami. Wszystkie wykonywane prace bedg

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej. Organizacja ruchu na czas robét. 5



Zamawigigcy: Irmwestor zastepczy:

Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
% Plac Kolegiacki 17 Xk~ Plac Wiozny Ludéw 2
POZnan  61-841 Poznan PIMm 61-831 Poznan

powodowaé krétkotrwate utrudnienia w ruchu. Wszystkie prace majgce wplyw na przepustowos¢
ulicy oraz bezpieczenstwo ruchu nalezy wykonywaé¢ poza szczytem porannym i popotudniowym z

udziatem 0s6b uprawnionych do kierowania ruchem drogowym.

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej. Organizacja ruchu na czas robét. 6



Zamawigigcy: Irmwestor zastepczy:

Miasto Poznan Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
% Plac Kolegiacki 17 Xk~ Plac Wiozny Ludéw 2
POZnan  61-841 Poznan PIMm 61-831 Poznan

2.CZESC RYSUNKOWA

Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej. Organizacja ruchu na czas robét.



