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Proj. Z-XOTKtsd 96J(8x12J)

dł. trasowa - 345,0m

dł. montażowa - 385,0m

dł. optyczna - 415,0m
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WŁÓKNO - CZERWONE

WŁÓKNO - ZIELONE

WŁÓKNO - NIEBIESKE

WŁÓKNO - BIAŁE

WŁÓKNO - FIOLETOWE

WŁÓKNO - POMARAŃCZOWE

WŁÓKNO - SZARE

WŁÓKNO - ŻÓŁTE

WŁÓKNO - BRĄZOWE

WŁÓKNO - RÓŻOWE

WŁÓKNO - CZARNE

WŁÓKNO - TURKUSOWE

TUBA 1 - CZERWONA

WŁÓKNA W PROJ. KABLU Z-XOTKtsd 96J(8x12J)
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MUFA ŚWIATŁOWODOWA OBJĘTA

OPRACOWANIEM WZKiB.

 MUFĘ ŚWIATŁOWODOWĄ WYSPAWAĆ

ZGODNIE Z PROJEKTEM WZKiB BUDOWA MONITORINGU NA

SKRZYŻOWANIU SZWAJCARSKA - KURLANDZKA.
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PROJ. SWITCH 19"

8xSFP+2xRJ45

OPRACOWANIE WZKiB
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PROJ. SWITCH MONTAŻ

NA SZYNĘ DIN

3xSFP(3xRJ45 COMBO)+7xRJ45
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Pomieszczenie serwerowni

Szpitala Miejskiego

im. Józefa Strusia

Proj. UTP(zew) 4x2x0,5 kat.5/95m

Proj. UTP(zew) 4x2x0,5 kat.5/50m

Proj. UTP(zew) 4x2x0,5 kat.5/50m

Proj. UTP(zew) 4x2x0,5 kat.5/58m

Proj. UTP(zew) 4x2x0,5 kat.5/102m

Proj. UTP(zew) 4x2x0,5 kat.5/102m

IP 03

IP 04

IP 05

IP 01

IP 02

IP 06

S7

S9 S10

Proj. UTP(zew) 4x2x0,5 kat.5/5m

Sterownik sygnalizacji

ISTN. STEROWNIK SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

ISTO. UL. SZWAJCARSKA - KURLANDZKA.

proj. steraż zapasu

proj. steraż zapasu
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Proj. Z-XOTKtsd 96J(8x12J)

OPRACOWANIE WZKiB

UWAGA!

POŁĄCZENIE POMIĘDZY

MUFĄ ŚWIATŁOWODOWĄ W STUDNI S7

A STEROWNIKIEM SYGNALIZACJI

ŚWIETLNEJ OBJĘTE OPRACOWANIEM WZKiB

S11 S12 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23

proj. studnia kablowa

na potrzeby transmisji danych

LEGENDA:

proj. UTP(zew) 4x2x0,5 kat. 5e

15
proj. zapas kabla

15
istn. zapas kabla

proj. mufa światłowodowa

objęta opracowaniem WZKiB

proj. kamera IP

proj. kamera monitoringu

objęta opracowaniem WZKiB

proj. studnia kablowa SKR-1, SK-1

istn. studnia kablowa

proj. studnia kablowa PCSS

proj. swaw


