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I. Opis techniczny

1. Podstawa i zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja jest projektem wykonawczym na Os$wietlenie drogowe dla zadania
»Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej”.
Jako podstawa do opracowania dokumentacji postuzyty:

* umowaz Inwestorem,

* mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem w skali 1:500,

= warunki zasilania o$wietlenia drogowego wydane prze ZDM

= zasigg istniejgcego o$wietlenia drogowego W eksploatacji ZDM

= Kkatalogi opraw oswietleniowych, stupéw oswietleniowych i osprzetu

= przepisy i normy techniczne,

= wizjaw terenie.

2. Dokumentacje zwigzane.
2.1 Projekt drogowy - projekt budowlany

2.2 Projekty budowlane branzowe

3. Zakres projektu.

Zakres projektu obejmuje:
a) demontaz opraw o$wietlenia drogowego w eksploatacji WSM im. J. Strusia
b) lokalizacje projektowanych stupow i kabli oswietleniowych
¢) wymagania ZDM dla stupow i opraw o$wietleniowych

4. Oswietlenie drogowe — stan istniejacy.

Istniejace oswietlenie ul. Szwajcarskiej od ul. Piaseckiego w kierunku ul. Szwedzkiej zasilane jest z
szafki oswietleniowej ZDM nr SO-655. Szafka zasilana jest kablem YAKY 4x120 ze stacji
transformatorowej MST-878. Na skrzyzowaniu zainstalowane sg oprawy o$wietleniowe sodowe typu
SGS 203/150W 1 SGS 204/250W. Oswietlenie wykonane jest kablem typu YAKY 4x25.

Istniejace o$wietlenie na skrzyzowaniu Kurlandzka — Szwajcarska pozostaje bez zmian.

Oswietlenie ul. Piaseckiego od stupa nr 34 do stupa nr 38 zasilane jest z obwodu oswietleniowego nr 2
z SO-655 ze stupa nr 10 w pasie rozdziatu ul. Szwajcarskiej. Oswietlenie wykonane jest za pomoca
opraw o$wietleniowych sodowych typ SGS 101/70W, zasilane kablem typu YAKY 4x25.

Istniejace 2 shupy oswietleniowe na przy ul. Piaseckiego i 2 stupy o$wietleniowe na terenie szpitala
kolidujg z projektowanym uktadem drogowym. Zaprojektowano demontaz stupow, wraz z

wysiggnikami i oprawami o$wietleniowymi.

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.
Oswietlenie drogowe.
Branza elektryczna. Projekt wykonawczy. 3
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5. Oswietlenie drogowe — stan projektowany.

5.1.1 Zasilanie oswietlenia drogowego ZDM.

Zasilania projektowanego o$wietlenia w eksploatacji ZDM zaprojektowano jako nowy obwod
kablowy wyprowadzony z szafki oswietleniowej ZDM nr 655. Obwod zabezpieczy¢ w szafce wktadka
bezpiecznikowa Bi-Wts10A.

5.1.2 Szafka oswietleniowa SO-655 ZDM.
Zaprojektowano zabezpieczenie obwodu oswietleniowego zasilajacego projektowane o$wietlenie

wktadka bezpiecznikowa Bi-Wts 10A.

5.1.3 Moc przytaczeniowa SO-655.

Moc przytaczeniowa szafki oswietleniowej SO-655 pozostaje bez zmian.

5.1.4 Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej w SO-655.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej pozostaje bez zmian.
5.2. Projektowane oswietlenie ZDM

5.2.1 Projektowane stupy oswietleniowe.

Zaprojektowano stupy oswietleniowe o wysoko$ci h=10,0m.

Wymagania dla stupéw o$wietleniowych:
- spetniajg wymagania PN-EU-40
- w przypadku stosowania stupow stalowych ( w tym stalowych z zewnetrzng warstwa z tworzywa
sztucznego) minimalna grubos¢ $cianki stupa na wysokosci wneki to 3mm
- w przypadku stosowania stupow aluminiowych minimalna grubo$¢ $cianki stlupa na wysokosci
wneki to 4mm, zastosowane stupy musza by¢ anodowane
- shupy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaty si¢ od strony chodnika
- slupy nalezy posadowic¢ tak, aby dolna krawe¢dz wneki stupowej znajdowata si¢ nie mniej niz
60cm nad poziomem terenu zniwelowanego
- fundament stupa zabezpieczy¢ powtoka bitumiczng
- wszystkie polaczenia gwintowe nalezy zabezpieczy¢ za pomocg wlasciwych smarow
bezkwasowych
- stosowac tabliczki/ ztacza kablowo bezpiecznikowe umozliwiajgce beznarzedziowy dostep do
bezpiecznika
- jako zabezpieczenia opraw zaprojektowano we wnekach stupowych bezpieczniki topikowe D01-
2A

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.
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- dokona¢ numeracji stupéw gdzie : XXX- numer szafki o§wietleniowej YY'Y- kolejny numer
stupa w zasiegu YYYXXX (Wykonawca ustali zZDM w trakcie wykonywania prac).
- slupy lokalizowa¢ na dziatkach stanowiacych pas drogowy zarzadzany przez Zarzad Drog

Miejskich.

5.2.2 Projektowane oprawy oswietleniowe i zrédta swiatta.

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe LED BGP243 T25 1xLED-HB 4300-12950Im — 4S/740
DM12 o mocy 68W. Oprawy o$wietleniowe na projektowanych 2-ch stupach nalezy podtaczy¢ do
réznych faz, oprawa na stupie nr 1/4 do fazy L1, a oprawa na stupie nr 2/4 do fazy L2.

Oprawy oswietleniowe muszg spetnia¢ wymagania:

- zrodta swiatta w technologii LED

- stopien ochrony komory zrodta co najmniej [P65, stopien ochrony komory osprzetu co najmniej IP65
- dla opraw o$wietlenia drogowego sprawno$¢ oprawy (L.O.R.) co najmniej 0,85

- ograniczenie emisji $wiatta emitowanego w stron¢ niebosklonu

- zgodnos$¢ produktu z normami PN-EN 60598, PN EN 55015, PN EN 61547, PN EN-61000-3-2, PN
EN-61000-3-3, PN EN-62471, oraz dyrektywami LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC

- oprawa wyposazona w zasilacz programowany pozwalajacy na pomiar czasu pracy oprawy oraz
zuzycia energii, wyposazony w interfejs 1- 10V oraz interfejs DALI, umozliwiajacy ptynna regulacje
natgzenia o$wietlenia w zakresie 10-100% oraz pozwalajacy na zaprogramowanie godzin redukcji
natgzenia o$wietlenia w pracy autonomicznej (min. 5 stopni redukcji), o parametrach w zakresie
regulacji natgzenia 40-100%, cose > 0,93, wspotczynnik mocy (PF) A > 0,9, THD < 25%

- oprawa przystosowana do wspotpracy ze sterownikiem umozliwiajagcym obustronng komunikacje
systemu sterowania z oprawg w standardzie DALI oraz redukcj¢ mocy i strumienia §wietlnego (OLC).
- zrodta swiatta o temperaturze barwowej 4000 < T}, < 4500 (powtarzalno$¢ temperatury barwowej
kolejnych opraw + 100K) o wskazniku oddawania barw R, > 70

- oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED o trwatoéci co najmniej 100 000h pracy do
LMO90F10 (strumien $wietlny nie mniejszy niz 90% strumienia nominalnego dla min.90% opraw)

- z kazdej oprawy do wneki stupowej nalezy wprowadzi¢ przewody sygnalowe do podtaczenia
interfejsu DALI zakonczone we wngkach ztaczkami 2-bieg zgodnymi z wtyczkami Wago Winsta
mini.

- oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztattujacych rozsyt swiatta w ktérym kazda dioda
na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, w
celu wyeliminowania mozliwos$ci zmiany rozsyhlu §wiatla w przypadku przepalenia si¢ ktorejkolwiek z

diod; w takiej sytuacji zmianie moze ulec jedynie strumien $wietlny emitowany przez oprawe a nie jej
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rozsyt $wiatla (zachowanie rownomiernosci oswietlenia). Panel LED musi by¢ wyposazony w ztacze ,
ktére w razie awarii powinno umozliwia¢ jego szybka wymiane.

- oprawa w | klasie ochronno$ci, wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepigciowe min. 10kV

- oprawy powinny zostac przez producenta oznaczone w sposob trwaly napisem umieszczonym na
obudowie, w sposob czytelny w $wietle dziennym, w miejscu widocznym z ziemi, o tresci ,,ZDM
Poznan”

- wymagany stopien skompensowania mocy biernej instalacji 0 < tgp < 0,4

- minimalny okres gwarancji 7 lat na wszystkie elementy oprawy w tym spadek strumienia nie
wigkszy od deklarowanego

- oprawy powinny posiadac certyfikaty CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium akredytowane

certyfikat ENEC
5.3. Projektowane oswietlenie w eksploatacji WSM im. J. Strusia.

5.3.1 Zasilanie projektowanego oswietlenia.
Zasilanie projektowanego oswietlenia zaprojektowano z istniejacej sieci oswietleniowej. W ramach
zadania nalezy wypia¢ w shupie S2-09 obwod do stupa S2-27, nastepnie odtworzy¢ zasilanie do stupa

S2-09 z proj. stupa S2-19. Szczegodly przedstawiono na schemacie zasilania w czg$ci rysunkowe;.

5.3.2 Projektowane stupy oswietleniowe.

Zaprojektowano stupy o$wietleniowe o wysoko$ci h=11,0m.

Wymagania dla stupéw o$wietleniowych:
- speiniajg wymagania PN-EU-40
- w przypadku stosowania stupow stalowych ( w tym stalowych z zewnetrzng warstwg z tworzywa
sztucznego) minimalna grubos¢ $cianki stupa na wysokosci wneki to 3mm
- w przypadku stosowania stupow aluminiowych minimalna grubo$¢ §cianki stupa na wysokosci
wneki to 4mm, zastosowane stupy musza by¢ anodowane
- sylwetka shupy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaty si¢ od strony chodnika
- fundament stupa zabezpieczy¢ powtoka bitumiczng
- wszystkie potaczenia gwintowe nalezy zabezpieczy¢ za pomocg wiasciwych smarow
bezkwasowych
- stosowac tabliczki/ ztacza kablowo bezpiecznikowe umozliwiajace beznarzedziowy dostep do
bezpiecznika
- jako zabezpieczenia opraw stosowa¢ we wngkach stupowych bezpieczniki topikowe o pradzie
dostosowanym do mocy oprawy 6A

- zachowac dotychczasowa numeracje stupow

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.
Oswietlenie drogowe.
Branza elektryczna. Projekt wykonawczy. 6
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- slupy lokalizowa¢ na dziatkach WSM im. J. Strusia

5.3.3 Projektowane oprawy oswietleniowe i zrédia swiatta.

Zaprojektowano oprawy o$wietleniowe takie jak zainstalowane na stupach demontowanych tj. SLA z
wktadami typu LED o mocy 120W.

- napiecie zasilania 230V

- obudowa aluminiowa

- stopien ochrony IP65,

- panele LED z soczewkami o zakresie kata $wiecenia 80° x 145°

- panele LED wyposazy¢ w kostke przytaczeniowa ktéra w razie awarii powinna umozliwia¢ szybka
wymiane

- wskaznik oddawania barw Ra > 70

Oprawy mocowaé na wysiegnikach stalowych 1-ramiennych, o kacie nachylenia 5°.

5.4. Kable oswietleniowe.

Dla zasilania projektowanego oéwietlenia zaprojektowano kable typu YAKY 4x25mm?
(L1,L2,L.3,PEN). Trasy kabli przedstawiono na planie sytuacyjnym. W miejscach skrzyzowania z
droga kable uktada¢ w rurach RHDPE110, a przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym w rurach
HDPE110.

5.5 . Ulozenie kabli w ziemi.

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. UtoZone kable nalezy zasypac
warstwa piasku o grubos$ci co najmniej 10cm, nastepnie warstwa piasku lub rodzimego gruntu. Folia
koloru niebieskiego dla kabli niskiego napigcia, powinna znajdowac si¢ nad utozonym kablem na
wysokos$ci nie mniejszej niz 25cm i nie wigkszej niz 35cm. Na kablu w odlegtosci co okoto 10m
nalezy zaktada¢ opaske kablowa z podanym znakiem uzytkownika, poziomem napigcia, typem kabla,
trasg, rokiem utozenia.

Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej powierzchni

kabla powinna wynosi¢ co najmniej 50cm pod chodnikiem i 100cm pod jezdnig.

5.6. Wykonanie skrzyzowan kabli z drogami kotowymi.

Najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy gorng czescig ostony otaczajacej lub kablem a gorng
powierzchnia drogi powinna by¢ nie mniejsza niz 100cm.

Ostony otaczajgce powinny wystawaé poza kraweznik lub krawedz jezdni na dtugo$é¢ co najmniej

50cm z kazdej strony.

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.
Oswietlenie drogowe.
Branza elektryczna. Projekt wykonawczy. 7
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Koncowki prostych rur ostonowych dla kabli lokalizowa¢ poza jezdniami, w miejscach

umozliwiajacych stuzbom technicznym wykonywanie prac eksploatacyjnych.

6. Obliczenia fotometryczne wg PN-EN 13201 1-5 2016 EN (EN 13201:2015).
Dane wyjsciowe.

Oprawa LED BGP243 T25 1XLED-HB 4300-12950Im — 4S/740 DM12 0 mocy 68W.

Strumien $wietlny oprawy - 9715,71Im

Strumien $wietlny lampa - 10800Im

Rozmieszczenie — jednostronne
Odstep stupa -37m
Nachylenie wysiegnika -5°

Dlugos¢ wysiegnika -1,5m

Wysokos$¢ punktu §wietlnego - 10,0m

Nawis punktu $wietlnego - (-2,5m)

Wryniki obliczen fotometrycznych dla 100% mocy — godziny 6.00-23.00

Klasy o$wietleniowe:

Jezdnia do 22.00 (23.00) klasa o$wietleniowa M4
Chodnik 2 do 22.00 (23.00) klasa o$wietleniowa P5
Chodnik 1 do 22.00 (23.00) klasa o$wietleniowa P5

Droga dla roweréw  do 22.00 (23.00) klasa o$wietleniowa P5

Rzeczywista klasa oswietleniowa uzyskana dla chodnika 1 wynosi P4, dla chodnika 2 - P2 co wynika
Z rozmieszczenia stupdw zapewniajacego prawidtowe o$wietlenie drogi. Klasy te zapewniaja
oswietlenie o parametrach lepszych od wymaganych podanych powyze;.

Oprawa LED BGP243 T25 1xXLED-HB 4300-12950Im — 4S/740 DM12 o0 mocy 68W.

6.1Sciezka dla rowerzystow (P5) - wymagane wartosci - uzyskane warto$ci
En[lx]>3,0,<4,5; En[Ix] =39

6.2Chodnik 1 (P4)

6.3Jezdnia (M4)

Emin [lx] Z 036

- wymagane wartosci
Em[lx]>5,0,<7,5
Emin[1x]>1,0

- wymagane wartosci
L [Cd/m?] > 0,75
Uo 20,4
U > 0,6
TI%<15
EIR >0,3

Emin[IX] = 2,15

- uzyskane wartos$ci
En[IX]=7,12
Enmin [1X] = 5,66

- uzyskane wartos$ci
L. [Cd/m?] = 0,77
Uo = 0,67

U = 0,82

TI% =12

EIR >0,78

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.

Oswietlenie drogowe.

Branza elektryczna. Projekt wykonawczy.



Zamawigizcy: Irmwestar zastepczy:
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
Plac Wiosny Ludéw 2

Miasto Poznan

POZnan 61-841 Poznan

Plac Kolegiacki 17 .
3 4 DIM

61-831 Poznan

6.4Chodnik 2 (P2) - wymagane wartosci
En[1x] >10,0,<15,0

Emin [IX] Z 250

- uzyskane warto$ci
Em[Ix] = 11,44
Emin[IX] = 5,53

Wryniki obliczen fotometrycznych dla redukcji mocy do 72% do wartosci 49W— godziny 23.00-6.00

Klasy o$wietleniowe:

Jezdnia 0d 22.00 (23.00) do 5.00 Kklasa oswietleniowa M6
Chodnik 2 0d 22.00 (23.00) do 5.00 Kklasa oswietleniowa P6
Chodnik 1 0d 22.00 (23.00) do 5.00 Kklasa oswietleniowa P6

Droga dla roweréw  od 22.00 (23.00) do 5.00 klasa o$wietleniowa P6
Rzeczywista klasa oswietleniowa uzyskana dla chodnika 1 wynosi P4, a dla chodnika 2 - P3 co

wynika z rozmieszczenia stupéw zapewniajacego prawidtowe o$wietlenie drogi, a rzeczywista klasa

oswietleniowa dla jezdni wynosi M5. Klasy te zapewniaja oswietlenie o parametrach lepszych od

wymaganych podanych powyzej.

Oprawa LED BGP243 T25 1xLED-HB 4300-12950Im — 4S/740 DM12 o mocy zredukowanej do 72%

do 49,0W.

6.5Sciezka dla rowerzystow (P6) - wymagane wartosci
Em [IX] Z 270’ S 3307
Enin [1x] > 0,4

6.6Chodnik 1 (P4) - wymagane wartosci
Em[lx]>5,0,<7)5
Emin [IX] = 170
6.7Jezdnia (M5) - wymagane wartosci
Ln[Cd/m?]>0,5

Uo > 0,35

U=>04

TI% <15

EIR >0,3
6.8Chodnik 2 (P3) - wymagane wartosci
Em[lx]>7,5<11,25
Emin[1x] > 1,5

- uzyskane wartos$ci
En[IX] =281
Emin[IX] = 1,55

- uzyskane wartos$ci
Em[Ix] =5,12
Emin [IX] = 4,08

- uzyskane wartos$ci
L, [Cd/m’] = 0,56
Up = 0,67

U = 0,82

TI% =11

EIR >0,78

- uzyskane wartos$ci
En[IX] =8,24
Emin[IX] = 3,98

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.
Oswietlenie drogowe.
Branza elektryczna. Projekt wykonawczy.
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7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrong przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu zaprojektowano samoczynne wylgczanie
zasilania w uktadzie sieci TNC, zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41. W sieci zasilajacej o$wietlenie
wystepuje wspolny przewdd ochronno neutralny PEN.

Wszystkie metalowe czesci urzadzen nie znajdujace sie¢ w normalnych warunkach pracy pod
napigciem nalezy potaczy¢ z przewodem PEN.

Wzdhuz trasy kabla o$wietleniowego zaprojektowano na dnie wykopu bednarke stalowa Fe/Zn

30x4mmZ,
8. Uwagi koncowe.

o Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a W

szczegolnosci: PBUE, BHP, PN-HD 60364, N-SEP-004.

o W/w prace moga by¢ wykonywane wylaczenie przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje, a osoba kierujaca musi posiada¢ dodatkowo uprawnienia dozoru i uprawnienia

budowlane z zakresu sieci i instalacji elektrycznych uprawniajace do kierowania robotami.

o Zastosowac si¢ do uwag zawartych w protokéle ZUDP.
o Roboty zanikajace nalezy zglosi¢ do odbioru inspektorowi robot elektrycznych z ramienia
inwestora.

o Stosowac osprzet typowy 1 dostepny w kraju

o Zastosowa¢ wylacznie materialy posiadajace atesty lub aprobaty techniczne, ktore nalezy
przekaza¢ inwestorowi taczenie z inwetaryzacjg geodezyjng powykonawcza oraz protokotami

pomiaréw elektrycznych.

o W poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych prace nalezy wykonywaé recznie z
zachowanie zasad BHP. Na czas budowy kable przebiegajace w poblizu prowadzonych robét

ziemnych w przypadku ich odkrycia nalezy zabezpieczy¢.

o Zaleca si¢ potwierdza¢ doktadnag lokalizacje kabli elektroenergetycznych przy wspotudziale
stuzb technicznych ENEA SA i ZDM

o Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed
proponowang data, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej, protokolow badan,
zestawienia materiatbw zdemontowanych i zabudowanych oraz powykonawczg inwentaryzacje

geodezyjna urzadzen.

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.
Oswietlenie drogowe.
Branza elektryczna. Projekt wykonawczy. 10
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o Rozpoczgcie prac demontazowych wymaga zgloszenia do ENEA z wyprzedzeniem 5-Cio
dniowym.

9. Wykaz norm i przepisow.

9.1 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linia kablowe. Projektowanie i
budowa.
9.2 N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
9.3 PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linia kablowe. Projektowanie i
budowa.
9.4 PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog.
Czes$¢l — Wybor klas oswietleniowych.
Czes$¢ 2 - Wymagania o$wietleniowe
Czgs$¢ 3 — Obliczenia parametrow oswietleniowych

Czgs$¢ 4 — Metody pomiaréw parametrow oswietlenia

9.5 PN-EN 40 Stupy oswietleniowe.

9.6 PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet
do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30kV (ark.01-06).

9.7 PBUE, Wydanie VI 1997r.

9.8 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano

Montazowych cze$¢ V — Instalacje elektryczne.

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.
Oswietlenie drogowe.
Branza elektryczna. Projekt wykonawczy. 11
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1. Obliczenia techniczne

1. Bilans mocy

W szafce o$wietleniowej zainstalowane jest zabezpieczenie przedlicznikowe 3x63A, co odpowiada mocy
przytaczeniowej 40,0kW.

Moc projektowanego o§wietlenia 2x68W = 136W.

Przytaczenie projektowanego oswietlenia ul. Piaseckiego do SO-655 powoduje wzrost mocy 0 136W i

nie powoduje koniecznos$ci zmiany mocy przylaczeniowej.

2. Prad obliczeniowy i dobér zabezpieczen.

Prad obliczeniowy obwodu projektowanego wynosi:

Is=P / U*cosp = 68/ 230*0,93 = 0,32A

Zaprojektowano zabezpieczenie projektowanego obwodu w SO_655 wktadka bezpiecznikowg typu Bi-
Wis10A.

Zaprojektowano zabezpieczenie opraw o§wietleniowych w stupie wktadka bezpiecznikowa D01-2A.

3. Dobér kabla oswietleniowego.
Zaprojektowano zgodnie z warunkami zasilania kabel oswietleniowy typu YAKY 4x25.
Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata (1,) kabla YAKY 4x25 zgodnie z katalogiem Tele —Fonika przy
zatozeniu:
- rezystywnos¢ cieplna gleby - 1,0K*m/W
- temperatura ziemi -+20°C
- obcigzone 3 zyty
- kable utozone pojedynczo
wynosi 98A. Uwzgledniajac wspolczynnik poprawkowy k=0,82 uwzgledniajacy utozenie kilku kabli
obok siebie wyznaczono obcigzalnos$¢ pradowg dlugotrwatg I, = 80,36A.
Sprawdzenie kabla na warunki przecigzeniowe
Is— prad obliczeniowy 0,32A
In— zabezpieczenie — wktadka bezpiecznikowa BiWts-10A
I;— obciagzalno$¢ dtugotrwata kabla 80,36A
Warunek 1 Iz <lIy <lI;
0,32A < 10A < 80,36A warunek 1 jest spelniony
Warunek 2 I, <1451,
1,9x10<1,45x80,36

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.
Oswietlenie drogowe.
Branza elektryczna. Projekt wykonawczy.
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19A < 116,52A warunek 2 jest spetniony

4 Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu (ochrona
dodatkowa).

Zwarcie w projekt.. stupie nr 2/6 w ul. Piaseckiego

Impedancja petli zwarcia: R (om) X (om)
Transformator w MST-878 0,0053 0,0172
YAKY 4x120/ 235m 0,122 0,047
(zasilanie SO)

YAKY 4x25/ 150m 0,375 0,03

(kabel oswietleniowy)

Razem 0,5 0,094
Impedancja petli zwarcia Z = 0,51om
Prad zwarcia 1-fazowego przy zwarciu w stupie nr 2/6 wynosi:
I, = 0,8*230/0,51 = 360,8A
Prad I, powodujacy zadziatanie wktadki bezpiecznikowej Bi-Wts-10A w czasie < 0,4s wynosi 43,7A
(odczytano z katalogu ETI POLAM)

lki> 1o Ochrona przeciwporazeniowa jest spetniona

Przebudowa drogi w ciagu ul. Szwajcarskiej.
Oswietlenie drogowe.
Branza elektryczna. Projekt wykonawczy.
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Zalaczniki

(1) Warunki zasilania o$wietlenia drogowego wydane przez ZDM
(2) Uzgodnienie zZDM
(3) Tabela-1. Zestawienie projektowanych urzadzen w ekslpoatacji ZDM
(4) Tabela-2. Zestawienie demontowanych urzadzen w eksploatacji WSM im. J. Strusia
(5) Tabela-3. Zestawienie projektowanych urzadzen w eksploatacji WSM im. J. Strusia
(6) Tabela-4.1 Dobor klasy oswietleniowej dla jezdni.
(7) Tabela-4.2 Doboér klasy oswietleniowej dla chodnika 2.
(8) Tabela-4.3 Dobor klasy oswietleniowej dla chodnika 1.
(9) Tabela-4.4 Dobor klasy oswietleniowej dla Sciezki rowerowe;.
(10)  Obliczenia fotometryczne

(11)  Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
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Rysunki
Rys-1 Oswietlenie drogowe. Plan sytuacyjny.
Rys-2 Schemat zasilania projektowanego oswietlenia
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