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B
twa Scieraina ACSS 5 ptyta betonowa 50x50cm 7cm Warstwa $cieralna AC11S 4 cm
wa(;'z v;a smering 0/315 16 —_ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm warstwa wigzaca AC16W 8 cm
podbudowa z oMM cm podbudowa z KLSM 0/31,5mm 10 cm podbudowa zasadnicza AC22P 14 cm
podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5 20 cm
Warstwa sge.ralna AC11S 4 cm plyta betonowa 50x50cm 7 em
;\;v:ézmj?)vv\ga:i:dﬁgngXCZZP 1i i:rr?w podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z KESM 0/31,5mm 10 cm
podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5 20 cm
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stab. cementem o Rm=2,5MPa 10 cm

Warstwa $cieralna AC11S 4 cm
warstwa wigzgca AC16W 8 cm
podbudowa zasadnicza AC22P 14 cm
podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5 20 cm

- zelbetowa ptyta drogowa wzmocniona
Warstwa sqgralna AC11S 4 cm 150x300x18 z hakami ukfgdane na styk
warstwa wigzgca AC16W 8.cm prostopadte do osi wodociagu 18 cm
podbudowa zasadnicza AC22P 14 cm zelbetowa ptyta drogowa wzmocniona
podbudowa pomocnicza z KtSM 0/31,5 20 cm 100x300xx18 z hakami uktadane na styk
prostopad oo uadooigs .
) : podsypka cementowo piaskowa 1:4 5cm
prostopadte do osi wodociggu 18 cm warstwa ulepszonego podioza
podsypka piaskowa nie doggszczana 15cm z gruntu stabilizowanego cem. C 04/05 30 cm
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PRZEKROJ 2

Szczegoty
skala 1:20

kraweznik betonowy

15x30 cm obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

tawa betonowa z oporem C12/15

tawa betonowa z oporem C12/15
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Warstwa Scieralna AC11S 4 cm
warstwa Scieralna AC8S 5cm ..
dbud KESM 0/31.5 16 warstwa wigzgca AC16W 8 cm
podbudowa z oMM cm podbudowa zasadnicza AC22P 14 cm
podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5 20 cm
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stab. cementem o Rm=2,5MPa 10 cm
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warstwa $cieralna AC8S 5cm

podbudowa z KLSM 0/31,5mm 16 cm

ptyta betonowa 50x50cm 7cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z KLSM 0/31,5mm 10 cm

Warstwa $cieralna AC11S 4 cm
warstwa wigzgca AC16W 8 cm
podbudowa zasadnicza AC22P 14 cm
podbudowa pomocnicza z Kt SM 0/31,5 20 cm
zelbetowa ptyta drogowa wzmocniona

150x300x18 z hakami uktgdane na styk

prostopadte do osi wodociggu 18 cm
podsypka piaskowa nie dogeszczana 15 cm
istniejgca magistrala wodna 21000

0.08
0.15
0.30 1 20, /\,
( 1 ] //
} o o \\ o™ o /%//

NG 0 2@ New — || AL
ST ] S °©|° \X‘— ol|lo AT i
////// 2 7 >—\~\\ © 8 — ///// ﬂ'
S o SN ) o AP o
ISP 4 O\ o SIS
% ,’//// % o N N\ N LI

////// ////‘: %< . \\\ % ¥ // /// ////

0.60 2 0.40
Kraweznik betonowy 20x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 3cm
tawa betonowa z oporem z C12/15

Zamavwiajqcy:

Miasto Poznan

Plac Kolegiacki
61-841 Poznan

K 61-831 Poznan
pOZnan tel. 61 884 20 10/30

Inwestor zastgpczy:

Poznariskie Inwestycje Miejskie
Plac Wiosny Ludéw 2

*Dim

Poznarfskie Inwestycie Miejskie

Obiekt:

Przebudowa drogi w ciqggu ul. Szwajcarskie/ J

Rys.

ptyta betonowa 50x50 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa z KESM 0/31,5mm

Biuro projektow:

ul. Dgbrowskiego 316
60—-406 Poznan
tel,/fax (061) 843-20-96

Temat opracowania:

Przekroje normalne

Projektowat

mgr inz. Jacek Tomaszewski WKF/BD,/5225/01

0,0fGCOWUI mgr inz. Maciej Przewozniak o
Opracowata mgr inz. Patrycja Gorniak -
Opracowat mgr inz. Maciej tyko -
Sprawdzit mgr inz. Stefan Zwierski 247/66
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