Parametr

Tabela 4.1 Wybor klasy oswietleniowej dla jezdni

Bardzo wysoka |V = 100 km/h 2 2 - -
Predkosé |Wysoka 70 <v <100 km/h 1 - -
Umiarkowana |40 <v<70km/h -1 - -
Niska v <40 km/h -2 X -2 X -2
Drogi
Autostrady, drogi [dwupasmow
L. wielopasmowe e
NEUF LT Wysokie > 65% max > 45% max 1 X 1 -
TSy 15% - 45%
Umiarkowane |35% - 65% max [max 0 - -
Niskie < 35%max < 15% max -1 - X -1
Mieszany z
duzym
udziatem
Rodzaj ruchu |niezmotoryzow
anych 2 - -
Mieszany 1 X 1 -
Motorowy tylko 0 - X 0
Rozdzielenie |Nie 1 X 1 X 1
jezdni Tak 0 - -
Rozjazdy,
odlegtos¢
Gestosé Gestos¢ m.wiaduktam
skrzyzowan skrzyzowan/km  |i, km
Duza >3 <3 1 X 1 X 1
Mata <3 =3 0 - -
Zaparkowane | Tak 1 - -
pojazdy [Nie 0 X 0 X 0
Okna wystawowe,
. . boiska sportowe,
Lumlnam_:ja reklamy, obszary
otoczenia Wysoka stacji, magazynow 1 - -
Srednia normalna sytuacja 0 X 0 -
Niska -1 - X -1
. |Bardzo trudne 2 - -
Prowadzenie
Trudne 1 - -
wzrokowe
tatwe 0 X 0 X 0
Suma 5 Suma 0
VWS VWS
klasa oswietleniowa: M 4 M 6










