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Piaseckiego / Spis tresci

Spis tresci

Piaseckiego

ul.Piaseckiego: 100%
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ul.Piaseckiego: 100% / Sciezka dla rowerzystow 1 (P5)
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ul.Piaseckiego: 100% / Chodnik 1 (P4)
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Wykres wartosci
ul.Piaseckiego: 100% / Jezdnia 1 (M4)
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ul.Piaseckiego: 100% / Chodnik 2 (P2)
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ul.Piaseckiego: 72%
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ul.Piaseckiego: 72% / Sciezka dla rowerzystéw 1 (P6)
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ul.Piaseckiego: 72% / Chodnik 1 (P4)
Podsumowanie wynikéw

LT Ly (oot PSPPSR
ul.Piaseckiego: 72% / Jezdnia 1 (M5)
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ul.Piaseckiego: 72% / Chodnik 2 (P3)
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Piaseckiego

27.03.2018

ul.Piaseckiego: 100% / Wyniki planowania

ul.Piaseckiego do EN 13201:2015

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P5), 74.00 m?

Chodnik 1 (P4), 74.00 m?

trawnik

Jezdnia 1 (M4), 222.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

trawnik

Chodnik 2 (P2), 74.00 m?

DIALux

37,00 m

2,00 m

2,00 m

2,00m

6,00 m

2,00m

2,00m

12950 Im-4S/740 DM12

(1

PHILIPS

Philips Lighting BGP243 T25 1 xLED-HB 4300-

(3)

“

Lampa:

Strumien Swietlny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

2000 h:

2000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

(2)

zdefiniowany przez
uzytkownika

9715.71 Im
10800.00 Im

100.0 %, 68.0 W
72.0 %, 49.0 W
1836.0

z jednej strony na dole

Odstep stupa: 37.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 10.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): -2.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 832 cd/kim
przy 80°: 100 cd/klm
przy 90°: 3.14 cd/kim
Klasa natezenia oswietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

Strona 3



Piaseckiego 27.03.2018

ul.Piaseckiego: 100% / Wyniki planowania

Wyniki dla pél oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Sciezka dla rowerzystéw 1 (P5)

Em [Ix] Emin [Ix]
2 3.00 20.60
<4.50

v 3.90 v 215

Chodnik 1 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50

v 712 v 5.66

Jezdnia 1 (M4)

Lm Uo ul I [%] EIR

[cdim?] 20.40 20.60 <15  20.30
20.75

v077 067 v082 v12 v 0.78

Chodnik 2 (P2)

Em [Ix] Emin [Ix]
210.00 22.00
<15.00

v 11.44 v 5.53

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.015 W/Ixm?
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP243 T25 1 xLED-HB 4300-12950 Im- 0.5 kWh/m? rok
4S/740 DM12 (233.9 kWh/rok)

DIALux

PHILIPS
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Piaseckiego 27.03.2018

ul.Piaseckiego: 100% / Sciezka dla rowerzystéw 1 (P5) / Podsumowanie wynikéw

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P5)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
2300 2060
<450

v 3.90 v 215

DIALux

PHILIPS
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Piaseckiego 27.03.2018

PHILIPS

ul.Piaseckiego: 100% / Sciezka dla rowerzystéw 1 (P5) / Wykres wartosci

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P5)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
2300 2060
<450

v 3.90 v 215

Poziome natezenie oswietlenia

Yo Le o BT L i 50 1oz T4 Tor  Tao  ae iz
3:4 —{Faz -0—4:0 —ha -t 5 -0—4 3 —t4 -0—43 —ha +. 5 -0—4:0 —{Fo Z .4 200m

2,00m

2,00m

6,00 m

2,00m

| -

37,00m
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Piaseckiego 27.03.2018

PHILIPS

ul.Piaseckiego: 100% / Chodnik 1 (P4) / Podsumowanie wynikéw

Chodnik 1 (P4)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00
<7.50

v 712 v 5.66

DIALux Strona 7



Piaseckiego 27.03.2018

ul.Piaseckiego: 100% / Chodnik 1 (P4) / Wykres wartosci

Chodnik 1 (P4)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00
<7.50

v 712 v 5.66

Poziome natezenie oswietlenia

PHILIPS
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Piaseckiego 27.03.2018

PHILIPS

ul.Piaseckiego: 100% / Jezdnia 1 (M4) / Podsumowanie wynikéw

Jezdnia 1 (M4)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 13 x 6 Punkty

Lm Uo ul TI [%] EIR

[cd/m?] 2040  20.60 <15  20.30
20.75

v077 v0.67  v0.82 v12  v0.78

Przynalezni obserwatorzy (2):

Obserwator Pozycja [m] Lm Uo ul TI [%]
[ed/m?] 20.40 20.60 <15

20.75
Obserwator 1 (-60.000, 5.500, 1.500) 0.77 0.71 0.83 12
Obserwator 2 (-60.000, 8.500, 1.500) 0.87 0.67 0.82 10

DIALux Strona 9



Piaseckiego 27.03.2018

PHILIPS

ul.Piaseckiego: 100% / Jezdnia 1 (M4) / Izolinie

Jezdnia 1 (M4)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 13 x 6 Punkty

Lm Uo ul TI [%] EIR

[cd/m?] 2040  20.60 <15  20.30
20.75

v077 v0.67  v0.82 v12  v0.78

Poziome natezenie oswietlenia
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—> 14 14
15 15
17 ] 17 6,00m
- 19
19
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Piaseckiego 27.03.2018

PHILIPS

ul.Piaseckiego: 100% / Jezdnia 1 (M4) / Izolinie
Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

2,00m

2,00m

2,00m
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\w \_/’J =1 |600m
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Piaseckiego 27.03.2018

PHILIPS

ul.Piaseckiego: 100% / Jezdnia 1 (M4) / Izolinie
Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

2,00m

2,00m

2,00m

— 08T 569 0.76 0.7 067
0.69
0.83 0.83 — | 600m
0.90
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Piaseckiego 27.03.2018

PHILIPS

ul.Piaseckiego: 100% / Chodnik 2 (P2) / Podsumowanie wynikéw

Chodnik 2 (P2)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
210.00  22.00
<15.00

v11.44 v 5.53

DIALux Strona 13



Piaseckiego 27.03.2018

ul.Piaseckiego: 100% / Chodnik 2 (P2) / Wykres wartosci

Chodnik 2 (P2)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
210.00  22.00
<15.00

v11.44 v 5.53

Poziome natezenie oswietlenia

PHILIPS
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Piaseckiego

27.03.2018

ul.Piaseckiego: 72% / Wyniki planowania

ul.Piaseckiego do EN 13201:2015

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P6), 74.00 m?

Chodnik 1 (P4), 74.00 m?

trawnik

Jezdnia 1 (M5), 222.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

trawnik

Chodnik 2 (P3), 74.00 m?

DIALux

37,00 m

2,00 m

2,00 m

2,00m

6,00 m

2,00m

2,00m

12950 Im-4S/740 DM12

(1

PHILIPS

Philips Lighting BGP243 T25 1 xLED-HB 4300-

(3)

“

Lampa:

Strumien Swietlny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

2000 h:

2000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

(2)

zdefiniowany przez
uzytkownika

6995.31 Im
7776.00 Im

100.0 %, 68.0 W
72.0 %, 49.0 W
1836.0

z jednej strony na dole

Odstep stupa: 37.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 10.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): -2.500 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 832 cd/kim
przy 80°: 100 cd/klm
przy 90°: 3.14 cd/kim
Klasa natezenia oswietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

Strona 15



Piaseckiego 27.03.2018

ul.Piaseckiego: 72% / Wyniki planowania

Wyniki dla pél oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Sciezka dla rowerzystéw 1 (P6)

Em [Ix] Emin [Ix]
22.00 20.40
<3.00

v 2.81 v 1.55

Chodnik 1 (P4)

Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50

v 5.12 v 4.08

Jezdnia 1 (M5)

Lm Uo ul TI [%] EIR

[cdim?] 2035  20.40 <15  20.30
20.50

~056 v0.67 v 0.82 11 v0.78

Chodnik 2 (P3)

Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25

v 8.24 v 3.98

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.021 W/Ixm?
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP243 T25 1 xLED-HB 4300-12950 Im- 0.5 kWh/m? rok
4S/740 DM12 (233.9 kWh/rok)

DIALux

PHILIPS
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Piaseckiego 27.03.2018

ul.Piaseckiego: 72% / Sciezka dla rowerzystéw 1 (P6) / Podsumowanie wynikéw

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P6)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
2200 2040
£3.00

v 2.81 v 1.55

DIALux

PHILIPS
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Piaseckiego 27.03.2018

PHILIPS

ul.Piaseckiego: 72% / Sciezka dla rowerzystéw 1 (P6) / Wykres wartosci

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P6)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
2200 2040
£3.00

v 2.81 v 1.55

Poziome natezenie oswietlenia

w T B E B F B B E B E L
J:v —h/ -0—.5:: —ha -hz } J: i —h i } .5: i —hz -ho -0—33 —h/ .:1 200m

2,00m
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6,00 m

2,00m
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37,00m
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Piaseckiego

ul.Piaseckiego: 72% / Chodnik 1 (P4) / Podsumowanie wynikéw

Chodnik 1 (P4)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00
<7.50

v 512 v 4.08

DIALux

27.03.2018

PHILIPS
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Piaseckiego 27.03.2018

ul.Piaseckiego: 72% / Chodnik 1 (P4) / Wykres warto$ci

Chodnik 1 (P4)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
2500  21.00
<7.50

v 5.12 v 4.08

Poziome natezenie oswietlenia

PHILIPS

2,00m
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Piaseckiego

ul.Piaseckiego: 72% / Jezdnia 1 (M5) / Podsumowanie wynikéw

Jezdnia 1 (M5)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 13 x 6 Punkty

27.03.2018

Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15 20.30
20.50
v 0.56 v 0.67 v 0.82 v1 v 0.78
Przynalezni obserwatorzy (2):
Obserwator Pozycja [m] Lm Uo ul TI [%]
[cd/m?] 20.35 20.40 <15
20.50
Obserwator 1 (-60.000, 5.500, 1.500) 0.56 0.71 0.83 "
Obserwator 2 (-60.000, 8.500, 1.500) 0.62 0.67 0.82 9

DIALux

PHILIPS
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Piaseckiego 27.03.2018

PHILIPS

ul.Piaseckiego: 72% / Jezdnia 1 (M5) / Izolinie

Jezdnia 1 (M5)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 13 x 6 Punkty

Lm Uo ul TI [%] EIR

[cd/m?] 2035  20.40 <15  20.30
20.50

v 056  v0.67 v0.82 v11  v0.78

Poziome natezenie oswietlenia

2,00m
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2,00m

11 9.1 u

T 91 6,00 m
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Piaseckiego 27.03.2018

PHILIPS

ul.Piaseckiego: 72% / Jezdnia 1 (M5) / Izolinie
Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni
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2,00m

2,00m

— 0.45
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\M \_/’J | |600m
0.56
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Piaseckiego 27.03.2018

PHILIPS

ul.Piaseckiego: 72% / Jezdnia 1 (M5) / Izolinie
Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

2,00m

2,00m

2,00m

6,00m

2,00m

| -

37,00m
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Piaseckiego

ul.Piaseckiego: 72% / Chodnik 2 (P3) / Podsumowanie wynikéw

Chodnik 2 (P3)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
2750 2150
<11.25

v 8.24 v 3.98

DIALux

27.03.2018

PHILIPS
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Piaseckiego 27.03.2018

PHILIPS

ul.Piaseckiego: 72% / Chodnik 2 (P3) / Wykres warto$ci

Chodnik 2 (P3)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
2750 2150
<11.25

v 8.24 v 3.98

Poziome natezenie oswietlenia

2,00m

2,00m

2,00m
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