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Nawigzujgc do pisma o sygnaturze DVP/0011/MAJ/2018 z dnia 10.05.2018r. Zarzad Drog
Miejskich w Poznaniu akceptuje przedtozony projekt z uwaga, iz w celu dostosowania go do
aktualnych, zatgczonych do pisma, wymagan technicznych dla urzadzen i instalagji
stosowanych w sygnalizacjach $wietinych ruchu drogowego na terenie miasta Poznania,
nalezy go uzupetni¢ o ponizsze informacje:

1. pkt 2.3 ppkt c) — nalezy stosowa¢ wktady diodowe typu LumiLED,
2. pkt 253 - zastosowana mufa kablowa musi byé mufa zelowsg, tzw.
telekomunikacyjna,
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Wymagania techniczne dla urzadzen i instalacji
stosowanych w sygnalizacjach ruchu drogowego w Poznaniu

dla sterownika sygnalizacji

dla konstrukcji wsporczych

dla sygnalizatoréw $wietlnych

dla przyciskéw zgloszeniowych i sygnalizatoréw akustycznych
dla detekcji indukcyjnej

dla detekcji radiowej tramwajéw

dla wideodetekcji rowerzystow

dla monitoringu wizyjnego
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1. Wymagania dla sterownika sygnalizacji :

a)

b)

©)
d)

e)

g)
h)

1)

k)

)

uktad podtrzymania zasilania pozwalajgcy na prace sygnalizacji (sterownik, sygnalizatory i
pozostate urzadzenia podiaczone do sterownika) przez co najmniej 5 minut po
zakonczeniu realizacji programu koficowego,

sterownik musi by¢ wyposazony w interfejs obstugi (Ethernet),

obstuga Zrédet $wiatta o napigciu 42 V lub 40 V z funkcja przyciemniania,

sterownik musi zapewni¢ nadzér nad wszystkimi zrédtami $wiatta w sygnalizatorach z
dokfad-noscig nie mniejszg niz 1 W i obstugiwaé prawidtowo Zrédta $wiatta o minimalnej
mocy hie wiekszej niz 3 W,

wbudowane zintegrowane, charakteryzujgce sig¢ stalym adresem IP, tacze transmis;ji
danych stuzgce do jednoczesnego monitorowania sygnalizacji, centralnego sterowania,
koordynacji sterownikéw sygnalizacji i transmisji obrazu z kamer na bazie protokotu
TCP/IP, z przepustowoscig minimum 1 Gbps,

zintegrowane tacze musi zapewni¢ transmisje danych (monitorowanie sygnalizacji oraz
podglad obrazu wideo z kamer) zaréwno poprzez sie¢ WAN jak i w sieci LAN faczacej
sterownik z serwerem systemu zarzadzania firmy Global Traffic Systems (dawniej Vialis),
MSR Traffic lub Siemens, zlokalizowanym w Centrum Sterowania Ruchem,

zintegrowane fgcze transmisji danych musi byé zakoriczone gniazdem typu RJ45 w
standardzie Ethernet,

zintegrowane {gcze transmisji danych musi, dla zapewnienia bezpieczenstwa ko-
munikacji, umozliwia¢ dostep tylko z okreslonych lokalizaciji,

zintegrowane tacze transmisji obrazu wideo musi zapewnié mozliwo$é ograniczania
pasma tak, aby nawet najwieksze obcigzenie facza nie wplywato na jako$¢
funkcjonowania monitoringu sygnalizacji $éwietinych i ich koordynaciji,

sterownik winien by¢ przystosowany do :

- przyciemniania sygnalizatoréw wg zegara astronomicznego zaprogramowanego
na wspdirzedne geograficzne Poznania; okres przyciemnienia : jedna godzina po
zachodzie storfica — jedna godzina przed wschodem storica,

- blokowania sygnalizatoréw akustycznych zasadniczych i pomocniczych w
programowanym czasie,

szafa sterownika : aluminiowa, o podwojnych $ciankach, z warstwg termoizolacyjna, z co
najmniej S-letnig gwarancja, zapewniajgca swobodne ufozenie kabili i swobodny dostep
do listew zaciskowych,
temperatura pracy :

- minimalna - nie wyzsza niz -30°C,

- maksymalna - nie nizsza niz +55°C.

. Wymagania dla konstrukcji wsporczych (maszty, stupy z wysiegnikami, bramy

sygnalizacyjne)

a) maszty powinny by¢ przykrecane do prefabrykowanego fundamentu betonowego z
rozstawem Srub 4 x 164 mm,; rozstaw ten nie dotyczy masztéw o wysoko$ci wiekszej
niz 3,50 m,

b) stupy wysiggnikowe wykonane z rur zapewniajacych odpowiednig sztywnosé;
potgczenie stupa z wysiegnikiem — w ksztatcie fuku,

c) pokrywy masztowe (szczytowe) i korice wysiegnikéw muszg byé bryzgoszczeine, lecz
jednoczes$nie zapewniajgce wentylacje grawitacyjng konstrukgji,

d) pokrywy wnek kablowych w masztach, stupach wysiegnikowych i stupach bramownic :
bryzgoszczelne, lecz jednoczesnie zapewniajace wentylacje grawitacyjng konstrukgji,

e) zabezpieczenie antykorozyjnie :
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e cynkowanie ogniowe (grubo$é cynkowania réwnomierna na catej powierzchni, nie
mniejsza niz 80um) oraz

» malowanie farbg proszkowg (fabryczne) przeznaczona do powierzchni cynkowych; kolor
RAL 7043.

» malowanie emalig poliuretanowa (konstrukcje istniejace) na podktadzie poliuretanowym
przeznaczonym do powierzchni cynkowanych; RAL7043.

3. Wymagania dla sygnalizatoréw $wietinych

a) mocowanie dwupunktowe,

b) konsole umoZzliwiajgce mocowanie za pomoca opasek,

c) budowa modutowa umozliwiajaca wykorzystanie elementéw sygnalizatora w celach
serwisowych, w tym co najmniej : wkiady diodowe o zrédle $wiatta rozproszonym typu
LumiLED, soczewki, drzwiczki, daszki, uszczelki, komory sygnalizatora, blok
zaciskowy,

d) zaciski przytaczeniowe: sprezynowe, umieszczone w gérnej komorze sygnatowej
(kable wciggane bezposérednio do sygnalizatora — bez ztgcza w stupie),

e) daszek mocowany tylko za pomocg elementéw przewidzianych przez producenta,
czyli bez dodatkowych elementéw mocujacych takich jak $ruby, nity, kotki,

f) wytrzymato$¢ mechaniczna nie gorsza niz IR3,

g) obudowa wykonana z poliweglanu czarnego, odpornego na promieniowanie UV,

h) drzwiczki wyposazone w uszczelke obwodowa,

i) obudowa spetniajgca wymagania IP 54,

j) zakres pracy temperatury -40 °C do +60 °C,

k) wktad diodowy o nastepujacych cechach :

— napigcie zasilania 42 V lub 40 V z funkcjg przyciemniania,

— réwnomierno$¢ luminancji Lmax/Lmin < 10,

— uktad optyczny z zespotem diod LED umieszczonych w ognisku soczewki, ktory
powoduje kompensacje $wiecenia w przypadku uszkodzenia czesci diod,

— klasa fantomowa co najmniej 4.,

- wytrzymato$§é mechaniczna soczewki nie gorsza niz IR3,

— stopien ochrony IP 65,

— montowany w drzwiczkach za pomocg elastycznej uszczelki.

4. Wymagania dla przyciskéw zgtoszeniowych i sygnalizatoréw akustycznych

a) wymagane speinienie warunkéw technicznych zawartych w zat. 3 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. (Dz.U. 220 poz. 2181, z 23 grudnia 2003r.) wraz
z pozniejszymi zmianami, w szczegélnoéci do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z 03.07.2015,

b) mozliwos¢ montazu na masztach o $érednicy od 108 mm do 250 mm; w celu
dopasowania obudowy przycisku do $rednicy masztu, dopuszcza sie zastosowanie
elastycznej podktadki adaptacyjne;j,

c) zasilanie napigciem 24 V DC lub AC pochodzgcym ze sterownika,

d) optyczne potwierdzenie zgloszenia : LED - czerwony tekst CZEKAJ; napiecie 24V DC
lub AC pochodzace ze sterownika sygnalizacji; dopuszcza sie dodatkowe
potwierdzenie optyczne w postaci czerwonych punktéw umieszczonych na bokach
obudowy przycisku,

e) sygnalizator akustyczny pomocniczy z poszerzona funkcjonalnoscia :

- blokowania sygnatu,

- nastawy czestotliwosci sygnatu,

- nastawy okresu repetycji sygnatu,

- akustycznego potwierdzenia zgloszenia,

- automatycznego dostosowywania si¢ gtosnosci do gtosnosci otoczenia,
- nadawania komunikatu glosowego o nieczynnej sygnalizaciji,
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5.

a)

b)

f) sygnalizator akustyczny podstawowy z poszerzong funkcjonalnoscig :

- blokowania sygnatu,

- nastawy czestotliwosci sygnatu,

- nastawy okresu repetyciji sygnatu,

- automatycznego dostosowywania sie gtoénosci do glosnosci otoczenia
(programowanie parametréw automatycznej regulacii),

- dodatkowy przycisk wyposazony w wibrator informujacy o stanie sygnalizatora
Swietinego dla pieszych; ponadto przycisk ten winien mie¢ strzatke wskazujacg
kierunek przejécia oraz wyzwala¢ funkcje specjalne, np. diuzszy sygnat zielony dla
pieszych,

- na obudowie przycisku umieszczona listwa dotykowa odwzorowujaca geometrie
przejscia dla pieszych,

g) kazdy przycisk potgczy¢ z osobnym wejsciem w sterowniku,

h) kolor obudowy przycisku : zéity,

i) kolor obudowy sygnalizatora akustycznego podstawowego (gtosnika) : czarny,
j) dtugos¢ przewodu gtosnika : 4 m,

k) gwarancja : nie kréotsza niz 3 [ata.

Wymagania dla detekcji indukcyjnej

dla pojazdow zastosowac ukiad trojpetlowy dla kazdego pasa ruchu; dopuszcza sie
uktad dwupetiowy dla paséw ruchu o diugosci niewystarczajacej dla uktadu
tréjpetiowego,
dla roweréw zastosowac uktad petli przewidziany w projekcie organizacji ruchu,
sposob wykonania petli detekcyjnych powinien zapewnié ich pewnoéé dziatania

i niezawodno$¢ poprzez;

lutowane potgczenia przewodow petli z feederem, wykonane w najblizszej studni
kablowej zabezpieczy¢ nalezy zelowa mufg telekomunikacyjna,

czesci bierne przewodu petli czyli odcinki biegnace od zakonczenia rowka petli do
miejsca potgczenia z feederem skreci¢ 10 razy na metr.

szczegdly wykonania petli dostosowac¢ do zalecen producenta sterownika,

d) sporzadzi€ protokot pomiaréw petli: rezystancja i indukcyjnosé obwodu (petla wraz z

6.
a)

b)

c)

7.

feederem), rezystancja izolacji wzgledem ziemi.

Wymagania dla detekcji radiowej tramwajow

zastosowac detekcje stosowang w tramwajach i autobusach MPK w Poznaniu, czyli:
detektory dalekiego zasiegu typu VDV,

detektory krétkiego zasiegu typu VETRA,

materiaty dotyczace tych systeméw detekcji Zamawiajacy udostepni Projektantowi na
roboczo,

dodatkowo, przed linig zatrzymania zaprojektowa¢ petle indukcyjna.

Wymagania dla wideodetekcji rowerzystow

system detekcji powinien sktadac sie z nastepujgcych elementéw:

modutu wideodetektora wyposazonego w uchwyty do mocowania na konstrukcjach
zgodnie z projektem,

kabla zasilajgcego i sygnatowego - zgodnie z zaleceniem producenta,

detektor musi wykrywa¢ zaréwno rowerzystéw w ruchu (uwzgledniajac kierunek ruchu)
jak i rowerzystéw zatrzymanych,

wykrycie rowerzysty winno by¢ potwierdzone poprzez wyswietlenie napisu ,Czekaj” na
przycisku zgtoszeniowym.
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8. Wymagania dla monitoringu wizyjnego :

a)

0
c)

system monitoringu powinien sktadac¢ sie z nastepujacych elementéw:

kamer w obudowach wyposazonych w odpowiednie uchwyty umozliwiajace montaz na
konstrukcjach zgodnie z projektem,

kabli zasilania kamer i kabli transmisyjnych — zgodnie z zaleceniem producenta,
obudowy kamer powinny posiadac¢ stopier ochrony co najmniej IP65,

kamery statopozycyjne, kolorowe IP o czutosci rzedu O lux (z wbudowanym
promiennikiem o$wietlajgcym na odleglo$¢ co najmniej 30 metréw), z przetaczaniem
dzier/noc, o rozdzielczosci nie mniejszej niz 5 Mpx.

9. Wymagania dla kanalizacji kablowej sygnalizacyjnej

a)

Pod chodnikami i trawnikami zastosowaé rury :

PE 110 mm - gietkie, dwuscienne (warstwa zewnetrzna karbowana, wewnetrzna
gtadka), o wytrzymatosci mechanicznej odpowiedniej do miejsca utozenia,

PE 75 mm — na podej$ciach do konstrukcji wsporczych i na koricowych odcinkach do
petli detekcyjnych — o wiasno$ciach j.w.

Pod jezdniami zastosowa¢ rury:

PE 110 mm grubo$cienne (przeznaczone do wykonywania przeciskéw).

Studnie kablowe o klasie obcigzalnosci ramy i pokrywy B125, z pokrywa zaopatrzong
w wywietrznik i napis MIASTO POZNAN. Jezeli do studni beda wprowadzone réwniez
rury kanalizacji teletransmisyjnej, to zastosowa¢ zabezpieczenie przed dostepem oséb
nieuprawnionych, jak opisano w p. 10.

10. Wymagania dla kanatu technologicznego i mikrokanalizacji

11
a)

Szczegdlowe wymagania dla kanatu technologicznego zawarte sg w Rozporzadzeniu
Ministra Administracji i Cyfryzaciji z dnia 21.04.2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 680).

Prefabrykowana wigzka mikrorur winna by¢ przeznaczona do ukladania bezposrednio w
ziemi i zawiera¢ co najmniej 12 mikrorur @7/5,5 mm. Dla zapewnienia kompatybilnosci
caly osprzet (zatyczki, zaslepki, ztaczki, ztacza rozgatezne, uszczelnienia) musi byé tego
samego producenta.

Wzdtuz kanatu nalezy ulozy¢ kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 4x2x0,8,
wyprowadzony w sterownikach oraz w kazdej studni kablowej. W studniach kablowych
jedna czworka zyt kabla powinna by¢ wyprowadzona na hermetyczna, rozlacza
taczowke pomiarowa. W sterownikach kabel nalezy zakonczyé {aczéwkami
pomiarowymi roztagcznymi.

Wielko$¢ studni nie mniejsza niz SKR-1. Studnie muszg by¢ zabezpieczone przed
dostgpem oséb nieuprawnionych poprzez zastosowanie pokryw typu ALDAZ/PIOCH
zamykanych kiodka systemowg wykorzystywang przez WZKIB (Abloy lub LOB), ktérg w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym dostarcza Wykonawca.

W studni przed sterownikiem i w studniach weztowych zastosowa¢ stelaze zapasu kabili i
zasobniki dla mikrokanalizaciji.

Korice niewykorzystanych rurek zabezpieczy¢ zaslepkami.

Po zakonczeniu budowy, wykonaé kalibracje rur i mikrorur oraz przeprowadzié 24-
godzinng prébe ci$nieniowa. Inwestorowi przedstawié¢ protokét badania.

Wprowadzanie $wiattowodéw wykonaé metodg wdmuchiwania.

. Wymagania dla instalacji kablowej

do budowy instalacji zastosowaé nastepujgce kable i przewody :
do zasilania sygnalizatoréw i przyciskéw - kable typu YKY lub YKSY-zo n x 1,5 mm? w
uzasadnionych przypadkach 2,5 mm?,
do pofaczenia petli detekcyjnych (feedery) - kable typu XzTKMXpw 2x2x0,8 (o ile
producent sterownika nie wskaze innego typu) — osobne dla kazdej petli,
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o jako przewdd uziemiajgcy konstrukcje wsporcze : przewdd LgY 6 mm? lub inny wynikajgcy
z potrzeb,

b) kable doprowadzi¢ bezposrednio do sygnalizatoréw (bez ztacz w maszcie); w przypadku
dwoéch lub wigkszej iloéci sygnalizatoréw nalezacych do tej samej grupy sygnalizacyjnej a
zamontowanych na wspoéinej konstrukcji wsporczej, dopuszcza sie zastosowanie
wspdinego kabla i potaczenia na listwie zaciskowej we wnece kablowe;j,

c) ilos¢ zyt w kablu musi umozliwia¢ podtgczenie kazdego przycisku zgtoszeniowego z
osobnym wejsciem sterownika,

d) potwierdzenie zgdania z przyciskéw dla pieszych :

e na skrzyzowaniu potwierdzenie musi byé wyswietlone na wszystkich przyciskach
oddziatujgcych na dang grupe dla pieszych i dodatkowo dla rowerzystéw na réwnolegtym
przejezdzie rowerowym,

¢ na konsoli operatorskiej - potwierdzenie tylko pobudzonego przycisku,

e) potwierdzenie zadania z przyciskéw dla rowerzystow i z wideodetekcji rowerzystow :

e na skrzyzowaniu potwierdzenie musi by¢ wyswietlone na wszystkich przyciskach danej
grupy dla rowerzystéw,

» na konsoli operatorskiej - potwierdzenie tylko pobudzonego detektora,

o stosowaC oznaczniki kablowe w formie etykiet lub tabliczek pozwalajgcych na
identyfikacje kabli zarébwno w sterowniku jak i w studniach, przez ktére przebiegaja.

12. Ochrona przeciwporazeniowa

d) ochrone przeciwporazeniowg zaprojektowaé odpowiednig do warunkéw przytaczenia do
sieci elektroenergetycznej wydanych przez ENEA Operator,

e) konstrukcje wsporcze wysokie (maszty o wysokoSci 25m, stupy z wysiegnikami i
bramownice) wyposazy¢ w dodatkowy uziom o rezystancji nie wiekszej niz 30 Q.
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