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I. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania
zieleni w ciggu ul. Szwajcarskiej w Poznaniu.

II. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nasadzen zastepczych w ramach inwestycji : ,Przebudowa
drogi w ciggu ul Szwajcarskiej”.

- posadzenie projektowanych 10 sztuk drzew lisciastych

- posadzenie projektowanych 144 sztuk krzewow lisciastych

- zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewdw na terenie inwestyciji

- przesadzenie 5 szt. drzew

- wykonanie trawnikéw zgodnie z dokumentacja

lll. Stan istniejacy
Teren objety opracowaniem stanowig pasy i skwery zieleni wzdtuz ul. Szwajcarskiej w Poznaniu.

IV. Stan projektowany

Gltéwnym celem projektu jest poprawienie atrakcyjnosci kompozycji zieleni wzdluz nowo powstatej
Sciezki pieszo rowerowej w ciggu ul. Szwajcarskiej w Poznaniu.

Projekt przewiduje wprowadzenie roslinnosci wysokiej w grupach, szpalerach przy ciggach
komunikacyjnych. Tworzg one gtdwnie nasadzenia linearne wzdluz ciggéw pieszych majgce na celu
tworzenie $cian zieleni petnigca funkcje izolacyjng, zacieniajgcg oraz chronigcg przed wiatrem. Na
trawnikach w formie zywoptotu zostaty zaprojektowane niskie krzewy liSciaste.

Projekt zieleni pod wzgledem gatunkowym zostat tak dobrany aby réwniez byt atrakcyjny w kazde;j
porze roku pod wzgledem wizualnym. Catos¢ projektowanego zatozenia ma przede wszystkim
wpisywac sie w charakter juz istniejgcej zieleni.

Decydujac sie na stworzenie nasadzen kierowano sie ogolnymi wytycznymi :

- gatunki i odmiany dobrano w porozumieniu przedstawicielem inwestora

- dostarczajg cienia

- rozpraszajg wiatry wiejgce w korytarzach , tworzonych czesto przez miejska zabudowe

- wptywajg na poprawe mikroklimatu

- sg elementami estetycznymi w przestrzeni miejskiej.

V. Szczegobtowy opis projektowanej zieleni

Dla projektu dobrano rosliny odporne na warunki miejskie, znoszace zanieczyszczenia. Wprowadzone
gatunki to gtéwnie gatunki dobrane pod katem nastepujgcych czynnikow:

- rosliny odporne na niekorzystne warunki miejskie

- rosliny nie wymagajgce duzych nakfadéw pielegnacyjnych

- nadanie kompozycji czytelnego uktadu

- mate nakfady na pielegnacje zieleni w przysztosci

Dobrano w wigkszo$ci gatunki mrozoodporne i niewymagajgce okrywania na zime oraz sprawdzajgce
sie w terenach miejskich.

DRZEWA | KRZEWY PROJEKTOWANE : OPIS
Acer campestre Elsrijk - klon polny Elsrijk

Nisko ugatezione, geste drzewo dorastajgce do 5-15 m wys. i 8-12 m szer. Korona szerokostozkowata
lub jajowata, nizsze gatezie czesto obwisajg do ziemi. Kwiaty i niepozorne. LiScie drobne,
ciemnozielone, jesienig jaskrawo zoite. Latwy do uprawy w kazdych warunkach, z wyjgtkiem petnego
cienia i miejsc bardzo wilgotnych. Stosowany na ciete zywoptoty, a w formie piennej doskonaty do
obsadzenia ulic.

Synonimy lac.: Cotoneaster dammeri 'Eichholz' - irga rozestana 'Eichholz’

syn. C. dammeri (rga Dammera) 'Eichholz'. Zimozielony krzew z petzajgcymi, bardzo gesto
rozgatezionymi pedami. Dorasta do 0,50 m wys maksymalnie. LiScie bardzo btyszczace,
ciemnozielone, jesienig przebarwiajgce sie na pomarahczowo. Kwiaty biate, pojedyncze, V-VI. Owoce
pomaranczowoczerwone. Stanowisko stoneczne do pofcienistego. Toleruje wszystkie 2zyzne,
ogrodowe gleby. Doskonata roslina okrywowa, tworzgca zimozielone kobierce.
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Od wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkétke dostarczajaca rosliny ,
w ktérym potwierdza sie zgodnos¢ przebiegu produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajgcego
(szkétkowanie). Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia prébek materiatu

szkétkarskiego Zamawiajacemu.

VI. Dobér gatunkowy — szczegétowa specyfikacja jakosciowa materiatu szkotkarskiego

Oznacze | Liczba | Nazwa Nazwa Miejsce i sposob Wielkos$¢, materiat,
nie sztuk | tacinska polska rozmieszczenia charakterystyka
miejsc
na
mapie
1-10 10 Acer klon polny Drzewa sadzone Obwdd pnia 14-16 cm na
campestre Elsrijk rzedowo w rozstawie wys.100 cm min 7 szt. pedow
Elsrijk co3-3,5m szkieletowych, korona na
wysokosci 2,0 m,
16 144 Cotoneaster Irga Krzewy sadzone w Pojemnik C3, min 4-5 pedy
dammeri Dammera skupinach w rozstawie | szkieletowe réwnomiernie
Eichholz Eichholz co 40 cm ( 3 szt./m2) roztozone wys. 30-40 cm,
rozgatezione na wysokosci min
3,0cm.

VIl. Wymagania jakosciowe

Wymagania ogélne

1.Drzewa - wymagania ogolne:

Drzewa powinny by¢ w pojemnikowane lub z brytg korzeniowg , nie dopuszcza sie stosowanie drzew z
tzw. gotym korzeniem. Drzewa powinny mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system
korzeniowy i prawidlowo rozwinietg czes¢ naziemng. Przerosniety, zbyt zageszczony system
korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny nalezy
dobrze nawodni¢.
Drzewa lisciaste powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego

dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:
— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— obwdd pnia na wysokosci 1,0 m — 14-16 cm

korona powinna by¢ uformowana na wysokosci 2,0 — 2,2 m,

minimum 7 pedow szkieletowych

drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie moga by¢ zbyt wyrosniete — wyciggniete w gore.
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

pedy powinny by¢ liczne i roztozone rdéwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny
wykazywac oznak szkétkowania w zbyt duzym zageszczeniu,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, a na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutg
lub w pojemniku,

Srednica bryty korzeniowej drzew lidciastych powinna by¢ 10-12 razy wieksza od $rednicy pnia
mierzonej na wysokosci 15 cm.

pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace, np. u form
kulistych,

przewodnik powinien by¢ prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.

nie dopuszcza sie uszkodzen przewodnika, ewentualna rana po podmianie przewodnika w
szkotce musi by¢ catkowicie zarosnieta,

nie dopuszcza sie materiatu z uszkodzeniami mechanicznymi na pniu oraz w koronie drzewa,
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— rany na pniach drzew po usuwaniu pedéw bocznych nie mogg mie¢ srednicy wiekszej niz 1/3
Srednicy pnia

— liczba szkotkowan minimum 3 — krotnie,

— materiat wolny od patogenow (wirusy, grzyby, bakterie, owady zerujace, larwy owadow i in.),

Niedopuszczalne s3a:
— uszkodzenia mechaniczne roslin zaréwno w transporcie, jak i na terenie budowy,
— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
— Slady zerowania szkodnikéw,
— oznaki chorobowe,
— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
— martwice i pekniecia kory/pnia,
— uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
— dwupedowe korony drzew formy piennej,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
— skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej,
— zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkfadka,
— zrakowacenia na pniu widoczne w postaci martwicowych zgrubien, zgnilizny,
— drzewa o zle wyksztalconej koronie, zbyt wyrosniete, wybiegniete z oznakami
niedozywienia

Krzewy lisciaste powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:- tabela IV

Niedopuszczalne s3a:
— silne uszkodzenia mechaniczne roslin
— $lady zerowania szkodnikéw
— oznaki chorobowe
— martwice i peknigcia kory
— uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika
— uszkodzenia lub przesuszenie bryty korzeniowej
— skrecajace sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej,
— zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach nadziemnych,

2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna posiadaé nastepujgce wtasciwosci biologiczne , fizyczne i chemiczne:

- ziemia do obsadzen i wykonania trawnikéw powinna posiadac¢ 5 - 7 % materii organicznej, powinna
odznaczaé sie dobrymi wiasciwosciami biologicznymi,

-ziemia urodzajna nie moze byé zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zanieczyszczona chemicznie
oraz pozbawiona kamieni.

-ziemia powinna by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i byé mieszankg mineralno-
organiczna,

-ziemia nie moze by¢ zasolona,

-wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajng : ciezar objetosciowy 1,3-1,6 T/m3
-wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej :

- zawarto$¢ mineratéw N 25-50 mg, P205 10-29 mg, K20-49 mg, Mg10-15 mg na 100 g gleby

- zawarto$¢ materii organicznej: 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1

- odczyn pH 5,7- 6,5

-zalecane proporcje poszczegdlnych frakcji ziemi urodzajne;j:

frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002 mm — zawartos¢ 12-18%
frakcja pylasta — wielko$¢ 0.002- 0.05 mm -zawartos¢ 20-30%
frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05- 2,0mm -zawartos¢ 45-70%
o frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%
- wyzej wymienione wtasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawag
ziemi urodzajnej na teren budowy
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3. Zrebki drzewne (z drzew lisciastych) w odniesieniu dla przedmiotowego zakresu jak i do catosci
inwestycji:

- materiat, ktéry bedzie stosowany do wysciétkowania, powinien odznaczac¢ si¢ frakcjg od 2- 4 cm,
dobrze przekompostowany, bez zanieczyszczeh w postaci resztek roslinnych, chwastow, oraz lisci
porazonych przez patogeny. Odczyn stosowanej sciétki powinien by¢ obojetny.

4, Pale

Pale do drzew wykonane z drewna drzew iglastych, toczone i impregnowane. Wysokos¢ wyjsciowa
2,5 m (ponad gruntem), podczas sadzenia dostosowana w ten sposéb, zeby nie wchodzita w korone
drzewa. Srednica min. 8 cm. Ostro ociosany, koniec zabezpieczony $rodkami konserwujgcymi
nieszkodliwymi dla ro$lin lub opalony.

5. Wigzadta do pali

Wigzadta wykonane z paséw miekkiej elastycznej tkaniny koloru czarnego o szerokosci 3-4 cm
umozliwiajgce przywigzanie drzewa do palika.

6. Nawozy

Nawozy wielosktadnikowe granulowane o spowolnionym dziataniu — 6 miesieczne, powinny by¢
dostarczone na miejsce pielegnacji w opakowaniu z podanym skftadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu NPK). Nawozy nie mogg by¢ przeterminowane. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Stosowa¢ nawozy odpowiednie do
danych roslin pod ktére zostang wysiane oraz w odpowiednim terminie agrotechnicznym. W trakcie
trwania sezonu dodatkowo w razie potrzeby nalezy stosowa¢ nawozy uzupetniajace, po gtéwne i/lub
jesienne.

7. Transport - wymagania ogodine

Wszelkie zanieczyszczania powstate przy pracach pielegnacyjnych i konserwacyjnych nalezy wywiez¢
tego samego dnia po wykonanej prac - nie dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczen na obiekcie
do dnia nastepnego.

Zabrania sie wjezdzania na trawniki, skupiny krzewow, bylin i roslin okrywowych itp. jakichkolwiek
pojazdow transportujgcych, bgdz samochoddéw osobowych i dostawczych.

7.1. Materiat roslinny- transport

Transport drzew i krzewdw, innych roslin oraz materiatdw do zieleni moze by¢ dowolny pod
warunkiem, Zze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Podczas transportu materiatu roslinnego szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ juz w szkotce i podczas
transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i peddéw przed uszkodzeniami. Wszelkie
uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone, a rany zabezpieczone odpowiednim Srodkiem.
System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym rosta roslina i starannie opakowac
odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw i
starannie zabezpieczona do momentu zakohnczenia sadzenia.

Przed posadzeniem roslin korzenie nalezy zabezpieczyé przed wyschnieciem i przemrozeniem
poprzez zadotowanie, okrycie stomg lub innym odpowiednim materiatem.

Czas pomiedzy zatadunkiem materiatu roslinnego w szkotce, a jego posadzeniem powinien by¢
skrécony do minimum. Nalezy dopilnowac, aby materiat zapakowany w szkétce nie przesecht podczas
transportu oraz sktadowania na terenie prowadzonych prac. Jezeli rosliny nie mogg byé posadzone w
dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢é odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z
mozliwoscig podlewania.

W czasie transportu materiat roslinny musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem bryty korzeniowej
i pedow. W przypadku nie transportowania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je
spryskac¢ wodg (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre, aby unikaé zaparzenia).
Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i
wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi i zakrytymi
srodkami transportu. W okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢é w miare mozliwosci
dokonywany noca.
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7.2. Transport wody
Transport wody powinien odbywac¢ sie beczkowozami.

VIII. Technologia wykonania prac :

1. wytyczne dotyczace sadzenia drzew:

- wyznaczenie miejsc pod nasadzenia

- wykopanie dotéw do posadzenia w miejscach przewidzianych na rysunku projektowym: dla drzew
dét o wymiarach 1,0x1,0x1,0 m

- catkowite zaprawianie dotu ziemig urodzajng bezposrednio przed sadzeniem : ziemia ma zostac
wymieszana z odpowiednim nawozem ze wskazana iloscig przez producenta

- po sadzeniu drzew — wykonujemy mocowanie 3 palikami drewnianymi, toczonymi, impregnowanymi
cisnieniowo o $rednicy 8 cm i dlugosci 250-300 cm. Paliki ustawi¢ poza bryta korzeniowg , potaczy¢ 3
ryglami 20 cm ponizej gornej krawedzi palika. Drzewo stabilizujemy do palikéw za pomocg tasmy o
szerokosci 5 cm w kolorze czarnym

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci co rosta w szkolce. Zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwaj rosliny,

- nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na korzenie okrecajgce sie wokét szyjki korzeniowej, korzenie
takie nalezy bezwzglednie usuwac,

- nalezy uformowac mise wokot pnia drzewa o Srednicy min. 150cm i gtebokosci 5cm,

- po posadzeniu drzewa, nalezy obficie podla¢é — dwukrotnie, jednorazowa dawka to 10 | na kazdy 1
cm obwodu drzewa mierzony na wysokosci 100 cm, w okresie lata w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych,

- ziemie pod drzewem $cidtkuiemy 5 cm warstwg przekompostowanych zrebkéw drzewnych,
pozostawiajgc jednak wokét pnia wolng od $cidtki przestrzen o srednicy 10 cm.

- urobek ziemi z wykopywanych dotéw wykonawca zagospodarowuje we wtasnym zakresie jako
materiat biodegradowalny

2. wytyczne dotyczace sadzenia krzewow:
pozycja obejmuje zakup, dostarczenie oraz posadzenie krzewow lisciastych.
— krzewy nalezy sadzi¢ w ilosci i rozstawie oraz ksztalcie rabaty zgodnie z ustaleniami z
dokumentacja projektowag
— zdjecie darni z terenu przeznaczonego pod obsadzenia, zgodnie z ustaleniami
— wykorytowanie reczne ziemi pod nasadzenia na gtebokosci 30 cm calego terenu
przeznaczonego pod krzewy oraz wywoz urobku,
— zakup, dowiezienie i roz$cielenie warstwy ziemi urodzajnej na catej powierzchni wykopu pod
krzewy tj. 30 cm gtebokosci kazdej z kompozyciji,
— w przypadku sadzenia uzupetniajgcego nalezy sadzi¢ krzewy z petng zaprawg dotkdw ziemig
urodzajna,
— wyznaczenie miejsc obsadzen krzewow, zgodnie z uzgodnieniami z dokumentacjg
— przed posadzeniem krzewow nalezy upewni¢ sie, czy w miejscu sadzenia nie znajdujg sie
korzenie drzew, ewentualnie przesungé miejsce sadzenia,
— sadzgc rosliny nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci dotek, 5-10 cm szerszy i glebszy niz
rozmiar pojemnika,
— sadzenie z catkowitg wymiang ziemi, zgodnie ze sztukg ogrodnicza,
— nalezy posadzi¢ uprzednio podlane rosliny,
— nalezy dwukrotne podlaC obsadzenia, w okresie lata w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych,
— wysciotkowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstwag kory przekompostowanej,
— uporzadkowanie terenu sadzenia oraz wokot niego, usuniecie oraz wywiezienie wszelkich
zanieczyszczen w tym pojemnikow, folii itp.
3. Wykonanie trawnikow
Trawniki na opracowywanym terenie nalezy zatozy¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Teren powinien by¢ oczyszczony ze $mieci i gruzu oraz wyréwnany.
Trawniki nalezy zatozyé na 15 cm warstwie humusu , po uprzednim przeprowadzeniu prac
agrotechnicznych tzn. teren powinien by¢ wyréwnany, przed wysianiem grunt powinien by¢
watowany gtadkim walcem, potem walcem kolczatkg lub zagrabi¢ a nastepnie rozsypaé nawéz
mineralny ( przedsiewnie ) i wymieszac go z ziemig .
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Poziom gruntu pod zaktadany trawnik powinien byé obnizony wzgledem goérnej krawedzi
kraweznika o 2-3 cm.

Siew traw oraz wykonanie trawnikéw powinny by¢ prowadzone w okresie od 1 maja do 15
wrzes$nia, na terenie ptaskim siew winien byé wykonany w ilosci 4,0 kg na kazde 100 m?2.
Wysiane nasiona nalezy przykry¢ warstwg ziemi urodzajnej o grubosci 2-3 cm a potem
zwatowac watem gtadkim. Stosowane powinny by¢ gotowe mieszanki traw, poza giéwnym
siewem powinien by¢ przeprowadzony przynajmniej jeden obowigzkowy siew uzupetniajgcy.

Mieszanka trawnikowa o nastepujgcym sktadzie:
- kostrzewa czerwona odm z roztogami — 30%

- kostrzewa czerwona kepowa — 10%

- kostrzewa trzcinowata — 10%

- wiechlina tgkowa — 10%

- zycica trwata — 40%

4. Sciétkowanie mis pod istniejacymi drzewami
Do $ciotkowania drzew istniejgcych nalezy wykorzystac zrebki drzewne. Materiat powinien by¢
uprzednio przekompostowany o zblizonej frakcji . Sciétkowanie drzew istniejgcych nalezy
wykonaé po uprzednim uformowaniu nowej misy.

5. Przesadzenie istniejgcych drzew

Drzewa lisciaste przesadzamy w fazie spoczynku (p6zna jesien lub wczesna wiosna), kiedy
drzewo jest w stanie bezlistnhym. Przesadzenie drzew wykonujemy za pomocg
specjalistycznego sprzetu — przesadzarki. Po przesadzeniu drzewa obficie podlewamy zeby
wilgotna ziemia wypetnita wszystkie wolne przestrzenie. Do ziemi mozna doda¢ szczepionke
mikoryzowg. Jezeli w trakcie przesadzania czeS¢ korzeni zostata uszkodzona, zeby
zréwnowazy¢ czes¢ podziemng i nadziemng rosliny, konieczne moze by¢ przyciecie korony —
zabieg wykonujemy pod nadzorem INTZ.

IX. Zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewéw podczas wykonywania prac.

Ogolne wytyczne:

- Przed rozpoczeciem prac wprowadza sie wymog zatrudnienia Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni,
ktéry bedzie nadzorowat wszystkie prace m. in zabezpieczenie drzew podczas budowy , sadzenie
drzew i krzewOw , zaktadanie trawnikow

- Wykonawca na czas budowy jest zobowigzany do zabezpieczenia wszystkich pni drzew
znajdujgcych na terenie prowadzenia inwestycji. Na etapie przekazania kierownikowi budowy terenu
pod budowe INTZ dokonuje w oparciu o dokumentacje projektowa uzgodnien z wykonawca w
zakresie dostosowania sposobu zabezpieczenia drzew i krzewdw. Po wykonaniu przez wykonawce
zabezpieczen przy drzewach i krzewach , zatwierdza pisemnie prawidtowo$é wykonania czynnosci .
Nie zezwala sie na wejscie w teren sprzetem mechanicznym oraz rozpoczecia prowadzenia prac
budowlanych bez zatwierdzenia prawidtowosci zabezpieczen drzew.

- W przypadku uszkodzenia mtodych drzew podczas wykonywania prac ( np. stwierdzenia otar¢ kory,
uszkodzenia gatezi i konaréw, strat w systemie korzeniowym ) , wykonawca na wiasny koszt wymieni
uszkodzone drzewo o tych samych parametrach jakie rosto i zapewni 3 — letnig pielegnacja.

- Na ustawionych ogrodzeniach nalezy umiesci¢ tabliczki oznaczajgce strefe ochronng np.: Strefa
ochronna drzew, Nie wchodzi¢, Nie przesuwac¢ ogrodzenia, Nie skladowa¢ materiatow.

Zabezpieczenie czesci nadziemnej polega na:

- Wydzielenie grupy drzew

Jest najprostszym a zarazem najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia roslin na czas
budowy, dodatkowo stanowi zabezpieczenie pozwalajgce unikng¢ urazéw zaréwno czesci
nadziemnych, jak i podziemnych. Polega ono na catkowitym wygrodzeniu z terenu
opracowania grupy drzew, krzewdw przez zastosowanie réznego typu ptotdw i siatek
wspartych na stupach. Minimalna wysoko$¢ ogrodzenia wynosi 1,7 m. Jest to mozliwe gdy
teren jest dos¢ duzy i wystepujg na nim zwarte grupy roslinnosci. Powierzchnia rozstawienia
ogrodzenia powinna odpowiada¢ obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron drzew
powiekszonemu o bufor w wielkosci 1-2 m.
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- Zabezpieczenie pojedynczych drzew — oszalowanie pni

Projekt zaktada zabezpieczenie pni deskowaniem realizowane przez obtoZzenie powierzchni
pni deskami sosnowymi o grubosci min. 20 mm. Pien nalezy oszalowa¢ do wysoko$ci
osadzenia pierwszych gatezi (jesli nie jest to mozliwe min. wysoko$¢ wynosi 1,7 m). D6t desek
powinien opiera¢ sie na podtozu lub byé nim obsypany. Dodatkowo powierzchnie pnia
(bezposrednio pod szalunkiem) mozna zabezpieczy¢ matami stomianymi. Deski powinny do
siebie Scisle przylega¢, a przy ich mocowaniu nalezy uwazaé na nabiegi korzeniowe
znajdujgce sie u podstawy pnia. Utozenie desek nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie min. 3
stalowych lub aluminiowych opasek zatozonych w odlegtosci 40—60 cm. Nalezy pamietaé, iz
stosowane materialy muszg zabezpiecza¢ przed urazami mechanicznymi spowodowanymi
np. przez sprzet budowlany dlatego muszg byé stosunkowo wytrzymate.

ZABEZPIECZANIE PNI

Ochrona drzewa odpowiednia do wielkosci wolnej powierzchni
i zasiegu korony

Zabezpieczenia strefy korzeniowej

Strefa korzeniowa jest to obszar wystepowania najwazniejszych ze wzgledu na fizjologie
drzew korzeni, petnigcych zaréwno funkcje stabilizujgce jak i magazynujgce (pobierajace
skfadniki mineralne i wode z podtoza). Jej ksztatt i wielkos¢ uzaleznione sg od gatunku drzewa
oraz warunkow siedliskowych w jakich ono rosnie. Na terenach zurbanizowanych czesto
spotykamy drzewa, ktoérych system korzeniowy wyrdst dostosowujgc sie do miejsca w jakim
mogt sie rozwijaé. Sg to niekiedy systemy silnie zmodyfikowane, wyksztatcone jednostronne.
Przy pracach budowlanych lub prowadzeniu odkrytych wykopéw nalezy uwzgledni¢ taka
ewentualno$é. Jednakze dla wiekszosci drzew strefe ochronng systemu korzeniowego
wyznaczamy na podstawie obrysu korony, powiekszajagc go o 1-2 m; inny sposob
wyznaczenia tej strefy to doliczenie do wielkosci Srednicy korony ok. 20%. W wypadku, gdy na
budowie mato jest miejsca pozwalajgcego na planowanie rozktadu robét ochrong powinno by¢
objete pole w ksztatcie kwadratu o wymiarach 4 m x 4 m, z pniem zlokalizowanym w centrum.
Pozwoli to zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem chociaz gtéwne korzenie szkieletowe.

- prace na ostonietej bryle korzeniowej — systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo
rozlegte, dlatego nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby zminimalizowaé uszkodzenia korzeni
do ktérych moze dojs¢ podczas wykonywania prac ziemnych. Zabrania sie ingerencji w
systemy korzeniowe drzew, niedozwolone jest ciecie i frezowanie Kkorzeni
szkieletowych oraz zywicielskich. W poblizu drzewa nalezy zrezygnowa¢ z wykonywania
robot ciezkim sprzetem , a wykonywaé je wylacznie recznie i jedynie w minimalnym
zakresie i czasie niezbednym dla wykonania poszczegélnych etapéw robét. Podczas
wykonywania prac odstaniajgcych korzenie nalezy zadba¢ o jak najszybsze przykrycie ich
warstwa wilgotnej ziemi lub zabezpieczy¢ je przed przysychaniem mokra wiékning przy
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jednoczesnym podlaniu woda. Najlepiej wykonywaé takie zabiegi podczas pochmurnej
pogody. Nalezy w miejscach wystepowania korzeni konstrukcyjnych ograniczyé wykopy
liniowe do minimum, prowadzi¢ je w odlegtosci nie mniejszej niz 3 metry od pni drzew
jak réwniez lokalizowania komér przeciskéw, przy korzeniach nalezy mocowac¢ oporniki i
krawezniki punktowo bez wykonywania wykopdw, a jezeli montaz opornika czy kraweznika
koliduje z korzeniami konstrukcyjnymi drzewa nalezy podcig¢é kraweznik lub opornik , by
unikng¢ uszkodzenia lub odciecia korzenia. Jezeli korzeh konstrukcyjny drzewa znajduje sie
na wysokosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni , nalezy oddzieli¢ go wtéknina , obsypaé
drobnym Zzwirem umozliwiajgc dalszy wzrost oraz wymiane powietrza, nastepnie uktadaé
wtasciwe warstwy podbudowy.

- zakazuje sie sktadowanie pod drzewami wszelkiego rodzaju materiatéw w tym ziemi
pochodzacej z wykopu oraz pracy sprzetem mechanicznym.

Wykonywane prace nie moga przyczyni¢ sie do pogorszenia kondycji i stany
zdrowotnego drzewa. Trwate uszkodzenia roslinnosci skutkowaé bedzie pociggnieciem
wykonawcy do odpowiedzialnosci i wyciagniecia konsekwencji prawnych wynikajacych
m.in. z ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku. ( Dz.U. z 2013 r. poz.
627 ze zmianami)

Wszystkie ingerencje w system korzeniowy , korone drzewa oraz zmiane poziomu gruntu
wokot drzewa musi by¢ konsultowana i zgtoszona do INTZ.

Poza zabiegami zabezpieczajgcymi , druga wazng grupg zabiegdéw jest poprawa jakosci
przestrzeni otaczajgcej drzewo i zapewnienie odpowiedniej pielegnacji drzewom na terenie
inwestycji , na ktorej prowadzone byty roboty ziemne. Celem tych zabiegdéw jest pomoc
drzewom zregenerowac ich system korzeniowy po okresie stresu. Dodatkowe metody ochrony
drzew nalezy dobra¢ odpowiednio miedzy innymi do warunkéw bytowych drzewa, jego wieku i
kondycji zdrowotnej. Jedne metody majg skutek natychmiastowy inne zas widoczne sg
dopiero po uptywie kilku miesiecy , a nawet kilku lat.

Inne przyktady dziatah rehabilitacyjnych:

- podlewanie, nawozenie, scidtkowanie, zadarnianie, mikoryzowanie
- ciecia koron — redukcja korony,

- wymiana wierzchniej warstwy gleby

- stosowanie gruntow strukturalnych

- reczne spulchnianie gleby w obrebie drzewa

SZCZEGOLOWE WYTYCZNE OCHRONY POSZCZEGOLNYCH DRZEW

Wytyczne : drzewo o nr 57 przeznaczy¢ do wykonania zabiegéw pielegnacyjnych korony ,
wykonaé ciecia sanitarne oraz ciecia redukujace korone ze wzgledu na zachowanie skrajni
chodnika, istniejgcy posusz oraz bliskosé nasadzen rekompensacyjnych.

Numer drzewa

Zabezpieczenie pojedynczego
drzewa / grupy, przesadzenie,
ciecia

Zaproponowany sposob
zabezpieczenia

7274,
21-25-35-37-10

Zabezpieczenie grupy drzew

Wygrodzié jako grupe od strony
prowadzonych prac budowlanych
zgodnie z rzutem korony

10, 11,12,13

Zabezpieczenie pojedyncze
dla kazdego drzewa

Zatozy¢ deskowanie pnia

14, 15, 16, 17, 18

Przesadzenie drzew zgodnie z
projektem

Wykonac¢ za pomocg przesadzarki

UWAGA:

Zabezpieczenie drzew znajdujacych sie¢ poza granicami inwestycji nalezy poprzedzié
uzyskaniem zgody witasciciela terenu, na ktérym te drzewa sie znajduja.

10




,Przebudowa drogi w ciggu ul. Szwajcarskiej”

X. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (3- letniej pielegnacji gwarancyjnej zatozonej zieleni)
polega na:
drzewa i krzewy

podlewaniu, (nowo posadzone drzewa powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu
dwoch pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie co tydzien lub dwa przez pierwszy
sezon wegetacji w razie potrzeby), jednorazowa dawka to 10 | wody na 1 cm obwodu pnia
drzewa mierzonego na wysokosci 100 cm.

nawozeniu drzew z czestotliwoscig zapewniajgcg im peten wzrost i rozwoj, zielong barwe lisci
iin.,

utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot drzew i krzewow,
odchwaszczaniu rabat,

uzupetnianiu $ciotki- zrebek

usuwaniu odrostéw korzeniowych,

kontrolowaniu chordb i szkodnikéw, w razie potrzeby wykonanie profilaktycznych zabiegow
ochrony roslin.

poprawy struktury i wygladu drzew i krzewow,

poprawianiu misek, - wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewéw,

wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

ciecia sanitarne, korygujgce, przeswietlajgce, formujgce i odmitadzajgce, ksztattowanie
poprzez ciecia, w taki sposob aby nie traci¢ ksztattu i rzeczywistego pokroju drzewa
utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej

przycieciu zlamanych, chorych Ilub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne
i formujace),

pielegnacja trawnikéw polega na:

mechaniczne koszenie trawnikéw
zgrabienie i wywiezienie skoszonej trawy
wysiania nawozéw mineralnych

dosianie nasion

chemiczne odchwaszczanie trawnikow
podlewanie

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

o Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ ok 10 cm

o Nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu aby wysoko$¢ trawy
nie przekraczata wysokosci 10-12 cm,

e Ostatnie przedzimowe koszenie powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanych przymrozkéw ( dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjgé
pierwszg potowe pazdziernika )

e Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie, $rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy

Trawniki wymagajg nawozenia ok 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku , mieszanki nawozdéw nalezy tak
stosowac aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku

o Wiosna trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu
o Od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot , zwiekszajgc dawki potasu i fosforu
e Ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu lecz tylko potas i fosfor

Xl. Podstawy prawne :

- Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz.U..62, poz.627 )

- Prawo o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. z pozniejszymi zmianami,
- obowigzujgce polskie normy i przepisy budowlane.
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