SPRECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D -05.03.01
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

Przebudowa drogi w ciagu ulicy Szwajcarskie;j.






1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej dla zadania
,Przebudowa drogi w ciggu ulicy Szwajcarskiej.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej:
= Opaski z kostki kamiennej rzgdowej 4/6 na zaprawie drenazowej spoinowana zaprawg trasowo-
cementowa na 2/3 wysokosci kostki

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie rdéwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa

Do wykonania nawierzchni i opasek nalezy stosowa¢ kostki kamienne spetniajagca wymogi normy PN-EN 1342
Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewngetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan.
Podstawowe wymagania podano w tablicy 1.



Tablica 1. Wymagania dla kostki kamiennej wedlug PN-EN 1342

Lp. Whascrwoser kruszywa Wymagama dla
Kostka 7/9 ciosana Kostka 17/19 ciosana

{rzedowa) {rzedowa)

1 Wyvmiary kostki, grubosé nominalna 8 cm 18 cm
2 | Odchylki od grubosel nominalnej wg PN-EN 13373 =10 mm =12 mm
(klasa 2) (klasa 2)

3 Odchylki od nominalnych wymiarow wg PN-EN 13373: (Klasa 2) (klasa 2)

s dlajednej sciany, 10 mm 15 mm

*  suma maksymalnych odchylek 15 mm 20 mm

4 | Odchylki od nierdwnosdel powierzchni nominalne) wg =5 mm +5 mm
PN-EN 13373: (klasa 2) (klasa 2)

5 | Wytrzymaloéé na sciskanie wg PN-EN 1926 Nie mniej mz 120 MPa
Odpornosé na rozmrazanie 1 zamrazanie wg PN-EN Mruej niz 20% zmiany wytrzymalosce:
12371 po 48 eyklach zamrazama

] Nasiakliwosc wg PN-EN 13755 Nie wigee] miz 1 %

7 Odpornosé na scieranie wg PN-EN 1342 deklarowany przez producenta

8 Odpornosé na poslizg wg PN-EN 1342 deklarowany przez producenta

9 Opis petrograficzny wg PN-EN 12407 deklarowany przez producenta

Wyglad: Kamien jest naturalnym materiatem, ktéry moze mie¢ wyglad zréznicowany pod wzgledem barwy,
uzylenia i struktury, dlatego tez ogdlna charakterystyke wygladu zewngtrznego mozna podaé na podstawie
jednej probki lub kilku probek.

Probka odniesienia: Probka odniesienia powinna si¢ sktada¢ z pewnej liczby kostek brukowych z kamienia
naturalnego o wymiarach wystarczajacych do przedstawienia wygladu gotowego wyrobu i da¢ ogdlne pojecie w
odniesieniu do barwy, wzoru uzylenia, struktury i wykonczenia powierzchni. Probka powinna przedstawiac
0g6lng tonacj¢ zabarwienia i wykonczenia kamienia naturalnego, lecz nie powinna w jakikolwiek sposob
sugerowaé, catkowitej jednolitosci barwy i uzylenia dostarczonej partii na podstawie probki. Probke odniesienia
nalezy przekazaé odbiorcy w celu zaprezentowania okre$lonych charakterystycznych wiasciwosci oferowanego
materiatu, takich jak pustki w trawertynie, pory kanalikowe w marmurze, rysy szkliste, plamy, zyty krystaliczne
i rdzawe plamy. Wymienionych wiasciwos$ci nie traktuje si¢ jako wady i nie wykorzystuje si¢ jako powodu do
odrzucenia materiatu. Do probki powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca nazwe i adres producenta lub
dostawcy jak roéwniez identyfikacja materiatu lacznie z nazwg handlows, opisem petrograficznym, krajem
pochodzenia i rejonem wydobycia. Probki odniesienia powinny takze pokazywaé proponowane wykonczenie
powierzchni. Kazde poréwnanie probek do badan z probkami odniesienia powinno polegaé¢ na obserwacji tych
probek umieszczonych naprzeciw siebie, z odleglosci dwoch metréow w warunkach normalnego o$wietlenia i
zapisaniu jakichkolwiek widocznych réznic dotyczacych wygladu, struktury lub barwy.

2.3. Krawezniki

Wykonanie kraweznikow betonowych powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w STWIORB D-
08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

2.4. Zaprawa drenazowa

Zaprawe nalezy wykona¢ mieszajac zgodnie z zaleceniami producenta z woda, przy pomocy betoniarki
wolnospadowej lub przeciwbieznej, az do uzyskania konsystencji lekko plastycznej. Zaprawg nalezy uktadac na
wezesniej przygotowanym wyrownanym i oczyszczonym podlozu. W przypadku, gdy nawierzchnie
wykonywane w systemie drenazowym, usytuowane sa na gruntach nieprzepuszczalnych, nalezy zapewni¢
odpowiednie odwodnienie, uniemozliwiajace spigtrzanie si¢ wody. Odpowiednio wykonane spadki
uniemozliwiajg gromadzenie si¢ wody na nieprzepuszczalnym podtozu.

2.5. Spoina trasowo-cementowa

Do spoinowania nawierzchni z kostki kamiennej nalezy uzy¢ wyrobu budowlanego w zakresie odpowiadajagcym
jego wihasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, nadajacego si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych brukarskich jezeli:

- posiada Deklaracj¢ Zgodnosci,

- posiada Aprobatg Techniczng dla zapraw fugowych Instytutu Badawczego Drog i Mostow,



- posiada udokumentowang wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach > 8 MPa,

- posiada udokumentowang wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach > 45 MPa,

- posiada udokumentowang odporno$¢ na dzialanie mrozu, stopienh mrozoodpornosci > F 150, wedtug Procedury
Badawczej IBDiM,

- stan zaprawy po 150 cyklach zamarzania i odmrazania w roztworze soli NaCl wykazuje brak uszkodzen,
wedlug Procedury Badawczej IBDiM,

- ogranicza wystgpowanie wykwitow wapiennych poprzez zawarto$¢ trasu.

Wykonawca zapewni, ze sktadowane materialy beda zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaja swoja
jakos$¢ 1 whasciwo$¢ do robot i beda dostepne dla Zamawiajgcego.

3.SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej
— ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
wibratorow ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu r¢cznym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw
4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi §rodkami transportowymi.

Kostke rzedowa nalezy uktadaé na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita catg powierzchni¢ $rodka
transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktadac nastgpne warstwy.

Ladowanie r¢czne kostek rzgdowych powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu
przenosnikow tasmowych, kostki rzedowe powinny by¢ podawane i odbierane recznie.

Kostke rzedowa nalezy ustawia¢ w stosy. Wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1 m.

4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
na podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, ttucznia itp. to warunki wykonania
podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich SST:

— D-04.05.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem,



— D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje si¢ krawezniki betonowe uliczne, betonowe drogowe
i kamienne drogowe, odpowiadajace wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub
wskazaniami Inzyniera.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01
,.Krawezniki betonowe” lub SST D-08.01.02 ,, Krawezniki kamienne”.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej nalezy stosowa¢ podsypke cementowo-piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami
Inzyniera.

Wymagania dla materiatow stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej
SST oraz z PN-S-96026.

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i SST.

Wspdtczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowe;j,
powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymato$¢ na $ciskanie Ry = 10 MPa, Ry = 14 MPa. Podsypka
bitumiczno-zwirowa powinna by¢ wykonana ze zwiru odpowiadajgcego wymaganiom PN-S-96026,
zmieszanego z emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci od 10 do 12% cigzaru kruszywa, spetniajaca
wymagania okre§lone w WT.EmA-94.

5.5. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.5.1. Uktadanie kostki regularne;j

Kostka regularna moze by¢ uktadana:

— wrzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,
— wrzedy ukosne, pod katem 45° do osi drogi,
— W jodetke.

Desen nawierzchni z kostki regularnej powinien by¢ dostosowany do wymiaréw kostki. Kostki duze o
wysokosci kostki od 16 do 18 cm powinny by¢ uktadane w rzgdy poprzeczne. Kostki §rednie o wysokosci od 12
do 14 cm oraz kostki mate, o wysokosci od 8 do 10 cm, mogg by¢ uktadane w rzedy poprzeczne, w rzgdy ukosne
lub w jodetke.

Uktadanie kostek przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych tacznikowych dla
uzyskania mijania si¢ spoin w kierunku podluznym.

Warunki uktadania kostki rzgdowej sg takie same jak dla kostki regularnej.

Kostke rzedowa uklada si¢ w rzedy poprzeczne prostopadte do osi drogi. Dopuszcza si¢ uktadanie
kostek w rzedy ukosne lub jodetke.

5.5.2. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé w nawierzchniach z kostki na zaprawie trasowo
cementowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorych wystepuje dylatacja podbudowy lub
zmiana sztywnos$ci podtoza.

Szczeliny podtuzne nalezy stosowaé przy $ciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz posrodku
jezdni, jezeli szeroko$¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni potowa szerokosci jezdni.

Kostka kamienna na zabrukach — tam gdzie jest mozliwo$¢ poruszania si¢ po niej pojazdéw ma by¢ ze
spoing piasku z zywica epoksydowa do 2/3 wysokosci kostki kamienne;.



5.5.3. Ubijanie kostki

Spos6b ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia spoin.
Kostke na podsypce cementowo-piaskowej przy wypekianiu spoin zaprawg trasowo-cementowa lub zaprawa
epoksydowa, nalezy ubija¢ dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i
spowodowaé obnizenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie
ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugie ubicie nastepuje
bezposrednio po zalaniu spoin zaprawa. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowa¢ wibratory ptytowe lub
lekkie walce wibracyjne. Kostki, ktore pekna podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad
kostek na zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomocg np.
belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

5.5.4. Wypehnienie spoin zaprawg trasowo-cementowa

Do czystego pojemnika doda¢ wode, nastepnie dozowac zaprawe¢ i wymiesza¢é mechanicznie za pomoca
mieszadla $rubowego, az do uzyskania jednorodnej konsystencji, pozbawionej grudek. Po uplywie czasu
dojrzewania, 3 - 5 minut, jeszcze raz doktadnie wymiesza¢. Zaprawg przy pomocy rakli lub pacy do fugowania
wprowadzi¢ do otwartej spoiny. Swiezo zafugowanej nawierzchni nie obsypywaé suchg zaprawa fugowa. W
odpowiednim czasie po zaspoinowaniu kostke zmy¢ po przekatnej do siatki spoin, uwazajac aby nie wymy¢
powierzchni spoiny. Pozostato$ci zaprawy fugowej usung¢ przy pomocy lekko rozpylonego strumienia wody lub
ewentualnie zmywajac powierzchni¢. Swieze spoiny nalezy chroni¢ przed wptywem czynnikéw szkodzacych
procesowi utwardzania jak wysokie temperatury, wiatr, deszcz lub mroz. Po ok. 3 dniach zaspoinowany obszar
jest odporny na oddzialywanie strumienia wody pod cisnieniem. Kostki uktada¢ na sztywnej podbudowie
zachowujac spoiny o szerokos$ci min. 5 mm. Wykona¢ dylatacje: w przypadku kostki z kamienia naturalnego w
polach maksymalnie 8x8m, wypehiajac je wytrzymatym materialem elastycznym. Prace prowadzi¢ przy
temperaturze powietrza, podtoza i materiatu powyzej + 5°C a nie wigcej niz + 25°C. Zachowaé odpowiednie
proporcje mieszania zgodnie z zaleceniami producenta. Doktadnie wypetniaé spoiny na wymagana szerokos¢ i
gleboko$é. Zarobionej zaprawy po czasie przydatnosci do uzycia nie nalezy uzdatnia¢ woda ani miesza¢ za
Swiezg zaprawg. Dokladnie w odpowiednim czasie oczysci¢c powierzchni¢ kostek z resztek zaprawy.
Przestrzega¢ czasow dopuszczajacych do mozliwosci chodzenia a w szczegbélno$ci pelnego obcigzenia
fugowanej nawierzchni.

5.6. Pielegnacja nawierzchni

Sposdb pielggnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pielegnacja przy wypelnieniu spoin zaprawg trasowo-cementowa:

Swiezo ufozong zaprawe nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem oraz niekorzystnym wplywem
warunkow atmosferycznych (mrozem, bezposrednim wplywem promieniowania stonecznego, zacinajacym

deszczem) np. przez przykrycie folig. Prac nie nalezy wykonywacé, jezeli temperatura powietrza i podloza spadia
ponizej +5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-EN 1342.
Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewngtrznych i dopuszczalnych odchytek, podanych w tablicy 1.
Badanie pelne obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
podanych w tablicy 1. W sktfad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu,
rodzaju klasy i wielko$ci. Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposéb losowy probke sktadajaca sie



z kostek drogowych w liczbie: — do badania zwyklego: 40 sztuk, — do badania cech podanych w tablicy 1: 6
sztuk. Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami normy,
badanie petne przeprowadza si¢ na zadanie odbiorcy. W badaniu zwyklym parti¢ kostki nalezy uzna¢ za zgodna
z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegodlnych
sprawdzan rowna lub mniejsza od 4. W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest
wigksza od 4, calg parti¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami. W badaniu pelnym, parti¢ kostki poddana
sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy, jezeli wszystkie
sprawdzenia dadza wynik dodatni. JezZeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, calg parti¢ nalezy uznaé
za niezgodng z wymaganiami. Badania pozostalych materialdéw stosowanych do wykonania nawierzchni z
kostek kamiennych, powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatdw wg pkt od 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz z
wymaganiami okreslonymi w p. 5.4.

6.3.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:
— zmierzeniu szeroko$ci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.5.6,
— zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,
— sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.2.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni
i okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o
masie 25 kg na poszczegodlne kostki. Pod wpltywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢
dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowosci wypelnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami zawartymi
wp. 5.5.

Sprawdzenie wypehnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pi¢ciu dowolnie obranych miejscach na
kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie glebokosci wypetnienia
spoiny zaprawa.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Rownos¢

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg lub planografem.
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie mogg przekraczaé¢ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.4.4. Uksztaltowanie osi

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5
cm.

6.4.5. Szeroko$¢ nawierzchni



Szerokos¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.4.6. Grubosc¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1,0 cm.
6.4.7. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Cechy fizyczne i mechaniczne brukowej kostki kamiennej nalezy ocenia¢ na podstawie atestow

producenta oraz w przypadku watpliwosci i polecen Inzyniera.

Utozenie kostki nalezy sprawdza¢ zgodnie z tablica 2

Tablica 2. Rodzaj i czgstotliwos¢ badan nawierzchni z kostki

Lp. Badanie Czestotliwos$¢ badania | Tolerancje wykonania
1 | Rownos¢ nawierzchni co5m lcm
2 Spadki poprzeczne co5m +0,5%
3 Wypehienie spoin €0 20 m? catkowite
4 | Rzedne wysokosciowe €0 20 m? +1,-2cm

Na kazdej zatoce autobusowej nalezy wykona¢ 2 badania nawierzchni z kostki, z wyjatkiem badania rownos$ci
nawierzchni — czestotliwos¢ co 5 m.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki naleza do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sg
okreslone w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zakup i dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,



— ulozenie i ubicie kostki,
— wypehienie spoin,

— pielggnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 1926 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymalosei na

sciskanie.

PN-EN 14157  Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na scieranie.

PN-EN 13755 Metody badan kamiemia naturalnego. Oznaczanie nasiakliwoscl przy
cisnieniu atmosferycznym.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betondow. Specyfikacja pobierania probek 1 ocena
przydatnosei wody zarobowe] do betonu w tym odzyskanej z procesu
produkeji betonu.

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13139  Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1  Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 13242  Kruszywa do niezwiazanych 1 zwiazanych hydraulicznie materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym.

10.2. Inne dokumenty
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