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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
warstwy odcinajgcej w zwigzku z zadaniem ,,Przebudowa drogi w ciagu ulicy Szwajcarskiej”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu warstwy odcinajacej i obejmuja:
—  warstwe odcinajgca z kruszywa 0/8 o grubosci po zaggszczeniu gr. 6 cm;
—  warstwe odcinajaca z kruszywa 0/8 o grubosci po zaggszczeniu gr. 15cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami i SST
D.00.00.00 ‘Wymagania ogdlne’.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w normie PN-EN 13242 | Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie
zwigzanych materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
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Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Lp.

Wiatciwosc

Wymagane wlaciwoéci kruszywa do nueszanek niezwiazanych (kategorie wedlug PN-EN 13242)

warstwa
mrozoochronna

podbudowa pomocnicza
nawierzchm drogowej obcigzone)

ruchem
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nawierzchni drogowe) obcigzoney
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nawierzchnia z mieszanki
niezwigzanej cbeiazone)
ruchem
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KR3-KR4

[ KR3=KR7
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KR3=KR7
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Zestaw sit #
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[
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Fruszys o eighynr
uziarnieniv wg PN-EN 933-
3ﬂJ
a) wskaznik plaskeoici.
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Shvp.
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L
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#10/14mm) wg PN-EN
1097-1. kategoria nie wyzsza
niz

Gestosé zaren wg PN-EN
9. | 1097-6. rozdzial 7, 8 albo §
Nasiakliwos¢ © wg PN-EN
1087-6, rozdzial 7, § albo 9,
kategonia nie wyzsza miz
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Rozpad zelazawy w zuzlu
wielkopiecowym

15, | kawalkowym wg PN-EN
1744-1. p.19.2
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kategorie nie wyzsze mz: B pedmonam R pearowana Re peiarovans Ra pekiaronans Rg Dekiarowoma R.g peidwonma
R2 Debdarcnans
. X X X X
X
FL y. FL 0. FL i FL 5. FL 1.
FL 1
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wg PN-EN 1367-3 pkt. 7.3
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T ) ) recyilingu)
1 2 recyklingu)
Skiad mineralogiczay
21. alogiezny N Deklarowany Deklarowany Deklarowany Deklarowany
wg Zalacznik C, p. C3 4. - - - -
Podstawa oznaczama ksztaltu kruszywa jest badanie wskaiznika plaskoici, natomiast dodatkowo moina badaé wskaznik ksztaltu
Laczna zawartos¢ pylow w zlozonej mieszance z kruszyw powinna sie mieécié w krzywych dia poszezegdlnych warstw rys. 1+20
) Jezeli kruszywo nie spelnia warunku nasiakliwosci WA242, nalezy wykona¢ dodatkowo badanie mrozoodpornoici, wg PN-EN 1367-1. Mrozoodpornosé kruszywa
powinna wykazywac % ubytek masy me wiekszy od zawartego w punkeie 20 Tablicy 1

Piasek z zaproponowanego przez wykonawce zrodta po przedstawieniu pozytywnych wynikow badan laboratoryjnych musi
by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.3. Woda

Woda odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa
wode pitna.

2.4. Zrédia materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

Zrodta materiatdow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem do 10 dni roboczych przed rozpoczeciem
robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych facznie z projektowana krzywa
uziarnienia i reprezentatywne probki materialow. Materialy z zaproponowanego prze Wykonawce zrodta beda
zaakceptowane do wbudowania przez Inspektora Nadzoru, jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan
laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora wykaza zgodnos$¢ cech
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materiatlowych z wymaganiami. Zatwierdzanie zrodta materiatow nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodia beda
przez Inspektora sg dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktore nie spetniaja wymagan zostang odrzucone.

2.5. Uziarnienie

Uziarnienie mieszanki kruszywa powinno miesci¢ si¢ w granicach okreslonych na ponizszym rysunku nr 1.
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Rys. 2. Mieszanka kruszyw 0/8 do gémej warstwy podtoza ulepszonego

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D—00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania ulepszonego podloza

- Rowniarka — do rozscielenia piasku w wykonywanej warstwie.
- Walec drogowy lub inny sprzet do zageszczania zapewniajacy uzyskanie wymaganego wspotczynnika zageszczania.

Uzyty sprzet musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport

Transport kruszywa moze odbywac si¢ z zastosowaniem dowolnego typu Srodkéw transportowych pod warunkiem
zabezpieczenia mieszanki przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem z zachowaniem przepisow dotyczacych
ograniczenia obcigzenia osi pojazdow poruszajacych si¢ po drogach publicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Podloze gruntowe warstwy odcinajacej powinno by¢ przygotowane zgodnie z ustaleniami STWIORB D.04.01.01
»Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza”.
Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa.

5.2.2. Rozkladanie piasku
Piasek do wykonania warstwy odcinajacej powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu
rowniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ takg grubosc¢ aby ostateczna grubos$¢ warstwy po zageszczeniu byta rowna
grubosci projektowej. Warstwa odcinajaca powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych
spadkow i rzgdnych wysokosciowych.

5.2.3. Zaggszczenie warstwy odcinajacej
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno postgpowac stopniowo, od dolnej do gornej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek
nierownosci lub zaglgbienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢é wyrownane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca powinna by¢ zaggszczone zageszczarkami ptytowymi lub
ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 (jak w punkcie 2
niniejszej ST).

Wilgotno$¢ zaggszczonego piasku powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jezeli piasek
zostal nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ piasku
jest nizsza od optymalnej, piasek powinien by¢ zwilzony wodg i rownomiernie wymieszany.

Wilgotno$¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ si¢ od optymalnej o wiecej niz + 2%.

5.2.4. Utrzymanie warstwy odcinajacej
Warstwa odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie.
Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych. Koszty tych napraw sg objete ceng jednostkowa 1 m? warstwy. Koszt napraw wyniktych z
niewla$ciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Badania te powinny obejmowac¢ sprawdzenie wszystkich wtasnosci piasku podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

6.3. Kontrola jakos$ci robot.

Sprawdzeniu podlegaja:

6.3.1. Grubo$¢ warstwy

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekraczaé -5% (mierzone w odlegtosci min.
0,5m od krawedzi jezdni).

6.3.2. Nosnos¢ i zageszczenie warstw wg obcigzen ptytowych
Nalezy wykona¢ pomiary no$nosci warstwy z kruszywa, wg metody obcigzen ptytowych, aparaturg typu VSS zgodnie z
normg PN-S-02205:1998. Warstwa odcinajgca z kruszywa powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania dotyczace nosnosci
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mierzonej wtornym modutem odksztalcenia:

E2 >120MPa — drogi o ruchu cigzkim i b. cigzkim, drogi ekspresowe
E2 >100MPa — drogi o ruchu lekkim,
E2 >80MPa — dla chodnika,

Zaggeszczenie warstwy z kruszywa nalezy uznaé za prawidlowe wtedy, gdy E2/E1 <22.

6.3.3. Rownos$¢ warstwy
Nierownosci podtoza mierzone tata 4m nie powinny przekracza¢ £1 cm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja -0,5% oraz +1,0%.

6.3.5. Szerokos$¢ warstwy
Szerokos¢ nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +Scm.

6.3.6. Czestotliwos¢ badan

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegélnienie badan Mini[nalna I.iczba. Maksymalna .pov.vier%chnia
badan na dziennej warstwy odcinajacej (m?)
dzialce roboczej przypadajaca na jedno

badanie

1. Grubos¢ i szeroko$é 2 200

2. Pozostate parametry geometryczne 2 300

3. Uziarnienie piasku

4. Wilgotno$¢ piasku 2 600

5. Zaggszczenie warstwy

6. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych

7. Zawarto$§¢ zanieczyszczen organicznych - 600 i przy kazdej zmianie
materiatu

Wodoprzepuszczalnos¢ — przy kazdej zmianie materiatu.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest 1 m? uloZonej i zageszczonej warstwy odcinajace;.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena wykonania 1m? warstwy odcinajacej 0/8 gr. 10 cm po zageszczeniu obejmuje:

prace pomiarowe,

zakup, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

rozscielenie i zageszczenie warstwy odcinajace;,

(wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy),

utrzymanie wykonanej warstwy,

niezbedne roboty pomiarowe i badania wymagane SST.




D.04.02.01 Warstwa odcinajaca

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obeych.

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalno$ci.

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
2. Warunki techniczne. WT-4 Mieszanki niezwigzane 2010.
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