SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

STWIORB Z-09.01.01

Zielen drogowa

Przebudowa drogi w ciagu ulicy Szwajcarskiej.







1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z zatozeniem i
pielegnacja zieleni wzdtuz pasa drogowego dla zadania ,Przebudowa drogi w ciggu ulicy Szwajcarskiej”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
— sadzeniem drzew z zaprawg dotdw, wraz z palikowaniem,
- sadzeniem krzewow liSciastych w przygotowane rabaty
- zaktadaniem trawnikdw na terenach ptaskich,
- zakupem i transportem ziemi urodzajnej, zrebkéw drzewnych,
— wykonaniem $cidtkowania z zrebkéw drzewnych

- zakupem i transportem materiatéw wykonczeniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegdw agrotechnicznych, zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwdj, posiadajgce wymagane wiasciwosci skladu mechanicznego, zawartosci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikow pokarmowych,

odczynu gleby, zasolenia.
1.4.2. Materiat roslinny — drzewa, krzewy, byliny.

1.4.3. Bryfa korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany, z wyraznie wyksztatconym
przewodnikiem, nie poddana cieciu formujgcemu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym
nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkdtce przez niskie przyciecie przewodnika celem

uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Przewodnik — ped gtéwny stanowiacy o$ drzewa.

1.4.8. Pien — dolna wolna od gatezi cze$¢ przewodnika.

1.4.9. System korzeniowy — zesp6t korzeni uformowany przez rosline.

1.4.10. Wysokos¢ rosliny — dtugo$¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.
1.4.11. Szerokosci rosliny — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

1.4.12. Szkétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkdtce polegajace gtéwnie na cyklicznym przesadzaniu szkétkowanej rosliny

lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

1.4.13. Opornik betonowy — prefabrykowany element betonowy, drogowy

1.4.14. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ptk 1.4.

1.5. Ogo6ine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.




2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dot. materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB D- 00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna powinna posiada¢ nastepujgce wiasciwosci biologiczne , fizyczne i chemiczne:
- Ziemia do obsadzen i wykonania trawnikdw powinna posiadac 5 - 7 % materii organicznej, powinna odznaczac¢ sie dobrymi wiasciwosciami
biologicznymi,
-ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zanieczyszczona chemicznie oraz pozbawiona kamieni.
-ziemia powinna by¢ przygotowana w specjalistycznym zakfadzie i by¢ mieszanka mineralno- organiczng,
-ziemia nie moze by¢ zasolona,
-wymagane fizyczne parametry charakteryzujace ziemie urodzajna : ciezar objetosciowy 1,3-1,6 T/m3 -wymagane parametry chemiczne ziemi
urodzajnej :
- zawartos¢ mineratéw N 25-50 mg, P205 10-29 mg, K20-49 mg, Mg10-15 mg na 100 g gleby
- zawarto$¢ materii organicznej: 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1
- odczyn pH 5,7- 6,5
-zalecane proporcje poszczegdlnych frakcji ziemi urodzajnej:
o frakcja ilasta — wielkos¢ ponizej 0.002 mm — zawartos¢ 12-18%
o frakcja pylasta — wielko$¢ 0.002- 0.05 mm -zawarto$¢ 20-30%
o frakcja piaszczysta — wielko$¢ 0,05- 2,0mm -zawarto$¢ 45-70%
o frakcja zwirowa i kamienista — zawarto$¢ ponizej 5%

- wyzej wymienione wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy

2.3. Zrebki drzewne

Zrebki drzewne (z drzew lisciastych) w odniesieniu dla przedmiotowego zakresu jak i do catosci inwestycji:

- materiat, ktdry bedzie stosowany do wyscidtkowania, powinien odznacza¢ sie frakcjag od 2- 4 cm, dobrze przekompostowany, bez
zanieczyszczen w postaci resztek roslinnych, chwastéw, oraz lisci porazonych przez patogeny. Odczyn stosowanej Scidtki powinien byé

obojetny.

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1. Drzewa i krzewy lisciaste
Drzewa - wymagania ogélne:
Drzewa powinny by¢ w pojemnikowane lub z brytg korzeniowg , nie dopuszcza sie stosowanie drzew z tzw. gotym korzeniem. Drzewa powinny
mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg cze$¢ naziemna. Przerosniety, zbyt zageszczony
system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie
przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny nalezy dobrze nawodnic.
Drzewa lisciaste powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac
nastepujace cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
—  obwadd pnia na wysokosci 1,0 m — 14-16 cm
-~ korona powinna by¢ uformowana na wysokosci 2,0 —2,2 m,
- minimum 7 peddéw szkieletowych
- drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie mogg by¢ zbyt wyrosniete — wyciggniete w gore.
—  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
- pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywac oznak szkétkowania w zbyt duzym
zageszczeniu,
-~ system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne
korzenie drobne,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutg lub w pojemniku,




$rednica bryty korzeniowej drzew lisciastych powinna by¢ 10-12 razy wieksza od $rednicy pnia mierzonej na wysokosci 15 cm.
pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych,

przewodnik powinien by¢ prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaroéniete,

materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.

nie dopuszcza sie uszkodzen przewodnika, ewentualna rana po podmianie przewodnika w szkétce musi by¢ catkowicie zarosnieta,
nie dopuszcza sie materiatu z uszkodzeniami mechanicznymi na pniu oraz w koronie drzewa,

rany na pniach drzew po usuwaniu pedéw bocznych nie mogg mie¢ srednicy wiekszej niz 1/3 $rednicy pnia

liczba szkdtkowan minimum 3 — krotnie,

materiat wolny od patogendw (wirusy, grzyby, bakterie, owady zerujace, larwy owaddw i in.),

Niedopuszczalne sa:

uszkodzenia mechaniczne roslin zaréwno w transporcie, jak i na terenie budowy,
odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady Zzerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
martwice i pekniecia kory/pnia,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej,

zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka,

zrakowacenia na pniu widoczne w postaci martwicowych zgrubien, zgnilizny,

drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, wybiegniete z oznakami niedozywienia

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata

wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy wielosktadnikowe granulowane o spowolnionym dziataniu — 6 miesieczne, powinny by¢ dostarczone na miejsce pielegnacji w

opakowaniu z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu NPK). Nawozy nie mogg by¢ przeterminowane. Nawozy

nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Stosowac nawozy odpowiednie do danych roslin

pod ktdre zostang wysiane oraz w odpowiednim terminie agrotechnicznym. W trakcie trwania sezonu dodatkowo w razie potrzeby nalezy

stosowac nawozy uzupetniajgce, po gtdwne i/lub jesienne.

2.7. Materiaty dodatkowe zgodnie z kosztorysem

paliki drewniane 3 szt./drzewo,

Pale do drzew wykonane z drewna drzew iglastych, toczone i impregnowane. Wysoko$¢ wyjéciowa 2,5 m (ponad gruntem), podczas

sadzenia dostosowana w ten sposdb, zeby nie wchodzita w korone drzewa. Srednica min. 8 cm. Ostro ociosany, koniec zabezpieczony

$rodkami konserwujgcymi nieszkodliwymi dla roslin lub opalony.

wigzadfa do mocowania drzew szer. 3-4 cm — 4,5 mb/1 szt. drzewa,

Wigzadta wykonane z pasow miekkiej elastycznej tkaniny koloru czarnego o szerokosci 3-4 cm umozliwiajgce przywigzanie drzewa do

palika.

gwozdzie.




3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e  glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika
e  flopat, grabi, taczek,
e  sprzetu do podlewania roslin,
e walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
e  kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikdow,

sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej — koparko — fadowarka z otwierang przednig tyzka,

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Wszelkie zanieczyszczania powstate przy pracach pielegnacyjnych i konserwacyjnych nalezy wywiez¢ tego samego dnia po wykonanej prac -
nie dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczen na obiekcie do dnia nastepnego.
Zabrania sie wjezdzania na trawniki, skupiny krzewdw, bylin i roslin okrywowych itp. jakichkolwiek pojazddw transportujgcych, badz

samochoddw osobowych i dostawczych.

4.2. Transport materialdw do wykonania nasadzen

Transport drzew i krzewdw, innych roslin oraz materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
Podczas transportu materiatu roslinnego szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ juz w szkétce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i pedéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone, a rany zabezpieczone odpowiednim
srodkiem. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktorym rosta roslina i starannie opakowac¢ odpowiednim materiatem. Bryta
korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia.
Przed posadzeniem ro$lin korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemrozeniem poprzez zadotowanie, okrycie stomg lub innym
odpowiednim materiatem.
Czas pomiedzy zatadunkiem materiatu roslinnego w szkdtce, a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum. Nalezy dopilnowac,
aby materiat zapakowany w szkétce nie przesecht podczas transportu oraz sktadowania na terenie prowadzonych prac. Jezeli rosliny nie moga
by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscig
podlewania.
W czasie transportu materiat roslinny musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem brylty korzeniowej i peddéw. W przypadku
nie transportowania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryska¢ woda (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak
mokre, aby unika¢ zaparzenia).
Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze
odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi i zakrytymi Srodkami transportu. W okresie wysokich temperatur przewdz powinien by¢ w miare

mozliwosci dokonywany nocg. Transport wody powinien odbywac sie beczkowozami.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

e Sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni.




e  Sadzenie nalezy wstrzyma¢ jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roélin lub powodujg degradacje
gleby.
e Nalezy unika¢ warunkéw, ktdre utrudniaja przyjecie sie roslin takich jak:
- zalane doty przeznaczone do sadzenia,
- zbite podioze,
- zalegajaca woda w miejscach sadzenia,
- mocno zamarznieta ziemia,

- dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.

5.2. Trawniki

5.2.1. Zakladanie trawnikow
Trawniki na opracowywanym terenie nalezy zatozy¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Teren powinien by¢ oczyszczony ze $mieci
i gruzu oraz wyréwnany.
Trawniki nalezy zatozy¢ na 15 cm warstwie humusu , po uprzednim przeprowadzeniu prac agrotechnicznych tzn. teren powinien by¢
wyréwnany, przed wysianiem grunt powinien by¢ watowany gtadkim walcem, potem walcem kolczatka lub zagrabi¢ a nastepnie
rozsypac nawdz mineralny ( przedsiewnie ) i wymieszac go z ziemig .
Poziom gruntu pod zaktadany trawnik powinien by¢ obnizony wzgledem gornej krawedzi kraweznika o 2-3 cm.
Siew traw oraz wykonanie trawnikdw powinny by¢ prowadzone w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia, na terenie ptaskim siew winien
by¢ wykonany w ilosci 4,0 kg na kazde 100 m2.
Wysiane nasiona nalezy przykry¢ warstwa ziemi urodzajnej o grubosci 2-3 cm a potem zwatowac watem gtadkim. Stosowane
powinny by¢ gotowe mieszanki traw, poza gtéwnym siewem powinien by¢ przeprowadzony przynajmniej jeden obowigzkowy siew

uzupetniajacy.

Mieszanka trawnikowa o nastepujgcym sktadzie:
- kostrzewa czerwona odm z roztogami — 30%

- kostrzewa czerwona kepowa — 10%

- kostrzewa trzcinowata — 10%

- wiechlina tgkowa — 10%

- zycica trwata — 40%
5.2.3. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

e  pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

e nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata
wysokosci 15 c¢m,

e wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze by¢ nizsza niz 3 cm,

e  ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1- miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw
(dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),

e  koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢
koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

e chwasty trwate nalezy usuwac recznie

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 100m? w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby
trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:

e  wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

e od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

e  ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew
- wyznaczenie miejsc pod nasadzenia

- wykopanie dotéw do posadzenia w miejscach przewidzianych na rysunku projektowym: dla drzew dét o wymiarach 1,0x1,0x1,0 m




- catkowite zaprawianie dotu ziemig urodzajng bezposrednio przed sadzeniem : ziemia ma zosta¢ wymieszana z odpowiednim nawozem ze
wskazana iloscig przez producenta

- po sadzeniu drzew — wykonujemy mocowanie 3 palikami drewnianymi, toczonymi, impregnowanymi ci$nieniowo o $rednicy 8 cm i dtugosci
250-300 cm. Paliki ustawi¢ poza bryta korzeniowg , potgczy¢ 3 ryglami 20 cm ponizej gornej krawedzi palika. Drzewo stabilizujemy do palikow
za pomoca tasmy o szerokosci 5 cm w kolorze czarnym

- ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci co rosta w szkdtce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia,
lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwoj rosliny,

- nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na korzenie okrecajgce sie wokdt szyjki korzeniowej, korzenie takie nalezy bezwzglednie usuwac,

- nalezy uformowac mise wokét pnia drzewa o $rednicy min. 150cm i gtebokosci 5cm,

- po posadzeniu drzewa, nalezy obficie podla¢ — dwukrotnie, jednorazowa dawka to 10 | na kazdy 1 cm obwodu drzewa mierzony na
wysokosci 100 cm, w okresie lata w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych,

- ziemie pod drzewem $cidtkujemy 5 cm warstwg przekompostowanych zrebkéw drzewnych, pozostawiajgc jednak wokot pnia wolng od $cidtki
przestrzen o $rednicy 10 cm.

- urobek ziemi z wykopywanych dotéw wykonawca zagospodarowuje we wtasnym zakresie jako materiat biodegradowalny

5.3.3. Pielegnacja

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

-~ podlewaniu, (nowo posadzone drzewa powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwdch pierwszych tygodni po posadzeniu
a nastepnie co tydzien lub dwa przez pierwszy sezon wegetacji w razie potrzeby), jednorazowa dawka to 10 | wody na 1 cm obwodu
pnia drzewa mierzonego na wysokosci 100 cm.

—  nawozeniu drzew z czestotliwoscig zapewniajacg im peten wzrost i rozwdj, zielong barwe lisci i in.,

—  utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokdt drzew

—  uzupetnianiu Sciotki- zrebek

—  usuwaniu odrostéw korzeniowych,

—  kontrolowaniu chordb i szkodnikdw, w razie potrzeby wykonanie profilaktycznych zabiegdw ochrony roslin.

—  poprawy struktury i wygladu drzew ,

—  poprawianiu misek,

—  wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew ,

—  wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

- ciecia sanitarne, korygujace, prze$wietlajgce, formujace i odmtadzajace, ksztattowanie poprzez ciecia, w taki sposob aby nie traci¢
ksztattu i rzeczywistego pokroju drzewa

—  utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej

—  przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne
i formujace),

pielegnacja trawnikow polega na:

- mechaniczne koszenie trawnikéw

- zgrabienie i wywiezienie skoszonej trawy

- wysiania nawozow mineralnych

- dosianie nasion

- chemiczne odchwaszczanie trawnikow

- podlewanie

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

e  Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ ok 10 cm
e Nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu aby wysokosc¢ trawy nie przekraczata wysokosci 10-12 cm,
e  Ostatnie przedzimowe koszenie powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanych przymrozkéw ( dla
warunkow klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika )
e  Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac
z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy
Trawniki wymagajg nawozenia ok 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku , mieszanki nawozow nalezy tak stosowac aby trawom zapewnic

sktadniki wymagane w poszczegdinych porach roku




e  Wiosna trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu
e Od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot , zwiekszajac dawki potasu i fosforu

e  Ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu lecz tylko potas i fosfor

5.3.4. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

Ogodlne wytyczne:

- Przed rozpoczeciem prac wprowadza sie wymdg zatrudnienia Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, ktéry bedzie nadzorowat wszystkie prace
m. in zabezpieczenie drzew podczas budowy , sadzenie drzew i krzewdw , zaktadanie trawnikow

- Wykonawca na czas budowy jest zobowigzany do zabezpieczenia wszystkich pni drzew znajdujacych na terenie prowadzenia inwestycji. Na
etapie przekazania kierownikowi budowy terenu pod budowe INTZ dokonuje w oparciu o dokumentacje projektowa uzgodnien z wykonawca
w zakresie dostosowania sposobu zabezpieczenia drzew i krzewdw. Po wykonaniu przez wykonawce zabezpieczen przy drzewach i krzewach
, zatwierdza pisemnie prawidtowo$¢ wykonania czynnosci . Nie zezwala sie na wejscie w teren sprzetem mechanicznym oraz rozpoczecia
prowadzenia prac budowlanych bez zatwierdzenia prawidtowosci zabezpieczen drzew.

- W przypadku uszkodzenia mtodych drzew podczas wykonywania prac ( np. stwierdzenia otar¢ kory, uszkodzenia gatezi i konaréw, strat w
systemie korzeniowym ) , wykonawca na wiasny koszt wymieni uszkodzone drzewo o tych samych parametrach jakie rosto i zapewni 3 —
letnig pielegnacja.

- Na ustawionych ogrodzeniach nalezy umiescic¢ tabliczki oznaczajace strefe ochronng np.: Strefa ochronna drzew, Nie wchodzi¢, Nie
przesuwac ogrodzenia, Nie sktadowa¢ materiatéow.

Zabezpieczenie czesci nadziemnej polega na:

- Zabezpieczenie pojedynczych drzew — oszalowanie pni
Projekt zaktada zabezpieczenie pni deskowaniem realizowane przez obtozenie powierzchni pni deskami sosnowymi o grubosci min.
20 mm. Pien nalezy oszalowac do wysokosci osadzenia pierwszych gatezi (jesli nie jest to mozliwe min. wysoko$¢ wynosi 1,7 m).
Dot desek powinien opierac sie na podtozu lub by¢ nim obsypany. Dodatkowo powierzchnie pnia (bezposrednio pod szalunkiem)
mozna zabezpieczy¢ matami stomianymi. Deski powinny do siebie $cisle przylegac, a przy ich mocowaniu nalezy uwaza¢ na nabiegi
korzeniowe znajdujgce sie u podstawy pnia. Utozenie desek nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie min. 3 stalowych lub aluminiowych
opasek zatozonych w odlegtosci 40-60 cm. Nalezy pamietaé, iz stosowane materialy muszg zabezpiecza¢ przed urazami

mechanicznymi spowodowanymi np. przez sprzet budowlany dlatego muszg by¢ stosunkowo wytrzymate.

Zabezpieczenia strefy korzeniowej

Strefa korzeniowa jest to obszar wystepowania najwazniejszych ze wzgledu na fizjologie drzew korzeni, petnigcych zaréwno funkcje
stabilizujace jak i magazynujgce (pobierajgce sktadniki mineralne i wode z podtoza). Jej ksztatt i wielkos¢ uzaleznione sg od gatunku
drzewa oraz warunkow siedliskowych w jakich ono rosnie. Na terenach zurbanizowanych czesto spotykamy drzewa, ktorych system
korzeniowy wyrést dostosowujgc sie do miejsca w jakim mogt sie rozwijac. Sg to niekiedy systemy silnie zmodyfikowane,
wyksztatcone jednostronne. Przy pracach budowlanych lub prowadzeniu odkrytych wykopdw nalezy uwzgledni¢ takg ewentualnosc.
Jednakze dla wiekszosci drzew strefe ochronng systemu korzeniowego wyznaczamy na podstawie obrysu korony, powiekszajac go
0 1-2 m; inny sposob wyznaczenia tej strefy to doliczenie do wielkosci Srednicy korony ok. 20%. W wypadku, gdy na budowie mato
jest miejsca pozwalajgcego na planowanie rozktadu robot ochrong powinno byc¢ objete pole w ksztatcie kwadratu o wymiarach 4 m
X 4 m, z pniem zlokalizowanym w centrum. Pozwoli to zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem chociaz gtéwne korzenie szkieletowe.

- prace na ostonietej bryle korzeniowej — systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, dlatego nalezy dotozy¢ wszelkich
staran, aby zminimalizowa¢ uszkodzenia korzeni do ktérych moze dojs¢ podczas wykonywania prac ziemnych. Zabrania sie
ingerencji w systemy korzeniowe drzew, niedozwolone jest ciecie i frezowanie korzeni szkieletowych oraz
zywicielskich. W poblizu drzewa nalezy zrezygnowac z wykonywania robot ciezkim sprzetem , a wykonywac je wylgcznie
recznie i jedynie w minimalnym zakresie i czasie niezbednym dla wykonania poszczegodlnych etapow robot. Podczas
wykonywania prac odstaniajacych korzenie nalezy zadba¢ o jak najszybsze przykrycie ich warstwa wilgotnej ziemi lub
zabezpieczy¢ je przed przysychaniem mokra widkning przy jednoczesnym podlaniu wodga. Najlepiej wykonywa¢ takie
zabiegi podczas pochmurnej pogody. Nalezy w miejscach wystepowania korzeni konstrukcyjnych ograniczy¢ wykopy liniowe do
minimum, prowadzi¢ je w odlegtosci nie mniejszej niz 3 metry od pni drzew jak réwniez lokalizowania komor
przeciskdw, przy korzeniach nalezy mocowac oporniki i krawezniki punktowo bez wykonywania wykopdw, a jezeli montaz
opornika czy kraweznika koliduje z korzeniami konstrukcyjnymi drzewa nalezy podcigé kraweznik lub opornik , by unikngé

uszkodzenia lub odciecia korzenia. Jezeli korzen konstrukcyjny drzewa znajduje sie na wysokosci warstw konstrukcyjnych




nawierzchni , nalezy oddzieli¢ go witdknina , obsypa¢ drobnym Zzwirem umozliwiajgc dalszy wzrost oraz wymiane powietrza,
nastepnie uktadac¢ wiasciwe warstwy podbudowy.

- zakazuje sie sktadowanie pod drzewami wszelkiego rodzaju materialéw w tym ziemi pochodzacej z wykopu oraz
pracy sprzetem mechanicznym.

Wykonywane prace nie mogq przyczyni¢ sie do pogorszenia kondycji i stany zdrowotnego drzewa. Trwate
uszkodzenia roslinnosci skutkowac¢ bedzie pociggnieciem wykonawcy do odpowiedzialnosci i wyciagniecia
konsekwencji prawnych wynikajacych m.in. z ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku. ( Dz.U. z
2013 r. poz. 627 ze zmianami)

Wszystkie ingerencje w system korzeniowy , korone drzewa oraz zmiane poziomu gruntu wokét drzewa musi by¢ konsultowana i
zgtoszona do INTZ.

Poza zabiegami zabezpieczajacymi , druga wazng grupa zabiegdw jest poprawa jakosci przestrzeni otaczajacej drzewo i zapewnienie
odpowiedniej pielegnacji drzewom na terenie inwestycji , na ktérej prowadzone byty roboty ziemne. Celem tych zabiegéw jest
pomoc drzewom zregenerowac ich system korzeniowy po okresie stresu. Dodatkowe metody ochrony drzew nalezy dobrac
odpowiednio miedzy innymi do warunkéw bytowych drzewa, jego wieku i kondycji zdrowotnej. Jedne metody majg skutek
natychmiastowy inne za$ widoczne sg dopiero po uptywie kilku miesiecy , a nawet kilku lat.

Inne przykiady dziatai rehabilitacyjnych:

- podlewanie, nawozenie, Sciétkowanie, zadarnianie, mikoryzowanie
- ciecia koron — redukcja korony,

- wymiana wierzchniej warstwy gleby

- stosowanie gruntéw strukturalnych

- reczne spulchnianie gleby w obrebie drzewa

Nie dopuszcza sie:
e  skladowania materiatdw w obrebie systemu korzeniowego,

e  dtugotrwatego odkrywania korzeni bez odpowiedniego ich zabezpieczenia,

e  whijania jakichkolwiek elementéw (drutéw, zerdzi, hakdw itp.) w pnie i korzenie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

”

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

. oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

o okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
e  prawidtowego uwatowania terenu,
e  zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
e  gestosci zasiewu nasion,
e  prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,
e  okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

e  dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

e prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin™),
e obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

e Poziomu wzgledem kraweznikow na jakim zostat wykonany trawnik




6.3. Drzewa i krzewy
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:
e wielkosci dotkdw pod drzewa oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa,
e  zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng, i jakosci ziemi urodzajnej,
e  zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc i metody sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci
sadzonych roslin,
e  materiatu rodlinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67023
[3], oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
e  opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
. prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
e  odpowiednich terminéw sadzenia,
e wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
e  prawidlowego roztozenia $cidtki ,
e  prawidtowych cie¢ po posadzeniu
e wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

e  zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

e  zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

e  zgodnosci posadzonych gatunkdéw i odmian oraz ilosci drzew z dokumentacjg projektowa,

e  wykonania misek przy drzewach,

e  prawidtowosci osadzenia palikdw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

e  jakoSci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
e m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow,
e szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa i krzewow

e m— (metr szescienny) wykonania korytowania pod nasadzenia z roslin, zrebkéw drzewnych, ziemi.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? zatozenia trawnika obejmuje:
e  roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, prace agrotechniczne

e  zakfadanie trawnikéw,




pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu :

roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia,
dostarczenie materiatu roslinnego,

posadzenie materiatu roslinnego,

zabezpieczenie drzewa palikami drewnianymi,
zatozenie ostonek na pnie

przykrycie $cidtka trenu pod roslinami,

pielegnacje posadzonych drzew: podlewanie, odchwaszczanie, Sciétkowanie, nawozenie.




