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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych jezdni w zwiazku z budows ,,Przebudowa drogi w
ciggu ulicy Szwajcarskie;j.”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obejmujgcych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy ustawieniu kraweznikow z betonu
i obejmuja:
* Rowek pod kraweznik o wym 20x35 cm
» Fawa pod kraweznik z betonu C12/15 z oporem do 2/3 wysokosci kraweznika
= Fawa zwykta pod opornik przy $cieku betonowa C12/15
» Kraweznik betonowy wystajgcy, wtopiony, obnizony 15x30 cm na podsypce piaskowej (1:4) gr 3 cm

1.4. OkreSlenia podstawowe
Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi przepisami SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” i
odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem kraweznika na tawie betonowej wedtug zasad
niniejszej SST sa:

2.1. Krawezniki betonowe: tukowe (wypukte i wklgste), proste, wtopione, skosne, trapezowe, najazdowe.
2.1.1. Wymagania techniczne wobec kraweznikow
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Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontaktu
z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zalqcznik| Wymagania
1 | Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych C Dhugosc: + 1%, =24 mmi = 10 mm
odchytek od  wymiarow Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z dokltadnoscia - dla powierzchni: + 3%, = 3 mm, < 5 mm,
do mm - dla innych czesci: + 5%, = 3 mm, £ 10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchylkki od c
plaskosci i prostoliniowosci,
dla diugosci pomiarowe]
300 mm +1.5mm
400 mm +2.0mm
500 mm +2.5mm
800 mm + 4.0 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpomo$¢ na zamrazanie/ D Klasa 3 ,Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia
rozmrazanie z udziatem soli <1,0 kg/m’, przy czym kazdy pojedynczy wynik <1,5
odladzajacych kg/m®
2.2 | Wytrzymatosc na zginanie F Klasa Kazdy pojedynczy
wytrz. 3 wynik, = 6,0 MPa
2.3 | Trwalos¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwatose
wytrzymatosé (wytrzymalosc) jesli spelnione sa wymagania pktu

2.2 oraz poddawane sg normalnej konserwacji

2.4 | Odpomos¢ na scieranie H Odpornos¢ przy pomiarze na
tarczy
Klasa Bshmego, wg zal. H normy —
odpornosci badanie alternatywne
4 < 18000 mm*/5000 mm”
2.5 | Nasigkliwosé E =4%
2.6 | Odpomosé na poslizg/ | a. jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byta
poslizgniecie szlifowana i/lub polerowana — zadawalajaca

odpornoseé,

b. jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowaé¢ minimalna jej warto$¢ pomierzong
wg zal. | normy (wahadlowym przyrzadem do

badania tarcia),

c. trwatos¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w
normalnych warunkach uzytkowania kraweznika
jest zada-walajgca przez caly okres uzytkowania,
pod warunkiem wiasciwego utrzymywania i gdy
na znacznej czesci nie zostato odstoniete
kruszywo podlegajace intensywnemu
polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a. powierzchnia kraweznika nie powinna miec rys i
odpryskow,

b. nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych

c. ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a. krawezniki z powierzchnia o specjalnej teksturze
— producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b. tekstura powinna by¢ pordwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c. roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiasciwosci
surowcow | warunkow twardnienia, nie sg
uwazane za istoine

3.3 | Zabarwienie J a. barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly
element,

b. zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c. roznice w jednolitosci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub warunkaw
dojrzewania betonu, nie s3 uwazane za istotne
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2.2.

2.3.

24.

3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

Lawa betonowa z oporem i zwykta

Lawa betonowa pod kraweznik oraz opor wykonane beda z betonu klasy C16/20 wg PN-EN 206-1.
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.

Kruszywo (piasek, zwir, grys) — wymagania jak w PN-EN-12620:2004.

Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod kraweznik nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4

Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin miedzy kraweznikami:

- cement klasy 32,5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,

- piasek —nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-12620:2004

- woda — nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN-1008.

Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem kraweznika wykonane beda recznie.
Transport

Krawezniki - transport i sktadowanie kraweznikoéw betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z norma BN-
80/6775-03 arkusz 1 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. ,,Wspolne wymagania i badania.”

Beton na tawe — transportowany bedzie dowolnymi $srodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu.

Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami transportu, zapewniajacymi
trwalo$¢ wlasnos$ci materiatdéw podczas transportu.

Wykonanie robot
Ogoélne warunki wykonania roboét
Ogolne warunki wykonania robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Zakres wykonywanych robét

52.1. Transport materialdow przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych robot. Zrodta pozyskania
materiatdéw muszg uzyskac akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Transport i sktadowanie kraweznikéw betonowych
zgodnie z PN-EN 1340.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robot
Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Instrukcjg znakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe miejsc wbudowania kraweznika
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkoéw wbudowania kraweznikéw, wykonane bedzie na podstawie
Dokumentacji Projektowej.

5.2.4. Wykonanie koryta pod tawe betonowsg
Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem Koryta gruntowego pod fawe betonowa z oporem, wykonane
bede recznie. Geometria wykopu oraz gleboko$¢ — zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementow
Drogowych” i Dokumentacjg Projektows.

5.2.5. Wykonanie betonowej tawy pod krawezniki
Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonows z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowana wcze$niej przez Inzyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu 0 PN-EB 206-1. Sporzadzona receptura musi
uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omowiono w punkcie 4.2 niniejszej SST.
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Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C16/20, we wcze$niej przygotowanym korycie gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu.
Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztaltem —
rysunkowi w Dokumentacji Projektowej.
5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraweznik.
Na wykonanej fawie betonowej nalezy roz$cieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa grubosci 5 cm, celem
prawidlowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowa wykonaé nalezy w proporcji 1:4.
5.2.7. Wbudowanie krawe¢znikéw betonowych
Roboty zwigzane w wbudowaniem kraweznikéw winny by¢ wykonane w okresie
od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie
kraweznika nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Dokumentacja Projektowa”. Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy
bezwzglednie przestrzegaé wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania wysoko$ciowego,
zgodnego z Dokumentacjg Projektows. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to + 1 cmw
niwelecie kraweznika i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.
5.2.8. Wypehienie spoin mi¢dzy kraweznikami
Spoiny miedzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypelnic zaprawa cementowo-piaskowa, przy uzyciu 300
kg cementu na 1 m?® piasku. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.1.4 niniejszej ST.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 ‘Wymagania ogolne”.

Kontrola jako$ci materialow przed przystapieniem do robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow
przeznaczonych do wbudowania. Badanie kraw¢znika na etapie akceptacji materiatu do robot wykonuje laboratorium
wskazane przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inzyniera, 3 sztuki
kraweznika dla przeprowadzenia nast¢pujacych badan:
- nos$nos$¢ kraweznikow,
- nasigkliwo$¢ betonu,
- odpornos¢ na dziatanie mrozu.
Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1. Badanie dostaw materiatow
Badanie  krawgznika  betonowego —  Wykonawca dostarczy 1  sztuke kraweznika na
300 m wykonywanego wbudowania, wybrang w obecnosci Inzyniera do badan laboratoryjnych. Zakres badan
laboratoryjnych jak w punkcie 6.1.
Badania laboratoryjne wykonane bedg na koszt Zamawiajgcego.

6.2.2. Badania betonu na tawe
Wykonawca dostarczy 3 probki betonu z tawy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymatosci betonu na
sciskanie (1 seria probek na 300 m wykonywanej tawy betonowej z oporem).

6.2.3. Kontrola ustawienia kraweznika
Polega ona na sprawdzeniu zgodno$ci wbudowanego kraweznika z Dokumentacja Projektowa. Tolerancje
podano w punkcie 5.2.7.

6.2.4. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikdéw nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawgznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1cm na kazde
100m ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;j, ktdre wynosi =
lcm na kazde 100m ustawionego kraweznika,
¢) rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozona tata
nie moze przekraczaé lcm,
d) doktadnos$¢ wypehienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na pelng
glebokosé.
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7.

8.

9.

10

Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest:

- m (metr) wbudowanego kraweznika,
- m® (metr sze$cienny) wykonanej tawy betonowe;.

Ogodlne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Podstawa platnosci

Ogolne wymagania odno$nie ptatnosci robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

bl

Cena wykonania robo6t obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  zakup, transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robot,

— oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym,

— wykonanie Koryta gruntowego wraz z zageszczeniem pod tawe betonowa z oporem,
—  wykonanie deskowania tawy betonowej,

—  wykonanie fawy betonowej z oporem i zwyktej,

— rozebranie deskowania,

— pielggnacja wykonanej tawy,

— wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod kraweznik,
— ustawienie krawe¢znika betonowego,

—  wypelnienie spoin miedzy kraweznikami przygotowang zaprawa cementowo-piaskowa,

—  przeprowadzenie niezbg¢dnych pomiaréw i badan,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

. Przepisy zwiazane i standardy

PN-EN 187-1:2002

PM-EN 206-1:2003

PMN-EN 1340:2004
PM-EN 1340:2004/AC
PM-63/B-06251

PN-EN 1008

PN-EN-12620+A1:2010,

Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc
Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Roboty betonowe i zelbetowe

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. pobieranie probek.
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Kruszywa do betonu.
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