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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(zwanej dalej SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z realizacja zadania
»Przebudowa drogi w ciggu ulicy Szwajcarskiej”.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z regulacjg pionowa studni, wpustéw, zaworow i studzienek.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.6.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D -M
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki, zapraw i betonu,
— woda,
— materiaty do wykonania deskowania,
— skrzynki uliczne do hydrantow i zasuw,
— materialy pomocnicze jak $ruby, uszczelki
— prefabrykowane pierscienie i kregi studzienne

2.2.1. Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139:2003 [4].
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 [5].
2.2.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg
PN-EN-197-1 [8].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [10].
2.2.3. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 [5]. Kruszywo nalezy
przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych
asortymentow, gatunkow i marek.

2.2.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [8].
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2.2.6. Materiaty pomocnicze
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl. 111,
2.2.7. Rury winny posiada¢ aprobate techniczna.

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
— zuraw samochodowy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [11].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Beton transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego
betonu. Czas transportu nie moze przekraczaé jednej godziny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M- 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Wykonanie wykopéw

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom studzienki w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wykopy dla utoZenia przepustow powinny mieé szeroko$¢ 40 cm i gleboko$¢ ktora po nasypaniu
warstwy piasku o grubosci 10 cm i utozeniu rury, zapewni przekrycie rury nie mniejsze niz 1,0 m od krawedzi
projektowanej nawierzchni.

5.3. Regulacja i wzmocnienie studzienek

Wykonanie regulacji wysoko$ciowej studni ,,w gore” do rzednej okreslonej w Dokumentacji wykonac
za pomoca betonu szybkowigzacego o wytrzymatosci na §ciskanie min. 40MPa oraz za pomocg pierscieni
wyrownujacych z polimerobetonu lub tworzywa. Elementy obce maja by¢ posadowione w jezdni za pomoca
szybkowiazacych mieszanek betonowych o wytrzymatosci na $ciskanie min. 40MPa i przy pomocy pierscieni
wyrdéwnujacych z polimerobetonu.

Regulacja wysokosciowa urzadzen obcych (studnia, wpust, skrzynki zawordéw) — posadowienie ich w
jezdni w stosunku do nawierzchni asfaltowej nie moze przekroczy¢ tolerancji -5Smm. W przypadku wtdrnej
regulacji wysoko$ciowej studni, wpustu, zaworu obrébka asfaltowa ma by¢ wykonana w ksztalt okregu.

Studzienki powinny by¢ z zewnatrz zabezpieczone przed korozja w sposéb odpowiadajgcy rodzajowi i
stopniowi agresywnosci srodowiska.

5.4 Polaczenia technologiczne
Potaczenia technologiczne (w osi, poprzeczne, wokot urzadzen obcych) w warstwie SMA lub betonie
asfaltowym na warstwe $cieralna maja by¢ wykonane przy uzyciu taSmy bitumicznej lub pasty asfaltowe;.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Regulacja pionowa urzadzen obcych
Polozenie studzienki w stosunku do otaczajacej nawierzchni nalezy sprawdzac 1 raz. Studzienki nalezy ustawi¢
tak aby nawierzchnia trwale wystawata od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

6.3. Badania wykonanych robét

6.3.1. Regulacja pionowa urzadzen obcych
Po zakonczeniu regulacji pionowej urzadzen obcych nalezy sprawdzi¢ poprawnos$é profilu podiuznego i
poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni i umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

Regulacja wysoko$ciowa urzadzen obcych (studnia, wpust, skrzynki zaworow) — posadowienie ich w
jezdni w stosunku do nawierzchni asfaltowej nie moze przekroczy¢ tolerancji -5mm..

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:
- szt. (sztuka) wyregulowanej studzienki, wpustu, zaworu,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane wykopy,
— roboty rozbidrkowe,

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 regulacji studzienek obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie wykopu,

— wykonanie i rozebranie szalunku,

— wykonanie betonowania mieszankg szybkowigzacego betonu (o wytrzymatosci na $ciskanie min. 40 MPa)
lub obnizenia studni, montaz pierscieni wyréwnujacych z polimerobetonu lub tworzywa

— zasypanie wykopu,

— odtworzenie nawierzchni,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
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8.

9.

PN-EN 206-1:2003

PN-B-06251

PN-EN 13139:2003

PN-EN 12620:2004

PN-EN13043:2004

PN-EN 1008:2004

PN-EN-197-1:
2002
PN-B32250

10 BN-88/6731-08

11 PN-81/B-10725

12 PN-91/B-10728

13 BN-74/6771-04

14 BN-80/6775-03/01

15 PN-EN 1340:2003

10.2. Inne dokumenty

Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢
Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo do zaprawy
Kruszywa do betonu

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesoOw produkcji
betonu

Cement. Cze$¢ I: sktad, wymagania i1 kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementu powszechnego uzytku,

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Studzienki wodociggowe.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt Warszawal979, 1982 r.

1.
2.
3.

D-00.00.00
D-08.01.01
D-08.03.01

Wymagania ogolne
Krawezniki betonowe
Betonowe obrzeza chodnikowe




