SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

STWIORB Z-02.00.00

Roboty ziemne

Wykonanie wykopow Z-02.01.01
Wykonanie nasypow Z-02.03.01

Przebudowa drogi w ciagu ulicy Szwajcarskiej.







Wykonanie wykopow Z-02.01.01

1.WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z korytowaniem rabat pod
trawniki oraz rabaty z krzewami.
1.2. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi poprzez

korytowanie terenéw zieleni pod trawniki oraz rabaty z krzewami.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Do korytowania terendw zieleni nalezy uzywac koparki lub koparko — tadowarki i topat; a do spulchnienia warstwy podglebia
glebogryzarki. Prace w obrebie systemdw korzeniowych drzew nalezy wykonac recznie przy uzyciu topat, grabi.

4. TRANSPORT

Zdjety materiat po zatadunku nalezy wywies¢ samochodami po za granice robdt — wykonawca dostarczy na wyspecjalizowang
kompostownie.

5. WYKONANIE ROBOT
Korytowanie nalezy wykonac¢ koparkg lub koparko - tadowarka. Po wykorytowaniu poszczegdlnych terendéw pozostatg warstwe
ziemi spulchniamy glebogryzarkg na gtebokos$¢ 10 — 15 cm.
Prace w obrebie systemdw korzeniowych drzew nalezy wykonac recznie przy uzyciu topat, grabi, korytowac nie gtebiej niz na 10 cm
Tereny zieleni korytujemy na gtebokos¢ 15 cm pod trawniki (lub w obrebie systemdw korzeniowych 10 cm), rabaty z krzewami na gteboko$¢

30 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosSci robot polega na ocenie wykonania wykopu i jego gtebokosci.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest metr szeScienny wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior wykopdw nastepuje na podstawie projektu i pomiaru powykonawczego.

Odbidr robot zanikajacych i czeSciowych dokonuje Inspektor Nadzoru.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej.

Nalezy wykonac:
- wykopy koparko - tadowarka lub koparka
Cena wykonania jednego metra szesciennego wykopéw obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku

- ewentualne rozplantowanie nadmiaru gruntu z wykopdw

— spulchnienie gleby w wykopie na grubos¢ 10 -15 cm w miejsca pdzniejszych nasadzen




WYKONANIE NASYPOW I DOWOZ ZIEMI 02.03.01.

1.WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z dowozem ziemi
urodzajnej na tereny zieleni objete opracowaniem.
1.2. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robdt zwigzanych z dowozem i rozplantowaniem ziemi urodzajne;j.

2. MATERIALY

Ziemia urodzajna dostarczona na tereny konserwowane, powinna by¢ dostarczana na biezgco. Nie nalezy sktadowac ziemi na terenach
konserwowanych.
Ziemia urodzajna powinna zawierac nie wiecej niz 7%, lecz nie mniej niz 2 % czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i

pozbawiona kamieni wigkszych niz 3 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych (korzenie, $mieci, zasolenia itp.).

3. SPRZET

Do wykonania robdt nalezy uzywac koparko — tadowarki lub koparki, fopaty, grabi i walca recznego.

4. TRANSPORT

Przetransportowanie ziemi urodzajnej nalezy wykona¢ samochodami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza polega na:
- usunieciu gatezi, kamieni lub innych przedmiotow

- recznym zniwelowaniu nieréwnosci terenu powyzej 5 cm i zasypaniu gruntem rodzimym

5.2. Rozplantowanie ziemi urodzajnej na obszarze rabat

Rozplantowanie ziemi urodzajnej w obrebie rabat polega na réwnomiernym rozmieszczeniu mas ziemnych w przygotowanych

wykopach o grubosci warstwy 15 (10) i 30 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na ocenie zasypania rabat i wykonaniu pomiaru migzszo$ci nawiezionej ziemi urodzajne;j.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest metr szeScienny ziemi urodzajnej wysypanej pod trawniki i rabaty.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior wykopdw nastepuje na podstawie projektu i pomiaru powykonawczego.

Odbidr robot zanikajacych i czeSciowych dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednego metra szesciennego rabat obejmuje
— oznakowanie robot,
— nabycie i dostarczenie ziemi urodzajnej

— zasypanie wykopu pod rabaty ziemig urodzajna




