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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w zwiagzku z realizacja zadania
,Przebudowa drogi w ciagu ulicy Szwajcarskiej.”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) okreslaja wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowa:

e warstwy kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie stanowigce podbudowy warstw bitumicznych

e warstwy bitumiczne

14. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (SST) D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
punkt 1.4.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

Do wykonania skropienia stosuje si¢ nastepujace emulsje kationowe:

e emulsja szybkorozpadowa C60B3 ZM (K1-60)

e emulsja szybkorozpadowa C60BP3 ZM (K1-60 MP)
e emulsja wolnorozpadowa C60B10 ZM/R (K3-60)

Wymagane wlasciwosci emulsji nalezy okresla¢ zgodnie z WT-3 :2009 Emulsje asfaltowe: Kationowe emulsje
asfaltowe na drogach publicznych i z PN-EN 13808:2010.

Tablica 1. Wymagane wiasciwosci asfaltowych emuls;ji kationowych

Wymagania techniczne Jednostka
C60B3 ZM C60B10 ZM/R C60BP3 ZM
klasa | Zakres | klasa | Zakres | klasa | Zakres
warto$ci wartosci wartosci
Indeks rozpadu g/100g 3 50-100 5 120-180 3 50-100
Zawarto$¢ lepiszcza %(m/m) 5 58-629 5 58-629 5 58-629
Czas wyptywu dla 2 mm w 40°C S 3 15-45 3 15-45 3 15-45
Pozostato$¢ na sicie 0,5 mm %(m/m) 3 <0,2 3 <0,2 3 <0,2
Trwato$¢ po 7 dniach magazynowania %(m/m) 1 TBR 1 TBR 1 TBR
Sedymentacja %(m/m) 1 TBR 1 TBR 1 TBR
Adhezja 9 % pokrycia powierzchni 1 TBP 1 TBP 1 TBP
2 >75 2 >75 2 275
pH emulsji - | NPD(O) | - 23,59 - NPD(0)
Wymagania dot. lepiszczy odzyskanych z KEA przez odparowanie wg PN-EN 13074
Penetracja w 25°C 0,1 mm 3 <1009 3 <1009 3 <1009
Temperatura migknienia asfaltu odzyskanego °C 5 >39 5 >39 4 >43
Nawrot sprezysty asfaltu odzyskanego % 0 NPD 0 NPD 4 >50
dla asfaltow modyfikowanych
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a) emulsje mozna rozcienczaé z woda do asfaltu nie nizszego niS 40%(m/m)

b) nie dot. emulsji rozcienczanych woda na budowie

c) oznaczenie wymagane gdy emulsja bezposrednio styka si¢ z kruszywem

d) dot. emulsji przeznaczonej do zwigzania w-wy asfaltowej z podbudowa zawierajaca spoiwo hydrauliczne

¢) do skropien podbudéw niezwiazanych tj. z kruszywa stab. mechanicznie, thucznia — dopuszcza si¢ stosowanie asfaltu o penetracji 160/200

TBR- ,,do zadeklarowania”

Emulsje powinny posiada¢ aprobaty techniczne wydane w oparciu o WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.

Czas sktadowania emulsji nie powinien przekracza¢ dwoch tygodni. Emulsj¢ nalezy sktadowa¢ w temperaturze
powyzej 3°C. Nalezy je przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostgpem wody i zanieszczyszczeniem.

Zuzycie emulsji do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zuzycie emulsji do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Uktadana warstwa Podloze Rodzaj emulsji Zuzycie [kg/m?]
warstwa $cieralna z SMA warstwa wigzaca z AC/ AC C60BP3 ZM 0d 0,1do0,3
WMS
warstwa wigzaca z AC podbudowa z AC C60B3 ZM 0d 0,3do 0,5
warstwa wigzgca z AC podbudowa z AC WMS C60BP3 ZM 0d 0,3do 0,5
WMS
podbudowa z AC WMS podbudowa z kruszywa C60B10 ZM/R 0d 0,5do 0,7

tamanego stabilizowanego
mechanicznie

podbudowa z AC podbudowa z kruszywa C60B10 ZM/R 0d 0,5do 0,7
famanego stabilizowanego
mechanicznie

warstwa $cieralna z AC podbudowa z kruszywa C60B10 ZM/R 0d 0,5do 0,7
famanego stabilizowanego
mechanicznie

3. SPRZET

i)

Ogoélne  wymagania  dotyczace  sprzetu podano w  SST  D.00.00.00 ,Wymagania  ogdlne’
punkt 3.

3.1 Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowaé szczotki mechaniczne, spr¢zarki, samochodowe beczki z wodg
wyposazone w pompy cisnieniowe, szczotki reczne oraz inny sprzet zatwierdzony przez Inzyniera.

3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy stosowac skrapiarki wyposazone w urzadzenia pomiarowe pozwalajace na
kontrolg i regulacj¢ temperatury, cisnienia, obrotow pompy dozujacej lepiszcze, predkosci jazdy skrapiarki oraz ilosci
rozktadanego lepiszcza. Zbiornik na lepiszcze powinien by¢ izolowany termicznie. Skrapiarka powinna zapewniac
rozktadanie lepiszcza z tolerancjg +10% w stosunku do ilo$ci zatozonej, od 0,2 I/m? do 2,0 I/m?. Dodatkowo
skrapiarka powinna by¢ wyposazona w lanc¢ do recznego sprysku emulsji.

4, TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.
Transport emulsji powinien odbywa¢ sie w cysternach samochodowych. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone

do transportu powinny by¢ czyste i nie zawiera¢ resztek innych lepiszczy. Rodzaj §rodka transportu i odlegtos¢
powinny by¢ uzgodnione z producentem emulsji.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usunigciu luznego materialu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w
razie potrzeby wody pod ciSnieniem. W miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywaé szczotek recznych.
Zanieczyszczenia stwardniale nie dajace si¢ usung¢ mechanicznie, nalezy usuna¢ rgcznie przy uzyciu odpowiedniego
sprzgtu. Na terenach niezabudowanych bezposrednio przed skropieniem, nawierzchni¢ mozna oczysci¢ sprezonym
powietrzem.

5.2. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni

Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha. Skropienie mozna rozpoczaé po akceptacji jej
oczyszczenia przez Inzyniera. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przeprowadzi probne skropienie w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki, wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptacje¢ Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Skropienie nalezy wykona¢ rownomiernie, w miejscach trudno dostepnych oraz przy nieregularnym uksztaltowaniu
drogi w planie dopuszcza si¢ reczne spryskiwanie przy uzyciu lancy. Wykonane skropienie nawierzchni nalezy
pozostawi¢ przez okres niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody. Orientacyjny czas rozpadu i
odparowania wody jest zréznicowany od ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody lub ulotnienie uptynniacza i wynosi:

e 2hprzy iloéci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji

e 0,5h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji

Do czasu uktadania warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza skropiona powierzchnie,
dopuszczajac tylko niezbgdny ruch budowlany (samochody dowozace material niezbedny do wykonania nastepne;j
warstwy).

W zaleznoS$ci od rodzaju spryskiwanej warstwy nalezy stosowaé odpowiedni typ emulsji w ilo§ciach podanych w

tablicy 3.

Tabela 3. Rodzaje emulsji i iloéci (kg/m?) asfaltu po odparowaniu wody z emulsji.

Warstwa, na ktora emulsja jest nanoszona Ilos¢ asfaltu po
odparowaniu wody z
emulsji, kg/m?

Podbudowa z kruszywa niezwiazane 0,5-0,7

Podbudowa z betonu asfaltowego 0,3-0,5

Warstwa wigzaca 0,1-0,3
5.3. Warunki atmosferyczne prowadzenia robot

Wykonywanie skropienia powinno odbywac sie, gdy podtoze jest suche i wolne od stojacej wody lub lodu. Minimalna
temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza od +5°C. Zabrania si¢ wykonywania skropienia w czasie opadéw deszczu
oraz silnego wiatru (v > 35 km/godz). Prowadzenie robot w okresie od 15 listopada do 15 kwietnia wymaga zgody
Inspektora/Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
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6.2. Kontrole i badania przed przystapieniem do robodt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie w celu okreslenia optymalnych
parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza
w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot
6.3.1. Sprawdzenie jako$ci lepiszcza

Ocena jakoSci lepiszcza uzytego do wytworzenia emulsji, do skropienia warstw nawierzchni powinna by¢ oparta na
wystawionych przez producenta Swiadectwach zgodnosci z
PN-EN 12591:2002. W przypadku braku $wiadectwa zgodnosci, Wykonawca powinien przedstawi¢ wlasne badania.
Wykonawca ma obowiazek kontrolowaé dla kazdej dostawy emulsji asfaltowej barwg, jednorodnosc¢, lepkos¢ oraz
indeks rozpadu.

6.3.2. Sprawdzenie oczyszczenia
Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej doktadnosci wykonania.

6.3.3. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia

Jednorodno$¢ skropienia nalezy oceni¢ wizualnie, a kontrolg ilosci rozkladanego lepiszcza zaleca si¢ przeprowadzié w
oparciu o pomiar ilosci asfaltu pozostajacego po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody przypadajacy na jednostke
powierzchni.

6.3.4. Sprawdzenie powigzania migdzywarstwowego

Aby przeprowadzi¢ badanie sczepnos$ci migdzywarstowej nalezy po utozeniu warstwy wyzej lezacej wycia¢ probke o
érednicy 150 mm na grubo$é obu warstw. Zadna z warstw nie powinna mie¢ mniej niz 25 mm gruboéci. Warstwy
powinny by¢ miedzy sobg zwigzane, nie powinny wystepowaé rozwarstwienia. Wycieta z nawierzchni probka nie
powinna wykazywac cech stabego potaczenie miedzywarstwowego takich jak drobne spekania, brak sklejenia.
Badanie nalezy wykona¢ metoda Leutnera w odpowiednio przystosowanym aparacie szczgkowym umozliwiajagcym
bezposrednie $cinanie przy jednoznacznym zamocowaniu probki, tak aby mozna ustawi¢ probke strefa polaczenia
warstw w plaszczyznie §cinania oraz prasie Marshalla. Przygotowane probki nalezy termostatowac przez 12 godzin w
temperaturze 20+1°C i poddawa¢ $cinaniu przy predkosci $cinania 50 mm/min.

Dla potaczen migdzywarstwowych wymagana sczepno$¢ migdzywarstwowa zostata podana w Tablicy 4.

Tablica 4 Zestawienie wymagan sczepnosci miedzywarstwowej
Lp Pomigdzy warstwami Kryterium Warto$é
1 w. $cieralna/w. wigzaca Wytrzymato$é na $cinanie | 1,0 MPa
2 w. wigzgca/podbudowa asfaltowa | Wytrzymato$é na Scinanie | 0,7 MPa

3 podbudowa/podbudowa Wytrzymato$¢ na $cinanie | 0,6 MPa

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnej i skropionej odpowiednim rodzajem
emulsji asfaltowej.

8. ODBIOR WARSTWY
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru warstwy podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogéIne” punkt 8.

Wykonane odcinki warstwy sg zatwierdzane przez Inzyniera na podstawie oceny wizualnej, wynikow badan
laboratoryjnych i ewentualnie innych szczegoétowych polecen Inzyniera. W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier
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ustali zakres wykonania robo6t poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie

ustalonym z Inzynierem.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt 9.

Cena 1 m? oczyszczenia i skropienia warstwy obejmuje:

oznakowanie robot,
dostawe materiatow,
oczyszczenie podtoza,

warstw konstrukcyjnych.
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3. PN-EN 1428:2002
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