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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw drég w ramach zadania pn. Przebudowa drogi w ciggu ulicy Szwajcar-
skiej.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbidorkowych w obrgbie terenu
budowy i obejmujg :
=  Cigcie pitg nawierzchni bitumicznych,
= frezowanie nawierzchni bitumicznych istniejacej jezdni,
=  rozebranie nawierzchni istniejacych miejsc parkingowych
=  rozebranie nawierzchni istniejacych wjazdow z kostki betonowe;j
= rozebranie nawierzchni asfaltowej/z kostki betonowej/z ptyt betonowych 30x30/35x35/50x50 istnieja-
cego chodnika,
= rozebranie istniejgcych krawe¢znikow wraz z tawami,
= rozebranie istniejgcych opornikow,
= rozebranie istniejacych obrzezy,
= rozebranie istniejacych podbudéow pod nawierzchniami,
=  demontaz oznakowania pionowego 0Oraz poziomego,
= demontaz barier ochronnych,
=  wywiezienie z terenu rozbiorki materiatow nadajacych si¢ do ponownego wbudowania do magazyn
Zamawiajacego,
=  wywiezienie gruzu, odpadu z terenu rozbiorki wraz z optata za sktadowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defini-
cjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.6.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbidérki

Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbiorkag elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub
inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
tadowarki,

samochody ci¢zarowe,

zrywarki,

frezarki

dzwigi,

podnosniki koszowe,

mloty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

koparki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
dla danego asortymentu materialu rozbiorkowego.

Elementy z rozbiorki nalezy ustawia¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozli-
woscig przesuwania podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementow drog i ulic obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow wy-
mienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w dokumentacji pro-
jektowej lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane, przewozone i roztadowy-
wane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, lub nie
zostaly przewidziane do ponownego wbudowania, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru, roztadowaé i utozy¢ w sposob uporzadkowany zgodnie z asortymentem.

Prefabrykty betonowe powinny zosta¢ umieszczone na zakupionych przez Wykonawce paletach. Palety staja si¢
wiasno$cig Zamawiajacego.

Materiaty preznaczone do ponownego wbudowania w rmach realizowanej inwestycji moga pozosta¢ w obrebie
placu budowy, po ich uprzednim zabezpieczeniu przed uszkodzeniem, o ile nie b¢da powodowaty utrudnien w pro-
wadzeniu robot, transporcie technologicznym lub komunikacji pieszej badZz samochodowej, o ile taka zostata do-
puszczona w obrgbie placu budowy. O ile nie ma mozliwos$ci przechowania materiatow przeznaczonych do ponow-
nego wbudowania z zachowaniem wyzej wymienionych zasad, za zgoda Inspektora Nadzoru mogg one zostaé
przewiezione tymczasowo na plac sktadowy Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru wskaze, ktore elementy przedstawiaja warto$¢ uzytkowa i jako mozliwe do ponownego
wykorzystania pozostaja wlasno$cig Zamawiajacego, a ktore staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru stajg si¢ wlasnoscig Wyko-
nawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumen-
tacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci na-
lezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypehni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-
04.01.01 ,,Wykonanie koryta z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”.

Nawierzchnig¢ bitumiczng, za wyjatkiem nawierzchni na wjazdach, nalezy rozbiera poprzez jej frezowanie.
Nalezy stosowaé frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okre$long glebo-
ko$¢. Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownosci oraz pochylen
poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu.

Szeroko$¢ begbna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robdt. Przy frezowaniu calej jezdni
szerokos$¢ begbna skrawajacego powinna by¢ co najmniej rowna 1200 m.

Frezarki musza by¢ wyposazone w przeno$nik sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na $rodki trans-
portu.

Inspektor Nadzoru wskaze miejsce odwozu sfrezowanego materiatu. W sytuacji, gdy zaistnieje mozliwos$¢
bezposredniego wbudowania frezowin w pasie drogowym ulic remontowanych staraniem Zamawiajgcego, zarOwno
miejsce odwozu, jak i sposob roztadunku materiatu zostanie okreslony przez Inspektora Nadzoru.

Odbidr sfrezowanego materiatu zostanie przez Zamawiajacego zorganizowany w posob nie powodujacy zbednych
przestojow srodkéw transportowych.

W miejscach trudno dostgpnych dopuszcza si¢ rozbiorke w sposob inny, niz za pomoca frezarek drogowych,
jednak kazdorazowo wymagajacy zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.
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5.2.1. Materialy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania.

Materiaty nadajace si¢ do powtérnego wykorzystania sa wlasno$cia Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienia materiatow z rozbiorki, nadajacych si¢ do powtérnego wbudowania
do magazynu Zamawiajacego. Materialy drogowe nadajace si¢ do powtdrnego wbudowania musza by¢ oczyszczone
i posortowane wedtug asortymentu.

5.2.2. Materialy nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania.

Wykonawca jest zobowiazany do:

- wywiezienia i zagospodarowania gruzu betonowego i innych materialow pochodzacych z rozbiorki, a nie nadaja-
cych si¢ do powtornej zabudowy przy zachowaniu zasad ustawy z dnia 27 kwietnia 2001-0 odpadach (Dz. U. Nr 62,
poz. 628 ze zmianami),

- wywiezienia pochodzacych z rozbidrki elementéw oznakowania drog i urzadzen bezpieczenstwa ruchu do maga-
zynu Zamawiajacego,

- sprzedania zdemontowanych elementéw metalowych nie nadajacych si¢ do powtérnego wykorzystania; w skupie
metali. Uzyskane $rodki finansowe nalezy przekaza¢ na konto wskazane przez Zamawiajacego w terminie 21 dni
od zakonczenia demontazu wraz z dokumentem wystawionym przez skupujacego, potwierdzajacym ich wysokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbiérkowych oraz sprawdze-
niu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, powinno spetnia¢
odpowiednie wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,,Koryto z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog jest:

dla nawierzchni jezdni i chodnika, zjazdoéw, miejsc postojowych - m? (metr kwadratowy) kraweznikow, obrzezy,
ogrodzen - m (metr),

dla fundamentow, taw, podbudéw i wywozu gruzu m?® (metr szescienny),

dla wywozu elementéw stalowych, barier drogowych — t (tona).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
W kosztach zatadunku i wywiezienia materiatdw z rozbiorki nalezy uwzgledni¢ optaty za ich sktadowanie

Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiorki kraweznikow:
odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbioérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
wyrdéwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbidrki chodnikdw, nawierzchni jezdni, wjazdow, miejsc postojowych:
reczne wyjecie kostki lub rozkucie i zerwanie innych materiatow chodnikowych lub frezowanie nawierzchni wraz z
ewentualnym kosztem utylizacji bitumu,
przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
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zatadunek 1 wywiezienie materiatow z rozbiorki,

wyroéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

¢) dla rozbidrki taw, podbudow:

rozebranie podbudowy lub taw,

odwiezienie materiatu z rozbiorki,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

ewentualne zasypanie i zageszczenie gruntu w dotach (wykopach) po usunigtych obiektach,
usunigcie kamieni i blokéw skalnych,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

d) dla rozbiodrki elementéw stalowych:

rozebranie elementow,

odwiezienie materiatu z rozbiorki,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

ewentualne zasypanie i zageszczenie gruntu w dotach (wykopach) po usunigtych obiektach,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogblnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kagtowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.




