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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw
w ramach zagospodarowania terenu i przebudowy uktadu komunikacyjnego w obrebie zadania.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna jest elementem dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robdt w zakresie opracowania

projektowego okreslonego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewoéw wykonywanych w
ramach robdt przygotowawczych. Lokalizacja poszczegdlnych drzew i krzewow przeznaczonych do usuniecia okreslona jest w dokumentacji

projektowe;j.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.6.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,

przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami i poleceniami Inspektora nadzoru terendw zieleni.

2. MATERIALY i SPRZET

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 3.

2.2. Sprzet do usuwania drzew i krzewdéw
Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow nalezy stosowac:
. pity reczne, siekiery, pity mechaniczne, wysiegnik koszowy samojezdny,
e  lopaty, grabie, rebak, drabiny, liny,
e tasme do zabezpieczenia terenu, kliny,

e inny sprzet zaakceptowany przez INTZ.

3. TRANSPORT

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D- 00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 4.

3.2. Transport materiatu z wycinki
Pnie $cietych drzew, dragowina, gatezie i karpina moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do ruchu drogowego.
W czasie trwania transportu wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscig przesuniecia sie lub wypadniecia z Srodka

transportu. Miejsce wywozu materiatu pochodzacego z wycinki powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

4. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Tabelaryczny spis drzew przeznaczonych do wyciecia jest zamieszczony w dokumentacji projektowej, w czesci inwentaryzacja zieleni.

Drzewa i krzewy zostaty podzielone na te, ktére Ustawa o Ochronie Przyrody zezwala usung¢ bez zezwolenia oraz pozostate.




5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Usuniecie drzew i krzewow
Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmuja:

e wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw,

e  wywiezienie pni ha wskazane przez inwestora miejsce

e wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy, wykonawca zawozi materiat na teren wyspecjalizowanej kompostowni, jako
produkt biodegradowalny

e  zasypanie dotdw po wykarczowanych drzewach.

Wymagania:

Wykonawca musi posiada¢ zgode na wycinke drzew i krzewow wydang przez odpowiedni organ lub potwierdzenie od inwestora, ktdre
drzewa moze wycigc.

Roslinnos¢ istniejaca, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Jezeli roslinnos¢, ktdra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Przed przystapieniem do prac przy wycince drzew nalezy dokonac wizji w terenie, a nastepnie zabezpieczyc teren przez wydzielenie stref
bezpieczenstwa.

e Nalezy przygotowac pien do Sciecia poprzez wyczyszczenie i okorowanie podstawy pnia.

e  Nastepnie $cina¢ konary drzewa i powoli spuszczac je na linach w dét, w przypadku na brak mozliwosci potozenia catego drzewa.

e Uprzatnac gatezie i obali¢ pien drzewa

e W celu usuniecia karpy korzeniowej nalezy wykona¢ wykop i poodcina¢ gtéwne korzenie, a nastepnie maszynowo wybrac karpe z
ziemi, zachowujac szczegdlng uwage przy pracach w poblizu infrastruktury podziemnej

e  Drewno, karpe korzeniowga i gatezie nalezy utozy¢ w stosy i wywiezc.

e Doty powstate po usunieciu korzeni nalezy wypetnic ziemig urodzajna.

e  Krzewy nalezy usuwac poprzez Sciecie reczne wszystkich gatezi na wys. 0,5m od poziomu gruntu, a nastepnie pozostatg czes¢ z
systemem korzeniowym wykopac recznie lub mechanicznie zachowujac szczegding uwage przy pracach w poblizu infrastruktury
podziemnej.

e Po usunieciu korzeni krzewdw powstate doty nalezy wypetic¢ ziemig urodzajna.

o  Dopuszcza sie rozdrobnienie gatezi na zrebki drzewne za pomoca specjalistycznego sprzetu — rebaka do gatezi.

e Nie dopuszcza sie spalania materiatu roslinnego na miejscu.

e  Materiat roslinny pochodzacy z wycinki nalezy wywiez¢ na uzgodnione z Zamawiajgcym miejsce jak wyzej

e Wykonawca musi uporzgdkowac teren po wykonanych robotach.

5.3. Podtoze strukturalne

Drzewa, ktdre zostang zachowane nalezy zabezpieczy¢ przed ujemnym wptywem przebudowy infrastruktury. Zgodnie z wytycznymi
Zarzadu Drdg Miejskich przyjeto ochrone systemu korzeniowego drzew pod wykonywang nawierzchnig poprzez wymiane gruntu pomiedzy
korzeniami na grunt strukturalny. Sktada sie on z dwdch warstw. Dolna warstwa gruntu strukturalnego gr. 35 cm ztozona z zaklinowanego
kruszywa frakcji 31,5/63 mm (o objetosci okoto 83%) stanowigcego trwaty szkielet, ktdry nalezy wypetni¢ gruntem z piasku stabogliniastego
(o objetosci okoto 16%) z dodatkiem hydrozelu. Mieszanka moze by¢ wykonana w wytwdrni lub piasek gliniasty mozna wptukiwac¢ w utozone
wczesniej kruszywo. Gorna warstwa podtoza z kruszywa tamanego frakcji 4/31,5 mm i gr. 15 cm bedzie miata funkcje napowietrzajaca.
Projektowane konstrukcje nawierzchni nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem systemu korzeniowego drzew poprzez utozenie na w/w

podtozu geowtdkniny separacyjnej o wytrzymatosci min. 50 kN/m i wydtuzeniu nie wiekszym niz 13% (dla wytrzymatosci nominalnej).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.




6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzewdéw

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz specyfikacjg techniczna.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-0.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
Obmiar robdt powinien by¢ wykonany w obecnosci i przy akceptacji INTZ.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowa robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow jest:
e dla drzew - sztuka, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
e dla krzewdw - m2
Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt nie okreslonych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie
przez INTZ.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D- 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 8.
Odbidr robdt zwigzanych z wycinkg drzew i krzewdw dokonuje INTZ, po zgtoszeniu robot do odbioru przez wykonawce. Roboty

poprawkowe wykonawca wykona na wiasny koszt.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.

Cena wykonania robét obejmuje:
e wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow,
e wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza obszar opracowania w miejsce uzgodnione z inwestorem, lub zrebkowanie gatezi,
e  zasypanie dotdw,

e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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