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Legenda

Lo Oprawa oswieteniva boiskowa (LED, 5000K, 25780 im; 191.9 W)

Wysokos¢ montazu opraw: 8 m

Wwwmwpaﬁrlﬁgow([mmmm.ﬁow
Wysokose montazu opraw: 6 m

8 Oprawa oswietleniowa podstawowa parku (LED, 4000K, 3300 Im; 44.0 K)
Wysokos¢ montazu opraw: 4 m
&)  Kamera P kompakiowa zemngtrzna obrotowa (p PZT wedhg
opisu technicznego, zgodnie z wylycznymi WZKiB);
wysokos¢ montazu: 6 m
@  Kamera IP kompaktowa zewngtrzna stalopozycyjna (typ 2 wedlug
opisu lechnicznego, zgodnie z wylycznymi WZKiB);
wysokos¢ montazu: 4 m
Linie kablowe niski .

Kanalizacja teletechniczna (RHDPE 40)

B11  Studnia teletechniczna: SKR-1
812 Studnia teletechniczna: SKR-2

o Fundament stupa

——— Przepust rurowy (RHDPE 110)
SET
[0  Szafa elektryczno - teletechniczna
ZK  Zlgeze zintegrowane z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym
B An-1p

Odbiornik bariery optycznej zamontowany na stupkach o
wysokosci Im (zasilanie: 24 V DC; pobr produ: < 02 A < 0,6 A4
Zzasieg konfigurowalny przy maksymalnym: 70 m; dlugosc fali: 950 nm)
Nadajnik bariery optycznej zamontowany na shipkach o
wysokosci 1m (zasilanie: 24 V DC; pobbr produ: < 02 A: < 0,6 A
zasieg konfigurowalny przy maksymainym: 70 m; dhugosc fali: 950 nm)

F1  Adresy obwodow

Uwagi

1)Kanaliza kablowa pomiedzy studniq pod stupem z kamerg, a stupem
projektowana z wkorzystaniem profilu 2 x 40.

2)Kanaliza kablowa pomiedzy szafq elekryczno — teletechniczng, a pierwszq
studniq (SKR-2) projektowana z wykorzystaniem profils 4 x 40.

J)Sie¢ kabli transmisynych UTPW wyznaczona poprzez trase kanalizacji
teletechnicznej pomigdzy skrzynkq SET a kamerami,

4)Glebokos¢ ulozenia kanalizacji teletechnicznej: 0,8 m.

5)Wymiaty projektowanych studni wynoszq min. SKR-2/SK-2 dia studni
Zlgczowych i podszafkowych oraz min. SKR-1 dia studni przelotowych.

6)Wszystkie studnie kablowe powinny zostac zabezpieczone pokrywami oraz
ktodkami w systemie klucza wykorzystywanymi przez WZKi.

7)W wykopach przeznaczonych trasom kablowym niskiego napiecia nalezy rSwnoczesnie
ulozye bednarke, tak by wszystkie stupy oswietleniowe zostaly bezposrednio do nigj
przylaczone.
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LOKALIZACJA (47 nr 67/11, ark. 07, obr. Staroteka, ul. Forteczna, 60-909
Poznan, gm. Poznan, pow. poznanski, woj. wielkopolskie

INWESTOR Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreagji
ul. Jana Spychalskiego, 61-553 Poznan

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ozna
i nika.pl
tel.: 604 080 981
tel.: 602 881 331
www.archenika.pl

FUNKCJA |IMIE, I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
ELEKTRYKA
PROJEKTOWAL. | mgr inz. Piotr Gtowacki WKP/0185/POOE/13

PROJEKTOWAL | mgr inz. Robert Pawet Bieganski | WKP/0286/PWTP/05

OPRACOWAL mgr inz. Pawet llkéw

TRESC RYS. SKALA

1:500
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA 13.11.2018 NR KONTRAKTU 135

BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
PZT.IE.O1

Rysunek stanowi wtasnos¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, ozpowszechniany,
modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




