WPUST |L[mm] | A[m] | B[m]
w1 1270 | 76,20 | 74,93
W2 1360 | 75,74 | 74,38
W3 1360 | 75,00 | 73,64
W4 1260 | 74,60 | 73,34
WPUSTY ULICZNE W5 1260 | 74,35 | 73,35
W6 1130 | 74,35 | 73,22
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PIERSCIEN UTRZYMUJACY 215
WPUST ULICZNY / T
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ZAPRAWA CEMENTOWA
PIERSCIEN ODCIAZAJACY
RURA BETONOWA @300 L
BETON B45
TULEJA OCHRONNA PVC
@160 - KROTKA E
INWESTYCJA |Park Rekreacji - Staroteka Mata
LOKALIZACJA |dz. nr67/11, ark. 07, obr. Staroteka, ul. Forteczna, gm. Poznan,
@160 PVC pow. poznaniski, woj. wielkopolskie
INWESTOR Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreaciji
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
RURA BETONOWA @500 JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA Archenika Sp. z 0.0.
Z OSADZONA TULEJA ul. Jarochowskiego 51
biuro@archenika.pl
95 tel.: 604 080 981
tel.: 602 881 331
www.archenika.pl
FUNKCJA [IMIE I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
INSTALACJE SANITARNE
nrupr. 7131/169/P/2002 w specialnosci
PROJEKTOWAL | mgr inz. Ryszard Kazmierczak mﬂﬂwms‘e?ﬁ;ﬁ;ﬂy b
geptcn wembeoychigamnenc
Z DNEM, BETON B45 proekinaniabes oyerican
PODSYPKA ZWIROWA % g : 2*0 OPRACOWAL | mgr inz. Sandra Pilarczyk
STOPIEN ZAGESZCZENIA S=95% ‘ |
POZIOM DNA WYKOPU TRESC RYS. SKALA
STABILIZOWANY CHUDYM BETONEM ZESTAWIENIE | SCHEMAT WPUSTOW 120
DESZCZOWYCH '
DATA PAZDZIERNIK 2018 NR KONTRAKTU 135
BRANZA NRREWIZJI NR RYSUNKU
S PZT-S-5
Rysunek stanowi wtasno$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, ozpowszechniany,
modyfikowany, i udostgpniany osobom trzecim bez wczes$niejszej pisemnej zgody wiasciciela.




