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LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE: Projekt ZagOSpOdarowan ia

OPRAWA OSWIETLENIOWA BOISKOWA

(LED, 5000K, 25780 Im, 191.9 W)
WYSOKOSC MONTAZU OPRAW: 8,0 M te re n u
OPRAWA OSWIETLENIOWA PARKINGOWA

(LED, 4000 K, 3843 Im, 35.0 W) LEGENDA:

WYSOKOSC MONTAZU OPRAW: 6,0 M == GRANICA DZIALKI

3 OPRAWA OSWIETLENIOWA PODSTAWOWA PARKU KAMIENIE GRANICZNE DZIALKI
(LED, 4000 K, 3300 Im, 44.0 W)
WYSOKOSC MONTAZU OPRAW: 4,0 M NUMER DZIALKI
[P-1 ] PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE 5.00x2.50M (15 MP)
KAMERA IP KOMPAKTOWA ZEWNETRZNA OBROTOWA - . .
(TYP PZT WEDLUG OPISU TECHNICZNEGO, PROJ. POWIERZCHNIA POLIURETANOWA - BOISKO:
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WZKiB) - BOISKO WIELOFUNKCYJNE - 20x40M
WYSOKOSC MONTAZU: 6,0 M )
- BOISKO DO SIATKOWKI - 9x18M

KAMERA IP KOMPAKTOWA ZEWNETRZNA STALOPOZYCYJINA 5] PROJ. POWIERZCHNIA - SIEOWNIA, PLAC ZABAW
(TYP 2 WEDLUG OPISU TECHNICZNEGO,

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WZKiB) PROJ. NAWIERZCHNIA - CIAG PIESZO JEZDNY
WYSOKOSC MONTAZU: 4,0 M [52] PROJ. NAWIERZCHNIA - PLAC, MIEJSCE SPOTKAN
LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA [ PROJ. NAWIERZCHNIA - MIEJSCA POSTOJOWE

[ ] PROJ. NAWIERZCHNIA - CHODNIKI

g PROJ. NAWIERZCHNIA - CHODNIKI
PROJEKTOWANY TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY
£ — PROJEKTOWANE OGRODZENIE - SIATKA LINOWA
a FUNDAMENT StUPA F— PROJEKTOWANE OGRODZENIE - STALOWE
——— PRZEPUST RUROWY (RHDPE 110) == PROJEKTOWANA £AWKA

°  PROJEKTOWANY KOSZ NA SMIECI

ER PROJEKTOWANY STOJAK ROWEROWY

— KANALIZACJA TELETECHNICZNA (RHDPE 40)

B STUDNIA TELETECHNICZNA: SKR-1
Ei2 STUDNIA TELETECHNICZNA: SKR-2

SET SZAFA ELEKTRYCZNO - TELETECHNICZNA
wg odrebnego /g%racowa 3
1t

ZK Zt ACZE ZINTEGROWANE Z UKLADEM POMIAROWO -
= - ROZLICZENIOWYM ZK1x-1P TOI-TOI

PROJEKTOWANY ELEMENT SILOWNI

ODBIORNIK BARIERY OPTYCZNEJ ZAMONTOWANY
NA StUPKACH O WYSOKOSCI 1,0 M

(ZASILANIE: 24 V DC; POBOR PRADU 0,2 A: < 0,6 A;
ZASIEG KONFIGUROWALNY PRZY MAKSYMALNYM: 70M; cmn. KRZEWY

DLUGOSC FALI: 950 NM) NASADZENIA KOMPENSACYJNE - 116 SZT.

NADAJNIK BARIERY OPTYCZNEJ ZAMONTOWANY NA PROJEKTOWANY ZIELEN WYSOKA
@ SLUPKACH O WYSOKOSCI 1,0M ,
(ZASILANIE: 24 V DC; POBOR PRADU < 0,2 A: < 0,6 A; ISTNIEJACA ZIELEN WYSOKA DO POZOSTAWIENIA (10 SZT.

ZASIEG KONFIGUROWALNY PRZY MAKSYMALNYM: 70M;

DLUGOSC FALI 950 NM) BZS( ISTNIEJACA ZIELEN WYSOKA - DO USUNIECIA (183 SZT.)

F1  ADRESY OBWODOW

2 T .
%"& LEGENDA - INSTALACJE SANITARNE:
%ﬂif
%I' KANALIZACJA DESZCZOWA
é’lill — — — — PRZYtACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ POTWIERDZAM ZGODNOSC MAPY
el R Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW
7 Q PROJEKTOWYCH
L Ny b /o o ® OSADNIK @2000mm

O Q Q Q

Q/ a a % PRZEPOMPOWNIAWOD DESZCZOWYCH | | e eeee e eeeeesnee e
Q Q m ZBIC@NIK Q

D Q Q Q Q Q
Q Q Q Q INST&LACJA&V ODO%GOWA INWESTYCJA | Park Rekreacji - Staroteka Mata

- B Q - - ﬁRZYLAQE WO@CIAGOWE LOKALIZACJA |dz. nr67/11, ark. 07, obr. Staroteka, ul. Forteczna, gm. Poznan,
Q Q Q Q Q Q pow. poznanski, woj. wielkopolskie

STUDNIA WODOMIERZOWA
Q Q Q Q Q INWESTOR Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreaciji
) Q Q Q Q ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan
Q Q Q STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
Q Q JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

Archenika Sp. z 0.0.

Q ul. Jarochowskiego 51
60-248 Poznan

biuro@archenika.pl

tel.: 604 080 981

tel.: 602 881 331
www.archenika.pl
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ARCHENIKA

;//722'
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FUNKCJA ‘IMIE I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

ARCHITEKTURA

se
o

WP-OTAJOKK/UpB,
o . . w specjalnosci architektonicznej do
PROJEKTANT mgr inz. arch. Monika Jasifiska | projektowania bez ograniczer

nr izby WP-0717

1/
y

OPRACOWALA mgr inz. arch. Dorota Zajac

I
ls

71 |OPRACOWAL mgr inz. Wojciech Kowalski

INSTALACJE SANITARNE

nr upr. 7131/169/P/2002 w specjalnosci
J inz. R -d Kazmi k instalacyjneiwzz_\kresiesied. instalacjii
PROJEKTANT mgr inz. Ryszard Kazmierczal

= = = rzadzen ikanalizacyjnych,
£, Boisko wielolinkcyjne 20x40 200,00 | m= |-| 13,55% |- _ cieplnych, wentylacyjnych i gazowych do|

- trawa syntetyczna projektowania bez ograniczer,

= WKP/1S/0024/03

5 BDISk.D 5p|t1]r1§)ve .9x18 162,00 | m= |-| 274% |- _

- povierzchni INSTALACJE ELEKTRYCZNE
a3 P:werzt'?:tﬁ ut s Pproj. (migjsca posto] 192,00 | m=|-| 325% |- - A . . nrupr. WKP/0185/POOE/3

- kostka betonowa gr. 6cm PROJEKTANT mgr inz. Piotr Gtowacki w specjalnosci instalacyjnej w zakresie|

4 P owierzchnia uwtardzen proj. (droga wewnetrzna) sieci, instaladji i urzadzen elekirycznyc

. 33347 |m*|-| ses% [-| -
- kostka betonova or. 8cm S y

do prc
bez ograniczen, WKP/IE/0027/11

5 P owierzchnia utwardzen proj. (chodniki) 720,00

. m= || 12,18% |- =
- phyty betonowe gr. 3cm INSTALACJE TELETECHNICZNE
Powierzchnia utwardzef proj. (plac - migjsce spotkan) nr upr. WKP/0286/PWTP/05
6. 139,18 | m* |-| 236% |-| - . o noce PO
_ piyty chodnikowe PROJEKTANT mgr inz. Robert Bieganski ;;ﬁﬁm,ﬁfmmmﬂdo
P ovierzchnia utwardzen proj. (Toi Toi budowlanymi bez ograniczen,
7| piyty chodnikove prok forteD 300 |m*[- 038% |- - WKPIBT/0168/06

P ovierzchnia utwardzen proj. (sitownia) 16949 | m2 || 2e7% |- ~

- nawierzchnia poliuretanova TRESC RYS. SKALA

P ovierzchnia utwardzen proj. (plac zabaw - czesc 1) o
- navierzchnia poliuretanowa 2600 | 5| Aa2% |=

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 1:500

Powierzchnia utwa rdzen - suma 277,14 | n@ [-| 46,18% |- -
10.[Mawierzchnia gruntowa (plac zabaw- czesé I} 30127 | m*|-| 510% |- -
o R DATA PAZDZIERNIK 2018 NR KONTRAKTU 135
i it Rl o Ml ol I BRANZA NR REWIZJI NRRYSUNKU
PZT.A.01
Powierzchnia biologicznie czynna - suma 3177,86 | m@ [-| 53,82% |>| 30,00%

Rysunek stanowi wtasno$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




