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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt elektryczny dla inwestycji ,Park Rekreacji - Staroteka Mata”
dz. nr 67/11, ark. 07, obr. Staroteka, ul. Forteczna, gm. Poznan, pow. poznanski, woj.
wielkopolskie; zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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1. Opis Techniczny

1.1 Dokumenty formalno - prawne

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

. INZYNIEROW
" | BUDOWNICTWA

27|

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-177/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Glowacki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 14 grudnia 1979 r. w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0185/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawy do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacy] Polskicj Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Glowacki

jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..........

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Glowacki

62-007 Biskupice, Bugaj ul. Kasztanowa 7
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
numerze weryfikacyjnym:

WKP-981-Z7U-QAQ *

Pan Piotr Glowacki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0027/11

adres zamieszkania Bugaj ul. Kasztanowa 7, 62-007 Biskupice k Pobiedzisk

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-23 roku przez:

lerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wizgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-TPP-TPW-0054-0055-62/2003 Poznan. dnia 20 grudnia 2008 r.
DECYZJA

Na podstawic arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustany # dnia 13 grudnia 2000 1 o samorzadich zawedowyeh archulekion,
inzynicrow budowsictws ora. wbanistow (Dz.U, z 2001 ©. Nr 5 poz. 42, 7 pdén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I-5.
arm 12 ust 304 art13 ust | pktli2. orazust. 3§ 4, an, 14 ust.] pit 2¢ ustawy 2 dnka 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednoliy: Dz, U. z 2003 r. Nr 207 por. 2016 7 pdin. zm.) oraz § 12§ 28 st
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury # dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w
budownictwic (Dz U. Nr 96 poz 817)
decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Robert Pawel Bieganski

Magistcr mzyniey
kicrunek: Elektronika 1 Telekomunikacja w zakresie cyfrowego przetwarzama sygnalow
urodzony dnia 12 lutego 1970 r w Ostrzeszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0286/PWTP/05

w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie sieci, linii, instalacji i urzadzen
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacs
dotyczgcej urzadzen liniowych i stacyjnych

Szcregblowy zakres uprawnicd jest okreflony na edwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekagcy Okregowej Komigji  Kwalifikacying  Wielkopolskicj  Okrggowej Izby  Inzynierow
Budownictwa w Pozsaiu na podstawic wniosku o nadanie upeawnies budowlanvch ¢ dnia 30 czerwea 2005 1,
protokoldw # posigpowania kwaliffkacyjnego oraz 2 precprowadzonego egzaminu. uchwaly Nr S80S 7 dnip
16 grudnia 2005 r. siwierdzil, z¢ Pan Robert Pawel Bieganski posiada wymagane prawem wykszialceme i
prakiyke zawodows konieczng do uzyskania ppeawnicn budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskal pozytywny
wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane,
Poucrenie

| Podstuwy do wykonywanss samodzelsel funkeji technicnyel: w badonnictwse stanow i apis do centralnego reestru

Glivmego Inspektorn Nadzorw odow lasego oraz nn epis na liste czloekdn wluseing izby samorzadu zavodowego
2.0 nimicjsaeg decvzii sy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifiocygme Polskiy by nmicrow

Budownictwa w Warszawie, 72 pedredructwen Wiclkopolskies Okrgoone; Leby Inzynierow Bodounichan w Poenaniu

w tenmiziie 14 dms od daty jes dorgczensa e

Sklad orzekajacy =

Olregowcj Komisi Kwalifikgevine

: s 11 & 127
Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski- \ |.... 1
C/lonck Komisji — mgr inz. Marian Karcz .. /.. vz

N ' T
Czlonck Komisji - dr inz. Daniel Pawlicki: ... ’}I/z Q 7




Na podstawie art.12 ust 1 pkt 1,2,3,4i 5 oraz art. 13 ust.3 1 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Robert Pawel Bieganski jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen

Otrzymujg
1. Pan Robert Bieganski
62-080 Tarnowo Podgome, Lusowo ul. Skosna 4
2.0Okrggowa Rada lzby
3 Giéwny Inspektor Nadzornu
Budowlanego
4ala

"2
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POLSEKA
I I B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ nurs e waryfiacyjrrere
WEP-6VE-BI-EFT =

Pan Robert Pawet Bieganski o numerze ewidencyjnym WEP/ET/0168/06

adres zamieszkania Lusowo ul. Skogna 4, 62-080 Tarnowo Podgorne

jest cztonkiemn Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniymierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-04-30.

Zaiwiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfibowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 3018-05-15 roku przez:

Jerry Stronski, Proewodniczyoy Rady Wielkopolskiej Okregowej [zby iniynierdw Budownictwa.

(2t . 5 st 2 ustawy 2 dnia 18 srradnia D000 1. o podpisie elelironicimyem |De. . D000 Nr 130 por. 1450) dand w posLad
chabrniien Gl o baig == b bt warplibsmatre i griy i kmalifih i ety fikatu &g
pod wglqharn shsshis P i it 1 a1

® W eyl deii iyl we P donriand i ddng cizid ka iy i ey i o ach id i
strenin Polikie izby inkniendw Budewnictwa www.giib.ong-gl lub konaktujge sig & biumm wisdciwe] Serqpomej by indyniirdw
Bz it wia.




ENEA Operator Sp. £ o.0. Poznan, dnia 08,08.2018 r.

Oddzial Dystrybueji Poznan 32596/2018/0D5/7R1
Rejon Dystrybuocji Poznan

Diziat Rozwoju | Inwestycii

VI

Miasto Poznan
pl. Kolegiacki 17
61413 Poznan

Warunki Przylaczenia
do sieei elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z v.o.

charakter obiektu  : boiske wielofunkcyjne wraz z placem zabaw i zielenig towarzvszacy
lokalizacja obicktn  : Poznad. ul. Forteczna de. nr 67/11
warunki dotyczy : preylaczenia obiektu projektowanego

moc preyvigezeniowa  : 12 KW na napigeiu 0,4 KV
grupa preylaceenivwa : V

MIEJSCE PREYEACZENIA
-istmiejgca linia kablowa nm w ulicy Romana Maya (obwid zasilany z MST-178),
RODZAJ POLACZENIA 7 SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT
L. zakres dotyczycy ENEA Operator Sp. z o.o.:
1.1. zakres dotyczgey niezbednych zmian w siec -
=nie dotyczy.
1.2. zakres dotyezgey preyiacea

-zabudowal wolnostojace w granicy dziatki 67/11 od strony ulicy Romana Maya szlgeze
zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZK1x-1F (zagisk PEN zhycza uziemic);
wykonad przelotowe weigeie kabla AL 4% 120mm2 w ulicy Romana Maya relacii zlacze ZE-3 nr
9896, u zlgeze ZK-2 zabudewane pray deistee nr 67/20 do proj. zlaces (weinkg wykonaé kablem

typu MAYZY-J d*150mm2).
L. zakres dotyezgey podmiotu preylyczanego :

-preygotowat micjsce dla zabudowy 2tycza kablowege; obiekty zasilié zalicmikows 2 projektowanego

zlgeza zintegrowanego 2 ukladami pomisrowo-rozliczeniowymi.
MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCENED

-zaciski na listwie zaciskowe] w shyczu kablowo-pomizrowym w kicrunku instalacii podmiotu

preylaczanego,

Migjsce dostarczania energil elekiryezngd stanowi jednoczefnie gronicg wiasnosei i eksploatacii wegdsen,
MIEJSCE ZAINSTALOWANLA UKEADU FOMIAROWO-ROZLICZENIOWEGD

zhgeze kablowo-pomiarowe ZKP

WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zainstalowaé bezpodredni ubdad pomiarowo-rozliczeniowy (licznik dostarcay i zabuduje w ZKP wraz

zabezpieczeniem praedlicznikowym ENEA Operator Sp, 2 0.0, ).

RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZAREZPIECZEN

-zabezpicczenie przedlicanikowe 3*20A usymowane prey zestawie licznikowymn
-zebezpieczenie ghowne 3*32A usytuowane w zhjezu kablowym

-na zahezpiezenie preedlicmikowe zastosowad instalacyine ograniczniki mocy.

VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektrycana winna h}éﬁﬁ;nhierana prey wapdtcmymniko mocy odpovwiadajacym tz o = 0,4.

VIIL WARTOSCI DO OBLICT.

IX.

XL

rezystancja  dodatkowego  uziemicnia roboczepo  zhjcza  zintegrowanege z ukladem  pomiarowo-

rozliczeniowym: maks. 3lohm.

DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD

PORAZEN

siet nn - ukiad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0, - TNC ( punkt rozdziaby instalacji odbiorey 2 ukladu

THN-C na TRC-5 powinien byé realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalesy uziemié ),

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZFABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM

FAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH

W przypadin zzinstalowania urzadzen mogacych powodowad zakidcenia, nalezy zainstalowaé odpowiednie
urzqdzenia  wniemozliwiajgee preeniesienic zaklécet do sieci zasilujacej np. filiwéw  wyzseych

harmonicanych lub urzgdzen ograniczajgeych wahania i odehylenia napiecia.
UWAGT DODATEKOWE

1. Instalacje wewngtrang naledy wykonaé zgodnic z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruliury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie , warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie” (DzU. 2 2015 r. poz 1422 z poiniejszymi zmianami).

FIS96 201 ODSZIR] RM
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2. Instalewane urzgdzenia powinny speiniadé wymagania nomm oraz posiadad odpowiednic atesty.
Praylaczane urzqdzenia powinny posiadad wymagany edpomoéé na zaburzenia elekiromagnetycane oraz
powinny byé tak skonstruowane, aby mnie wywobywaly w o swoim  Srodowisku  zaburzed
elektromagnetycznych o wartoSciach przekraczajseych odpomodé na te zaburzenia mmych urzgdzen
wystepujacych w tym Srodowiskou.

3. Zrealizowanic zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow preylaczenia stanowié bedsie
podstawg do zawarcia w umowle o éwiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej
standardowych parametriw jakosciowych energii elekiryeme) w zakresie odchylen czestotliweded i
napigcia, odksztalcenia  napigeia, zawartodci  poszceeglnych  harmomicamych,  wskadnika
diugookresowego migotania éwiatts, czasu trwania jednorazowej présrwy nieplanowanej | plancwane]
oraz czasu trwemia przerw nieplancwanych i planowanych w ciggu roku zgednmych z preepisami
obowianujacego prawa.

4. Podstavg do rezpoczecia realizacji prac projektowych ilub budowlino-montazowych wjetych w
ninigjszych warunkach stanowi umowa o preylaczenie,

3. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia winna byt
zgodna 2e Standardami w sieci dystrybucyjne] ENEA Operator Sp. z o.0., kidre 55 publikowane na
stronie inlermetowej Spotki: www.operator.enes pl, w zakresic urzadzeni ENEA Operator Sp, 2 .0, Do
preeditadanych do uzgednienia dokumentacii projektowych nalexy dobaczyé ofwiadezenie projekianta o
zgodnodci preyjetych rozwiszah ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0, w sieci dystrvbucyjne z
uwzglgdnieniem ewentualnych odstepstw (naley je wymienié ), poczynionych wg zasad okreslonych w
tych Standardach.

Data waknosei Warunkiw Preyigezenia : 2 lata od daty ich dorgezenia,
Uniewainia sig dotychezasowe ustalenia dotycegee praedmiotowego obiekiu,

3259620 BODSZR] RN
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1.6

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany
zrealizowany w ramach inwestycji ,Park Rekreacji - Staroteka Mata”.
Lokalizacja obiektu: dz. nr 67/11, ark. 07, obr. Staroteka, ul. Forteczna, gm.

Poznan, pow. poznanski, woj. wielkopolskie.

Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
o projekt architektoniczno-budowlany,
o obowigzujgce przepisy i normy.

Zakres opracowania

o rozdziat energii elektrycznej
o instalacja oswietleniowa
o instalacja teletechniczna i monitoring

Zasilanie elektroenergetyczne obiektu
Przytgcze elektroenergetyczne obiektu zostanie zrealizowane na podstawie
oddzielnego opracowania. Kabel zasilajgcy wprowadzony bedzie za
posrednictwem ztgcza zintegorwanego ZK1x-1P do szafy elektryczno—
teletechnicznej (SET), stanowigcej gtéwny punkt podziatu energii elektryczne;j
wedtug niniejszego projektu.
Charakterystyka elektroenergetyczna:
- napiecie zasilania U = 400 V,
- catkowita moc przytgczeniowa projektowanego obiektu Pz = 12 kW
- uktad sieci: TN-C-S

Rozdziat energii elektrycznej — nN 0.4 kV

Rozdziat energii elektrycznej z szafy (SET) zrealizowany zostanie z
wykorzystaniem linii kablowej niskiego napiecia. Przewody typu YKY o
przekroju 2,5 mm? (zasilanie opraw o$wietleniowych oraz przepompowni) oraz
1,5 mm? (zasilanie kamer i oprzewodowanie bariery optycznych) poprowadzi¢
nalezy w rowach na gtebokosci 70 cm. W miejscach gdzie przewidziane jest
zagospodarowanie terenu powierzchnig utwardzong zastosowac nalezy rury
ochronne o srednicy 110 mm. Prace nalezy zakonczy¢é pomiarami

elektrycznymi dla kazdego kabla zasilajgcego.
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1.7

1.8

Ochrona przeciwporazeniowa, przepieciowa i potagczenia wyréwnawcze
Zastosowano uktad ochrony przeciwporazeniowej TN-C-S z punktem
rozdziatu sieci w szafie elektryczno — teletechnicznej (SET). Jako ochrone
podstawowg przyjeto izolowanie czesci czynnych. Ochrone dodatkowg przed
porazeniem prgdem elektrycznym realizuje sie przez samoczynne szybkie
wytaczenie zasilania przy zastosowaniu przewodu ochronnego PE. Jako
ochrone przeciwprzepieciowg proponowane sg ochronniki klasy ,T1+T2",
zamontowane w szafie. W okolice SET doprowadzi¢ bednarke Fe/Zn30x4,

do ktorej podtgczy¢ miejscowg szyng wyréwnawczg MSU.

Instalacja oswietleniowa

W ramach instalacji oSwietleniowej przewidywane jest utworzenie trzech
gtobwnych obwoddéw oswietleniowych, o nastepujacych przeznaczeniach:
oswietlenie boiska wielofunkcyjnego; os$wietlenie boiska do siatkdwki;
oSwietlenie pozostatej czesci parkowo — rekreacyjnej (w tym parkingu i Sciezek
komunikacyjnych).

Oswietlenie kazdego z boisk zrealizowane zostanie z wykorzystaniem
opraw umieszczonych na stupach o wysokosci 8 m. Przewidziane jest srednie
natezenie oswietlenia na poziome 150 lux, przy uwzglednieniu wspotczynnika
konserwacji rownego 0.8. Sterowanie oswietleniem w ramach obwodow
boiskowych bazowaé¢ bedzie na barierach optycznych — kazdemu boisku
dedykowany jest jeden uktad. Bariera optyczna w omawianym przypadku
sktada sie z nadajnika oraz odbiornika - komponenty zainstalowaé na
wysokosci 1m na krotszych bokach boiska. Uktad emituje wigzki podczerwieni,

ktorych ,przeciecie” powoduje zatgczenie oswietlenia.

Oswietlenie czesci parkowo — rekreacyjnej zaprojektowane zostato z
wykorzystaniem dwéch rodzajéw opraw, wyszczegdlniajgc tym samym obszar
parkingu oraz pozostaty teren parku. W zwigzku z takim uwarunkowaniem w
pierwszym przypadku przewidziany jest montaz na wysokosci 6 metrow, w
drugim natomiast 4 metrow. Minimalne sSrednie natezenie oswietlenia

projektowane jest na poziomie 10 lux.

Ukfad sterowania oswietleniem wyposazony zostat rowniez w zegar

astronomiczny umozliwiajgcy zatgczenie opraw po zmierzchu oraz przetgcznik
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1.9

1.10

umozliwiajgcy bezposrednie zasilenie opraw oswietleniowych badz ich

wytaczenie w celach serwisowych.

Infrastruktura teletechniczna oraz monitoring

Kanalizacje teletechniczng przewiduje sie poprowadzi¢ rurg ochronng o
Srednicy 40 mm na gtebokosci 0,8 m od szafy elektryczno — teletechniczne;j
(SET) wzdtuz linii kablowej niskiego napiecia do punktéw kamer monitoringu
oraz w miejscu bliskim granicy terenu inwestycji od strony ul. Fortecznej. W
kanalizacji nalezy poprowadzi¢ przewody transmisyjne typu UTPw, fgczgce
kamery ze switchem zarzgdzanym (znajdujgcym sie w SET), odpowiedzialnym
za agregowanie ruchu transmisyjnego. SET nalezy dodatkowo wyposazy¢ w
modem LTE. Potgczenie pomiedzy studnig przy stupie z kamerg, a stupem
powinna zosta¢ wykonana z kanalizacji o profilu 2 x 40. Kanaliza kablowa
pomiedzy szafg elekryczno - teletechniczng, a pierwszg studnig (SKR-2)
projektowana z wykorzystaniem profilu 4 x 40. Kamery nalezy zamontowac
odpowiednio na wysokos$ci: 4 m (statopozycyjna), 6 m (obrotowa) na stupach
oswietleniowych zgodnie z rysunkiem projektowym i zasili¢ zgodnie z
wytycznymi zamieszczonymi w podrozdziale 1.6 niniejszego opisu.

Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi wszystkie studnie kablowe
powinny zostaé zabezpieczone pokrywami oraz kitddkami w systemie klucza
wykorzystywanymi przez WZKiB.

Wszystkie komponenty instalacji monitoringu muszg byé

kompatybilne z istniejacym systemem miasta Poznania.

Instalacja uziemiajaca

Zaprojektowane jest uziemienie stupéw os$wietleniowych poprzez
bezposrednie przytgczenie (potaczenia skrecane) do bednarki (tasma stalowo
cynkowa FeZn 30x4mm), poprowadzonej wzdtuz tras kablowych niskiego

napiecia. Wszystkie potgczenia w ziemi nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

mgr inz. Piotr Gtowacki mgr inz. Robert Pawet Bieganski
Nr upr. WKP/0185/POOE/13 Nr upr. WKP/0286/PWTP/05

14




2. Informacje do opracowania planu BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych etapdw:

- rozprowadzenie linii kablowych niskiego napiecia

- montaz kamer, czujnikdéw i opraw o$wietleniowych na stupach

- podtgczenie urzadzen elektrycznych i teletechnicznych

- wykonanie pomiarow kontrolnych i zatgczenie napiecia w obiekcie.

2. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystapienia:

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia

- zagrozenie przy roztadunku bebna z kablem

- zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebna

- zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

- zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach

- zagrozenie przy robotach wysokosciowych (montaz instalacji odgromowej).

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH:

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych muszg
posiada¢ odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne i powinni byC przeszkoleni w
zakresie ratowania oséb porazonych prgdem elektrycznym.

Prace przy urzgdzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wytgczeniu spod napiecia
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE:

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac z projektem technicznym i

trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie

prowadzonych robét oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i

pionie. Przy braku rozeznania, co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wigkszej
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niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodow
instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla o0so6b
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
wpadnieciem oséb postronnych. Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze
dokonywany wytgcznie przy uzyciu ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez
zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach
kablowych na gruncie twardym i réwnym. O$ bebna wypoziomowac¢. Hamowanie

obrotéw bebna za pomocg deski metodg dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO:

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢
czy na trasie znajdujg sie sieci i urzgdzenia podziemne. Koparke moze obstugiwaé
jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom

postronnym.

PODSTAWOWE  ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA
WYSOKOSCIACH:

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich
urzadzenh (rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wiasciwych przy tego
rodzaju pracach ochron, zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych,
stupotazow i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie
silnych wiatréw, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujgcy na wysoko$ciach oraz pracownicy z nimi wspoétpracujacy
znajdujgcy sie na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmdw
ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwroci¢ szczegoding
uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie w bezposredniej blisko$ci urzgdzen
elektrycznych bedgcych pod napieciem, albo nie byty narazone na potrgcenia przez
Srodki transportowe (np. wdzki elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne,

przywigzujac je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku.
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Na terenie wokot rusztowania nalezy okreslic i oznakowac strefy niebezpieczenstwa
0 promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej mogg spadac materiaty, lecz
nie mniejszym niz 6m. Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szerokos$¢ nie
mniejszg niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m.
Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie
powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m
pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na
dole bariery powinna mie¢ szerokos¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach
lub drabinach. Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie
wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikdw powinien znajdowac sie na

ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej

pomocy.

UWAGI:

. uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

4, Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen:

. drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich,

. materiatéw budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.,

. na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,
. umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-
informacyjnych.

mgr inz. Piotr Gtowacki mgr inz. Robert Pawet Bieganski

Nr upr. WKP/0185/POOE/13 Nr upr. WKP/0286/PWTP/05
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3.

4.

4.1

Spis rysunkéw

PZT.IE.O1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
SCHEMAT SZAFY ELEKTRYCZNO -
PZT.IE.02 -
TELETECHNICZNEJ (SET)
WIDOK ZABUDOWY SZAFY ELEKTRYCZNO -
PZT.IE.O3
TELETECHNICZNEJ (SET)
SCHEMAT WYPROSTOWANY SIECI
PZT.IE.04 -
TELETECHNICZNEJ
Zataczniki

Wybrane typy kamer z wytycznych WZKiB Miasta Poznania

2.2, Kamera stalopozycyjna typ 2 - klasyczna kamera w obudowie zewnetrznej do montazu na masztach i
konstrukcjach o zwiekszonej rozdzielczosci.
rozdzielczosé:
© 2992 x 1680
o 2704x2032
©  HD 1080p: 1920 x 1080 (poz. x pion.),
0 HD 720p: 1280 x 720 (poz. x pion.),
tryby pracy — kamera dualna dzieri/noc (w dzieri kamera pracuje w trybie kolorowym, a po zapadnigciu
zmroku kamera automatycznie przelacza sig w tryb nocny — czarnobialy o wiekszonej czutosci);
- czulo$c kamery przy 30IRE, F/1.2 nie gorsza niz: tryb kolorowy dla SMP nie gorszy niz 0,01lx,
tryb nocny czarne-biaty dla SMP nie gorszy niz 0,005x;
— przetwornik obrazu min SMP o rozmiarze nie mniejszym niz 1/1,8" typu CMOS;
— moiliwoé¢ zaprogramowania min. 4 réznych masek stref prywatnosci, w celu eliminacji podgladania
prywatnych mieszkan, bankomatow itp.

- wbudowany mechanizm zaawansowanej inteligentnej analizy obrazu, pozwalajacy wykrywaé i
klasyfikowac ruch:;

e wykrywanie obiektow wchodzacych, wychodzaeyeh lub przebywajacych w okredlonym obszarze,

o wykrywanie obiektéw przebywajjcych zbyt diugi (definiowalny) czas w okreslonym obszarze,

©  wykrywanie obiektow nieaktywnych przez konfigurowany przedziat czasu,

¢  wykrywanie obiektow usunietych w ciggu konfigurowanego przedziatu czasu,

o wykrywanie trajektoriiftras obiektow przechodzacych przez scene z wyswietlaniem linii $ledzenia,

o wykrywanie przekraczania wielu linii — od jednej linii do trzech linii polgczonych w logiczny
szereg, moiliwosc definiowania kierunkéw przekroczenia linii,

o wykrywanie zmian wiasciwosci, takich jak rozmiar, szybkos¢, kierunek i proporcie, w
konfigurowanym przedziale czasu,

o wykrywanie owalu twarzy ludzkiej w okreslonym obszarze,

o wykrywanie obiektéw poruszajacych sig pod prad w zdefiniowanym obszarze,

o wykrywanie koloru obiektu;
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2.7.

zlacze RJ-45 10/100Base-T FastEthernet;

wejicia alarmowe: min. 2;

wyjscia przekainikowe: min. 1;

port danych R$232/422/485;

whbudowany keder H.264 o petnej wydajnoséci min 25klatek/sekunde przy rozdzielczosci 1080p;
mozliwosc generowania réwnoleglego strumienia M-JPEG;

moiliwos¢ bezposredniego zapisu na urzadzeniach archiwizujacych typu iSCSI;

zapis zarbwno materialow wideo jak | stowarzyszonych ,meta danych” pozwalajacych na poiniejsza
inteligentna analize nagranych materiatow;

automatyczna regulacja tyinej ptaszczyzny ogniskowania pozwalajaca na skrécenie czasu ustawlania
ostrodci;

dwukierunkowa transmisja glosu G.711;

moiliwoiC transmisji strumieni zaréwno w trybie unicast, multi-unicast oraz petny multicast (w celu

zapewnienia mozliwosci jednoczesnego ogladania obrazu z kamery przez wielu operatoréw bez
koniecznosci 2wigkszania pasma sieci;

motliwosc synchronizacji czasu z serwerem NTP;

motliwosc zdalnej aktualizacji oprogramowania ukfadowego;

zgodnodl ze specyfikacjg normy ONVIF {Open Network Video Interface Forum);

wyposazona w obiektyw o parametrach odpowiednich do miejsca obserwacji;

0 ile WZKiB nie wskaze inaczej obudowa musi by¢ metalowa w kolorze RAL 7043 z wentylatorem i

grzatkq zapewniajgca poprawng prace w kazdych warunkach atmosferycznych. Klasa szczelnosci 1P66.
praca w temperaturach ; - 40°C + +50°C.

Kamera szybkoobrotowa PTZ

zintegrowana kamera szybkoobrotowa PTZ w obudowie kopulowej wandaloodpornej w kolorze RAL
7043 { o ile WZKiB nie zaleci inaczej) z uchwytem do montaiu na stupie;

zoom optyczny: min. 20x (obiektyw o zmiennej ogniskowe] 4,7 — 94,0 mm);

zoom cyfrowy: min. 12x; podany zoom optyczny powinien by¢ dostepny przy zastosowaniu obiektywu o
najdiuiszej ogniskowej co najmniej 94 mm, co zapewni identyfikacje osoby (o weroécie 1,80m) zgodnie z
normg PN-EN 50132-7 w promieniu co najmniej 45 m od kamery;

przetwornik obrazu 1/2,8" HD CMOS;

tryby pracy ~ kamera dualna dziefi/noc (w dziefi kamera pracuje w trybie kolorowym, a po zapadnieciu

zmroku kamera automatycznie przefacza si¢ w tryb nocny — czarnoblaty o zwigkszonej czutosci);
rozdzielczosci:

o HD 1080p: 1920 x 1080 {poz. x pion.),
) HD 720p: 1280 x 720 (poz. x pion.),

0 432p SD: 768 x 432 (poz. x pion.),

o 288p SD: 512 x 288 (poz. x pion.),

funkcja Automatycznej Poprawy Jakosci w zlych warunkach oéwietleniowych (FAPJ);

czutosc dia 30IRE (z wylaczonym FAPJ) nie gorsza nit: dzier 0,8lx; noc 0,121x;

czutosc dia S0IRE (z wylaczonym FAPJ) nie gorsza ni2: dziert 1,7Ix; noc 0,31x;

czutosc dla 30IRE (z wigczonym FAP)) nie gorsza niz: dzied 0,041x; noc 0,005k;

czutosc dia SOIRE (z wiaczonym FAPJ) nie gorsza niz: dzier 0,081x; noc 0,0111x;

wbudowany mechanizm zaawansowanej inteligentnej analizy obrazu, pozwalajacy wykrywad i
klasyfikowat ruch:

wykrywanie obiektéw wchodzacych, wychodzacych lub przebywajacych w okreslonym obszarze,

19




wykrywanie obiektow przebywajgcych zbyt diugi {definiowalny) czas w okreslonym obszarze,
wykrywanie obiektéw nieaktywnych przez konfigurowany przedziat czasu,

wykrywanie obiektow usunigtych w ciggu konfigurowanego przedziatu czasu,

wykrywanie trajektorii/tras obiektéw przechodzacych przez scene z wyswietlaniem linii éledzenia,
wykrywanie przekraczania wielu linii — od jednej linii do trzech linii potaczonych w logiczny szereg,
motliwos definiowania kierunkéw przekroczenia linii,

wykrywanie zmian wiasciwosdi, takich jak rozmiar, szybkodc, kierunek i proporcje, w konfigurowanym
przedziale czasu,

wykrywanie owalu twarzy ludzkiej w okreélonym obszarze,

wykrywanie obiektéw poruszajacych sie pod prad w zdefiniowanym obszarze,

wykrywanie koloru obiektu;

szeroki zakres dynamiki umotliwiajacy rejestrowanie wyrainych obrazéw w ciemnych i jasnych
miejscach tej same] klatki;

motliwost definiowania min, 24 odrebnych masek stref prywatnosci, w celu eliminacji podgladania
prywatnych mieszkar, bankomatdw itp. Automatyczna zmiana rozmiaru masek podczas regulacji zoomu
kamery;

stala predkosc liniowa kamery przy roinych wartosciach zoom-u obiektywu (przy krétkiej ogniskowej
obiektywu kamera powinna posiada¢ pewng predkosé katowa, ktéra wraz ze wzrostem ogniskowej
powinna malec tak, aby zostata zachowana stata predkos< liniowa);

mozliwosc definiowania min. 256 predefiniowanych polozer kamery;

dokiadnos$¢ predefiniowanych potozen kamery nie gorsza nit: 0,1%;

mozliwosc nagrania co najmniej 2 tras dozorowych (np. inna trasa w porze dziennej i nocnej) o tgcznym
czasie trwania min. 15 minut;

predko$c automatycznego obrotu: min, 360%/sekunde;

wejscia alarmowe: min. 2;

wyjscia przekainikowe: min. 1;

kamera wyposazona w zlacze R)-45 100 Mb/s FastEthernet;

wbudowany koder H.264 o petnej wydajnosci 25klatek/sekunde przy rozdzielczosci 1080p;

mozliwos¢ przesylania réwnoczednie 2-ch niezaleinych strumieni HD oraz moiliwoéé wyboru
rozdzielczosci HD lub SD dla katdego strumienia oddzielnie,

moiliwos¢ generowania réwnoleglego strumienia M-JPEG;

mozliwos¢ bezposredniego zapisu na urzadzeniu archiwizujacym typu iSCSI;

wszelka komunikacja z kamerg, transmisja wizji, przesyl sygnatéw sterujgcych oraz konfiguracja kamery
wraz z ustawieniami parametréw przesytu obrazu winna byé dokonywana poprzez tacze sieciowe IP;
kamera powinna posiada¢ mozliwosé transmisji strumieni zaréwno w trybie unicast, multi-unicast oraz

pelny multicast, co pozwoli na jednoczesne ogladanie obrazu z kamery przez wielu operatorow bez
koniecznosci zwigkszania pasma sieci;

mozliwosc synchronizacji czasu z serwerem NTP;

minimum trzypoziomowy sposéb dostepu do kamery: podglad, podglad i sterowanie, peten dostep;
kamera musi posiadaé mozliwoséé zdalnej aktualizacji oprogramowania uktadowego;

zgadnost ze specyfikacjg Profilu S standardu ONVIF (Open Network Video Interface Forum);

obudowa wandaloodporna o klasie szczelnoscl IP66 zapewniajqc prace w zakresie temperatur od -40°C
do +50°C;
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