SPILLO

design by ALESSANDRO PEDRETTI
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@ AN-96 / Antracyt metalizowany / Wytlaczany

Rodzina opraw LED do uzytku zewnetrznego, przeznaczona do montazu na stupie:

Korpus z odlewu aluminiowego pomalowanego na biato

Silikonowa uszczelka

Przytacze elektryczne zewnetrzne poprzez wodoszczelne ztacze QUICK, z kablem

Dfawnica M25x1,5 do kabli @ 9-@ 14 mm

Sruby zewnetrzne ze stali nierdzewnej inox

Wersja requlowana 1-10V

Kazda dioda LED jest pofaczona z zabezpieczajacym urzadzeniem elektronicznym (NUD),
ktéry moze ja pomina¢ w przypadku awarii

System "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" zapewnia réwnomiernos¢ dystrybugji $wiatfa nawet
w przypadku braku skutecznosci niektérych LED

Oprawa jest dostarczana okablowana z 1 metrem kabla HO7RN-F

Wersje z optyka "CP" charakteryzuja sie asymetryczng dystrybucja $wiatfa, odpowiednig do
o$wietlania sciezek rowerowych oraz dla pieszych

Nadaje sie do instalacji wymagajacych opraw nie powodujacych zanieczyszczenia
Swietlnego
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QuICK

Wersje QUICK umozliwiajg szybki montaz: sa

dostarczane ze zrédtem Swiatta i systemem
WATER STOP, dlatego tez nie ma potrzeby
otwierania oprawy, a dla uruchomienia jej
wystarczy wykonac potaczenie elektryczne.

Mozliwos¢ wymiany
modutéw LED utatwiajaca
ich modernizacje do
nowych zrédet LED w
przysztosci.
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SPILLO MINI POST IK10 20J xx9
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LED mocy $ciemnialno$¢ 1-10 V 220/240 V 50/60 Hz
LED 1w . 70 4000 C/EW - 1122Im  703Im 80 10 60000h @ 303494
LED 16W - 70 4000 C/EW - 1683Im  1034Im 80 10 60000h @ 303496 [
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OPRAWKA  MOC s <F @ owm GO o ST N RENNACMISI L5 zywomvosc KOLOR - op EURO
LED mocy $ciemnialno$¢ 1-10 V 220/240 V 50/60 Hz
LED 1w . 70 4000 C/EW - 1122Im  703Im 80 10 60000h @ 303528
LED 16w - 70 4000 C/EW - 1683Im  1034Im 80 10 60000h @ 303497
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LED mocy $ciemnialno$¢ 1-10 V 220/240 V 50/60 Hz
LED 24W Il - 70 4000 C/EW - 2618Im  1674Im 80 10 60000h @ 303499
LED 44W - 70 4000 C/EW - 5236Im  3301Im 80 10 60000h @ 303501
LED 44W I . 70 4000 Cp - 5236Im  3403Im 80 10 60000h @ 303814
LED mocy - z automatyczna redukcja mocy 220/240 V 50/60 Hz
LED 44wl 70 4000 C/EW - 5236Im  3301Im 80 10 60000h @ 304024
SPILLO SPILLO SPILLO
MINI POST MINI
max 5,5 kg max3,3kg  0,0047m? max 7 kg 0,0062 m?
0,101 m?
- 0,264 m?
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SPILLO MINI
Adapter d.48 mm @ 310404
Adapter D.60 mm ® 310416
Kotnierz montazowy SPILLO MINI 310414
SPILLO
Adapter D.60 mm ® 310403
Adapter D.76 mm ® 310405
Stup SPILLOINT. 33 m [ J 315023
Stup SPILLO INT. 2,8 m z kotnierzem ® 315024
Kotnierz montazowy SPILLO 310415
SPILLO MINI SPILLO MINI POST
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Kompletna konfiguracja
o 1A+1B + 1C = 3 kody do zaméwienia
1A+1C =2 kody do zaméwienia
¥ ELEMENTY
¥ A oprawa
e B stup

C  przyfacze

D kotnierz
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