Nazwa fir my:
Autor:

GRUNDFOS /: "\ Teeln
Dane: 10.08.2017
Opis Warto $¢ [r::] \—ALPHAZ 200N 1% F’Ei
- p Q=0.447 m3/h
Infor macje ogoélne: H=45m
Nazwa wyrobu: ALPHA2 25-60 N 180 6.5 $ieCZ thoczona = Wodad o
Nr katalogowy: 97993211 6.0- Costogt anas ks pracy =807
Numer EAN: 5710627540500 55
Techniczne: 5.0
Aktualny przeptyw obliczeniowy:  0.447 m3/h 4.5 L oo
Obliczona wysokos$¢ podnoszenia 4.5 m
pompy: 4.0 80
H max: 60 dm 3.54 70
Klasa TF: 110 20 L 6o
Dopuszczenia na tabliczce VDE,GS,CE,EAC
znamionowej: 2.5 50
Model: D 204 | 40
Materiaty: 15 A’V \ \ 30
Korpus pompy: Stal nierdzewna 1.0+ 120
EN 1.4308 0.5 \ 10
ASTM 351 CF8 4 eta pompa +silnik = 26.4 %
Wirnik: PES 30%GF S o5 15 20 25 b Quman
P1
Instalacja: W
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C 20
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar
Przytgcze rurowe: G11/2 254
Cisnienie: PN 10 204
Dlugos¢ montazowa: 180 mm 154
Ciecz: 10+
Czynnik tloczony: Woda 54
Zakres temperatury cieczy: 0..110°C 0 P1=20.39W
Liquid temperature during 60 °C
operation:
Gestosé: 983.2 kg/m3
Lepkos$¢ kinematyczna: 0.48 mm2/s
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1: 3..34W
Czestotliwosé podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.04..0.32A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie silnika: BRAK
Zabezpieczenie termiczne: ELEC

Uktady sterowania:
Aut. red. nocna:

Potozenie skrzynki zaciskowej:

Inne:

Energy (EEI):

Masa netto:

Masa:

Objetos¢ wysytkowa:
Danish:

Swedish:

Finnish LVI No.:
Norwegian NRF no.:

z automatyczng redukcjg nocng
6H

0.17

2.18 kg

2.3 kg

0.004 m3

VVS NO 38 0461.061
RSK NO 5803162
LVI NO 4615239
NRF NO 9042056
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